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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt przylacza kablowego nn do zasilania w energi¢
elektryczng biologicznej oczyszczalni $ciekow sanitarnych przy Szkole Podstawowe]
w Lubiejewie Starym, gm. Ostréw Mazowiecka, wykonany na zlecenie Gminy
Ostrow Mazowiecka, 07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5, sporzadzony
jest zgodnie z obowigzujgacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Projektant:



SPIS ZAWARTOSCI TECZKI:

1. Opis techniczny

2. Wykaz materialéw podstawowych

3. Zalaczniki formalne

4. Rysunki:

Rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania terenu. Przylacze kablowe nn,
Rys. nr 2 — Schemat zasilania

5. Plan BIOZ



OPIS TECHNICZNY
1.Czes¢ ogolna

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budowa przylacza kablowego nn do zasilania

w energi¢ elektryczna biologicznej oczyszczalni $ciekdw sanitarnych przy Szkole
Podstawowej w Lubiejewie Starym, gm. Ostréw Mazowiecka.
1.2.Inwestor
Inwestorem robot objgtych niniejszym projektem jest Gmina Ostrow Mazowiecka,
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5.
1.3. Zleceniodawca
Zleceniodawca projektu jest Gmina Ostrow Mazowiecka,
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5.
1.4. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora,
- aktualna mapa do celow projektowych,
- obowiazujace przepisy 1 normy,
1.5. Uzgodnienia

Projekt posiada uzgodnienia z:

- Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowe; (ZUDP) w Ostrowi

Mazowieckiej,

1.6. Zakres robot
Projekt niniejszy swym zakresem obejmuje:

— budowg przytacza kablowego nn.

2.0pis do projektu zagospodarowania terenu

2.1. Lokalizacja inwestycji

Projektowane przytacze kablowe nn budowane begdzie na dzialce szkolne;.
Trasa projektowanego przylacza oznaczona zostata kolorem czerwonym.
2.2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Budowa projektowanych sieci nie zmieni istniejacego zagospodarowania
terenu.
2.3. Ograniczenia w uzytkowaniu terenu

Projektowane przylacze elektroenergetyczne nie spowoduje trwatych
ograniczen w wykorzystaniu terenu. Chwilowe ograniczenia wystapia w czasie
budowy lecz beda to okresy krotkotrwate.
2.4. Wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane przylacze -elektroenergetyczne nn nie spowoduje zadnych
ujemnych skutkow na srodowisko naturalne.
2.5. Informacja o terenie

Teren planowanej inwestycji potozony jest na dzialce szkolne;.



2.6. Charakterystyka projektowanej sieci

Projektowane przytacze elektroenergetyczne ma na celu wykonanie zasilania w
energi¢ elektryczng projektowanej biologicznej oczyszczalni §ciekdw sanitarnych
przy Szkole Podstawowej w Lubiejewie Starym, gm. Ostréw Mazowiecka.

3. Opis techniczny

3.1.Stan istniejacy
Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje si¢ budynek szkolny, w
ktorym miesci sig tablica gtdwna pomiaru i rozdziatu energii elektrycznej TG.
3.2. Projektowane sieci
a) zakres rzeczowy

L/p | Wyszczegolnienie Jedn. miary Ilos¢
1. | Przylacze kablowe YKYZo 5x4mm?2 m 36m
(35mx1,04)
2. | Tablica rozdzielcza T.E. kpl. 1

b) przylacze kablowe nn

Od istniejacej tablicy gtownej TG budynku przewidziano ulozenie przytacza
kablowego nn wykonanego kablem YKYzo 5x4mm2, 1 =35m do miejsca lokalizacji
rozdzielnicy elektrycznej na terenie oczyszczalni (TE).

W budynku kabel uktada¢ w listwie LE 21x10 n/t. W istniejacej tablicy
gldwnej przewidziano montaz roztacznika izolacyjnego R 303 (z bezpiecznikami D
01- 20A).

W tablicy gléwnej nalezy dokonaé¢ podziatu przewodu zerowego na neutralny
N 1 ochronny PE. Nalezy wykorzysta¢ istniejacy uziom otokowy instalacji
odgromowej budynku, do ktérego nalezy wykona¢ uziemienie przewodem LgYzo
l6mm2 we wspolnej listwie wraz z przylaczem. Rezystancja tego uziemienia
powinna wynosi¢ R <5Q. W przypadku gdyby istniejacy uziom nie spetniat tego
warunku nalezy dodatkowo zainstalowac uziom szpilkowy z preta miedzianego o $r.
5/8” dt.1,5m.

Na zewnatrz kabel nalezy utozy¢ w ziemi w rowie kablowym na glebokosci
0,7m na podsypce piaskowej grubosci 10cm. Kabel przysypa¢ warstwa piasku
grubos$ci 10cm 1 ostoni¢ na calej dtugosci folia PCW koloru niebieskiego. W
miejscach skrzyzowania kabla z drogami oraz urzadzeniami uzbrojenia podziemnego
kabel uktada¢ w przepustach kablowych z rur PCW @ 50mm.

Dla potrzeb oczyszczalni przewidziano tablice rozdzielcza T.E. Elementy
tablic rozdzielczych przewidziano w wykonaniu z tworzyw sztucznych (np. firmy
Jakmet). Przewidziano obudowe typu Z-1 (wym. 400mmx600mmx250mm -
szer.xwys.xgl.) posadowiona na fundamencie prefabrykowanym F.40. W
rozdzielnicy przewidziano montaz  elementow do zasilania, zebezpieczenia
1 sterowania poszczegolnych odbiornikow - jak przedstawiono na rysunku. Nalezy




zamontowa¢ w rozdzielnicy wytacznik réznicowo-pradowy P 304 25 -30 — AC o
znamionowym pradzie réznicowo pradowym 30 mA. Do poszczegdlnych urzadzen
nalezy ulozy¢ kabel zasilajacy YKYzo5x2,5mm2, a do sterowania — YKYzo
10x1mm?2. Potaczenia elektryczne pomigdzy poszczegdlnymi urzadzeniami zostanag
wykonane przez Wykonawce oczyszczalni 1 Producenta urzadzen.

Przy ukladaniu kabla spelni¢ wymagania podane w Normie N SEP-E-004
" Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa ".

3.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zachowa¢ wymagania przepisow ochrony przeciwporazeniowej wg N SEP-E-
001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa’.
Przylacze kablowe zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S.

3.4 Obliczenia
- bilans mocy i sprawdzenie obciazalnosci elementow ukladu
Nazwa Ps cosd | Iobl | Ibn |Przyfacze Idd |[Idd&>| L | AU
kW - A A |mm?2 A |Iobl| m %
oczyszcz.|1,1-
sciekéw | pompa
0,25
-dmuchaw
a
Razem: 1,35 0,8 | 24 | 20* [YKYzo 5x4 37 J|OK | 35 |0,13

* - R 303 20A —w TG budynku szkoty

4. Uwagi koncowe
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢

zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow
przed porazeniem pradem elektrycznym. Roboty zwiazane z podlaczeniem,
sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy
nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b nieupowaznionych.Przewody elektryczne
zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesiacu, a
ponadto:

- przed uruchomieniem urzadzen po dokonaniu zmian 1 napraw czgsci
elektrycznych 1 mechanicznych,

- przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez
okres powyzej miesiaca,




- przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
Dokonywane naprawy 1 przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢
odnotowywane w ksiazce konserwacji urzadzen.

WY K A Z materialow podstawowych
Lokalizacja inwestycji: Lubiejewo Stare, gm. Ostrow Mazowiecka

L/p | Wyszczegolnienie Tlos¢
1. |Kabel YKYZo 5x4mm?2 (35mx1,04) 36m
Rura PCV @ 50mm Sm

3. |Listwa LE 21x10 10m

4. |Przewdd LgYzo 16mm?2 10m

5. |Roztacznik bezpiecznikowy R 303 20A 1kpl.

6. |Rozdzielnica T.E.(z wyposazeniem wg schematu ideowego): lkpl.

- obudowa Z-1 (400x600x250mm — Jakmet) — 1szt.
- roztacznik izolacyjny FR 303 20A — 1kpl.

- wylacznik réznicowo-pradowy P 304 25-30-AC — 1kpl.
- lampka L 311 — 3 szt.

- wylacznik nadpradowy S 301 B6A - 1 szt.

- wylacznik nadpradowy S 303 C6A — 2 szt.

- stycznik SM320 230 — 2 szt.

- wylacznik silnikowy M 250 4 (2,5 - 4A) — 1szt.

- wylacznik silnikowy M 250 1,6 (1-1,6A) — 1szt.

- programator PA 330 — szt.

- gniazdo wtyczkowe 2-bieg. 10A/Z — 1 szt.

- listwa zaciskowa LZ - kpl.

- fundament F-40 — 1 szt.

7. |Kabel YKYzZo 5x2,5mm2 30m
8. |Kabel YKSYZo10x1mm2 15m
9. | Pret miedziany o $r. 5/8” di.1,5m. Iszt.

10 | Pozostate mat. — jak folia, piasek itp. — wg normatywow

Opracowala:
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