INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

przy robotach budowlanych zwigzanych z budowg
przylacza kablowego nn
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07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5

Projektant: inz. Krystyna Kumkowska —Fronczek
upr. proj. inst.inz. w zakresie sieci 1 inst. elektr. nr LOM 30/90

Lomza, listopad, 2011r.



1. Zakres robot

Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje budowe przytacza kablowego nn.
Trasg projektowanego przytacza przedstawiono na rysunku projektu zagospoda -
rowania terenu.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1. Istniejacy budynek szkoty,
2. Istniejaca sie¢ uzbrojenia terenu — wodociag, linia elektryczna, sie¢ gazowa.
3. FElementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. Czynna linia napowietrzna nn w sasiedztwie.
2. Istniejace przylacze gazowe.
4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot
budowlanych obje¢tych projektem
1. Praca na czynnych (wylaczonych spod napigcia) urzadzeniach elektroenerge
-tycznych nn (prace prowadzone w poblizu czynnych urzadzen elektroener
-getycznych, prace na nowych urzadzeniach podiaczonych do sieci),
2. Wykopy pod kabel,
3. Roboty prowadzone na terenie dziatki szkolne;.
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow
Kazdorazowo przed rozpoczgciem robdt kierujacy zespotem lub kierownik robot
winien udzieli¢ instruktazu dla pracownikéw. Instruktaz powinien sktadac si¢ z:
- wymienienia rodzaju wykonywanych robot z dokladnym okresleniem ich
kolejnosci,
- omowieniem rodzaju zagrozen dla zdrowia i Zycia wystepujace przy wykonaniu
tych robot,
- omoOwienie $rodkdw ochrony osobistej 1 sprz¢tu BHP jaki nalezy uzy¢ przy
wykonywaniu zaplanowanych robot.
Prace na 1 w poblizu czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych, nie odtaczonych
na state od sieci, nalezy wykonywac¢ na polecenie (pisemne lub ustne) wystawione
przez uprawnionego pracownika wiasciciela sieci. Roboty mozna rozpocza¢ po
przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do pracy. W takich przypadkach, przed
rozpoczgciem robdt, kierujacy zespotem, na ktérego zostatlo wystawione polecenie,
winien doktadnie okresli¢ miejsce pracy 1 sposob przygotowania miejsca pracy, jakie
przejal od dopuszczajacego (miejsca odtaczenia urzadzen i zatozenia uziemien).
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robot budowlanych uj¢tych w projekcie
1. Wszyscy pracownicy  winni posiada¢ $wiadectwo kwalifikacyjne dla osob
uprawnionych do budowy 1 eksploatacji urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.
2. Osoby dozoru technicznego winne posiada¢ swiadectwo kwaliffikacyjne dla osob
sprawujacych dozér nad eksploatacja 1 budowa urzadzen, instalacji 1 sieci
elektroenergetycznych w odpowiednim zakresie.
3. Pracownicy pracujacy na wysokosci winni by¢ przeszkoleni 1 posiadac
odpowiedni sprzet asekuracyjny zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
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wykonywania robdt budowlanych, speklniajacy wymogi normy PN-90 Z-08057
,»Sprzet ochronny chroniacy przed upadkiem z wysokosci”.

4. Prace przy urzadzeniach dzwigowych 1 innych urzadzeniach budowlanych
wykona¢ zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministrow: Pracy, Opieki Spotecznej oraz
Zdrowia z 20.03.1954r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy obstudze
zuraw1” 1 ,,Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych 1 drogowych™.

5. Prace na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych wykona¢ zgodnie z
,,Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”.

6. Prace w pasach drogowych lub w ich poblizu wykona¢ po odpowiednim
oznakowaniu ciagéw komunikacyjnych niezbednym dla wykonania poszczegdlnych
robot 1 wydzieleniu miejsc pracy  zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra
Komunikacji oraz Administracji Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
10.02.1977r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot
drogowych 1 mostowych”.

Opracowata:



