ZAKLAD ELEKTRONICZNY ,,ELFRO’

inz. Henryk Fronczek

18-400 Lomza
ul. Bawelniana 36
tel. (86) 216 08 81; 0 509 87 85 90

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Temat: Budowa biologicznej oczyszczalni Sciekow sanitarnych przy
Szkole Podstawowej w Lubiejewie Starym, gm. OstrowMazowiecka.
Przylacze kablowe nn.

Adres: Lubiejewo Stare, gm. Ostrow Mazowiecka

Inwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostrow Mazowiecka, ul. Sikorskiego 5

Autor: inz. Krystyna Kumkowska-Fronczek
upr.proj. inst-inz. w zakresie sieci 1 inst. elektr. nr. LOM 30/90

Lomza, listopad, 2011r.



ST EE ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE
— PRZYLACZE KABLOWE NN.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wykonaniem przytacza kablowego nn dla potrzeb biologicznej oczyszczalni sciekow
sanitarnych przy Szkole Podstawowej w Lubiejewie Starym, gm. Ostréw Mazowiecka.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
wykonywaniu robot opisanych w pkt.1.1. Zakresem robot objgtych ST sa nastgpujace roboty budowlano-
montazowe instalacji i urzadzen elektroenergetycznych:

KOD CpPV Opis
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagow komunikacyjnych i linii
energetycznych:

- instalowanie linii elektroenergetycznych,
- instalacje niskiego napigcia,

1.3.Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Przedmiotowa inwestycja ,,Przylacze kablowe nn” obejmuje budowg linii kablowej nn do biologiczne;j
oczyszczalni $ciekow sanitarnych przy Szkole Podstawowej w Lubiejewie Starym, gm. Ostrow Mazowiecka.
Warunki zawarte w tej ST dotycza prowadzenia prac zwiazanych z wykonaniem elementéw urzadzen i
instalacji elektroenergetycznych nn obejmuja:

budowg przytacza kablowego nn,

montaz i posadowienie rozdzielnicy elektrycznej T E,

budowe kablowych lini zasilajaco- sterowniczych do poszczego6lnych urzadzen.

*1.4. Definicje.

1.4.1. Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wiqzka kabli jednozytowych w ukladzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielozytowych potqczonych rownolegle, tqcznie z osprzetem, utozone na wspolnej
trasie i tqczqce zaciski tych samych dwoch urzqdzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sq jedna lub wiecej linii kablowych.
1.4.3. Napigcie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

1.4.4. Osprzet linii kablowej - zbior elementow przeznaczonych do tqczenia, rozgateziania lub zakonczenia
kabli.

1.4.5. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

1.4.6. Przykrycie - ostona utozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od gory.

1.4.7. Przegroda - ostona utozona wzdtuz kabla w celu oddzielenia go od sqsiedniego kabla lub od innych
urzqdzen.

1.4.8. SkrzyZowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czes¢é rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakqkolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub
innego urzqdzenia podziemnego.

1.4.9. Zbliienie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegtos¢ miedzy liniq kablowgq,
urzqdzeniem podziemnym lub drogq komunikacyjnq itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla
danych warunkow uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajqcych i w ktorych nie
wystepuje skrzyzowanie.

1.4.10. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrqgltym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku elektrycznego.



1.4.11. Dodatkowa ochrona przeciwporaZeniowa - ochrona czesci przewodzqcych, dostepnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne definicijami podanymi w OST D-M-00.00.00

., Wymagania ogolne”.

Uzyte okreSlenia i definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi przepisami
normatywnymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane sa w SS ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w SS ,,Wymagania ogélne” w rozdz. 2 ,,Materiaty i
urzadzenia”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujq posiadanie
zaswiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Wykonawca zobowiazany jest:

a) dostarcza¢ materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji Projektowej i ST,

b) informowa¢ Inzyniera Kontraktu o proponowanych zrodlach pozyskiwania materiatow przed

rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejacych linii kablowych lub budowie nowych nalezy stosowaé kable zgodne z
dokumentacja projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w kablowych liniach
elektroenergetycznych nalezy stosowac nastgpujace typy kabli:

- YKYzZo - wg PN-76/E-90301 [7] o napigciu znamionowym do 1 kV,

Przekrdj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia i
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe PN-IEC 60364-5-523: 2002
[29] oraz powinien spelnia¢ wymagania skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem
posrednim.

2.3. Mufy i glowice kablowe

Mufy i gtowice powinny by¢ dostosowane do typu kabla, jego napigcia znamionowego, przekroju i
liczby zyt oraz do mocy zwarcia, wystepujacych w miejscach ich zainstalowania.
Mufy i gtowice kablowe powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-74/E-06401 [3].

2.4. Piasek
Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04 [16].

2.5. Folia

Folig nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢ stosowanie
folii kalendrowanej z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o
napigciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowa¢ folig¢ koloru niebieskiego, a przy napigciach od 1 do 30 kV,
koloru czerwonego.

Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie wezsza niz 20 cm.

Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03 [15].

2.6. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materialdw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit $ciskajacych, z
jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich utozenia. Wnetrza Scianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnig, dla utatwienia przesuwania sig kabli.

Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE). Srednica
wewngtrzna przepustow winna by¢ rowna co najmniej 1,5-krotnej zewngtrznej $rednicy wprowadzanego



kabla, lecz nie mniejsza niz S0mm. W przypadku utozenia kilku kabli w jednej ostonie powierzchnia otworu
przepustu nie powinna by¢ mniejsza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow utozonych kabli.

Rury winne odznacza¢ si¢ odpornoscia na $ciskanie o warto$ci minimalnej 750N wyznaczonych w
probie odpornosci na Sciskanie, o ktorej mowa w PN-EN 50086-1 2001 :Systemy rur instalacyjnych do
prowadzenia przewodow. Czgs$¢ 1: Wymagania ogolne”

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dzialaniem sit mechanicznych.

2.7.0dbior materialow na placu budowy.

1) Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz z certyfikatem jako$ci, gwarancja i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracja zgodnosci.

2) Materiaty dostarczane na budowg nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich

kompletnos$ci i zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow.

4) W przypadku uszkodzen lub watpliwosci, co do ich jako$ci, przed ztozeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okreslone przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu opisane sa w SS "Wymagania ogolne "pkt.3. ,,Sprzet”

3.2. Sprzet potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robot elektroenergetycznych.

Wykonawca przystepujacy do budowy dla zagwarantowania wlasciwej efektywnosci i jakosci robot
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu:

1. Zestawy recznych narzedzi elektromontera.

2. Ciagnik kotowy 55-63 kW [ 75-85 KM].

3. Koparko-spycharka 0,15m3.

4. Samochod dostawczy do 0,9 t.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu opisane sa w SS ,,Wymagania ogdlne” pkt.4. ,, Transport”
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania takich srodkow transportu, aby zabezpieczyé transportowane
materialy przed zniszczeniem i uszkodzeniem. Materialy do celow konstrukcyjnych powinny by¢
przewozone zgodnie z regutami dotyczacymi ruchu drogowego i zasadami bezpieczenstwa. Rodzaj i ilos¢
srodkéw transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i z zaleceniami Inzyniera Kontraktu oraz zgodnie z terminem ostatecznym
podanym w Kontrakcie.

Transportowane materiatly powinny leze¢ roéwno i by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w SS ,Wymagania ogélne” pkt. 5
»Wykonanie robot”.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robdt od inwestora 1 komisyjnie przejaé teren pod budowe,

b) oceni¢ stan techniczny materiatow, ktore beda uzyte do wykonania instalacji elektrycznych oraz

czy zostaty ukonczone roboty wczesniejsze przewidziane w Dokumentacji Projektowe;,

5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.1. Wytyczenie tras linii kablowych.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé¢ wytyczenia trasy linii kablowych. Wytyczenia
tego winien dokona¢ uprawniony geodeta zgodnie z obowiazujacymi przepisami na postawie projektu
zagospodarowania terenu projektu wykonawczego.



Wytyczenie osi tras linii kablowych wykona¢ przy uzyciu osiowych tyczek (palikéw) z gwozdziem, z
zalozeniem ciagéw reperow roboczych nawiazanych do reperéow sieci panstwowej. Po wbiciu tyczek
wykonawca wytyczenia powinien zamocowac¢ z jednej badz z dwoch stron dodatkowe tyczki tzw.
"Swiadkow", zeby umozliwi¢ odtworzenie osi trasy po rozpoczeciu robot ziemnych. Wytyczenie sieci
powinny wykona¢ shuzby geodezyjne Wykonawcy.

5.2.2. Istniejqce uzbrojenie terenu.
Przed rozpoczgciem prac Wykonawca powinien odkry¢ istniejace elementy uzbrojenia podziemnego,
kolidujace z trasa projektowanych linii kablowych.

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Roboty ziemne.

Roboty ziemne, wykopy liniowe dla kabli w miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami
podziemnymi powinny by¢ prowadzone rgcznie, poza tymi miejscami - mechanicznie, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa oraz SS "Wykonanie wykopow w gruntach IV kat" [17].

Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcymi kablami telekomunikacyjnymi nalezy:

- uzgodni¢ z ich wtascicielem (operatorem) termin robo6t zgodnie z harmonogramem robo6t dla catego
zadania,

- po ustaleniu upowaznionego pracownika do nadzoru robdt, odkopac recznie.

Uwaga: na terenie inwestycji nie wyklucza si¢ istnienia innych przewodow, o ktorych brak informacji
wynika z zaszlosci historycznych lub niedopetienia przepisow zgloszenia do inwentaryzacji zgodnie z
ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne".

Wykopy liniowe po ulozeniu kabla nalezy zasypywaé warstwami zaggszczajac je zgodnie z
wymogami PN [I7].

Przed odtworzeniem nawierzchni chodnikéw i wjazdow nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu
1 po uzyskaniu pozytywnych wynikow przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni.

5.3.2. Roboty kablowe.

Stosowaé wylacznie kable wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowej. Kable w ziemi nalezy
utozy¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w N SEP-E-004 [1] oraz warunkami technicznymi producenta
przewodow. Trasy kabli oznaczy¢ folig grubosci min. 0,5mm - koloru niebieskiego w przypadku kabli do
1kV. Na calej dtugosci linii zaktada¢ oznaczniki kablowe: na prostych odcinkach w odstgpach min. co 10m,
na koncach linii, w miejscach zmiany kierunku linii, w miejscach skrzyzowan linii, oraz w innych
charakterystycznych punktach trasy. W miejscach skrzyzowania si¢ z istniejacymi i projektowanymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu (kanalizacja teletechniczna, kablowa linig telefoniczna, siecia
wodociagowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ....) kable nalezy utozy¢ w rurach ostonowych
PCW.

5.3.3. Przylqcze kablowe nn.

Roboty kablowe zwigzane z wykonaniem przylacza zasilajacego szafkg rozdzielczo-sterownicza
oczyszczalni wykona¢ zgodnie z niniejsza ST pkt. 5.3.2. "Roboty kablowe".

Rozdzielnicg wykona¢ w oparciu o obudowy z tworzyw termoutwardzalnych ("estrodur™).

5.3.4. Elementy ochrony od porazen i uziemien.

Przytacze kablowe zaprojektowano w uktadzie sieciowym TN-S. Jako system ochrony dodatkowej
zastosowane jest "samoczynne wylaczanie"; w warunkach zakloceniowych stosowane zabezpieczenia
nadpradowe powinny spowodowa¢ samoczynne odlaczenie zasilania w czasie nie dluzszym niz 5 sek.

Uziemienia robocze dodatkowe wykona¢ jako system uziomoéw poziomych prowadzonych wzdluz
linii kablowych Iub uzioméw pionowych wykonanych przy poszczegolnych urzadzeniach. Uziomy poziome
wykona¢ z bednarki FeZn 20x4mm ukltadanej w rowie kablowym na glebokosci 10cm ponizej kabla.
Rezystancja uziemienia roboczego dodatkowego przewodu ochronno-neutralnego nie moze by¢ wigksza niz
5Q.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci.
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jako$ci opisane sa w "Ogdlne wymagania dotyczace odbioru
robot" podane sa w SS ,,Wymagania ogdlne” pkt.6 ,,Kontrola i Jakos¢ robot” [17].



6.2. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczna kontrole prowadzonych prac w
zakresie i1 z czgstotliwoscia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniong z Inzynierem Kontraktu.

6.2.1. Testy przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow. Badanie materiatow
nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne, poréwnujac je z wymaganiami normy wyrobu i z
dokumentacja.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robot.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczna kontrole prowadzonych prac w
zakresie i z czgstotliwoscia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniona z Inzynierem Kontraktu.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie izolacji i ciaglodci zyt przewodow (kabli) elektrycznych,

- proby napigciowe izolacji i powloki odcinkéw linii kablowych z zamontowanym osprzgtem.

6.2.3. Badania, pomiary i testy koncowe.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ badania i pomiary koncowe wykonanych instalacji w zakresie
okreslonym przez obowiazujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w Specyfikacji Technicznej i
uzgodnionym z Inzynierem Kontraktu.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie izolacji i ciagto$ci zyt kabli i innych przewodow elektrycznych,

- dla przedmiotowych linii kablowych proby napigciowe izolacji i powloki z zamontowanym
osprzegtem,

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej,

- pomiar rezystancji uziemien roboczych dodatkowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podane sg w SS,,,,Wymagania ogolne” pkt.8 ,,Obmiar
robot” [17].

7.2. Obmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementow sieci sa:
- 1m dla linii kablowych,
- 1 szafka dla rozdzielni szafkowych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podane sa w SS ,,Wymagania ogoélne” pkt.9 ,,Odbiory
robo6t i podstawy platnoscei” [17].

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu robot.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnos$ci
zwiazane z budowa linii kablowych stupoéw oswietleniowych wolnostojacych rozdzielnic szafkowych, a
mianowicie:

a) kable ukladane bezposrednio w ziemi, przed zasypaniem,

b) przepusty kablowe, przed zasypaniem,

¢) posadowienie wolnostojacych rozdzielnic szafkowych, przed zasypaniem,

d) elementy uziemien, przed zasypaniem,

€) zasypanie i zaggszczenie wykopow.

8.3. Odbior koncowy.

Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
zaleceniami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci za przedmiotowe roboty podane sa w SS ,,Wymagania
og6lIne” pkt.9 ,,Obmiary robot i podstawy ptatnosci” [17].

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy.

1.

2.
3.
4

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

N SEP-E-))4: Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
PN-76/E-05125; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-05100-1:1998; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

N SEP-E-0003; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.
PN-E-05115:2002; Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu wyzszym od 1
kV.

PN-EN 61284:2002; Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace
osprzetu.

PN-90/E-06401; Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprze¢t do kabli o napigciu
znamionowym nie przekraczajacym 30 kV.

PN-E-04700:1998; Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000; Urzadzenia 1 uklady  elektryczne ~w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana
Azl).

PN-76/E-02032; O$wietlenie drog publicznych.

PN-EN 40-1:2002 (U); Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.

PN-EN 40-5:2004; Stupy o$wietleniowe. Czgs¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe. Wymagania.
PN-EN 60598-2-3:2003 (U); Oprawy oswietleniowe. Wymagania szczegétowe, Oprawy
Oswietlenia drogowe i uliczne.

PN-EN 60439-5:2002; Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czeg$¢ 5: Wymagania
szczegotowe, dotyczace zestawow napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach
ogo6lnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii w sieciach.
PN-IEC 60050-466:2002; Migdzynarodowy slownik terminologiczny elektryki. Czgs¢ 466:
Elektroenergetyczne linie napowietrzne.

PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-IEC 60364-1:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-43:2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia
przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napigcia.

PN-IEC 60364-4-445:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

PN-IEC 60364-4-46:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i laczenie.

PN-IEC 60364-4-47:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkow ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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PN-IEC 60364-4-481:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefnstwa. Dobor srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wpltywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkow ochrony przeciwporazeniowej w zalezno$ci od
wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.
PN-IEC 60364-5-523: 2002; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Obciazalnosé
pradowa dlugotrwatla przewodow.

PN-IEC 60364-5-53: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura laczeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537: 2000; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61: 1999; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-86/B-02480; Grunty Budowlane.

PN-EN 50086-1 2001: Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg$¢ 1:
Wymagania ogdlne

10.2. Inne dokumenty.

I1.
12.

3.
14.

I5.
Ie.
I7.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( z pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne przylaczenia i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych Zaktadu
Energetycznego

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy ( z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( z pdézniejszymi zmianami).

Instrukcja wspotpracy pomigdzy Zaktadem Energetycznym oraz Samorzadem

Komplet wielobranzowej dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotowej inwestycji.
Komplet specyfikacji technicznych dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé w oparciu o biezaco
obowiazujace uregulowania i Normy.
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