
D9
135,58
134,07

D8
136,00
133,96

315 x 9,2
L= 33,8 m 3,0 ‰

D7
136,08
133,82

315 x 9,2
L= 48,9 m3,0 ‰

D6
136,30
133,67

D5
136,50
133,52

315 x 9,2
L= 50,0 m3,0 ‰

D4
136,70
133,37

315 x 9,2
L= 50,0 m3,0 ‰

D3
137,10
133,26

315 x 9,2
L= 35,1 m3,0 ‰

D2
136,70
133,13

315 x 9,2
L= 44,6 m3,0 ‰

D1
135,50
133,01

315 x 9,2
L= 38,1 m3,0 ‰

315 x 9,2
L= 49,8 m3,0 ‰

Studnia chłonna
130,00
128,85

315 x 9,2
L= 82,9 m49,7 ‰

Studnia chłonna
130,00
128,81

Studnia chłonna
130,00
128,77

200 x 5,9
L= 2,3 m18,0 ‰

200 x 5,9
L= 2,2 m18,0 ‰

D10
135,40
134,27

250 x 7,3
L= 51,6 m4,0 ‰

D11
135,30
134,31

200 x 5,9
L= 4,8 m 7,0 ‰

Osadnik
130,00
128,89

315 x 9,2
L= 2,3 m 3,0 ‰

separator
130,00
128,89

200 x 5,9
L= 2,2 m18,0 ‰

odwodnienie liniowe korytkowe 50x50x15
L- 160 m
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Podpis

Podpis

Podpis

przecisk w rurze stalowej osłonowej ø 355,6 mm, L - 5 m

przecisk w rurze stalowej osłonowej ø 355,6 mm, L - 5 m

D1, D2, D3 ......D9  studnie betonowe ø 1000 mm

D10, D11, D12 studnia betonowa ø500 z wpustem deszczowym żeliwnym

1,05

1,10

1,25

studnia chłonna betonowa ø 1200 mm

D12
135,58
134,59

200 x 5,9
L= 4,7 m 110,3 ‰


