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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotycre wykonania i
odbioru robo6t zwjzanych z budow kanalizacji deszczowej w miejscoyad Biel Gmina
Ostrow Mazowiecka.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktiwepostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwanych z realizagjprzeds¢wzi¢cia wymienionego
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z

wykonaniem kanalizacji deszczowej. Projektowanyadkikanalizacji sanitarnej obejmuje

budowe:

- kanatu grawitacyjneg® 315 mm z rur PVC klasy SN8 o diégo435,5 mb

— kanatu grawitacyjneg® 250 mm z rur PVC klasy SN8 o diégo51,6 mb

— kanatu grawitacyjneg® 200 mm z rur PVC klasy SN8 o diégo16,2 mb

— studzienek pakczeniowych z betonu wibroprasowanegd 000 mm — 9 szt.

— studni chtonnej z betonu wibroprasowangi?00 mm — 3 szt.

— studzienek wpustowych ulicznych z betonu wibropraestego ¢ 500 mm — 3 szt.

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitjuotgejmuje:

— oznakowanie robot zgodnie z projektem organizaghr

— dostaw materiatow,

— wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorknisjagcych nawierzchni, przekopy
prébne oraz podwieszenie instalacji obcych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-Il wraz z umoam@mscian wykopu

— przygotowanie podim

- ulozenie przewodow kanalizacyjnych, odgaen, studni kanalizacyjnych,

— zasypanie i zagzczenie wykopu z demortm umocnié scian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni oraz przywrécenie do saeavotnego po robotach ziemnych

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - d¢siekanalizacyjna zewtrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow deszczowych z ulic i wjazdow.

1.4.2 Przewody rurowe

1.4.3. Odgakienie — kanat odptywowy od wpustu ulicznego dogppénia z kanatem
deszczowym

1.4.4. Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony doerdniasciekow z kanatow bocznych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.5 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.6. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rgwi - na kanale nieprzetazowym przez-
naczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kisna

1.4.7. Studzienka przelotowa - studzienka kanajipa zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanaturmmaaxicinkach prostych.

1.4.8. Studzienka pggzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondakenia co

najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangbigdiowy.



1.4.9. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzid@mlizacyjna mara dodatkowy
przewod pionowy umadiwiajacy wytragcenie nadmiaru energii sciekow,
sptywapcych z wyej potazonego kanatu doptywowego dozaj potazonego kanatu
odptywowego.

1.4.11. Elementy studzienek

1.4.11.1. Kineta — koryto przeptywowe w dnie siedki kanalizacyjnej / podstawa studzienek
z wyprofilowary kinetg /

1.4.11.2. Pidcienie dystansowe — twayze komin studzienki

1.4.11.3. Steek — zmniejszarednic; studzienki

1.4.11.4. Wiaz kanatowy - elemenkeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komor kanalizacyjnychmailiwiajacy doseép do
urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.11.5. Pozostale okienia podstawowe 3gs zgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami .

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito z
dokumentagj projektows wykonawcza , bezpieczéstwo wszelkich czynri@i na terenie
budowy, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiagcy w terminie okréonym w Klauzuli Warunkéw Umownych przekaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgediami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy, projekt orgaadqi ruchu oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Zgodné¢ robot z Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjami Techniznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techméczoraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawigego stanowdi czgs¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chatby w jednym z nich g obowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszcze w Dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigbglzgodne z DokumentacpProjektovy i
ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w Skdy uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalng sdchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji..
W przypadku gdy elementy lub roboty niedh w peini zgodne z DokumentacProjektovg
musz spetnid wymagania techniczno -zytkowe wg obowizujacych przepiséw techniczno
budowlanych.
1.5..3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Umowy,zado zakdéczenia i odbioru kacowego robot a w
szczegolnéci:

a. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob endgacych czynnéci
Zwigzane z budowi nienaruszaln&@ ich mienia stagcego do pracy a tak
zabezpieczy Teren Budowy przed dpsim osob nieupowaionych.

b. Fakt przysipienia do robét Wykonawczych obwa¢ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru quazz
umieszczenie w miejscach i$lmach okrélonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych. Tablice informacyjnec¢dy utrzymywane przez



wykonawe w stanie dobrym przez caly okres realizacji rodiymagania
odnanie tablic informacyjnych wg obowzujacych przepiséw.

1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robo6t
Wykonawca ma obowrzek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia robot Wykonawceastizie:
- utrzymywa Teren Budowy w stanie bez wody gt®),

-podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieggio przepisOw i norm
dotyczzcych ochronysrodowiska w terenie i wokét terenu budowy orazdiie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrioi spotecznej innych a wynikgjych ze
skaenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w ¢pmsivie jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na: lokalizagg magazyndw,
sktadowisk, drég dojazdowych

- $rodki ostr@nosci | zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem dpfacbw publicznych przez
pojazdy i sprzt budowy.

1.5..5. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprgd przeciwpgarowy wymagany — przez
odpowiednie przepisy, na terenie i w pomieszczénimdacych zapleczem budowy.

Materialy tatwopalne dula skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi  pszapi |
zabezpieczone przed dgem 0sob trzecich.

Wykonawca dzlzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykwoy.

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwahy szkodliwe dla otoczenia, niegdly dopuszczane do
uzycia.

1.5.7. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrtonnstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzigoych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zxampe wihasciwe
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniadh itystalacji i urgdzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzetyah instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowam@adze oraz &dzie z nimi
wspoOtpracowat dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkda
instalacji na powierzchni ziemi | wdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.8. Bezpieczdstwo i higieny pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepisow dotycgych
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokum Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iduazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigstera publicznego.



1.5.9. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robot od daty rozpacta do daty zakiaczenia i przekazania placu budowy
Zamawiagcemu. Wykonawca dalzie utrzymywad roboty do czasu kKamowego odbioru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elety byty w
zadawalajcym stanie przez caly czas trwania robot do momkaiiaowego odbioru:

Jeceli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrayme, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz utrzymanie robot nie @diej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.10.0dbiory techniczne
Wykonawca w ramach Ceny Umownej zobgxeany jest do zawiadomienia o odbiorach
technicznych elementéw robdt, robot zanikowych,tyingji, ktérych obecn& jest
wymagana.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty zastosowane do budowy sieci kanalizaciji

deszczowej powinny posiadlaprobaty techniczne i bygodne z dokumentacprojektowy .

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptespektora .

2.2. Przewody rurowe

2.2.1.Rury z tworzyw sztucznych

- Rury kielichowe z tworzyw sztucznych PVC- U klaSiN8 osrednicy 0,315, 0,25, 0,2 mg s
stosowane gtownie do budowy kanatdéw i kolektoréowdleacji deszczowejatzone na
uszczelki gumowe , ktére dostarcza producent.

- Rury kanalizacyjne PVC &rednicy 200 mm klasy SN83g stosowane do budowy odgaien

kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi.

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1.Studzienki z betonu wibroprasowanego , jako el@yprefabrykowane, sktadag se¢

z pokrywy, kegow i kinety betonowej prefabrykowanej

2.2.2.Wihazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalg wykonywa jako:

- wiazy zeliwne typu c¢zkiego odpowiadace wymaganiom PN-H-74051-02

Plyta pokrywowa (stropowalrednica pityty powinna lywicksza odsrednicy zewstrznej

kregdw, zgodnie z dokumentagprojektowy.

2.3. Kruszywo na podsypk

Podsypka mize byt wykonana z gruntu piaszczystego .

2.4.Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowe-wodne w obszarze projektowanefgiskanalizacyjnej stanowigrunty
gliniaste, a poziom wody gruntowej ukiladac gponizej poziomu projektowanych robot
ziemnych .

2.5. Sktadowanie materiatow

2.5.1.Rury

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, ukfadejje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, a wysokg stosu nie powinna przekra€zé,50m Sposob sktadowania nie
moze powodowd nacisku na kielichy rur powodyg ich deformag. Powierzchnia
skladowania powinna By utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniegn wsd
opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierysgarstwe rur naley utozy¢ na podkiadach
drewnianych. Rur z PVC nie wolno nakryéwaniemaliwiaj ac przewietrzanie .



2.5.2.Studnie

Studnie mana sktadowéa na powierzchni nieutwardzonej . Skladowanie powiomaliwiac

dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow.

2.5.3.Kruszywo

Kruszywo naley sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podio w sposob
zabezpieczafy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immpaizajami i frakcjami
Kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz nadzia powinny by montowane ,eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrulgcjproducenta oraz spetldiawymagania okrdone w
przepisach dotyegrych systemu oceny zgodiwd . Maszyny i urzdzenia techniczne
podlegagce dozorowi technicznemu , mpby¢ uzywane na terenie budowy tylko wéwczas ,
jezeli wystawiono dokumenty uprawnige do ich eksploatacji . Operatorzy maszyn
budowlanych i innych maszyn o nalzie silnikowym powinni posiada wymagane
kwalifikacje .

3.2. Sprat do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien ag& sie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

— koparek podsbiernych,

— spycharek kotowych lubagienicowych,

— szalunkow stalowych

— sprztu do zagszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Transport mee odbywa sie za pomog dowolnych srodkéw transportu. Transport i
sktadowanie rur i ksztaltek musby¢ przeprowadzane przyagtej obserwacji wiéciwosci
tworzyw sztucznych i zewgtrznych warunkéw panggych podczas procesu, tak aby, wyroby
nie bylty poddawaneadnym szkodom.

Rury i ksztaltki nie powinny mie kontaktu zzadnym innym materiatlem, ktéry mogtby
uszkodz¢ tworzywo sztuczne .

4.2. Transport rur .

Rury mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew0z rur w pozycji poziomepiuz srodka transportu, rury powinny
leze¢ kielichami naprzemianlegle .

Wykonawca zabezpieczy wyroby przew@oe w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwiadciowystpujacych w czasie ruchu pojazdow. Przy
wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa niezemprzewysza sciansrodka transportu
0 wiecej niz 1/3 érednicy zewntrznej wyrobu (rury kamionkowe nie vgj niz 2 m). Pierwsz
warstwe rur kielichowych nalgy ukiad& na podktadach drewnianych, szposzczegolne
warstwy w miejscach stykaniagsivyrobow naley przektada materiatem wgciotkowym (o
grubaici warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).



4.3. Transport studzienek

Transport studzienek powinien odbywaie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieezerzed uszkodzeniem przeromych
elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia pzastosowanie przektadek, rozporéw i
klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich metiémw.

4.4. Transport wkazow kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymérodkami transportu w sSposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeni®tazy typu c¢zkiego mog byc
przewaone luzem, natomiast typu lekkiego riglaiktad& na paletach po 10 szt. 4cky¢
tasSma stalowy.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w sposob zabezpiegzaje
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt projekt organizacji i
harmonogram robot uwzglniagcy wszystkie warunki w jakich eolzie wykonywana
kanalizacja sanitarna .
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robot Wykonawca dokona wytyczeniaytkenalizacji deszczowej i
trwale oznaczy w terenie za pomokotkdw osiowych, kotkowswiadkow . W przypadku
niedostatecznej ikei reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsorae (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i mgjume przekae
Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpgma robot do wszystkich wdaicieli i
uzytkownikdéw uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzasdem siedmiodniowym, ustaiaj
warunki wykonywania robot w strefie tych gdzen.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegejod Zamawigicego dane
zawierajce lokalizact i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawsemo, Wykonawca powinien
przeprowadi obliczenia i pomiary geodezyjne niedlne do szczegoétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@wénspektora nadzoru o wszelkich
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych tragiub) reperow roboczych.

Wszystkie roboty, ktore bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mp@y¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Ingpak

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego
zostan zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, tetamp one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@mdaidtowej realizacji robot nate
do obowjzkéw Wykonawcy.



5.3. Roboty ziemne

Przed rozpocgxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy probne w celu zloka-
lizowania istniegcego uzbrojenia. Istnigge uzbrojenie naky zabezpieczy i podwiest na
szerokdci wykopu.

Wykop pod kanat naky rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé¢ w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu . Zapewtmamazliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddévaz odwodnienia wykopow
nawodnionych .

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanilaato- wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny byostosowane do gidokasci wykopu, danych geotech-
nicznych oraz posiadanego sgitz mechanicznego. Szerdgikowykopu 1,20m zgodnie z
dokumentagj projektows . Wydobyty grunt z wykopu powinien &ywywieziony przez
Wykonawe na odkiad lub ztoony wzdtiz wykopu zgodnie z dokumentggyrojektovs.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykama poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m. Zgjie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinn@ byykonane
bezpdrednio przed wykonaniem podsypki i @émiem przewodow rurowych. Zgjie tej
warstwy Wykonawca wykonaegeznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpigco przed
zalaniem gczeniami wody i rozlgnieniem struktury gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych , miejsca nperzne nabey ogrodzé i umiesci¢
napisy ostrzegawcze .

W przypadku pozostawienia na noc wykopu nie zasgpan naley wokot wykopu ustawd
balustrady zaopatrzone dwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdotvaic na wysokéci 1,10m nad terenem i w odleg§éb nie
mniejszej nt 1,0m od krawdzi wykopu.

Szczegotowe warunki prowadzenia robét ziemnych sdane  w dokumentacji projektowe;j
w BIOZ.

5.3.1.Zabezpieczenie skarp wykopow :

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okleno inaczej dopuszcza ¢si
stosowanie nagpujacych bezpiecznych nachylskarp:
- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoisb nachyleniu 1:1,25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoywby stosowane
nastpujace zabezpieczenia:

- W pasie terenu przyleggiym do gornej krawdzi wykopu na szerokaoi
rownej 3-krotnej gibokasci wykopu powierzchnia powinna &ywolna od
nasypéw i materiatdw, oraz ntiespadki umaliwiajace odptyw wod
opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. roamyaez wody opadowe
powinno by usuwane z zachowaniem bezpiecznych nadhyle

- stan skarp naky okresowo sprawdzaw zalenosci od wystpowania



niekorzystnych czynnikéw.

5.3.2.Szalowanie wykopow powinno by wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanoatagowych” — tom | rozdz. IV -1989 r.
— Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewrsatywnd¢ i niezmienné¢ uktadu oraz
bezpieczéstwo konstrukcji. Szalowanie powinnodgkonstruowane w sposob udiwiajacy
jego monta i demonta, odpowiednie rozparcie oraz mohtaposadowienie kanalizacji wg
dokumentaciji projektowej. Przy prowadzeniu rob&yppasie czynnej jezdni , wykopy naje
umocnt wypraskami . Obudowa powinna wystawibcm ponad teren.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystyelwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych ppaein
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturzewlyieopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcietppodiae naley wykona z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubmi 30 cm 4cznie z utgeniem rur drenarskich
odwadniagcych, zgodnie z dokumentagprojektowy.

W gruntach gliniastych natg wykona podtaze z pospotki,zwiru lub ttucznia o grubdi
30 cm zgodnie z dokumentagrojektows.

Dno wykopu pod rurogg musi by wzmocnione, jeeli badania gruntéw i dane o oléniach
rur wykazug, ze nadnos¢ podiaza jest niewystarczaga. Warstwa wyréwnawcza, na kigest
potozona rura nie jest uwana za wzmaochienie.

Wzmocnienie wykopu me by zrealizowane przez wykonanie tawyirowe] z
odpowiedniegawiru o wysokdci 0,20 m (po zagszczeniu). Takie wzmocnienie musi z@sta
wykonane w sytuacji, gdy wykop zostat wykonany &gogko.

Rur z PVC nie wolno ukladana tawach betonowych ani zalezetonem.

5.5. Roboty montaowe

- Spadki i gtbokas¢ posadowienia ruroggu okrélone g w dokumentacji projektowej i nale

scisle ich przestrzega

— gfcbokdé¢ posadowienia powinna zapewfigprzykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze ni 1,0 m (gébokas¢ przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaghbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.

5.6.1.Kanaty

Rury do budowy przed opuszczeniem do wykopu ,zyabez\écic od wewntrz i zewnytrz z
ziemi oraz sprawdziczy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportadowania. Kada rura
po utazeniu zgodnie z osii niweley powinnascisle przylegé do podtaa na catej diugei , na
co najmniej ¥z obwodu symetrycznie do jej osi .

Poszczegodlne utone rury powinny b unieruchomione przez obsypanie piaskiem i mocno
podbite, aby rura nie zmienita pania do czasu wykonania prob szczétmo

Rury naley uktad& w temperaturze powgj ® C do + 30° , a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywaw temperaturze nie mniejszegni8’ C.

Przed zakfczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczykonce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

Polczenia kanatow stosowaalezry zawsze w studzience gkzawarty m¢dzy osiami kanatow
doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien &Erat sie w granicach od 45 do 80
Uszczelnienia zkczy przewoddw rurowych nina wykoné:

— specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi.

Rury kanatowe naly uktada zgodnie z instrukgjmontau podan przez producenta rur.



Przewody kanalizacji natg utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

5.6.2.0dgalezienia

Przy wykonywaniu odgatien nalery przestrzeganastpujacych zasad:
— trasa odgakienia powinna b§ prosta, bez zatamapod ktem 45 stopni (z wyikiem
lukéw dla poddczenia z kanatlem na trgjnik),

— minimalny przekroj przewodu odgaienia powinien wynogi200 mm,

— wigczenie odgakienia do kanalu ne@ by wykonane za pwednictwem studzienki
rewizyjnej, lub whczenia bocznego na trojnik,

— spadki odgaizien powinny wynost min. 15%o

— wigczenie odgakienia do kanalu poprzez studzienkolczeniows nalery dokonywa
licujgc przewody sklepieniami. W przypadku koniec&iowtaczenia odgakzienia na
wysokasici wigkszej naley stosowa przepady (kaskady) umieszczone na zgmnpoza
scianky studzienki,

— wigczenia odgakzien z dwoch stron do kanalu zbiorczego na trojnik powi by
usytuowane w odlegéoi min. 2,0 m od siebie.

5.6.3.Studzienki kanalizacyjne

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nglprzestrzeganastpujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny bylokalizowane na odcinkach prostych kanatdbw w
odpowiednich odlegkziach (max. 50 m przgrednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie
kierunku kanatu,

— studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na pgtzeniu jednego lub dwdch
kanatow bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach naldaczy¢ o$ w oS,

— studzienki wykonywa nalezy w wykopie umocnionym,

— w przypadku gdy rénica rzdnych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 lexyha
stosowa studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki usytuowane w pasach drogowych (lulyéghrmiejscach natanych na obazenia

dynamiczne) powinny méewtaz typu c¢zkiego wg PN-H-74051-02.

- poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powinigrt 2 nig rowny, natomiast w trawnikach

i zieleacach gorna kragdZz wtazu powinna znajdowasic na wysokéci min. 8 cm ponad

poziomem terenu

- odgatzienia w tych studzienkach najetagczy¢ kielichami z uszczelkami.

Studzienki nalgy wykona z betonu wibroprasowanego jako gotowy wyrdb pmefiedvany o

sktadajcy sk z pokrywy, kegow i kinety podczeniowej

Studzienki posadawiagsha podsypce z piasku gruioco10 cm .

Kinete nalezy ulozy¢ na wczéniej przygotowanej podsypce piaskowej i wypozioméwa

Kinete wyposaong w kielichy i uszczelki naley polagczy¢ z bosymi kacami rur kanatowych .

Rowek na uszczegknalezy doktadnie oczéci¢ i przed zamontowaniem uszczelki nglga

posmarowa srodkiem pdlizgowym . Nast¢pnie naktadamy na kingbetonow kregi betonowe

o odpowiedniej wysokai . Grunt zasypki wokot studzienki wymaga starggmeagszczenia

warstwami 2630 cm.

Montazu studzienek naky dokon& zgodnie z instrukgjmontaowg producenta

5.6.4.1zolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagapdnych izolaciji.

Studzienki zabezpieczagcgdirzez posmarowanie z zeytre izolacp bitumiczry. Dopuszcza si
stosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem Nadz@/ srodowisku



stabo agresywnym, niezalde od czynnika agresji, studzienki natezabezpieczy przez
zagruntowanie izolagj asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym n
zimno.

5.6.5.Zasypanie wykopow i ich zagszczenie

Zasypywanie rur w wykopie naig prowadzé warstwami grubgci 20 cm. Materiat zasypkowy
powinien by rownomiernie ukladany i zagzczany po obu stronach przewodu. Uzyskany
wskaznik zag:szczenia powinien ldywyzszy lub rowny 0,95 — 1,0 dla kdej kolejnej ubijanej
warstwy . Wykopy natey zasypywa wytacznie gruntem piaszczystym.

Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopoéw powinno dywykonane bezpwmednio po zakfczeniu

przewidzianych w nim robat.

(2) Przed rozpoeziem zasypywania dno wykopu powinnoc¢bgczyszczone z

odpadkow materiatéw budowlanyckmieci.

(3) Uktadanie i zagpzczanie gruntdw powinno &ywykonane warstwami o
grubagci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéacenych,
0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-wmeymi (zabami) lub
ciezkimi tarczami.
0,40 m — przy zagpzczaniu urgdzeniami wibracyjnymi

(4) Wskanik zagiszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej le@& mniejszy

niz Js = 0,95 wg préby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zagzczanie gruntu w pobli scian powinno by wykonane w

Sposob nie powodagy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot

Kontrola zwpzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinné fgeprowadzona w
czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiaoniny PN-92/B-10735.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygiieniem do roboét i kontrola w czasie robot .

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadztnyobdt w
zakresie i z ogstotliwoscia okreslong w niniejszej ST | zaakceptowamprzez Inspektora
Nadzoru.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa

- badanie materiatowzytych do budowy kanalizacji

- sprawdzenie kgnych zatgonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktow wysokeéciowych z doktadnériag do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniemywod

— sprawdzenie zabezpieczenia istgoego uzbrojenia w wykopie



— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zag:szczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kanatéw,

— sprawdzenie zgodidoi z dokumentagjprojektows zatazenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kanatéw,

— sprawdzenie prawidtowoi utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,

— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— sprawdzenie wykonanych izolacji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Jednostlk obmiarowg jest 1 m (metr) wykonanej i odebranej kanalizdegzczowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, zeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki poaytye.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu przeprowadzasila poszczegoélnych faz robot
podlegajcych zakryciu. Roboty te nale odebré przed wykonaniem naginej czsci robot,
uniemaliwiajgcych odbidr robot poprzednich.

Odbiér czsciowy polega na sprawdzeniu zgodcioz Dokumentagj Projektows i ST , wycia
wiasciwych materiatéw , prawidtowsai montau , szczelngci .

Odbiorowi robot zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

— roboty montaowe wykonania rur kanatowych i odgaien wraz z podtaem i drenaem,

— wykonane studzienki kanalizacyjne i na odganiach,

- wykonana izolacja,

— zasypany zagzczony wykop.

Odbior robdét zanikacych powinien b§ dokonany w czasie umlbwiajacym wykonanie korekt
I poprawek, bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dilugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaify mniejsza ni odlegiaé
migdzy studzienkami . Wyniki z przeprowadzonych hagsowinny by ujete w formie
protokotéw i wpisane do dziennika budowy .

8.3 Odbidr techniczny kaicowy
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty :
» protokoty wszystkich odbioréw technicznychegziowych
* protokot przeprowadzonego badania szczancatego przewodu
» $wiadectwa jakéci /atesty/ materiatdw wbudowanych
* inwentaryzacja geodezyjna wykonanej kanalizacji ondna przez uprawnionego
geodet
Przy odbiorze kiicowym naley sprawdzt :
* zgodnd¢ wykonania z dokumentagcprojektowg
» protokoty z odbioréw agciowych i realizagj postanowié dotyczica usungcia usterek
» protokoty bada szczelnéci catego przewodu



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Rozliczenie robot

Rozliczenia obejmygjnastpujace roboty :

- roboty tymczasowe i towarzygze

- roboty budowlane i instalacyjne

objete zaward umowg 0 wykonanie kanalizaciji .
9.2. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk
obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowodstavy ptatnaci jest wart@é
(kwota) podana przez Wykonagw danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej kedzie uwzgédniat
wszystkie czynngi, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétdpobejmowa:

— robocizre bezpdrednp wraz z towarzysgymi kosztami,

— wartaé¢ zwytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowaniagsdo wymaga warunkow umowy i wymagaogolnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w
kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizachu obejmuje:
(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpdmimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz zstatgzeniem Kkopii projektu
Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uaged wynikajgcych z posfpu robot,
(b)ustawienie tymczasowego oznakowania Kwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,
(c)optaty/dziezawy terenu,
(d)przygotowanie terenu,
(e)konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, oznakowsai
drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuje:
(a)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowagionowych,
poziomych, barier $wiatet,
(b)utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:
(a)usuntecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

- projekt budowlany sieci kanalizacyjnej deszczqQwepracowany przez Arkadiusza
Lojewskiego.



- przedmiar robot

10.2. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalijych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienigezpdrednie  budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte piiazewoddw wodogigowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

4. PN-H-74051-00 Wiazy kanatowe. Ogoélne wymagaadania

5. PN-EN 124 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do earahni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukigicania typu,
znakowanie, sterowanie jaiaa

6. PN-H-74051-02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, Dgmy typu c¢zkiego)

7. PN-H-74086 Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych

8. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizaey

9. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowesstwane na zimno

10. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfiknego polichlorku winylu.

11.PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przyiarde

12.PN-65/B-06050 Przewody podziemne, wymagania w zakresie wykonabeadania
przy odbiorze

13.BN-83/883632 Przewody podziemne, roboty ziemne, wymagania i tiadarzy
odbiorze

10.3. Inne dokumenty

1.

2.

3.
4.

5.

Katalog budownictwa
KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgdzeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec309)
KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warutdthniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych — 2003 r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rueggw z tworzyw sztucznych
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych — tom | rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlapednolity tekst (Dz. U. Nr 207, poz. 2016

Z p&niejszymi zmianami).

6.Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa@01 r. w sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. NiB8, poz. 1555).

7.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publ@ziDz. U. Nr 14, poz. 60 z poiejszymi
Zmianami).



