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|. Opis do projektu zagospodarowania terenu

I.1. Przedmiot opracowania.

Zakresem opracowania @hp projekt techniczny budowy sieci kanalizacji desmve] oraz
odwodnienia liniowego korytkowego w miejscosgo Biel Gmina Ostrow Mazowiecka na
odcinku L — 503,4 m sieci oraz L - 160,0 m odwedm liniowego korytkowego.
Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano ddnstahtonnych poprzez osadnik
zawiesin mineralnych oraz separator koalescenayguyto zamkriciem wykonany zelbetu.
Podstaw do projektowaniagwarunki techniczne wydane przez Gmibstréow Mazowiecka
z dnia 30.09.2011 roku.

[.2. Dane wyjciowe i zataenia.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano g@agice materiaty:

- map sytuacyja w skali 1:500,

- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- wizje lokalm terenu objtego zakresem opracowania

- opinie ZUDP NR 0G.6330.478.2011,

- warunki techniczne

- obowigzujgce normy i przepisy.

Obowigzujgce przepisy prawa:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690, wraz z pgniejszymi zmianami tj. Dz. U. Nr 33 poz. 270, Dz.Nr 109, poz. 1156),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tgkstolity — Dz. U. Nr 207 poz. 2016
z dnia 21 listopada 2003r.)

- Ustawa z dnia 18.07.2001r. - Prawo wodne. (j.0@52. Dz. U. Nr 239, poz.2019 ze zm.)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006 r. - Dz. Ustaw Nr 137z. 984
w sprawie warunkow jakie nate speint przy wprowadzanigciekow do wod lub ziemi

oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwyeahiddowiska wodnego.

I.3. Podstawa opracowania.
Dokumentagj niniejsz opracowano zgodnie z umgw Gmirg Ostréw Mazowiecka, ulica
Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka.

I.4. Dane dotyczce dziatek.

Teren opracowania zlokalizowany jest w granicashBiel.



Teren obgty opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zaiytkraz nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

Aktualny stan zagospodarowania przedstawia map@aspodarowaniem terenu.

lI. Opis techniczny

[I.1 Przedmiot i zakres opracowania.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gnstrow Mazowiecka zewgirzng
sie¢ kanalizacji deszczowej nalgwykona z rur PVC — U klasy SN8 grednicy g 315, g 250

I @ 200, natomiast odwodnienie liniowe z korytekoo@wych 50x50x15 cm. Odprowadzenie
wod deszczowych zaprojektowano do studni chionnymbprzez osadnik zawiesin

mineralnych oraz separator koalescencyjny z auttkngciem wykonany zelbetu.

II.2. Lokalizacja i zagibienie.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem oraz uzgodnmeniza ZUDP Starostwo Powiatowe w
Ostrowi Mazowieckiej sie kanalizacji deszczowej projektujegsiv pasie drogowym drogi
gminnej w miejscowsci Biel. Srednia gébokas¢ posadowienia dna kanatu wynosi 2,9 m

p.p.t. Doktadne r@dne przedstawiajprofile podine.

I1.3. Siet kanalizacji deszczowej.

Budowa projektowanej kanalizacji deszczowej stanslien z podstawowych elementow
odwodnienia drogi we wsi Biel, ktorej zadanierdbie odprowadzenie wod opadowych z
jezdni i wjazddw.

Projektuje si sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PVC-U g 315 mm i @,28 200 mm klasy
SN8 hczonych na wecisk z zastosowaniem uszczelek gumowygbznej diugdci L- 503,4
mb. Studnie kanalizacyjne g 1000 mm  nglewykona& z betonu klasy C-25/30
wibroprasowanego, wodoszczelnego i mrozoodpornegdudowy mog by¢ wykorzystane
typowe kegi taczone na uszczelki gumowe. Kineta studni zostanikowana jako
prefabrykowana z betonu klasy minimum C-20/25 wadpslnego. Do zwigzenia studni
zastosowéanalery prefabrykowaneelbetowe ptyty pokrywowe typ €iki z otworem na wiaz
@ 600 mm. Wiazzeliwny @ 600 typ gjzki klasy C-250. Izolacja zewitrznascian studni
Bitizol 2R + 2P.

Wody opadowe i roztopowe ujmowanedh za pomog korytek odwodnieniowych
liniowych 50x50x15 cm wzdtu krawedzi drogi. Studzienki wpustowe naie wykona& z
kregbw betonowych z betonu klasy C-25/30, wibropraswege, wodoszczelnego i

mrozoodpornego. Do budowy modpy¢ wykorzystane typowe kgi taczone na uszczelki
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gumowe D=500mm z osadnikiem prefabrykowanym z doewysokdci H=0,9m. Osadnik
stuzy¢ bedzie do gromadzenia piasku i innych zanieczyszcstatych spitukiwanych z
utwardzonej nawierzchni.
Studnk chtonne zaprojektowano zdgow betonowych @rednicy 1200 mm i gbokasci 2,0
m.
Wszystkie materiaty ayte do wykonania przgtza powinny posiadadeklaracje zgodriai i
dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odpdaaniaciekéw deszczowych.
Studnie betonowe montowazgodnie z zaleceniem producenta. Rury halakiada w
uprzednio wykonanym wykopie na pogiowyrownawczym z piasku o grufm 10 cm oraz
zasypywa przysypk piaskows do wysokéci 30 cm ponad wierzch rury, a ngstie
pozostaty wykop zasypagruntem rodzimym zagzczagc warstwami co 30 cm. Nadmiar
gruntu z urobku nafsy odwies¢ w miejsce wskazane na przez Inwestora
Wskaznik zagiszczenia gruntu powinien 6ygodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01.
W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem podziemnym roboty natewykonywa
wytacznie ecznie. Po zakiaczeniu uktadania sieci kanalizacji deszczowej przaslypaniem
nalezy przeprowadd proke szczelnéci na infiltracg i eksfiltrack.
Wiaczenie do studni doptywu z korytek natewykona do studni betonowej bezfednio
do kinety lub powyej (zgodnie z profilem podimym) zachowujc szczelnéé polaczenia za
pomog uszczelki.
Na potrzeby kanalizacji deszczowej dobrano osadavkiesin mineralnych typu TRAP-B 2,0
wykonany zzelbetu na bazie betonu C35/45 z wiazastiwwnym @ 600, cgsrednicy 1500 mm
i objetosci roboczej 2,0 rh
Do oczyszczanidciekOw deszczowych zaprojektowano separator koatesgny z by-pass
em wykonany zelbetu na bazie betonu C35/45 z wiazastwwnym @ 600 typu SEKOW-B
do zabudowy podziemnej o przeptywie nominalnyms8ptzeptywie hydraulicznym 40 I/s i
srednicy 1300 mm. Zawarié substancji ropopochodnych wciekach oczyszczonych
wychodzcych z ukladu technologicznego separatora SEKOW-@t jzgodna z
Rozporadzeniem MinistraSrodowiska z dnia 24.07.2006 roku.
Po oczyszczeniu w separatokeeeki przeptyra do studni chtonnych.
Trasy projektowanych kanatéw i lokalizacpbiektow pokazano na mapach sytuacyjno-
wysokaciowych w skali 1:500
Spadki, materiat, dlugo i uzbrojenie projektowanych kanatdw grawitacyjnymbkazano na
profilach podtiznych w skali 1:500/100.
zestawienie diugai rur:

- rury PVC @315-4355m



- rury PVC @ 250-51,6 m

- rury PVC @ 200 - 16,2 m

- studnie betonowe @ 1000 — 9 szt.
- studnie wpustowe @ 500 — 3 szt.
- studnia chtonna @ 1200 — 3 szt.

- osadnik @ 1500 — 1 szt.

- separator @ 1300 — 1 szt.

[I. 4 Odwodnienie liniowe

Projektug siec odwodnienie liniowe korytkowe 50x50x15 cm lub odfpednio rownowane z
zachowaniem minimalnej grubo elementéw odwodnienia 7 cm w najsgym punkcie o
tacznej diugéci 160 metrow. Odwodnienie nale utozy¢ na podbudowie z betonu C12/15
wraz z oporem z betonu C12/15 zgodnie z rysunkiend.NPrzed utgeniem odwodnienia
nawierzchng asfaltowg nalezy wyrowna pita w celu zapewnienia rownego przylegania

korytka do nawierzchni, a po weniu uszczeldimag zalewows bitumiczry.

[1.5. Kolizje i przeszkody

W miejscach skrzyowan z istniegjcym uzbrojeniem podziemnym wykopy nafe
wykonywa r¢cznie w obecndi przedstawiciela wkiciela uzbrojenia. Przewody odkryte
nalezy odpowiednio zabezpiec&yprzez ich podwieszenie. Naruszostruktug gruntu-
podsypka i nasypka przywr@ailo pierwotnego stanu.

W miejscach kolizji z gazocagiem wysokiego dinienia nalezy wykonaé¢ przeciski z poza
strefy kontrolnej w rurach stalowych ostonowych osrednicy 355,6 i diugdci 5,0 m dla

kazdego przecisku.

[1.6. Roboty ziemne
Wykopy pod przewody wodaggowe z rur PVC powinny &y prowadzone zgodnie z
przepisami normy braowej BN-83/8836-02. Roboty w zhkniach z przewodami
energetycznymi, gazowymi, telekomunikacyjnymi itmlery wykona wytacznie gcznie.
Zasypywanie wykopow natg wykona po przeprowadzonej probie szczeicio
Catos¢ wykopow powinna by bezwzgekdnie szalowana szalunkami stalowymi lub
drewnianymi.
Roboty ziemne przewiduje¢sivykona:

- na sieci kanalizacyjnej 80% mechanicznie w zadéci od uzbrojenia

podziemnego, 20%cznie



Dla potrzeb budowy kanatow przewidujeg s1,2 m szerokei wykopu dla catej trasy
kanalizacji deszczowe.

Ze wzgkdu na wysfpujacy na terenie prawie catej inwestycji grunt glimyasurocagi PVC
wymagaj podsypki i obsypki piaskowej w petnym zakresietad8@awykopdéw zasypywa 30

cm warstwami zagpzczagc zagszczarkami mechanicznymi do uzyskania stopnia

zag:szczenia 0,95 w skali Proctora.

[I.7. Warunki gruntowo - wodne

Warunki gruntowo — wodne w obszarze projektowainssgi kanalizacyjnej stanowigrunty
gliniaste, a poziom wody gruntowej ukfada gonizej poziomu projektowanych robot
ziemnych, jedynie na odcinku monta osadnika i separatora mpgvysipi¢ lokalne
przewarstwienia z wagdgruntows. Doktadny opis i przekroje przedstawiono w dokutaej

geologicznej stanowcej zahcznik do projektu.

[1.8. Armatura, uzbrojenie i oznakowanie

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanavatudnie kanalizacyjne betonowe g 1000 Aakone
pokrywami betonowymi oraz wtazami g 600 typezkiego (40 ton) zgodnie z nognPN/H —
74081 w ilgci 9 szt. oraz studnie betonowe wpustowe @ 500 rmadane wpustami
ulicznymi zeliwnymi z podiczeniem odwodnienia liniowego korytkowego wsdp3 szt. Na
koncu sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano mid¢htonne z kigéw betonowych @
1200 o g¢bokasci 2,0 m w ilgci 3 sztuk. Trasna catej dlugéci sieci kanalizacyjnej natg
oznakowa@ tasmg ostrzegawcg, a w czasie budowy znakami drogowymi oraz zastawam

Nalezy zapewnt tymczasowe dégia do posesji w czasie budowy.

[1.9. Warunki wykonania rob6t

- ,Warunki techniczne wykonywania i odbioru robétdowlano-montaowych” tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Rozp. MB i PMB. z dn.28.03.1972r. w sprawie bezpa@stwa i higieny pracy
wykonywania robét budowlano-moutawvych.

UWAGI:

s Przed przysipieniem do wykonywania zewtiznej sieci kanalizacji deszczowej nafe
zlecik wytyczne trasy uprawnionemu geodecie;

s Przed rozpocgxiem robét ziemnych natg uzysk& zgod: zarzdcy drogi na prowadzenie

robot w pasie drogowym.



Roboty naley uzgodné z wiacicielem sieci gazowej Gazlinia.

Po wykonaniu sieci kanalizacji deszczowej wngleprzed zasypaniem wykofia
inwentaryzacgj geodezyjn powykonawca.

Na okres robot naky zabezpieczy dojazdy do poszczegdllnych posesji stasupnostki

dojazdowe lub w tych miejscach roboty wykonywamazliwie krotkim czasie.

PROJEKTOWAL.:

inz. Arkadiusz tojewski
upr nr MAZ/0211/POQOS/07
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ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje budewieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej z ridfRU @ 315, g 250,

g 200mm klasy SN 8 w miejscowa Biel o cznej diugdci L — 503,4 m sieci oraz L - 160,0 m
odwodnienia liniowego korytkowego.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy wyspuija kolizje z istniegcym uzbrojeniem podziemnym.
1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT
1.1. zagospodarowanie placu budowy
1.2.  roboty ziemne
1.3.  roboty budowlano-montawe
1.4. roboty wykaiczeniowe
1.5. maszyny i urgdzenia technicznezytkowane na placu budowy
2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSRAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
-szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
-zasady pogpowania w przypadku wysgpienia zagreenia
- zasady bezpredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpjet przez
wyznaczone w tym celu osoby
-zasady stosowania przez pracownikdadkow ochrony indywidualnej oraz odzjei obuwia
roboczego
2. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAAMACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
1.1. Zagospodarowanie placu budowy
Zagospodarowanie terenu budowy wykonugepszed rozpoazxiem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny
b) urzadzenia pomieszcaehigieniczno-sanitarnych i socjalnych,
c) zapewnienia @wietlenia naturalnego i sztucznego,
d) urzgdzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw
Teren budowy lub robét powinien byw miar potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Przefcia i strefy niebezpieczne powinny dyoswietlone i oznakowane znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na tererbudowy powinny b§
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywaneyitkowane w taki sposob, aby nie stanowity
zagraenia pagarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikgwzed poraeniem
pradem elektrycznym.

Roboty zwizane z podiczeniem, sprawdzaniem, konservwgaichapravy instalacji i uradzen
elektrycznych mog by¢ wykonywane wyicznie przez osoby posiadeg odpowiednie

uprawnienia.
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk prakkadewisk wyrobdw i materiatdw lub
maszyn i urzdzen budowlanych bezpgoednio pod napowietrznymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odlegt liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej ni:

a) 3,0 m—dla linii o nagiciu znamionowym nieprzekraczaym 1 KV,

b) 5,0 m—dla linii i nagiciu znamionowym powjej 1 KV, lecz nieprzekraczgym 15 KV,
Koparki i inne uradzenia ruchome, ktére mggblizy¢ si¢ na niebezpiecznodlegia¢ do wiw
napowietrznych lub kablowych Ilinii elektroenergetygch, powinny b§ wyposaone w
sygnalizatory napcia.

Przewody elektryczne zasiap urazdzenia mechaniczne powinny dyabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich quzlenia z urgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposOb zapewniggy bezpieczistwo pracy 0sob obstugigych takie urzdzenia.
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Okresowe kontrole stanu stacjonarnychgdes elektrycznych pod wzgtlem bezpieczestwa
powinny by przeprowadzane, co najmniej jeden raz w m@si natomiast kontrola stanu i
oporngci izolacji tych uradzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem wdzenia po dokonaniu zmian i naprawe& elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem wdzenia, jeeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad mjesi

c) przed uruchomieniem wdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania agtzen ochronnych rénicowopgdowych w w/w instalacjach,

nalezy sprawdzaich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przegly urzdzea elektrycznych powinny ky odnotowywane w

ksigzce konserwacji ugdzen.

Nalezy zapewnt dostateczp ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celdw higieniczno - sanitarnyctspgalarczych i przeciwgarowych.

lloé¢ wody do celéw higienicznych przypadeq dziennie na kalego pracownika

jednoczénie zatrudnionego nie me byt mniejsza ni:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjamoglrkrymi, trujgcymi lub zakanymi
albo powodujcymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 | w przykadkorzystania z
natryskéw,

b) 90 | - przy pracach brudeych, wykonywanych w wysokich temperaturach Iub
wymagajcych zapewnienia natgtej higieny procesow technologicznych, w tym 60 |
przypadku korzystania z natryskow,

c) 30— przy pracach nie wymienionych w pkt. ,at”,

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegélnigzlizrych nalezy zapewnt:

- positki wydawane ze wzgllow profilaktycznych,

- napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny bpstosowane do warunkow
wykonywania pracy

Positki profilaktyczne naley zapewnt pracownikom wykonujcym prace:

- zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodigym w chgu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu pasly 1500 kcal u rvczyzn i powyej 1 000 kcal u
kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w ol@egimowym; za okres zimowy
uwaza sk okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.

Napoje naley zapewné pracownikom zatrudnionym:

- przy pracach na otwartej przestrzeni przy tempezatwtoczenia po#ej 10C lub
powyzej 25°C.

Pracownik mae przyradza sobie positki we wlasnym zakresie z produktéwytranych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pigmmy za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny byirzadzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno —
sanitarne i socjalne — szatnie (na odz@bocz i ochronm).

Dopuszczalne jest korzystanie z istgogich na terenie budowy pomieszfize urzadzen

higieniczno — sanitarnych inwestorazgé przewiduje to zawarta umowa.

W przypadku usytuowania pomieszazgigieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza

Sie nizsz wysoka¢ tych pomieszczg tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny bywyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materiatéw i wyrobdw.

Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i wdzen technicznych nalyy wykona w sposob

wykluczapcy mazliwo$¢é wywrdcenia, zsugtia, rozsungcia sk lub spadrgcia skladowanych

wyrobow i urzdze.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow oyptstupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sragicyjnej lubsciany obiektu budowlanego
jest zabronione.

Teren budowy powinien Bywyposaony w sprzt niezlzdny do gaszenia parow, ktory

powinien by regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetiaggdnie z wymaganiami

producentow i przepisdw przeciwjarowych.

Roboty ziemne

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:
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1.

3.

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykoprakbwygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie szerokoprzestrzenfyicihzenie klina naturalnego
odtamu gruntu urobkiem pochagxm z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejidy koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu deginym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny ldy prowadzone na podstawie projektu alagcego potaenie

instalacji i uradzen podziemnych, magych znalé¢ si¢ w zasegu prowadzonych robot.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezZpednim gsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- wodocihgowe i kanalizacyjne,

powinno by poprzedzone okgékeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtav

jakiej mogy by¢ one wykonywane od istnigjej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca nielmEzme nalgy ogrodzé i umiesci¢

napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach @pstych dla os6b niezatrudnionych przy

tych robotach, naly wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i ecy ustawd

balustrady zaopatrzonedwiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porcze balustrad powinny znajdoivsic na wysokéci 1,10 m nad terenem i w odlegéd nie

mniejszej nk 1,0 m od krawdzi wykopu.

Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia paliparcia mog by¢

wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepeny

wykopie nie jest obgizony w pasie o szeroko rownej gkbokasci wykopu.

Wykopy bez umocnie o gkbokasci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wkszej od 2,0 m mma

wykonywa, jezeli pozwalag na to wyniki bada gruntu i dokumentacja geologiczno —

inzynierska.

Bezpieczne nachylenii&ian wykopdw powinno hy okreslone w dokumentacji projektowej

woéwczas, gdy:

- roboty ziemne wykonywane sv gruncie nawodnionym,

teren przy skarpie wykopu madgbchzony w pasie rownym gbokasci wykopu,

- grunt stanowy ity sktonne do pcznienia,
- wykopu dokonuje sina terenach osuwiskowych,
- glebokas¢ wykopu wynosi wgcej niz 4,0 m.

Jezeli wykop osignie gebokas¢ wieksz niz 1,0 m od poziomu terenu, najewykona zegcie

(wejscie) do wykopu.

Odlegtas¢ pomkdzy zegciami (wepciami) do wykopu nie powinna przekra¢zz0,0 m.

Nalezy rowniez ustalt rodzaje prac, ktoére powinny byvykonywane przez, co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wadglna maliwo$¢ wysigpienia szczegolnego

zagraenia dla zdrowia lubiycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach i wyrobiska gtbokasci wigkszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatdw i wyrobdw jest zalioae:

- w odlegiaci mniejszej nt 0,60 m od krawdzi wykopu, jeeli sciany wykopu g
obudowane oraz jeli obchzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntugle sciany wykopu nie gsobudowane.

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywsie poza granig klina

naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinn@ukrcza si¢ do tworzenia nawisow

gruntu.

Przebywanie o0s6b poguzy sciam wykopu a kopark nawet w czasie postoju jest

zabronione.

Zakladanie obudowy lub mortaur w uprzednio wykonanym wykopiesoianach pionowych

i na gkbokasci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osatkakhi

ostonowymi lub obudow prefabrykowaa.

Roboty budowlano — montaowe
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Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robot budowlano — mormaych:

- upadek pracownika z wysod@ (brak zabezpieczenia wykopdéw);

Ponadto, naley ustalt rodzaje prac, ktére powinny byykonywane, przez co najmniej dwie

osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze waglna maliwos¢ wystpienia szczego6lnego

zagraenia dla zdrowia luliycia ludzkiego.

1.4. Maszyny i uradzenia techniczne aytkowane na placu budowy
Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych przyyaiu maszyn i
urzadzen technicznych:

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnejkdy koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu deginym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodovlergs/ch
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechaniggznym

Maszyny i inne urgdzenia techniczne oraz natizia zmechanizowane powinny &y

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodniesmukcph producenta oraz spetdia

wymagania okrdone w przepisach dotygzych systemu oceny zgoditn

Maszyny i inne urgdzenia techniczne, podlegeg dozorowi technicznemu, mpgoyé

uzywane na terenie budowy tylko wowczasgeie wystawiono dokumenty uprawnige do

ich eksploatac;ji.

Wykonawca, aytkujacy maszyny i inne ugzlzenia techniczne, niepodlegeg dozorowi

technicznemu, powinien udeghi¢ organom kontroli dokumentacfechniczno — ruchogub

instrukcg obstugi tych maszyn lub wdzen.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn ea@p silnikowym powinni posiada

wymagane kwalifikacje.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSRPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpiegmstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionytdn

stanowiskach robotniczych, przeprowadzsjako:

- szkolenie wsipne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzangvg oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow sakial

Szkolenia wsfpne ogdlne (,instrukta ogdlny”) przechodz wszyscy nowo zatrudniani

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdOw z podstawowprziepisami bhp zawartymi w

Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i raguihach pracy, zasadami bhp

obowigzujacymi w danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielpierwszej pomocy.

Szkolenie wsipne na stanowisku pracy (,Instruktastanowiskowy”) powinien zapozéa

pracownikbéw z zagrgniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami

ochrony przed zag¢eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypnaa tym
stanowisku.

Pracownicy przed przygtieniem do pracy, powinni lByzapoznani z ryzykiem zawodowym

zwigzanym z prag na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia gpsego ogdlnego, szkolenia wghego na

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawgdawpowinien by potwierdzony przez

pracownika na gimie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsfpne podstawowe w zakresie bhp, powinng pyzeprowadzone w okresie nie

dtuzszym ni 6 — mies¢cy od rozpocgcia pracy na okigonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownik@trugnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej ri raz na 3 —

lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych gyt szczegolne zagzenia dla zdrowia lub
zycCia oraz zagrzenia wypadkowe — nie rzadziejmaz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoropakek, maszyn budowlanych i innych

maszyn o nagzie silnikowym powinni posiadavymagane kwalifikacje.

Na placu budowy powinny kByudostpnione pracownikom do statlego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczsstwa i higieny pracy dotygze:

- wykonywania prac zvgzanych z zagreeniami wypadkowymi lub zaggeniami zdrowia
pracownikow,
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- obstugi maszyn i innych usdzen technicznych,
- postpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia ilmepiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okrda¢ czynndci do wykonywania przed rozpogdem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywamajdgaacy, czynmiei do wykonywania
po jej zakaczeniu oraz zasady pepbwania w sytuacjach awaryjnych stwagesch
zagraenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopsci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umieinosci, a take dostatecznej znajosm przepisOw oraz
zasad BHP.
Bezparedni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowizkdw.
3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAAMACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.
Bezparedni nadzér nad bezpiegstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvuj
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oramistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowizkdw.
Nieprzestrzeganie przepisOw bhp na placu budowyvadai do powstania bezfednich
zagraen dlazycia lub zdrowia pracownikéw.
- przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pya
a) niewtdciwa ogodlna organizacja pracy
1) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada
2) niewitasciwe polecenia przekonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér ogsstw od zasad bezpiedmstwa pracy,
6) brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigsteva pracy i ergonomii,
7) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazarigmbez badalekarskich;
b) niewt&ciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewtaciwe usytuowanie ugdlzer na stanowiskach pracy,
2) nieodpowiednie przégia i dogcia,
3) braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdewy ich dobér
- przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy
a) niewlaciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnegaldce zrodtem zagréenia,
2) niewlaciwa statecznit czynnika materialnego,
3) brak lub niewtaciwe urzdzenia zabezpieczae,
4) braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdeiwy ich dobor,
5) brak lub niewlaciwa sygnalizacja zagren,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transpkoiserwacji lub napraw;
b) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materiatow zgztzych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;
c) wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
d) niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest oboyzana:
- organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadazpibczéstwa i higieny
pracy,
- dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowaniadmje z
przeznaczeniem,
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- organizowa, przygotowywa i prowadz¢ prace, uwzgidniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobaawadowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkamirodowiska pracy,

- dba o bezpieczny i higieniczny stan pomieszcpeacy i wyposaenia technicznego, a
takze o sprawng& srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu rob6t na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymafia bhp przy wykonywaniu prac szczegOlnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

- wykazu prac wymagagych szczegodlnej sprawéw psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod§ stosownarodki profilaktyczne majce na celu:

- zapewné organizag} pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpiecgapracownikow
przed zagrgeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikédwkadliwych i
uciazliwych,

- zapewné likwidacje zagraen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substanai powodugcych takich zagrien.

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrgenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowrana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i ¢uial]

dziataa w celu usunicia tego zagrzenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni¢bwyposaeni w srodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z talpehorm przydziatusrodkéw
ochrony indywidualnej oraz odzigi obuwia roboczego opracowaprzez pracodavec
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zeli@ i bezpieczestwa uytkownikoéw
tych srodkéw powinny zapewnéawystarczajca ochrorg przed wysgpujacymi zagraeniami
(np. upadek z wysokoi, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowgzany jest informowé pracownikow o sposobach postugiwania si

tymi srodkami.

Opracowat:
inz. Arkadiusz tojewski
upr nr MAZ/0211/POOS/07
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Ostréw Maz. 27.10 2011

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa budaegm ( Dziennik Ustaw nr 156 z dnia
17.08.2006 pozycja 1118 z poejszymi zmianami) &wiadczam,ze wykonany projekt
budowlany:

kanalizacji deszczowej z odwogmiem liniowym korytkowym w
miejscowdaci Biel, gmina Ostrow Mazowiecka, dz nr 93, 180
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Dokumentacja jest kompletnaunkpu widzenia celu, ktéremu
ma shay¢.

podpis projektanta
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