INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie inwestycyjne:

Rozbudowa odcinka drogi gminnej Prosienica - Guty Bujno od km
0+870 do km 1+740 gmina Ostrow Maz.

Inwestor: Gmina Ostroéw Mazowiecka
ul. Sikorskiego 5 07-300 Ostrow Mazowiecka

Projektant: Pawetl Popiotek
Stara Grabownica 60A
07-300 Ostrow Mazowiecka



1. Zakres robdt

a.

Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

Roboty ziemne — wykopy koparkg i recznie wraz z wywozem samochodami
Podbudowa

- profilowanie i zageszczenie podtoza

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Nawierzchnia z dwéch warstw betonu asfaltowego

Podbudowa z chudego betonu i nawierzchnia z betonu asfaltowego na zjazdach

Ustawienie znakdéw drogowych statej organizacji ruchu

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych znajdujgcych sie w pasie drogowym

a. podziemna instalacja wodociggowa
b. podziemna instalacja telekomunikacyjna
3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi
W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (poza okresem realizacji inwestycji).
4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapié podczas realizacji inwestycji
a. lokalny ruch drogowy — niebezpieczerstwo kolizji i wypadkdéw z przejezdzajgcymi
samochodami i ciggnikami
b. zetkniecia z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn budowlanych oraz narzedzi
c. transport pionowy materiatéw
d. porazenie pragdem elektrycznym z uszkodzonych przewoddéw
e. nadmierny hatas (np. przy zageszczaniu podtoza)
f. drgania i wibracje od maszyn
g. wysoka temperatura uktadanego betonu asfaltowego
h. prace w wymuszonej pozycji ciata
i. prace zwigzane z recznym przemieszczaniem i dzwiganiem ciezaréw
j.  prace zwigzane z wycinkg pitami mechanicznymi oraz karczowaniem drzew
k. potkniecia, poslizniecia, upadki

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne — takie jak przewody

wodociggowe — szczegdlng ostroznos$¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robdt

ziemnych (np. zwigzanych z wykonywaniem koryta odwodnienia poprzecznego.



5. Sposdb

instruktarzu pracownikow

Nalezy:

a.

przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w
dzienniku szkolen
przeprowadzi¢ instruktarz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych i udokumentowac go z:
i. okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
ludzi i Srodowiska
ii. uwzglednieniem konicznosci stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen
iii. stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
iv. wyznaczeniem oséb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy
medycznej: w szczegdlnosci majstra i kierownikow roboét
Szkolenia nalezy przeprowadzaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

a.

Woydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia
i. zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami
ii. oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy
iii. wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka
zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji w obrebie budowy
zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokdt budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych
przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonac¢ lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe itp.
przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji:

i. dziennik budowy - w biurze kierownika budowy



ii. dokumentacja techniczna - j.w.
iii. dokumentacja budowy w zakresie BHP:
1. szkolen wstepnych na stanowiskach pracy — w biurze kierownika
budowy
2. szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy
iv. dokumentdw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy
v. protokdtow z kontroli zewnetrznej i wewnetrznej stanu bezpieczeristwa na
budowie — w biurze kierownika budowy

7. Podstawa opracowania

a. Projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej Prosienica — Guty Bujno od km 0+870
do km 1+740 gm. Ostréw Maz.

b. Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

c. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47 poz. 401)

d. warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

e. aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem.



