7.6 Wytyczne dobudowy linii energetycznej napowietrznej o$wietlenia ulicznego

« ustawié¢ zerdzie szt. 5 petnigce role stupdw krancowych K E 10,5/10 , przelotowego
P-ZN10/200 , rozgatezno-przelotowo-krancowego RPK E 10,5/10 oraz naroznego N
E 10,5/10 wraz z osprzetem i ustojami w miejscu wytyczonym przez wlasciwg
jednostke geodezyjng przedstawionym na rysunku E-1,

« 7 istniejacego shupa naroznego N ZN 8 z odciagiem nr 1-5 wykona¢ odcinek linii
napowietrznej o$wietlenia ulicznego przewodem AsXSn 2x25 mm’ dhugosci 219m do
projektowanych shupéw krancowych wedtug instrukcji montazu napowietrznych linii
izolowanych niskiego napi¢cia ENSTO,

» na projektowanych stupach krancowych E 10,5/10 nalezy zabudowa¢ ograniczniki
przepieé¢ firmy APATOR ASA —280-10BO+F1+K,

* na istniejagcym stupie naroznym ZN 8 nalezy zabudowac ogranicznik przepig¢ firmy
APATOR ASA -280-10BO+D+K

+ dla potrzeb w/w ogranicznikoéw przepigé nalezy na projektowanym stupie krancowym
utozy¢ uziom taSmowo-pretowy o rezystancji uziemienia nie przekraczajacej 10 €. Po
wykonaniu instalacji nalezy wykonaé potwierdzone protokolem pomiary rezystancji
uziemienia. Przyktad montazu uziemienia na stupie krancowym z zerdzi wirowanej
przedstawiono na rysunku E-5,

* na projektowanych stupach zainstalowa¢ wysiggniki oprawy oswietlenia ulicznego W-
O/1. Przyktad zamocowania wysig¢gnika na rysunku E-6,

« Na w/w wysiegnikach zamontowaé oprawy os$wietleniowe LEDA 1 OUSe 70 z
odblyénikiem wieloelementowym skladanym.

7.7 Z¥acze SON.

Uktadem pomiarowo — rozliczeniowym oswietlenia ulicznego begdzie bezposredni
licznik energii elektrycznej czynnej 1 fazowy, 1 strefowy zamontowany na tablicy
licznikowe] w skrzyni SON ma projektowanym shupie stupie RPK E 10.5/10. Jako
zabezpieczenie zastosowaé nalezy wylgcznik nadmiarowo pradowy S301 C16A bedacy
ogranicznikiem mocy zainstalowany w szafce pomiarowej w obudowie przystosowanej do
plombowania .

Sterowanie oswietlenia ulicznego bedzie si¢ odbywalo za pomoca
programowalnego sterownika oswietlenia zamontowanego w szafce pomiarowe] na szynie
montazowej TS 35 w obudowie uniemozliwiajacej dostgp do zaciskéw sterownika.
Widok i schemat elektryczny szafki pomiarowej oswietlenia ulicznego przedstawiono na
rysunku E-3.

7.8 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong od porazen zastosowac samoczynne wylaczenie zasilania w ukltadzie
TN-C. Ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana przez polaczenie wszystkich
dostepnych czgsci przewodzacych z przewodem PEN. Zacisk PEN w zlaczu kablowym
ZKla+P uziemi¢ bednarkg ocynkowana FeZn 25x4 mm polgczona z pretami uziomowymi
skltadanymi @16mm. Warto$¢ rezystancji uziemienia R < 10 . Przy ukladaniu bednarki
uziemiajgcej w tym samym wykopie co kabel nalezy zakopa¢ jg w dnie rowu kablowego na
gtebokosci 10 em.

7.9 Ochrona od przepig¢ atmosferycznych
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