R, - rezystancja uktadu,
X, - reaktancja uktadu.

Wryniki obliczen na rys E-2

9.4 Dobdr konstrukceji wsporczych

18001782

,

RN

|

P

u

Stupy przelotowe

W prostych ciagach linii 1- {ub wielotorowe).
Dopuszczalne obcigzenie sfupa Py [daN] wg
tablicy obok

Pud 2Py
Pyu=Pp+ Po+ Pr (daN)
gdzie;

Pp - obcigzenie wiatrem przewodow

- dla linii 1-torowej:

Pp=Wp.a (daN)

- dla linil wielolorowsej:

Pp=a.IWp, {daN)

Wp, Wy (dalN/m) - wg lab. 17

a(my - rozpielode przesta,

Po - obcigzenie wialram cprawy céwietlenia
ulicznego (dal) wg lab. 8

Pr- 20% wart. sklad wypadk. naciagu podstaw.

przewodow przylaczy, prosiopadie] do
kierunku linii {daNj

Stupy narozne
Do zalomow hinii 1- lub wielotorowej.
Dopuszezalne oboigzenie slupa Pug [daN] wg
tablicy obok
Pug i Pu

w = 2Np - €O {0/2) + P+ Np [daN]
gdzie

Np - naciag przewodu [daN] wy tablic 314
- diz linii wislotorowe] naciag wynosi:

A
EMax
X%
Py - obcigZenie wialrem oprawy [daN] wg
lablicy 8
N; - wartos¢ wypadkowe] od naciggu
podstawowsgo przewodow przylaczy
dziatalgon w plaszezyznie wypadkowych
obciazen stupa [daN]
Wyznaczenie kgta zalomu wg wzoru:
cos {ui2) = (Pu- Po- Nij/ 2Ny
Obciazenie poZiome haka:
Fx= 2 Np. cos (+/2) wg kart str. 1411142

Dopuszczalny kat zalcmu wg kart sk 140,

1%



