OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy odcinka drogi gminnej W Starej Osuchowej
Od km 0+000 do km 0+296 gmina Ostrow Maz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt rozbudowy odcinka drogi gminnej W Starej Osuchowej opracowano na zlecenie
Urzgdu Gminy W Ostrowi Maz. w oparciu 0 n/w materialy:

- Protokot danych wyjsciowych

- Wytyczne Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

7 dnia 2 marca 1999r.

- Wytyczne Projektowania Drog WPD-2 i WPD-3

- Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane na gruncie

- Mapg sytuacyjno — wysokosciowa W skali 1:500

- Projekt techniczny drogi gminnej Stara Osuchowa - Nowa Osuchowa
2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZBUDOWYWANEJ DROGI

- klasa VI/L

- predkos¢ projektowa 50km/h

. szeroko$¢ jezdni 5,00m

- szerokos$¢ poboczy 2x1,0m

_ konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch lekki KR-1

- odwodnienie powierzchniowe
3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI
Projektowany odcinek drogi stanowl drogi stanowi przedtuzenie odcinka drogi Stara
Osuchowa — Nowa Osuchowa. Od poczatku trasy na odcinku 249m droga biegnie w kierunku
sachodnim a dalej skrgca na potudnie. Poczatek trasy proj cktowanego odcinka drogi jest
koncem przebudowanego W 7010r. odcinka drogi Stara Osuchowa — Nowa Osuchowa.
Szeroko$é pasa drogowego wynosi 10,0m. Po Jewej stronie drogi zlokalizowane sa
zabudowania wsi Stara Osuchowa. Po prawej las wsi Nowa Osuchowa. Grunty rodzime , po
ktorych biegnie odcinek drogi sa klasy VI zaliczanej do 11 kategorii. Sa to piaski $rednio
przepuszczalne.
W pasie drogowym znajduja si¢ /W urzadzenia obce:

- wodociag wiejski




Istniejaca naturalna nawierzchnia drogi nie posiada zadnych normatywnych spadkow a
niweleta jej jest bardzo zroznicowana.
4. UZASADNIENIE PODSTWOWYCH ROZWIAZAN ROZBUDOWY.
4.1. Trasa w planie
Pas drogowy projektowanego odcinka drogi szerokosci 10m zaprojektowany zostal na
zasadzie maksymalnego wykorzystania istniejacego pasa drogowego. Granicg uregulowania
wlasnosci gruntow oznaczono na planie sytuacyjnym projektu czarng przerywana linia.
Poczatek trasy zlokalizowano W srodku kofica nawierzchni bitumicznej odcinka drogi Stara
Osuchowa — Nowa Osuchowa.
W ciag trasy zastabilizowano trzy wierzchotki, ktorych wspotrzedne naniesiono na planie
sytuacyjnym.
Zalamanie trasy w km 0+172 i 0+249 ztagodzono zaprojektowanymi tukami kotowymi.
Parametry zaproj ektowanych fukow naniesiono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym.
Koniec trasy zastabilizowano w punkcie wspotrzgdnych X=4617347.3426 1 Y=5776634.7886
Dane wspotrzedne naniesione sa na planie sytuacyjnym.
4.2. Niweleta drogi
Niwelete projektowane] drogi dowiazano do :

- niwelety nawierzchni bitumicznej drogi Stara Osuchowa — Nowa Osuchowa

- niwelety terenu przy zatozeniu, ze projektowana jezdnia bgdzie wyzsza od istniejace)
Niweleta drogi naniesiona jest na profilu podtuznym i stanowi zatacznik projektu
technicznego.
4.3. Przekroje normalne
Przekroje normalne dostosowano do:

_ mozliwosci powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi

- przekroju normalnego drogi Stara Osuchowa — Nowa Osuchowa

. szerokosci pasa drogowego
Zaprojektowano jeden przekro) normalny szlakowy daszkowy o n/w parametrach:

- szeroko$¢ jezdni 5,00m

. szeroko$é poboczy 2x1,0m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

- spadek poprzeczny poboczy 6%

Przekr6j w skali 1:50 stanowi zatacznik projektu technicznego..




4.4, Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Na catym rozbudowywanym odcinku zaprojektowano konstrukcje nawierzchni na ruch lekki
KR-1.
Zaprojektowana konstrukcja skiada si¢ z nastepujacych warstw:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego sprzgtem mechanicznym przy

uzyciu cementu 0 wytrzymatosci R=5MPa grubosci 16cm.

. warstwy wigzace]j Z BA o uziarnieniu 0/12,8mm grubosci 6cm

. warstwy scieralnej z BA o uziarnieniu 0/8mm grubosci 4cm
Szczegdtowo zaproj cktowang nawierzchni¢ pokazano na przekroju normalnym.
4.5. Odwodnienie
Zaprojektowano na calym odcinku powierzchniowe odwodnienie sprowadza si¢ do
zaprojektowania normatywnych spadkow poprzecznych jezdni i poboczy i spadkow
podtuznych powoduj acych swobodny sptyw wody wzdhuz krawedzi poboczy.
4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonano z réznicy rzednych istniejacych 1 projektowanych. Bilans robot
ziemnych zestawiono w zataczniku Nr 4. Nadmiar gruntu w ilogci 179m’ nalezy wywiez€ i
rozplantowac na drogi gminne. Lokalizacj¢ nalezy uzgodni¢ z Urzedem Gminy lud soltysem
wsi Stara Osuchowa. .
4.7. Bezpieczenstwo ruchu
Bezpieczenstwo ruchu zapewnia zaprojektowany komplet pionowych znakéw drogowych.
Szczegblowa lokalizacja oznakowania naniesiona jest na planie sytuacyjnym.
4.8. Roboty inne
W robotach innych ujeto regulacje pionowa saworow wodociagowych.
5 0GOLNE WARUNKI WYKONASTWA ROBOT
5.1. Przed przystapieniem do rob6t objetych projektem Wykonawca winien szczegOtowo
zapoznac Si¢ Z projektem technicznym celem zlokalizowania wszystkich urzadzen obcych (W
tym zwlaszcza podziemnych).
5.2. Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia wszystkich administratorow urzadzen
obcych w terminie rozpoczecia robot
5.3. Wykonawca zobowiazanych jest przed przystapieniem do robot do wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia prowadzonych robot.
Projekt winien uzgodniony by¢ z Zarzadca Drogi i Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi

Maz. oraz zatwierdzony przez Staroste Powiatu Ostrowskiego




5 4. Na wbudowane materiaty Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ atesty lub aprobaty
techniczne.

5.5. Na kruszywo stabilizowane cementem do podbudowy 1 beton asfaltowy Wykonawca
zobowiazany jest wykonac recepty ktore akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.6. Roboty objgte projektem nalezy wykona¢ w oparciu 0 schemat geodety.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Kierownik budowy przed rozpoczgceiem robot zobowiazany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla rob6t objetych kontraktem rozbudowy.

Plan ten nalezy opracowac zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2003 1 (Dz U. z dnia 10 lipca 2003 1).

Powyzszy plan winien akceptowac Inspektor Nadzoru .Z planem winni by¢ zapoznani
WSZYSCY pracownicy zatrudnieni przy rozbudowie drogi.

7. WPLYW ROZBUDOWY DROGI NA SRODOWISKO NATURALNE.
Rozbudowa drogi wedtug technologii niniejszego projektu nie zmienia jej dotychczasowego
przeznaczenia i nie narusza istniejacych warunkow srodowiskowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej wptynie korzystnie na otoczenie drogi, bowiem
zmniejszy si¢ natezenie hatasu oraz ilos¢ kurzu.

Wykonanie normatywnych spadkow poprzecznych jezdni i poboczy zahamuje proces gnilny

w lokalnych zastoiskach wody . Poprawi si¢ estetyka drogi 1 terenut przylegajacego do niej.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

7amierzenie inwestycyjne:

Rozbudowa drogi gminnej w Starej Osuchowe;j

od km 0+000 do km 0+296 gmina Ostrow Maz.

[nwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Sikorskiego 5 07-300 Ostréw Mazowiecka

Projektant: Pawel Popiotek
Stara Grabownica 60A
07-300 Ostrow Mazowiecka

=




1. Zakres robot
a. Roboty przygotowawcze
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- écinanie drzew pitami mechanicznymi
- karczowanie pni
b. Roboty ziemne — wykopy koparka i recznie wraz z wywozem samochodami
c. Podbudowa
- profilowanie i zageszczenie podtoza
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
d. Nawierzchnia zdwoch warstw betonu asfaltowego
e. Ustawienie znakow drogowych statej organizacji ruchu oraz bariery energochfonnej
f.  Roboty wykonczeniowe (regulacja pionowa zaworow wodociggowych)

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych znajdujacych sie W pasie drogowym

a. kanalizacja telekomunikacyjna
b. podziemna instalacja wodociggowa

3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementéw stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (poza okresem realizacji inwestycji).

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji inwestycji

a. lokalny ruch drogowy — niebezpieczenstwo kolizji i wypadkow z przejezdzajacymi
samochodami i ciggnikami

b. zetknieciaz ostrymii wystajacymi cze$ciami maszyn budowlanych oraz narzedzi

c. transport pionowy materiatow, zwtaszcza przy wytadunku elementow kraweznikow
betonowych

d. porazenie pradem elektrycznym z uszkodzonych przewodow

e. praca pitami mechanicznymi przy wycince drzew

£, nadmierny hatas (np. przy zageszczaniu podtoza)

g. drganiai wibracje od maszyn

h. wysoka temperatura ukfadanego betonu asfaltowego

i. pracew Wymuszonej pozycji ciata

j. prace zwigzane z recznym przemieszczaniem i dzwiganiem ciezarow

k. potknigcia, posliznigcia, upadki




Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne — takie jak kable tel.-kom. i
przewody wodociggowe — szczegblIng ostroznoé¢ i uwage nalezy zachowac przy
prowadzeniu robot ziemnych (np. zwigzanych z wykonywaniem koryta odwodnienia

poprzecznego.

5. Sposdb instruktarzu pracownikow

6.

Nalezy:
a. przeprowadzic szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w
dzienniku szkolen
b. przeprowadzi¢ instruktarz dla pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych i udokumentowac go z:
i. okreéleniem zasad postepowania W przypadku wystapienia zagrozenia dla
ludzi i $rodowiska
ii. uwzglednieniem konicznoéci stosowania przez pracownikow $rodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen
iii. stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
iv. wyznaczeniem 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy
medycznej: W szczegblnosci majstra i kierownikow robot
Szkolenia nalezy przeprowadzaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a. Wydzieleniei oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia
i. zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami
ii. oznakowanie robot zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy
iii. wyznaczenie punktu pierwszej pomocy Z apteczka
b. zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji w obrebie budowy
c. zabezpieczenie Ciggow komunikacyjnych znajdujacych sig wokot budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla o0s6b postronnych
d. przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonad lokalizacji

urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w




budownictwie do wykrywania sieci takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe itp.

e. przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidfowej eksploatacji:

i. dziennik budowy - W biurze kierownika budowy
ii. dokumentacja techniczna - j.w.
iii. dokumentacja budowy w zakresie BHP:
1. szkolen wstepnych na stanowiskach pracy =W biurze kierownika
budowy
2. szkolen podstawowych i okresowych —w siedzibie firmy
iv. dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu =W biurze kierownika budowy
v. protokotow z kontroli zewnetrznej i wewnetrznej stanu bezpieczenstwa na
budowie — w biurze kierownika budowy
7. Podstawa opracowania

a. Projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej w Starej Osuchowej gm. Ostrow Maz.

b. Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami)

c. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. Uiz
2003r. Nr 47 poz. 401)

d. warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych

e. aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem.
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Zatacznik Nr 3

Wyliczenie powierzchni poszerzen
rozbudowywanego odcinka drogi gminnej W Starej Osuchowej

od km 0+000 do km 0+296 gmina Ostrow Maz.

1. Poszerzenie na skrzyzowaniu W km 0+013
F=30,962+3,50m*5,30m+10,53m2+21,50m2=81,54m2
V=81,54m2*0,16m:13,05m3

2. Poszerzenie na tuku w km 0+249

F=4*25,0m*1 ,0m*0,5m+2*33,682* 1,0m=117,36m’
=) 17,36m2*0,16m=18,78m3

Razem poszerzenia: 198,90m2
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Zatacznik Nr 4

Zestawienie robot ziemnych

na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej w Starej Osuchowej
od km 0+000 do km 0+296 gmina Ostrow Maz.

L.p. | Kilometr Zuzycie
na
Poszerz obocze Koryto | wykopy nasypy miaejscu

koryto pobocze | poszerz.
podbud na tuku na skrzyz podbud.

107,85
109,55

1,52
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Zatgcznik Nr 5

Wykaz drzew do karczowania
minnej w Starej Osuchowej

rozbudowywanego odcinka drogi g
od km 0+000 do km 0+296

gmina Ostréow Maz.
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