Jako ochrong od przepigé nalezy zastosowaé napowietrzne ograniczniki przepigé
niskiego napiecia klasy A firmy APATOR ASA — 280-10BO+E2+K i 280-10BO+D+K. Dla
w/w ogranicznikow nalezy ulozy¢ uziemienia ktérych warto$¢ rezystancji nie moze
przekroczy¢ R < 10 Q.. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ potwierdzone protokotem
pomiary rezystancji uziemienia.

7.10 Uwagi koncowe

- niniejszy opis stanowi czes¢ projektu

- nalezy stosowac¢ 1 instalowa¢ tylko te urzadzenia, ktore posiadajg certyfikat,
$wiadectwo lub badania i opinie $wiadczace o jakosci typu urzadzenia wydane przez
Instytut  Energetyki w  Warszawie lub Zaklady Pomiarowo Badawcze
ENERGOPROJEKT w Gliwicach

- instalacje nalezy przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa i wyniki pomiarow
spelniajg wymogi rozporzadzenia Ministra Przemystu Nr 473 z dnia 08-10-1990r. w
sprawie  warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia
elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej (Dz. U. Nr 81 z dnia
26-11-1990r.)

- calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz niniejszg
dokumentacja. Przed zalaczeniem urzadzen pod napiecie nalezy wykonaé spisane w
protokole pomiary oraz proby pozwalajgce stwierdzi¢ gotowos¢ instalacji do
eksploatacji.
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