9. Obliczenia techniczne

9.1. Dobér przekroju przewoddéw linii kablowe] ze wzgledu na obcigzenie dlugotrwale.
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P —moc czynna obciazenia przewodu lub kabla,

cosp — wspdtczynnik mocy,

U, — napiecie miedzyfazowe,

Iz — obliczeniowy prad obciazenia przewodu lub kabla,

[, — prad znamionowy urzgdzenia zabezpieczajgcego przewdd lub kabel,

[, — warto$¢ pradu obcigzenia powodujaca zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
w czasie 5s,

l4s — dlugotrwata obcigzalnos¢ przewodu,

9.2, Dobor przekroju przewodu linii kablowej ze wzgledu na dopuszczalny spadek
napiecia.
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P, — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu,

l — i-ty odcinek obwodu liczony od poprzedniego punktu do punktu nastgpnego, w ktérym
wystepuje obcigzenie,

¥ — konduktywnos¢ przewodu,

s — przekroj przewodu.

9.3. Sprawdzenie skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej

Jako srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wylaczenie
zasilania.

Wymagania dotyczace samoczynnego wylaczenia zasilania uwaza sie za spelione gdy:
Z: L, S,

Z, - impedancja obwodu zwarciowego,

I. — wymagany prad wylgczenia urzadzenia zabezpieczajacego w czasie Ss odczytany z

charakterystyki pradowo-czasowej podawanej w katalogach producentdw,

Uo — warto$¢ skuteczna napiecia nominalnego wzgledem ziemi,
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