1. Zakres prac

Budowa linii energetycznej napowietrznej oswietlenia ulicznego z zastosowaniem
przewodu AsXSn 2x25 mm* o dtugosci trasy 219 m.

Kolejnos¢ wykonywania prac:
- przygotowanie migjsca pracy,
- pomiary geodezyjne,
- wykonanie wykopdw pod inwestycje liniows,
- montaz stupow,
- montaz przewodow,
- montaz wysiegnikow 1 opraw o$wietleniowych,
- pomiary i roboty wykonczeniowe,
- odbidr inwestycji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W strefie wykonywanych prac znajdujg sie:

- linia energetyczne napowietrzna 0,4 kV
- wodocigg

3. Flementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- przewody energetyczne 0,4 kV

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez podparcia o glebokosci powyzej
1,5m — przysypanie ziemig, przygniecenie sprzetem, wpadniecie do wykopu,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu linii elektroenergetycznych mniejszej niz 3m
dla linii o napigciu nie przekraczajgcym 1kV — porazenie pradem, poparzenie tukiem,

- montaz stupdw — mozliwos¢ zerwania zawiesi,

- prace w poblizu dzwigu — urazy mechaniczne,

- montaz przewoddw — upadek z wysokosci,

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do

realizaciji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli pracownikom
szczegdtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujgcego zaznajomienie z:

- zakresem robot budowlanych

- technologiami realizacji robot budowlanych

- harmonogramem robét

- przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu rob6t, z podaniem ich rodzaju,

skali i miejsca
- sposobem wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
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