OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy odcinka drogi gminnej przez wies$ Lipniki od drogi powiatowej
do drogi krajowej Nr 60 od km 2+230 do km 3+412 gmina Ostrow Maz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt rozbudowy odcinka drogi gminnej od km 2+230 do km 3+412 opracowano na
zlecenie Urzedu Gminy w Ostrowi Maz. w oparciu o n/w materiaty:

- Protokot danych wyjsciowych

- Wytyczne Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r.

- Wytyczne Projektowania Drog WPD-2 1 WPD-3

- Katalog Typowych Konstrukeji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

- Katalog Powtarzalnych Szczeg6étéw Drogowych

- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane na gruncie

- Mapg sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000
2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZBUDOWYWANEJ DROGI

- klasa VI/L

- predkosc¢ projektowa 50km/h

- szeroko$¢ jezdni 5,00m

- szeroko$¢ poboczy 2x1,0m

- konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch lekki KR-1

- odwodnienie powierzchniowe
3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ODCINKA DROGI
Odcinek powyzszy stanowi zakonczenie ciagu drogi gminnej przez wie$ Lipniki do drogi
krajowej Nr 60.
Rozpoczyna sig na koncu poprzedniego odcinka od km 1+123 do km 2+230. Od km 2+230
droga biegnie w kierunku wschodnim do drogi krajowej Nr 60. Koniec odcinka
zastabilizowano na prawej bitumicznej krawedzi drogi krajowej Nr 60 w km 237+850.
Pas drogowy odcinka posiada szerokos¢ 4,00+5,50m. Droga biegnie na docinku 285m
migdzy uzytkami rolnymi wsi Lipniki a dalej migdzy gruntami rolnymi i leSnymi wsi Sielc.
Grunt rodzimy, po ktorym biegnie droga nalezy do II kategorii gruntéw - piaski srednio
przepuszczalne o nosnosci podtoza G1.
W istniejacym pasie drogowym nie wystepuja zadne urzadzenia obce. Projektowana droga

taczy sig¢ z droga krajowa pod katem ostrym, co zagraza bezpieczenstwu ruchu.



4. UZASADNIENIE PODSTWOWYCH ROZWIAZAN ROZBUDOWY.
4.1. Trasa w planie
Poczatek odcinka stanowi koniec odcinka drogi od km 1+123 do km 2+230. Od km 2+230
droga biegnie w kierunku wschodnim odcinkami o duzym kacie zwrotu. Na odcinkach
prostych prostych drogg zaprojektowano po $ladzie istniejacej drogi . Zatamanie drogi w km
w km 2+351, 2+577, 2+878 1 2+986 ztagodzono zaprojektowanymi tukami kotowymi.
Parametry tych lukéw naniesiono na planie sytuacyjnym i profilu podtuznym. Istniejacy pas
drogowy bedzie przed rozpoczgciem rozbudowy poszerzony do 15m. Granicg poszerzenia na
planie sytuacyjnym zaznaczono czarng przerywana linia.
4.2. Niweleta drogi projektowanej dowiazano do:
- niwelety istniejacej drogi, zaktadajac, ze bedzie ona wyzsza od istniejacej okoto 15cm
- niwelety prawej krawgdzi drogi krajowej Nr 60
Zatamanie niwelety powyzej 1% w km: 2+830, 3+230 i 3+280 ztagodzono
zaprojektowanymi tukami pionowymi. Parametry tukow pionowych naniesiono na profilu
podiuznym.
4.3. Przekroje normalne
Przekroje normalne dostosowano do:

- szeroko$ci pasa drogowego

- rodzaju gruntu rodzimego

- mozliwo$ci odwodnienia powierzchniowego

Zaprojektowano przekroj szlakowy stozkowy o szerokosci jezdni 5,00m i poboczach
2x1,00m. Przekr6j normalny w skali 1:50 stanowi zatacznik projektu technicznego.
4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.

Na catym odcinku zaprojektowano konstrukcj¢ nawierzchni na ruch lekki KR-1.
Konstrukcja powyzsza sktada sig z:

- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego sprz¢tem mechanicznym na
glebokos¢ 16cm przy uzyciu cementu. Projektowana wytrzymato$¢ podbudowy
R=5Mpa.

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubos$ci 6¢cm

- warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubosci 4cm

4.5. Odwodnienie
Zaprojektowane powierzchniowe odwodnienie sprowadza sig do:
- budowy przepustu @ 0,4m w km 2+880 przeprowadzajacego wodg ze strony lewej na

strong prawa drogi



- budowy przepustu @ 0,6m w rowie przydroznym drogi krajowej Nr 60

- montazu zelbetowych koryt odwodnienia poprzecznego w km 2+430 1 2+730

- zaprojektowaniu normatywnych spadkdéw poprzecznych jezdni i poboczy drogi
4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne wykonano w formie tabelarycznej z roznicy rzednych istniejacych i
projektowanych . Roboty ziemne zestawiono w zalaczniku Nr 4 projektu. Nadmiar robot
ziemnych w iloéci okoto 200m’ bedzie wykorzystany przy wymianie gruntéw nieno$nych
sasiedniego odcinka.
4.7. Zabezpieczenie ruchu
Bezpieczenstwo ruchu zapewnia zaprojektowany komplet pionowych znakow drogowych.
Szczegbdtowa lokalizacja oznakowania naniesiona jest na planie sytuacyjnym.
5.0GOLNE WARUNKI WYKONASTWA ROBOT
5.1.Przed przystapieniem do robot objgtych projektem Wykonawca winien szczegdtowo
zapozna¢ sig z projektem technicznym ,celem zlokalizowania wszystkich urzadzen obcych (w
tym zwlaszcza podziemnych)
5.2. Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia wszystkich administratorow urzadzen
obcych w terminie rozpoczgcia robot
5.3. Wykonawca zobowiazanych jest przed przystapieniem do rob6t ,do wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia prowadzonych robot.
Projekt winien uzgodniony by¢ z Zarzadca Drogi i Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi
Maz. Projekt winien akceptowa¢ Inspektor Nadzoru.
5.4. Na wbudowane materiaty Wykonawca zobowiazany jest okaza¢ atesty lub aprobaty
techniczne.
5.5. Na kruszywo stabilizowane cementem podbudowy i beton asfaltowy Wykonawca
zobowiazany jest wykonac recepty ,ktore akceptuje Inspektor Nadzoru.
5.6.Roboty objete projektem nalezy wykonaé w oparciu o schemat geodety.
6. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Kierownik budowy przed rozpoczgciem robdt zobowiazany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt objetych kontraktem rozbudowy.
Plan ten nalezy opracowac¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2003 r (Dz .U. z dnia 10 lipca 2003 r)
Powyzszy plan winien akceptowac Inspektor Nadzoru .Z planem winni by¢ zapoznani

wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbudowie drogi.



7. WPLYW ROZBUDOWY DROGI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Rozbudowa drogi wedtug technologii niniejszego projektu nie zmienia jej dotychczasowego
przeznaczenia inie narusza istniejacych warunkéw srodowiskowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej wptynie korzystnie na otoczenie drogi, bowiem
zmniejszy si¢ natgzenie hatasu ,oraz ilo$¢ kurzu.

Wykonanie normatywnych spadkdw poprzeczny jezdni i poboczy zahamuje proces gnilny w

lokalnych zastoiskach wody . Poprawi sig estetyka drogi iterenu przylegajacego do niej.

Projektanci: tech. Mirostaw Luniewski
upr. Nr UAN.IL.7342-108/94
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Wyliczenie ilosci robét ziemnych w pasie koryta podbudowy
na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej Koziki — Lipniki — Sielc od km 2+230 do km 3+412

Zatgcznik Nr 1

L.p. | kilometr | Rz¢dne istniejacego Rze¢dne projektowanego | Réznica rzednych (m) Szero- | Powierz. |Srednia Odlegl. Objetos¢ (m*)
terenu dna koryta kos¢ przekroju | powierz. | miedzy wykopu
koryta |(m? przekroju | przekro-
L S P L S P L S P |(m) (m?) jami(m)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 24230 115,93 | 115,88 |115,74 115,59 |115,64 | 11595 (0,34 0,24 0,15 5,30 1,285 1113 50 55.65
2 2+280 116,38 | 116,40 |116,39 116,19 |116,24 | 116,19 |0,19 0,16 0,20 5,30 0,941 1’021 50 51’05
3 2+330 116,90 |116,97 |116,99 116,62 | 116,75 |116,88 |0,28 0,22 0,11 5,30 1,100 0’954 50 47’40
4 2+380 116,87 | 116,76 |116,76 116,61 |116,66 |116,61 |0,26 0,10 0,15 5,30 0,808 0’788 50 39’40
5 2+430 116,57 116,59 |116,65 116,43 | 116,48 |116,43 |0,14 0,11 0,22 5,30 0,768 0’696 50 34’80
6 2+480 116,90 |116,91 |116,85 116,75 116,80 |116,75 |0,15 0,11 0,10 5,30 0,623 0’411 50 20’55
7 2+530 117,20 | 117,26 |117,21 117,18 |117,23 |117,18 |0,02 0,03 0,03 5,30 0,146 0’159 50 7 9’5
8 2+580 117,18 | 117,17 |117,14 117,30 | 117,12 |116,99 |-0,12 |0,05 0,15 5,30 0,172 0’192 50 9,60
9 2+630 116,67 |116,64 |116,55 116,56 |116,61 |116,56 (0,11 0,03 -0,10  [5,30 0,212 0’049 50 2’45
10 | 2+680 115,95 |116,13 |116,00 116,05 |116,10 | 116,05 [-0,10 |0,03 -0,05 [5,30 -0,114 0’082 50 4’10
11 |2+730 116,00 |11595 |11591 115,83 115,90 |11597 (0,17 0,05 -0,06 [5,30 0,178 _6 033 50 _1’ 65
12 [ 2+780 11590 |116,01 |11592 116,00 |116,05 |116,00 (-0,10 |-0,04 |-0,08 |5,30 -0,344 0 ’1 13 50 5 65
13 [2+830 116,17 |116,30 |116,24 116,12 116,17 | 116,12 |0,05 0,13 0,12 5,30 0,570 0’219 50 IZ) 95
14 | 2+880 115,81 | 115,79 |115,85 115,65 [115,83 |116,01 |0,16 -0,05 |-0,16 |5,30 -0,132 _6 225 50 _11’ 25
15 [2+930 11590 |115,88 |115,80 11590 |115,95 |115,90 |0,00 -0,07 |-0,10 |5,30 -0,318 _0’132 50 I 6’0
16 |2+980 115,14 | 116,14 |11592 116,05 |116,10 |116,05 |0,09 0,04 -0,13 5,30 0,053 1529 50 64’ 95
17 | 3+030 116,69 |116,71 |116,71 116,20 | 116,25 |116,20 |0,49 0,46 0,51 5,30 2,544 0’297 50 64’85
18 | 3+080 117,36 | 117,43 |117,31 117,35 |117,40 |117,35 |0,01 0,03 -0,04 5,30 0,040 0’034 50 1 7’0
19 |3+130 117,80 | 117,89 | 117,78 117,80 |117,85 |117,80 |0,00 0,04 -0,02  |5,30 0,027 0’259 50 1’2 95
20 | 3+180 118,35 | 118,37 |118,38 118,25 | 118,30 |118,25 |0,10 0,07 0,13 5,30 0,490 0’868 50 43’40
21 | 3+230 119,00 |119,03 |119,06 118,77 |118,82 | 118,77 [0,23 0,21 0,29 5,30 1,246 0’749 50 37’45
22 | 3+280 118,62 | 118,66 |118,53 118,68 |118,57 |118,46 |-0,06 |0,09 0,07 5,30 0,252 0’299 50 14’95
23 | 3+330 117,67 | 117,72 |117,65 117,60 |117,65 |117,60 |0,07 0,07 0,05 5,30 0,345 _6 092 50 4 ’60
24 | 3+380 116,77 | 116,76 |116,83 116,70 |116,88 | 117,06 |0,07 -0,12  |-0,23 5,30 -0,530 0 ;24 3 16’ 77
25 [3+412 117,20 | 117,20 |117,25 116,89 [116,94 |116,89 |0,31 0,26 0,36 5,30 1,577 ’ ’
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Wyliczenie ilosci robét ziemnych w pasie poboczy
na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej przez wies Lipniki do drogi krajowej Nr 60 od km 2+230 do km 3+412

Zatgcznik Nr 2

Rzedne projektowane poboczy | Rzedne istniejace Réznica Szero- | Powierzchnia Srednia Odlegl.
poboczy rzednych (m) ko$¢ | przekroju robét | powierzchnia miedzy | Objetos¢ (m®)
. Str. lewa Str. prawa Str. lewa Str. prawa Str.lewa | Str. prawa pobo- zwzmnych p.l'Ztier]ll m?Ot przekr.
L.p. | Kilo- czy(m) | (m’) ziemnych (m”) | (m)
metr Z A W Z Z W W Z Y4 W W Z wykopu | nasypu | wykopu | nasypu wykopu | nasypu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 2+230 | 115,79 | 115,85 | 115,85 | 115,79 |115,99 |115,93 |115,74 |115,77 |-0,20 |-0,08 | 0,11 0,02 |1,00 0,075 - 0.038 0.008 50 1.90 0.40
2 24280 | 116,39 | 116,45 |116,45 116,39 |11642 [11638 |116,39 | 116,46 |-0,03|0,07 | 0,06 |-0,07 |1,00 - 0015 | 37 0008 |30 1875 0.40
3 24330 | 116,56 | 116,62 |116,88 | 116,44 |117,07 |[116,90 |116,99 | 117,04 |-0,51 |-0,28 |-0,11 |-0,60 |1,00 0,750 - 039 > p 1950 >
4 2+380 (116,81 | 116,87 | 116,87 |116,81 |116,92 |116,87 |116,76 |116,87 |-0,11 {0,00 | 0,11 -0,06 | 1,00 0,030 - 0’015 0.050 50 0 7’5 250
5 2+430 116,63 | 116,69 | 116,69 |116,63 |116,01 |116,57 |116,65 |116,61 |0,02 |0,12 |[0,04 |[0,02 |1,00 - 0,100 = 0’1 13 50 - 5,65
6 2+480 | 116,95 | 117,01 | 117,01 |116,95 |116,94 |116,90 |116,85 |116,99 |0,01 |0,11 |0,16 |-0,04 | 1,00 - 0,125 ) 0’245 50 ) 1’2 a5
7 2+530 (117,38 | 117,44 | 117,44 | 117,38 |117,19 |117,20 |117,21 | 117,31 | 0,19 |0,24 | 0,23 |0,07 | 1,00 - 0,365 ) 0’423 50 ) 21’15
8 2+580 | 117,61 |117,56 |117,25 |117,19 |117,20 |117,18 |117,14 |117,13 | 0,41 |0,38 |0,11 0,06 |1,00 - 0,480 ) 0’353 50 ) 17’65
9 2+630 | 116,76 |116,82 | 116,82 |116,76 |116,77 |116,67 |116,55 |116,72 |-0,01 0,15 [0,27 [0,04 |1,00 - 0,225 ) 0’383 50 ; 19’15
10 |2+680 | 116,25 | 116,31 |116,31 [116,25 | 116,04 |11595 |116,00 | 116,05 | 0,21 |0,36 [0,31 |0,20 |1,00 - 0540 |~ oass |30 ) 2440
11 |2+730 | 116,03 | 116,09 | 116,23 [116,26 | 115,88 |116,00 |115,91 | 115,95 | 0,15 | 0,09 [0,32 |0,31 |1,00 - 0435 | 0500 |20 ) 5500
12 |2+780 | 116,20 | 116,26 |116,26 [116,20 | 116,09 |11590 |115,92 | 115,88 | 0,11 |0,36 [0,34 |0,32 |1,00 - 0,565 | 0320 |20 ) 1600
13 | 2+830 | 116,32 | 116,38 |116,38 |116,32 |116,40 |116,17 |116,24 | 116,34 |-0,08 |0,21 |0,14 |-0,02 | 1,00 - 0,075 ] 0’410 50 ] 20’50
14 | 2+880 | 115,85 | 11591 |116,27 |116,34 |115,70 |115,81 |115,85 |115,52 |0,15 |0,10 (0,42 0,82 |1,00 - 0,745 ] 0’973 50 ] 43,65
15 |2+930 | 116,10 |116,16 |116,16 |116,10 |115,46 |11590 |115,80 | 11537 |0,64 |0,26 [0,36 [0,73 |1,00 - 1,00 ) 0’700 50 ) 35’00
16 | 2+980 | 116,25 |116,31 |116,31 | 116,25 |116,14 |116,14 |115,92 | 116,02 |0,11 |0,17 {0,339 (0,23 | 1,00 - 0,400 0.287 0’200 50 1435 10’00
17 | 3+030 | 116,40 |116,46 |116,46 |116,40 |116,79 |116,69 |116,66 |116,73 |-0,39|-0,23 [-0,20 [-0,33 | 1,00 0,575 - 05288 0’208 50 14’40 10’40
18 |3+080 | 117,55 |117,61 |117,61 |117,55 |117,46 |117,36 |117,31 | 117,36 |0,09 |0,25 {0,30 [0,19 |1,00 - 0,415 = 0’370 50 7 18)50
19 |3+130 | 118,00 | 118,06 |118,06 |118,00 | 117,96 |117,80 |117,78 | 117,93 | 0,04 | 0,26 |[0,28 |0,07 |1,00 - 0325 | 0248 |20 ) 1940
20 |3+180 | 11845 |118,51 |118,51 |118,45 |11842 |11835 |118.38 | 118,43 [0,03 |0,16 |0,13 |0,02 |1,00 - 0.170 | o e 00ss |20 3.00 45
21 3+230 | 118,97 | 119,03 | 119,03 |118,97 |119,00 |119,00 | 119,06 |119,18 |-0,03 0,03 |-0,03 |-0,21 |1,00 0,120 - 0,060 0’213 50 3’00 lb 65
22 | 3+280 | 118,98 | 118,94 |118,72 |118,66 |118,61 |118,62 |118,53 |118,69 |0,37 (0,32 0,19 |[-0,03 | 1,00 - 0,425 = 0’290 50 ” 14’50
23 3+330 (117,80 | 117,86 |117,86 |117,80 |117,80 |117,67 |117,65 |117,79 |0,00 |0,09 |0,21 0,01 |1,00 - 0,155 ) 0’400 50 ) 20’00
24 | 3+380 | 116,90 [116,96 |117,32 |117,39 |116,73 |116,77 |116,83 | 116,95 |0,17 |0,19 [0,49 [0,44 | 1,00 - 0,645 0.063 0’323 50 202 10’34
25 | 3+412 | 117,09 |117,15 |117,15 |117,09 |117,16 |117,15 |117,20 | 117,22 |-0,07 | 0,00 |-0,05 |-0,13 | 1,00 0,125 - ’ ’ ’ ’
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Zalacznik Nr 3

Wyliczenie powierzchni poszerzen koryta podbudowy na rozbudowywanym odcinku

drogi gminnej przez wies Lipniki do drogi krajowej Nr 60 od km 2+230 do km 3+412

1. Luk w km 2+351
F=4*25m*0,25m*0,5m+2*138,18m*0,25m=12,50m*+69,09m*=81,57m’
V=81,57m>*0,16m=13,05m’

2. Luk w km 2+577
F=4*25m*0,35m*0,5m+2*121,43m*0,35m=17,50m*+85m*=102,50m’
V=102,50m**0,16m=16,40m’

3. Luk w km 2+878
F=4*25m*0,55m*0,5m+2*94,61m*0,55m=27,50m>+104,07m*=131,57m’
V=131,57m**0,16m=21,05m’

4. Luk w km 2+986
F=4*25m*0,55m*0,5m+2*86,34m*0,55m=27,50m>+94,97m*=122,47m’
V=122,47m**0,16m=19,60m’

5. Luk w km 3+373
F=4*15m*1,0m*0,5m+2*18,97m*1,0m=30,00m*+37,94m’=67,94m"
V=67,94m>*0,16m=10,87m’

6. Skrzyzowanie w km 2+412 (2R=10m)

F=2*21,50=43,00m’

V=43,00m**0,16m=6,88m’

Razem poszerzenia =549,05m’

W zaokr. 549m?>
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ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH

na rozbudowywanym odcinku drogi gminnej przez wies Lipniki
od km 2+230 do km 3+412

Zatacznik Nr 4

L.p. | Kilometr | Wykopy-m® Nasypy m° Razem- m® Zuzycie
na miejscu
koryto pobocze | poszerzenie | pobocze |koryto wykopy nasypy m®
podbudowy na tuku podbudowy
1 2 3 a 5 6 7 8 9 10

T|2B0 s5es 1,90 0,40 57,55 040  |0,40
2| 24280 15905 18,35 0,35 69,40 035 |035
3 |2330 4770 1950 13,05 - 80,25 - -
421380 13940 0,75 2,50 40,15 250 |20
5 24430 13480 ; 5,65 34,80 565  |565
6 |2+480 | 5055 12,25 20,55 1225  |12,25
72930 1795 16,40 21,15 24,35 21,15 21,15
8 |2¥580 1940 17,65 9,60 17,65 | 9,60
9 (24630 |, ¢ 19,15 2,45 1915 | 2,45
10 |2+680 410 24,40 4,10 24,40 4,10
11 | 2+730 ) 25,00 1,65 - 26,65 -
12124780 | 565 16,00 5,65 16,00 | 5,65
13 |2+830 |44 95 21,05 20,50 32,00 20,50 | 20,50
14 12+880 | _ 43,65 11,25 - 5490 |-
15 |2+930 | 35,00 6,60 - 4160 |-
16124980 g4 05 19,60 10,00 83,85 10,00 | 10,00
17 13+030 16485 14,40 10,40 79,25 1040 (10,40
18 13+080 1479 18,50 1,70 18,50 | 1,70
19 |3+130 12,95 12,40 12,95 12,40 12,40
20134180 43 40 3,00 4,25 46,40 425  |4,25
21 |3+230 13745 3,00 10,65 40,45 1065 | 10,65
22 | 3+280 14,95 14,50 14,95 14,50 14,50
23 |3+330 | 10,87 20,00 4,60 10,87 2460 |10,87
24 |3+380 4577 6,88 10,34 23,65 1034 [10,34
25 |3+412

Razem | 546,10 60,90 | 87,85 354,69 | 24,10 694,85 37879 169,71

W zaok. |546 61 88 355 24 695 379 170

Bilans mas ziemnych
- wykopy 761 m®
- nasypy 1191m°
- niedobdr mas ziemnych 430m°
z tego : - z odcinka Il 230m®

- z odcinka IV 200m°
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Zatacznik Nr 5

Wykaz drzew do karczowania roshgcych w pasie drogowym

rozbudowywanego odcinka drogi gminnej przez wies Lipniki do drogi krajowej Nr 60
od km 2+130 do km 3+412

L.p. | Gatunek Srednica drzewa @ w cm
drzewa 10-15 | 16-25 |26-35 |36-45 |46-55 |[56-65 |66-75
1 Brzoza 61 21 5 1
2 Sosna 99 99 44 3
3 Modrzew 7
4 Dab 4
5 Gruszka 3
6 Osika 31 7 3 3
7 Olszyna 2
8 Wiaz 6
9 Jarzgbina 4
Razem 208 133 55 3 4
10 Pnie 11

Projektanci: tech. Mirostaw Luniewski

upr. Nr UAN.IL.7342-108/94
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