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PROTOKOL UZGODNIEN

do projektu przebudowy drogi gminnej Ugniewo — ulica Cicha

1. Uzgadniajgcy:
- Marian Stankiewicz — Z-ca W¢jta Gminy Ostrow Maz.
- Zygmunt Skarpetowski — projektant
2. Ustalenia
2.1. Projektem technicznym nalezy objaé¢ odcinek ulicy Cichej w Ugniewie, od ulicy
Stonecznej do konca ostatniej drogi osiedlowej (okoto 400m).
2.2. Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa VI/L
- predkos¢ projektowa 50km/h
- szeroko$¢ jezdni 5,00m
- szerokos$é poboczy 2x1,00m
- konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch lekki KR-1
- odwodnienie powierzchniowe

2.3. Uproszczona dokumentacja techniczna winna zawierac:

opis techniczny

- przedmiar robot ze wszystkimi wyliczeniami
- kosztorys ofertowy

- kosztorys inwestorski w 1 egzemplarzu

- orientacj¢

- plan sytuacyjny

- profil podluzny

- przekroje normalne

- rysunki projektowanych budowli

2.4. Dokumentacj¢ nalezy uzgodni¢ z administratorami urzadzen obcych

N
Projektant; Zamawiajacy:




OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi gminnej Ugniewo — ulica Cicha
od km 0+000 do km 0+400 gmina Ostréw Maz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt przebudowy odcinka ulicy Cichej we wsi Ugniewo opracowano na zlecenie Urzedu
Gminy w Ostrowi Maz. Przy opracowaniu projektu wykorzystano n/w materiaty:

- Protokoét danych wyjsSciowych

- Wytyczne Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r.

- Wytyczne Projektowania Drog WPD-2 i WPD-3

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

- Pomiary sytuacyjno — wysokosciowe wykonane na gruncie

- Mapg sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000
2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

- klasa VI/LL

- predkosc¢ projektowa 50km/h

- szeroko$¢ jezdni 5,00m

- szeroko$¢ poboczy 2x1,00m

- konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch lekki KR-1

- odwodnienie powierzchniowe
3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ODCINKA DROGI
Projektowany docinek drogi odchodzi w kierunku péinocnym od ulicy Stonecznej. Droga
biegnie migdzy uzytkami rolnymi i zabudowaniami gospodarczymi wsi Ugniewo.
Pas drogowy ulicy Cichej posiada szeroko$¢ 7,00+9,00m. Grunt rodzimy, po ktorym biegnie
droga stanowig piaski przepuszczalne zaliczane do II kategorii gruntow. Na odcinku od km
0+080 do km 0+200 droga okresowo jest podtapiana przez wodg z kanalizacji deszczowej
drogi powiatowej, ktora sptywa na dzialke nr 165 i nie majac z niej odptywu tworzy okresowe
zastoisko wody. W pasie drogowym ulicy Cichej znajduja si¢ n/w urzadzenia obce:

- wodociag wiejski

- napowietrzna linia energetyczna

Istniejaca nawierzchnia jezdni zbudowana jest z gruntu rodzimego.



4. UZASADNIENIE PODSTWOWYCH ROZWIAZAN PRZEBUDOWY.
4.1. Trasa w planie
Poczatek projektowanego odcinka zastabilizowano na lewej krawedzi bitumicznej ulicy
Stonecznej w $rodku pasa drogowego (PT). Stad droga biegnie w kierunku pétnocnym do
konca projektowanego odcinka w km 0+400, ktoéry zastabilizowano w Srodku istniejacego
pasa drogowego (KT). Na odcinku projektowanym ulica zalamuje si¢ w : W-1 km 0+100, W-
2 km 0+271, W-3 km 0+332
Kat zwrotu zalaman jest minimalny i nie przekracza 3°.
Budowa ulicy nie wymaga uregulowan prawnych terenu pod zjazdy na drogi osiedlowe.
4.2. Niweleta drogi
Niwelete jezdni dowiazano do :

- niwelety bitumicznej nawierzchni ulicy Stonecznej

- niwelety nawierzchni gruntowej ulicy zakladajac minimalna roznice wykopow i

nasypoéw

Kat zaltamania niwelety powyzej 1% w km 0,150 ztagodzono zaprojektowanym tukiem
pionowym, ktorego parametry naniesiono na profilu podtuznym.
4.3, Przekroje normalne
Przekr6j normalny dostosowano do:

- szeroko$ci pasa drogowego

- rodzaju gruntu rodzimego

- mozliwosci powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi
Zaprojektowano przekrdj normalny szlakowy stozkowy o n/w parametrach:

szeroko$¢ jezdni 5,00m

szeroko$¢ poboczy 1,00m

spadek poprzeczny jezdni 2%

spadek poprzeczny poboczy 6%

Przekréj w skali 1:50 stanowi zalacznik projektu technicznego.
4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Na catym odcinku przebudowywanej drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni na ruch
lekki KR-1.
Zaprojektowana konstrukcja sklada si¢ z nastgpujacych warstw:
- podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm.
- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubosci 4cm

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubosci 4cm



4.5. Odwodnienie
Zaprojektowane powierzchniowe odwodnienie sprowadza si¢ do:

- zaprojektowaniu zelbetowego koryta odwodnienia poprzecznego z rusztem stalowym,

ktére pozwoli na wolny przeplyw wody przez korone projektowanej ulicy

- zaprojektowaniu normatywnych spadkow poprzecznych jezdni i poboczy drogi
Na odcinku podtopienia ulicy przez wody spltywajace z drogi powiatowej podniesiono
niwelete okoto 30cm.
4.6. Roboty ziemne
Niewielka ilos¢ nadmiaru wykopoéw nalezy odwiezé w miejsce uzgodnione z Inwestotem i
rozplantowaé. Ilosci powyzsze pokazane sa w zataczniku nr 4.
4.7. Zabezpieczenie ruchu
Bezpieczenstwo ruchu na projektowanym odcinku ulicy zapewnia ustawienie kompletu
zaprojektowanych pionowych znakéw drogowych. Lokalizacja znakéw naniesiona jest na
planie sytuacyjnym. Do oznakowania nalezy stosowac znaki $rednie z folii typu I za
wyjatkiem znaku A-7 1 B-20 — typ folii II.
4.8. Inne roboty
W dziale tym ujeto pionowa regulacje skrzynek zaworéw wodociggowych. Pionowa regulacja
skrzynek zaworéw wodociggowych sprowadza si¢ do:

- rozbiorki betonowej konstrukcji umocowania skrzynki

- dopasowania (wydtuzenia rury taczacej zawor ze skrzynka )

- zaszalowania konstrukcji betonowej umocowania skrzynek

- zabetonowania betonowego umocnienia.
4.9. Zjazdy gospodarcze.
Typ projektowanych zjazdéw gospodarczych i ich lokalizacj¢ ujmuje zatacznik nr 5.
Zjazdy zaprojektowano zgodnie z Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych.
5.0GOLNE WARUNKI WYKONAWSTWA ROBOT
5.1. Przed przystapieniem do robdt objetych projektem Wykonawca winien szczegélowo
zapoznac si¢ z projektem technicznym celem zlokalizowania wszystkich urzadzen obcych (w
tym zwlaszcza podziemnych).
5.2. Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wszystkich administratoroéw urzadzen
obcych w terminie rozpoczegcia robot
5.3. Wykonawca zobowigzanych jest przed przystapieniem do robdt do wykonania projektu

organizacji ruchu na czas budowy i1 zabezpieczenia prowadzonych robot.



Projekt winien uzgodniony by¢ z Zarzadcg Drogi i Komenda Powiatowg Policji w Ostrowi
Maz. oraz zatwierdzony przez Staroste Powiatu Ostrowskiego

5.4. Na wbudowane materiaty Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ atesty lub aprobaty
techniczne.

5.5. Na beton asfaltowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé recepty ,ktore akceptuje
Inspektor Nadzoru.

5.6. Roboty objete projektem nalezy wykona¢ w oparciu o schemat geodety.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robdt objetych kontraktem rozbudowy.

Plan ten nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2003 r (Dz .U. z dnia 10 lipca 2003 r).

Powyzszy plan winien akceptowa¢ Inspektor Nadzoru .Z planem winni by¢ zapoznani
wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbudowie drogi.

7. WPLYW PRZEBUDOWY DROGI NA SRODOWISKO NATURALNE.
Przebudowa drogi wedlug technologii niniejszego projektu nie zmienia jej dotychczasowego
przeznaczenia inie narusza istniejacych warunkéw srodowiskowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej wptynie korzystnie na otoczenie drogi, bowiem
zmniejszy si¢ natezenie halasu oraz ilo$¢ kurzu.

Wykonanie normatywnych spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy zahamuje proces gnilny

w lokalnych zastoiskach wody . Poprawi si¢ estetyka drogi iterenu przylegajacego do niej.
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Zatgcznik Nr 3

Wyliczenie powierzchni poszerzen na przebudowywanej drodze gminnej Ugniewo —
ulica Cicha od km 0+000 do km 0+400 gmina Ostrow Maz.

1. Skrzyzowanie w km 0+000
F=13,76m>+7,74m’=21,50m>
V=21,50m’*0,2m=4,30m’

2. Skrzyzowanie w km 0+265

F=6m*5,30m+27,52m*=31,80m*+27,52m?=59,32m>

V=59,32m>*0,15m=8,90m’
3. Skrzyzowanie w km 0+332

F=59,32m’

V=59,32m**0,30m=17,80m’
4. Skrzyzowanie w km 0+388

F=59,32m’

V=17,80m’

Razem poszerzenia podbudowy — 199m’

S. Poszerzenie warstwy wigzacej
F=21,50m*+3(5,12m*6m+27,52m*)=196m>
6. Poszerzenie warstwy Scieralnej

F=21,50m*+3(5m*6m+27,52m%)=194m>
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ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH

na przebudowywanej drodze gminnej Ugniewo — ulica Cicha
od km 0+000 do km 0+400 gmina Ostréw Maz.

5

Zatgcznik Nr 4

L.p. | Kilometr | Wykopy-m® Nasypy m’ Razem- m°® Zuzycie
na miejscu
koryto pobocze | skrzyzowanie | pobocze | Koryto wykopy | nasypy m’
podbudowy podbudowy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
T |0+000 15585 : 4,30 7.15 - 2720 |715 |75
2 |0H050 4460 - ; 1390 |- 14,60 [13.90 |13,90
3 |0+100 a5y . : 31,15 |12,60 350 4375 |3,50
L - - 4690 |51,35 - 9825 |-
8 [0 | g0 ) ; 2815 |3875 1925 |66,90 |19,.25
6 20 18458 16,75  |8,90 1,25 : 10881 |125 |15
LA e 16,75 | 17,80 1362 | 13,25 10013 2690 |26.90
O L 8,50 17,80 1362 |13.25 76,68 | 26,90 |26,90
o |o0+400
Razem | 251,00 42,00 48,80 165.80 | 129.20 350,17 | 285,00 | 98,85
W zaokr. | 251 42 49 256 129 350 | 285 99
r"\
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Zatacznik Nr 5

Zestawienie zjazdéw gospodarczych
na przebudowywanej drodze gminnej Ugniewo — ulica Cicha
od km 0+000 do km 0+400 gmina Ostréow Maz.

L.p. |Kilometr Strona Typ zjazdu

L-lewa

P-prawa
1 0+253 Lewa 08.82

Wyliczenie ilosci robét
L.p. | Typ llos¢ | llos¢ robot
zjazdu koryto |Podbudowa [Nawierzchnia
m? m? bitumiczna
m2

1 03.82 1 21,70 21,70 18,90

Projektanci: tech. Mirostaw tuniewski

upr. Nr UAN.11.7342-108/94
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie inwestycyjne:

Przebudowa drogi gminnej Ugniewo ulica Cicha
od km 0+000 do km 0+400

Inwestor: Gmina Ostréw Mazowiecka
ul. Sikorskiego 5 07-300 Ostréw Mazowiecka

Projektant: Zygmunt Skarpetowski
ul. Wilennska 79
07-300 Ostrow Mazowiecka

g
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1. Zakres robét

a.

g.

Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

Roboty ziemne — wykopy koparka i recznie wraz z wywozem samochodami
Podbudowa

- profilowanie i zageszczenie podioza

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Nawierzchnia z dwéch warstw betonu asfaltowego

Ustawienie znakow drogowych statej organizacji ruchu

Odwodnienie — montaz zelbetowego koryta odwodnienia poprzecznego z rusztem
stalowym

Inne roboty — regulacja zaworéw wodociggowych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych znajdujacych sie w pasie drogowym

a.

b.

podziemna instalacja wodociggowa

napowietrzna linia energetyczna

3. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarzac zagrozenie dla bezpieczeristwa i

zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementdw stwarzajgcych zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (poza okresem realizacji inwestycji).

4. Przewidywane zagrozenia moggce wystgpié podczas realizacji inwestycji

a.

5 @

I

lokalny ruch drogowy — niebezpieczenstwo kolizji i wypadkéw z przejezdzajgcymi
samochodami i ciggnikami

zetkniecia z ostrymi i wystajacymi czesciami maszyn budowlanych oraz narzedzi
transport pionowy materiatéw

porazenie pradem elektrycznym z uszkodzonych przewodow

nadmierny hatas (np. przy zageszczaniu podtoza)

drgania i wibracje od maszyn

wysoka temperatura uktadanego betonu asfaltowego

prace w wymuszonej pozycji ciata

prace zwigzane z recznym przemieszczaniem i dzwiganiem ciezarow

potkniecia, poslizniecia, upadki

5. Sposob instruktarzu pracownikdw

Nalezy:

d.

przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowacd je w

dzienniku szkolen



b. przeprowadzic¢ instruktarz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych i udokumentowad go z:
i. okresleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla
ludzi i Srodowiska
ii. uwzglednieniem konicznosci stosowania przez pracownikéw srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen
iii. stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby
iv. wyznaczeniem 0sob przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy
medycznej: w szczegdInosci majstra i kierownikdw robot
Szkolenia nalezy przeprowadzac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

a. Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt budowlanych stosownie do
rodzaju zagrozenia
i. zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami
ii. oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas budowy
iii. wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka
b. zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji w obrebie budowy
c. zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujacych sie wokét budowy przed
mozliwoscig stworzenia niebezpieczeristwa dla 0s6b postronnych
d. przed rozpoczeciem rob6t ziemnych wykonawca powinien dokonaé lokalizacji
urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe itp.
e. przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji:
i. dziennik budowy - w biurze kierownika budowy
ii. dokumentacja techniczna - j.w.
iii. dokumentacja budowy w zakresie BHP:
1. szkoleri wstepnych na stanowiskach pracy — w biurze kierownika

budowy



2. szkoler podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy
iv. dokumentow dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy
v. protokotow z kontroli zewnetrznej i wewnetrznej stanu bezpieczefstwa na

budowie — w biurze kierownika budowy

7. Podstawa opracowania

a.

Projekt budowlany przebudowy drogi gminnej Ugniewo ulica Cicha od km 0+000 do
km 0+400 gm. Ostréw Maz.

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami)

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47 poz. 401)

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem.
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Przedmiot

Ugniewo - ulica Cicha

Projekt przebudowy drogi gminnej

Lokaliz.

od km 0+000 do km 0+400

Orientacja 1:50 000

Proj.

tech. Mirostaw tuniewski

Upr. Nr: UAN.I.7342-108/94

mgr inz. Zygmunt Skarpetowski

mgr inz. Pawet Popiotek
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Ostréow Maz. 30.11.2011

OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, Zze wykonany projekt techniczny przebudowy drogi
gminnej Ugniewo — ulica Cicha gmina Ostréw Maz., zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej i moze

stuzy¢ celowi, dla jakiego zostat sporzadzony.

podpis projektanta

o

T~ el

2)



% | Lomza, dnia 15 grudnia 1994 roku
‘WOJEWODA LOMZYNSKI -
UAN.I1.7342-108/94

Decyzja o stwicrdzeniu przygotowania zawodowego
do pelnicnia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie .

Na podstawie §2 ust.2, §6 ust.1, §13 ust.1 pkt 3 lit. b, rozporzadzenia Ministra -Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20. lulego 1975 roku, w sprawic samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdZn. zm.), stwicrdza sig, ze

Obywatel Miroslaw Luniewski
ur. dnia 1 stycznia 1951 roku, miejsce urodzenia: Ruskoleki Parcel
technik budowlany — drogi i mosty kolowe
posiada przygotowanie zawodowe do pelnicnia samodzielnej fi unkcji
projektanta
w specjalnosci konstrukcyjno - inzynieryjnej

w zakresie drog

Obywatel Miroslaw Luniewski jest upowazniony do;

1) sporzadzania projektéow budowli drég i nawierzehni lotniskowych o powszechnie zn

adzar anych
rozwigzaniach konstrukcyjnych.
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Biatystok, dnia 2010-12-13

INZYNIEROW

== i BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani Mirostaw Euniewski
miejsce zamieszkania:

ul. Stowackiego 20

18-220 Czyzew
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe;
Izby Inzynierow Budownictwa o numerze
ewidencyjnym PDL/BD/1817/01
i posiada wymagane ubezpieczenie

od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01
do dnia 2011-12-31.

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINAEE
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