PRZEDMIAR ROBOT
na budowe dogi gminnej Ugniewo — ulica Cicha
od km 0+000 do km 0+400 gmina Ostréw Maz.

L.p. |Podstawa |Opis kosztorysowy robét Jedn. llo&é
wyceny i ich wyliczenie miary
1 2 3 4 5
. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,418
0111-01 0,400km+30,006
li. ROBOTY ZIEMNE
2 KNNR 1 Wykop reczny w gruncie kat. Il ze ztozeniem urobku na odkiad m’ 34
0305-01 Zal: Nr4
342m>10%
3 KNNR 1 Wykop koparkg podsiebierng w-gruncie kat. il ze ztozeniem urobku na m’ 65
0212-01 odklad —zat. Nr 4
99m-34m°
4 KNNR 1 Wykop koparka w gruncie kat. Il z transportem urobku na odleglos¢ do | m® 408
0202-03 1km
342m>-99m’+wykop rowu odwadniajacego 250m*0,66=165m>
5 KNNR1 Reczne formowanie nasypow poboczy z gruntu lezacego wzdiuz m’ 99
0311-03 nasypu
6 KNNR1 ‘Reczne formowanie nasypdw poboczy z gruntu dowozonego m’ 186
0311-01 samochodami
285m*-99m’
7 KNNR 1 Plantowanie odwiezionego gruntu spycharka - zat. Nr4 m’ 57
0218-03 | 342m™-285m°
lll. ODWODNIENIE
8 Norma Montaz zelbetowego koryta odwodnienia poprzecznego z rusztem m 7,60
.Zakt, stalowym
IV. PODBUDOWA
9 KNNR & Reczne profilowanie i zagesZczanie dna koryta podbudowy w gruncie m- 232
0103-01 kat. Il — zal. Nr 3
{400m*5,30m+199m>)*10%=(2120m+198m")* 10%=2319m>*10%
10 |KNNRB Mechaniczne profilowanie i zageszczanie dna koryta podbudowy w m* 2087
0103-03 gruncie kat. Il ’ :
2319m>-232m*
11 KNNR 6 Podbudowa z kruszywa famanego grubosci 20cm stabilizowanego m’ 2319
0113-02 mechanicznie
V. NAWIERZCHNIA
12 |KNNR B Skropienie podbudowy asfaitern m? 2319
1005-07
13 [KNNR 6 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o'uziarnieniu 0/12,8mm m* 2244
0308-01 grubosci 4 cm
400m*5,12m+196m’°=2048m>+196m"
14 KNNR 6 Nakiady uzupetniajgce za transport betonu asfaltowego ha odleglosé ton 224
0308-07 ponad-5 km
2244m?*0,1t/m*
15 KNNR 6 Warstw $cieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm m” 2194
0309-02 grubosci4 em '
400m*5m+194m°=2000m>+194m?
16 [KNNRE Naktady uzupelniajace za transport betonu asfaltowego na odlegtosé ton 219
0309-07 ponad 5 km’
2194m™*0,1t/m”
VI. BEZPIECZENSTWO RUCHU
17 |KNNR 6 Ustawienie stupkow z rur stalowych @ 50mm do picnowych znakéw szt. 6
0702-01 drogowych
18 KNNR 6 Montaz pionowych znakow drogowych o powierzchni powyzej 0.3m° szt., 9
0702-05
Vil. ZJAZDY GOSPODARCZE
19 | KNNR Koryta zjazdu wykonane recznie w gruncie kat. |l giebokosci 20cm- zat m* 21,70
0101-05 nros
20 |KNNB Podbudowa z kruszywa tamanégo stabilizowanego sprzetem m’ 21,70
0113-06 mechanicznym grubosci 15cm
21 KNNR 6 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubosci m* 18,90
0309-02 5cm—zalnr5
x1,25
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Regulacja pionowa skrzynek zaworow w?oci;ﬂliwych
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