OPIS TECHNICZNY
do projektu przebudowy drogi gminnej Przyjmy — Su lecin Kolonia
od km 0+600 do km 1+500 gmina Ostrow Maz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt przebudowy odcinka drogi gminnej Przyjm8ukcin Kolonia opracowano na

zlecenie Urgdu Gminy w Ostrowi Maz. w oparciu o n/w materiaty:

Protokot danych wygciowych

Wytyczne Rozporadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r.

Wytyczne Projektowania Drog WPD-2 i WPD-3

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnydhotsztywnych
Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

Pomiary sytuacyjno — wysokciowe wykonane na gruncie

Mapg sytuacyjno — wysokiaeiowa w skali 1:1000

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANEJ DROGI

klasa VI/L

predkos¢ projektowa 50km/h

szeroka¢ jezdni 5,00m

szerokd¢ poboczy 2x1,25m

konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch lékiRi-1

odwodnienie powierzchniowe

3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACEGO ODCINKA DROGI
Projektowany odcinek drogi rozpoczyna sa kaicu wczéniej projektowanego odcinka w
km 0+600.

Dalej droga na odcinku 614m biegnie w kierunkunpého — wschodnim i s&ta w kierunku

wschodnim, kaczac projektowany odcinek na granicy z wSiukcin Kolonia.

Szerokaé¢ pasa drogowego w liniach rozgranicgajch wynosi 8,00 — 11,00m. Droga biegnie

wsrod wzytkow rolnych wsi Przyjmy Jelonkowskie. Grunty rade, po ktorych biegnie droga

stanowj piaskisrednioprzepuszczalne. W pasie drogowym projektogamelcinka drogi nie

mazadnych uradzen obcych.

Regulacji prawnej gruntéw wymaga odcinek zatamé#maisy oraz odcinek, na ktorym

zaprojektowano réw przydzay .



4. UZASADNIENIE PODSTWOWYCH ROZWI AZAN PRZEBUDOWY.
4.1. Trasa w planie
Pocatek trasy zastabilizowano $vodku kaca bitumicznej nawierzchni w km 0+600.
Koniec projektowanej trasy zastabilizowandnedku pasa drogowego w km 1+500.
Zatamanie trasy w km 1+214 ztagodzono zaprojektguwalukiem poziomym. Parametry
tego tuku naniesiono na planie sytuacyjnym i ptofibdheznym.
4.2. Niweleta drogi
Niwelete jezdni dowizano do :

- niwelety bitumicznej nawierzchni odcinka drogi aut K+000 do km 0+600

- niwelety istniegcej nawierzchni gruntowej przy zakniu,ze projektowana

nawierzchnia bitumicznaghzie wyzsza okoto 15cm od istnigjego terenu

Na zatamaniu niwelety powgj 1 % zaprojektowano tuki pionowe . Parametnhtiikow
naniesiono na profilu podtaym.
4.3. Przekroje normalne
Przekréj normalny dostosowano do:

- powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi

- szerokdci pasa drogowego
Zaprojektowano dwa przekroje normalne szlakowekstewe o n/w parametrach:

- szerokdé¢ jezdni 5,00m

szerokd¢ poboczy 2x1,25m
- spadek poprzeczny jezdni 2%
- spadek poprzeczny poboczy 6%
- szerokd¢ dna rowu przydrinego 0,4m
- nachylenie skarp rowu 1:1,5
Przekroje a w skali 1:50 stanawdahcznik projektu technicznego.
4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Na catym odcinku zaprojektowano konstrukepwierzchni na ruch lekki KR-1.
Zaprojektowana konstrukcja sktada ginas¢pujacych warstw:
- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegectgm mechanicznym przy
uzyciu cementu o wytrzymasaei R=5MPa grub&ci 16cm.
- warstwy whzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mnbgiti 6¢cm
- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8gmabaci 4cm



4.5. Odwodnienie
Zaprojektowane powierzchniowe odwodnienie sprowasizdo:

- zaprojektowania prawego rowu przydnego na odcinkach, gdzie teren jest

nachylony w stro@drogi
- zaprojektowaniu normatywnych spadkéw poprzeczngedii i poboczy drogi
- umocnieniu skarp rowow melioracyjnych w miejscackupzenia z rowem
przydraznym

Spadki te naniesione sa przekrojach normalnych.
4.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne w pasie koryta podbudowy i pasie pepovyliczono w formie tabelarycznej
z rGznicy rzednych projektowanych i istniggych.
Bilans robot ziemnych zestawiono w aaniku Nr 4. Nadmiar mas ziemnych ngle
wywiez¢ | rozplantowa na asiadupce drogi gminne po wcgeiejszym uzgodnieniu z
witadzami samorgowymi gminy.
4.7. Zjazdy gospodarcze
Zjazdy gospodarcze zaprojektowano zgodnie z dakatalogu Powtarzalnych Elementow
Drogowych. llg¢ zjazdow i roboét potrzebnych do ich wykonania 2egtao w zahczniku
Nr 6.
4.8. Zabezpieczenie ruchu
Bezpieczéastwo ruchu zapewnia zaprojektowany komplet piondwamakow drogowych.
Szczegotowa lokalizacja oznakowania naniesiornaresplanie sytuacyjnym.
5.0GOLNE WARUNKI WYKONAWSTWA ROBOT
5.1. Przed przyspieniem do rob6t obfych projektem Wykonawca winien szczegotowo
zapozné si¢ z projektem technicznym celem zlokalizowania veskizh uradzen obcych (w
tym zwlaszcza podziemnych).
5.2. Wykonawca zobowtany jest do powiadomienia wszystkich administ@t uradzen
obcych w terminie rozpoegia robot
5.3. Wykonawca zobowzanych jest przed przygieniem do robot do wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczem@vadzonych robot.
Projekt winien uzgodniony l8yz Zaradca Drogi i Komend Powiatows Policji w Ostrowi
Maz. oraz zatwierdzony przez StarpBbwiatu Ostrowskiego
5.4. Na wbudowane materiaty Wykonawca zob@any jest okazaatesty lub aprobaty

techniczne.



5.5. Na kruszywo stabilizowane cementem do podisyddoeton asfaltowy Wykonawca
zobowhzany jest wykonarecepty ,ktére akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.6. Roboty ohjte projektem naley wykona w oparciu 0 schemat geodety.

6. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Kierownik budowy przed rozpoegeiem robot zobowizany jest do opracowania planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowia dla rob6t @bjch kontraktem rozbudowy.

Plan ten natey opracowa zgodnie z wytycznymi Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2003 r (Dz .U. z dnia 10 lipca260

Powyzszy plan winien akceptowdnspektor Nadzoru .Z planem winnidbyapoznani
wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbudowiegilr

7. WPLYW PRZEBUDOWY DROGI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Przebudowa drogi wedtug technologii niniejszegggkiu nie zmienia jej dotychczasowego
przeznaczenia i nie narusza istqgogch warunkéwsrodowiskowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej wptynie korzystma otoczenie drogi, bowiem
zmniejszy st natzenie hatasu oraz 46 kurzu.

Wykonanie normatywnych spadkow poprzecznych jezpoboczy zahamuje proces gnilny

w lokalnych zastoiskach wody . Poprawi estetyka drogi i terenu przylegeggo do niej.
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