na przebudowywanej drodze gminnej Ugniewo — ulica Lesna

ZESTAWIENIE ROBOT ZIEMNYCH

od km 0+000 do km 0+700 gmina Ostrow Maz.

Zatacznik Nr 4

L.p. | Kilometr | Wykopy-m® Nasypy m® Razem- m® Zuzycie
na miejscu
koryto pobocze | skrzyzowanie | pobocze wykopy nasypy m’
podbudowy
1 2 3 2 5 8 9 10
1 0+000 48.70 0,60 1,50 49,30 1,50 1,50
2 0+050 3150 3,50 31,50 3,50 3,50
3 0+100 2585 4,35 25,85 4,35 4,35
4 0+150 19,55 7,05 19,55 7,05 7,05
5 0+200 2155 8,05 21,55 8,05 8,05
6 0+250 23.85 8,75 23,85 8,75 8,75
7 0+300 4635 115 540 47,50 5,40 5,40
8 0+350 76,85 2,85 2,80 - 82,50 - -
9 0+400
10 | 0+400 58.80 0,60 4,20 59,40 4,20 4,20
11 | 0+450 4255 6,15 42,55 6,15 6,15
12 | 0+500 30,80 8,20 30,80 8,20 8,20
13 | 0+550 32,80 8.40 32,80 8,40 8,40
14 | 0+600 46,05 3,15 46,05 3,15 3,15
15 | 0+650 45,70 2,35 45,70 2,35 2,35
16 | 0+700
Razem | 550,90 5,20 2,80 71,05 558,90  |71,05 71,05
W zaokr. |551 5 3 71 559 70 71
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