OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy drogi gminnej w Nowym Lubie jewo - Zakrzewek
od km 0+000 do km 0+565 gmina Ostrow Maz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt rozbudowy odcinka drogi gminnej w Nowym ligjbwie opracowano na zlecenie
Urzedu Gminy w Ostrowi Maz. w oparciu 0 n/w materiaty:

- Protokot danych wyciowych

- Wytyczne Rozporgzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r.

- Wytyczne Projektowania Drog WPD-2 i WPD-3

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych

- Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych

- Pomiary sytuacyjno — wysokciowe wykonane na gruncie

- Mape sytuacyjno — wysolksiowa w skali 1:1000
2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZBUDOWYWANEJ DROGI

- klasa VI/L

- predkaos¢ projektowa 50km/h

- szerokdc¢ jezdni 5,00m

- szerokd¢ poboczy 2x0,75m

- konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch ldkRi1

- odwodnienie powierzchniowe
3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI
Projektowana droga zlokalizowana jest na dziatc& i 149 wsi Nowe Lubiejewo.
Projektowany odcinek rozpoczyna sia skrzyowaniu z drog gminrg o nawierzchni
bitumicznej Nowe Lubiejewo — Stare Lubiejewo, a&oy st na skrzyowaniu z
zaprojektowaa droga gminm Nowe Lubiejewo — Zakrzewek
Pas drogowy projektowanej drogi w liniach rozgraajgcych posiada szerok®
5,00+9,00m. droga biegnie po gruntach zaliczanycH Bategorii, piaskackrednich
przepuszczalnych. Nawierzckrdrogi stanowg grunty rodzime. W pasie drogowym
znajdup sie n/w urzdzenia obce:

- wodochg wiejski biegacy w odlegtdéci 0,5 — 1,5m od lewej linii rozgraniczag).



4. UZASADNIENIE PODSTWOWYCH ROZWI AZAN ROZBUDOWY.
4.1. Trasa w planie
Pocatek trasy znajduje sina prawej krawdzi bitumicznej jezdni drogi gminnej Nowe
Lubiejewo — Stare Lubiejewo. £t droga biegnie w kierunku pétnocnym do skiawyania z
drog zlokalizowan na dziatlce Nr 149. Od wspomnianego skmxyania droga biegnie do
skrzyzowania z drog gminra Nowe Lubiejewo — Zakrzewek ( dziatka Nr 33). Kemtrasy
zastabilizowano na projektowanej prawej kedwi bitumicznej.
Z uwagi na vaski pas drogowy od km 0+153 do km 0+250 droga wgemaregulowania
prawnego tych odcinkow.
4.2. Niweleta drogi
Niwelete drogi dowikzano do :

- istniefacej niwelety nawierzchni bitumicznej drogi Nowe ligjlewo — Stare

Lubiejewo

- projektowanej nawierzchni bitumicznej drogi Nowebigjewo — Zakrzewek

- niwelety istniegcej drogi gruntowej, zaktadgj jej wyniesienie okoto 10cm
Projektowana niweleta drogi szczegotowo pokazastrja profilu podinym.
4.3. Przekroje normalne
Przekréj normalny dostosowano do:

- mozliwosci powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi

- szerokdci pasa drogowego
Zaprojektowano jeden przekrdj normalny szlakowyz#tasry o n/w parametrach:

- spadek poprzeczny jezdni 2%

- spadek poprzeczny poboczy 6%
Przekroj a w skali 1:50 stanowi zeknik projektu technicznego. Przekroje na tukach na
pocztku trasy (W-1) i w km 0+153 (W-2) potraktowano ¢agkrzyzowania.
4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Na catym odcinku zaprojektowano konstrukipwierzchni na ruch lekki KR-1.
Zaprojektowana konstrukcja sktada ginastpujacych warstw:

- podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanegectgm mechanicznym przy

uzyciu cementu o wytrzymasoi R=5MPa grubgci 16cm.
- warstwy whzacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mnibgiti 6¢cm

- warstwyscieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8grabasci 4cm



4.5. Odwodnienie
Zaprojektowane na catym odcinku powierzchniowe odmenie sprowadzacsdo:

- montau zelbetowego koryta odwodnienia poprzecznego z rasstalowym w km

0+051

- zaprojektowaniu normatywnych spadkéw poprzeczngediji i poboczy
4.6. Roboty ziemne
Wykopy stanowi wykonanie kryta podbudowy. Nasypy stang¥drmowanie poboczy.
Nadmiar robo6t ziemnych nafg wywiezé na zantong dziatke nr 116 i pobliskie drogi gminne
plantupc nawieziony urobek.
4.7. Zjazdy gospodarcze
Zaprojektowano 1 zjazd gospodarczy na drggninra Nr 149 z uwagi na jej matkszerokeac.
4.8. Bezpieczgstwo ruchu
Bezpieczéstwo ruchu zapewnia zaprojektowany komplet piondwamakoéw drogowych.
Szczegotowa lokalizacja oznakowania naniesiorta@splanie sytuacyjnym.
5.0GOLNE WARUNKI WYKONASTWA ROBOT
5.1. Przed przyspieniem do robot obfych projektem Wykonawca winien szczegétowo
zapozné sig z projektem technicznym celem zlokalizowania vesizizh uradzen obcych (w
tym zwiaszcza podziemnych).
5.2. Wykonawca zobowtany jest do powiadomienia wszystkich administ@ay uradzen
obcych w terminie rozpoegia robot
5.3. Wykonawca zobowzanych jest przed przygieniem do robét do wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczem@vadzonych robat.
Projekt winien uzgodniony léyz Zaradca Drogi i Komend Powiatowa Policji w Ostrowi
Maz. oraz zatwierdzony przez StakoBbwiatu Ostrowskiego
5.4. Na wbudowane materiaty Wykonawca zoh@any jest okazaatesty lub aprobaty
techniczne.
5.5. Na kruszywo stabilizowane cementem do podimyddeton asfaltowy Wykonawca
zobowhzany jest wykonarecepty ,ktore akceptuje Inspektor Nadzoru.
5.6. Roboty olijte projektem naley wykona w oparciu o schemat geodety.
6. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
Kierownik budowy przed rozpoeziem robot zobowizany jest do opracowania planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla robot @bjch kontraktem rozbudowy.
Plan ten natey opracowa zgodnie z wytycznymi Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2003 r (Dz .U. z dnia 10 lipca200



Powyzszy plan winien akceptowdnspektor Nadzoru .Z planem winnidygapoznani
WSZzyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbudowiegilr

7. WPLYW ROZBUDOWY DROGI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Rozbudowa drogi wedtug technologii niniejszego gktjl nie zmienia jej dotychczasowego
przeznaczenia inie narusza istpigch warunkéwsrodowiskowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej wptynie korzystma otoczenie drogi, bowiem
zmniejszy st natzenie hatasu oraz 6 kurzu.

Wykonanie normatywnych spadkoéw poprzecznych jezpoboczy zahamuje proces gnilny

w lokalnych zastoiskach wody . Poprawi estetyka drogi iterenu przylegeggo do niej.
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