Wyliczenie ilosci robot ziemnych w pasie jezdni
przebudowywanej drogi gminnej we wsi Jelenie od km 0+000 do km 0+228,5 gmina Ostrow Maz.

Zatacznik Nr 1

L.p. | kilometr |Rzedne istniejacego Rzedne projektowanego | Réznica rzednych Szero- Pow. Srednia Odlegl. Objetosé
terenu dna koryta jezdni (m) kosé przekroju pow. miedzy wykopu
koryta wykopu wykopu | przekro- (m°)
(m) m?’ (m?) jami (m)
L P L P P
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13
1 0+000 126,20 126,19 125,84 125,90 0,36 0,29 3,30 1,072
2 0+050 125,97 126,16 125,85 125,91 0,12 0,25 3,30 0,610 0,841 50 42,05
3 0+100 125,87 126,02 125,45 125,51 0,42 0,51 3,30 1,534 1,076 50 53,60
4 0+150 125,31 125,36 125,01 125,07 0,30 0,29 3,30 0,974 1,254 50 62,70
5 [0+200  |124,63 [12473  |12439  |12445 024  [028  |330 0,855 0914 150 45,72
6 |0+2285 |12424 |12418  |12413  |124,19 011  |-001 330 0,165 0510 285 25,50
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