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granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

4
Pobocza z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy po zageszczenit 15 cm

Przekrdj normalny
dla spadku jednostronnego
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Pobocza z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu
10 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego $r. gr. warstwy po
zageszczeniu 10 ¢cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Obsypka z kruszywa naturalnego

Przepust z rur PEHD $r. 400 mm

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego, grubosc¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podsypka z kruszywa naturalnego

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

tawa z kruszywa tamanego o przekroju 0,2x0,4 m

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

granica pasa drogowego

Przekrdj normalny
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 ¢cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

granica pasa drogowego

Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5
mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po

zageszczeniu 10 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm

gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

warstwy po zageszczeniu 15-20 cm

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego, grubosc¢

Obsypka z kruszywa naturalnego

Przepust z rur PEHD $r. 600 mm

Podsypka z kruszywa naturalnego

tawa z betonu C12/15 o przekroju 0,2x0,5 m

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po

zageszczeniu 10 cm

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego, grubo$¢
warstwy po zageszczeniu 15-20 ¢cm

Obsypka z kruszywa naturalnego

Przepust z rur PEHD $r. 600 mm

Podsypka z kruszywa naturalnego

tawa z betonu C12/15 o przekroju 0,2x0,5 m

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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