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D.01.03.04. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKA CYJNYCH.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji wymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgdanych z przebudawlinii
telekomunikacyjnych kablowych miejscowych etgch kontraktem, przy przebudowie drogi gminnej \iejSTowGCi
Rog&nia, Gmina Ostrow Mazowiecka.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetaygdkontraktowy przy zlecaniu i realizacji robéymienionych w
pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t obgtych Specyfikacp.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajgce i majce na celu przebudewinii
telekomunikacyjnej kablowej miejscowej.
W zakres robot wchodz

- Wytyczenie przebiegu trasowego przepustow i peast@ istniegcej linii kablowej,

- budowa przepustu kablowego jednootworowego z adfaudzielnych - 76 m,

- ukladanie kabla w przepustach kablowych,

- przekiadka kabli ziemnych,

- uporzdkowanie terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okienia podane w niniejszej Specyfikacjizgodne z odpowiednimi normami i okleniami podanymi
w D-M-00.00.00, a ponadto:
1.4.1. Sié abonencka- cze$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscodejaparatéw telefonicznych lub cen-
tral abonenckich.
1.4.2. Sié instalacyjna - cze$¢ sieci abonenckiej obejmga linie medzy gtowicami, puszkami i skrzynkami kablowy-
mi rozdzielczymi a aparatami telefonicznymi.
1.4.3. Dlugaé¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diugas¢ przebiegu trasy linii bez uwzglnienia falowania i
zapasow kabla.
1.4.4. Dlugdé elektryczna- rzeczywista dlug& zmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania i zapasow kabla.
1.4.5. Falowanie kabla sposdb ukladania kabla, przy ktérym disgkabla uktadanego jest gkisza od diugéri trasy,
na ktorej uktada gikabel.
1.4.6. Odga¢znik rurowy — odcinek rury z tworzywa sztucznego z wmontowanymirgdem odgagznym rury z tego
samego tworzywa,zywany w celu uzyskania punktu odgaiego kanalizacji rozdzielczej bez potrzeby budotugsi.
1.4.7. Rura dwudzielna —rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowazubnego materiatu o nie gorszych wia-
sciwosciach, o konstrukcji umdiwiajacej tatwe rozdzielenie rury wzdtuptaszczyzny przechogeej przez jej &
wzdtuzng i ponowne pajczenie obu agci, montowana jako ostona rurowa na istgégch kablach.
1.4.8. Rura przepustowa —+ura grubdcienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalasazl innego materiatu o nie
gorszych wiéciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabliurochgéw kablowych w miejscach skrzy-
zOwan z innymi uradzeniami uzbrojenia terenowego.
1.4.9. Okrelenia dotyczce kanalizacji kablowej- wedtug ZN-96/TP S.A.-011.
1.4.10. Pozostate okéenia - wedtug PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogtpkt 1.5.
2. Materiaty.
2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow.
Og6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padenSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.
2.2. Ostony kablowe dwudzielne wedtug ZN-96/TP S.A.-018.
2.3. Piasek powinien by zgodny z normp BN-87/6774-04.
2.4. Zlzcze kablowe-powinno by zgodne z nornZN-96-/TP S.A.-027.
2.5. Taéma ostrzegawcza PCWstwzy do oznaczenia trasy kabla i przepustwoiego w ziemi i powinna ldyzgodna z
normg ZN-99/TP S.A.-025.
2.6. Do zasypania rowu kablowegmoze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtgnbez zanie-
czyszczé w postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanyatk}asitp.
2.7. Sktadowanie materiatbw na budowie.
- Rury (ostony) na przepusty kablowe mdxy¢ sktadowane w miejscach nie nawaych na dziatanie korozji i uszko-
dzenia mechaniczne.
2.8. Odbiér materiatéw na budowie.
- Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.



- Dostarczone na budewmateriaty naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
Przeprowadzi ogledziny materiatéw dostarczonych na bu@owV razie stwierdzenia wad lub powstaniagtpliwosci
odnainie jakaci wykonania, materiaty te przed wbudowaniem p@ddadaniom okrdonym przez layniera (dozor
techniczny).

3. Sprzt.

3.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogélne"Jk

3.2. Sprat do wykonania robat.

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjheblowej powinien wykazasie mozli-
woscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu (w zalenosci od zakresu robot) gwarangaych wiaciwa jakosé
robot:

- samochdéd skrzyniowy,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa diycowa,

- ubijak spalinowy,

- megomierz,

- mostek kablowy,

4. Transport.

4.1. Wymagania ogoélne.

Ogolne wymagania dla transportu podano w SST D-MM@00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Wymagania dla transportu.

W zaleznoici od zakresu robét Wykonawca zastosujegmagice srodki transportu:

- samochod skrzyniowy,

- dzwig do 5t,

- samochdéd dostawczy,

- przyczepa diycowa.

5. Wykonywanie robot.

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania rob6ét.

Ogblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM "Wymagania ogdlne" pkt. 5. Technologia prziwy
linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych pregazytkownika.

5.2. Trasowanie.

Podstaw wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentaprawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinné by
dokonane przez odpowiednie #hy geodezyjne lub specjalrstuzbe przedsibiorstwa wykonujcego ling. Nalezy
sprawdzé zgodnd¢ trasy z rozwgzaniem przygtym na Rysunkach, sprawdzejczy w terenie nie nagdity zmiany
mogce wplyryé na konieczn& zmian na rysunkach projektowych.

5.2.1. Wymagania ogéine.

- Liczba skrzyowan i zblizen linii z innymi urzzdzeniami podziemnymi powinna bynozliwie mata.

- Instalowane linie powinny kyjak najmniej narzone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wptyvgmitzne i
zagraenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wytad@mi atmosferycznymi oraz oddziatywaniem niebez-
piecznym linii elektroenergetycznych i trakcjgdu statego.

- Trasa linii powinna zapewnidezpiecza eksploatagj oraz tatwy dosip do kabli w czasie budowy i eksploataciji.
5.2.2. Usytuowanie linii.

- Linie powinny by utozone pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pazieleni, rownolegle do osi ulicy lub
linii zabudowy.

- Na obszarze miast i osiedli trasy linii powinny¢husytuowane od strony ulicy przed lmozgraniczajca teren zabu-
dowy; odlegtdé¢ linii kablowej od budynkéw powinna Bywigksza nk 0,5 m.

-Odlegtas¢ linii od istniegcego lub projektowanego zadrzewienia drogowego poaiwynost co najmniej 2 m, licgc
od lica pni drzew; dopuszcza simniejszenie odlegési do 1 m wg projektu indywidualnego uwzdhiajgcego uzbro-
jenie podziemne i ochrerdrzew od uszkodzebudowlanych.

5.2.3. Zabezpieczenie terenu

Przed przysipieniem do robét ziemnych nale zabezpieczy teren znakami ostrzegawczymi, zaporami, zastawami
drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchVzdhe catego wykopu na terenie otwartym rigleistawé ba-
riery pomalowane w biato-czerwone pasy i wypmsee w lampy o kolorze czerwonym zapalane o zmierz8owy o
szerokdci do 80cm w miastach i osiedlach powinnylzgopatrzone w dostateazitosé przegc¢ (ktadek) z jednej strony
na drug. Ktadki powinny by wykonane z materiatu petnowastbowego i wyposzone w pogcze o wysokéci 1,1m
oraz w krawgzniki (wys. 15cm) i poprzeczkna wysokéci 60cm.

5.3. Uktadanie kabli w kanalizacji (przepustach kaltowych).
5.3.1. Zasady ogdlne.
W kanalizacji naley uktad& kable nieopancerzone.



5.3.2. Odcinki instalacyjne kabli.

Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej viegl BN-73/8984-05 i ZN-96/TP S.A.-012 powinnydaak dobie-
rane, aby liczba ztzy przelotowych byta mdiwie najmniejsza. gczenie i odgakzienie kabli nalgy wykonywa: w
studniach kablowych.

5.4. Skrzyzowania i zblizenia.

5.4.1. Skrzyrowania i zblizenia kanalizacji kablowej z obiektami terenowymi iurzgdzeniami

podziemnymi powinny spetntavymagania ZN-96/TP S.A.-004.

5.4.2. Skrzyowania i zblizenia z liniami kablowymi elektroenergetycznymi.

Skrzyzowania i zblzenia linii telekomunikacyjnych z kablowymi liniaralektroenergetycznymi powinny dyykonane
wg wymaga PN-76/E-05125.

5.4.3. Gkbokosé utozenia oston kablowych.

Glebokas¢ utozenia oston powinna léytaka, aby najmniejsze pokrycie liczone od pozidgerenu do gérnej powierzchni
ostony wynosita 0,70 m. Przy przejach pod jezdniami odlegié ostony od nawierzchni drogowej powinnachyie
mniejsza ni 1,20 m.

Ostony dwudzielne na istnigjych liniach kablowych, jak i przy przedianiu przepustéw dulz kanalizacji kablowej,
powinno zaktada sic na dotychczasowej ichggokasci utozenia. Dodatkowo, w potowie zasypania powstatych avyk
pow, utary¢ taSme ostrzegawcy

5.4.4. Ukladanie i 4czenie oston.

Ostony naley taczy¢ naprzemiennie. Kice wszystkich oston przed icickeniem powinny byoczyszczone, a pgizo-
ne ostony powinny zachowavspotosiowéé. Odlegtdci migdzy poszczegdlnymi ostonami w warstwie nie powibggy
mniejsze od 2 cm, a gdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykomlezy uktada ostony warstwami na
przektadkach dystansowych, zasyuuje piaskiem lub przesiarziemy. Ziemia powinna by wyrownywana i lekko
ubijana dla wypetnienia szczelin ¢gdizy rurami. Ostataiwarstwe oston naley zasypa piaskiem do grubiwi przykrycia
nie mniejszej ri 25 cm. Naspnie naley zasypywa wykop ziemj ubijajac jg warstwami, co 20 cm do uzyskania
wspotczynnika zagszczenia gruntu min 0,97.

5.5. Przetaenie (przektadka) linii kablowej.

Przetaenie polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu istrjegj linii kablowej,

- odkopaniu kabla,

- wyznaczenie nowej trasy przebiegu kabla i wykopamieu kablowego

- wyjeciu kabla z rowu kablowego,

- przelaenie kabla do nowego rowu kablowego,

- zasypaniu rowu kablowego warstwami z ubiciem Zidmiuzyskania wskaika min 0,97 potwierdzonego ba-
daniem laboratoryjnym, w rowie z kablem w potowasypania nale/ utozy¢ taSme oznaczeniow koloru po-
maraiczowego z napisem uwaga kabel telekomunikacyjny,

- uzupetnieniu niedoboru ziemi i piasku,

- wyréwnaniu i uporgdkowaniu terenu.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogollne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6. Og6lne wymagania
dotyczce kontroli jakdci robét podano w DMU.00.00.00. Celem kontroli jesvierdzenie oggniecia zat@onej jako-
sci wykonywanych rob6t. Wykonawca robot ma obgmek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wyka-
zania Irzynierowi zgodnéci dostarczonych materiatoéw i realizowanych rob&ysunkami oraz wymaganiami Specyfi-
kacji, norm i przepiséw. Przed przygieniem do badania, Wykonawca powinien powiadoiizyniera o rodzaju i
terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawzgstawia na pimie wyniki bada do akceptacji layniera.
Wykonawca powiadamia pisemniezimiera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, ktérn maze kontynuowé dopiero
po pisemnej akceptacji odbioru przezyniera. Kontrola jakéci robét telekomunikacyjnych powinna odbyévsie w
obecndci przedstawicieli ytkownika linii tj. operatora telekomunikacyjnegdaka¢ robét musi uzyskaakceptagj
tych instytucji.

6.2. Ogkdziny trasy kabla.

Ogledziny naley wykona w celu stwierdzenia zgod#wi:

- zastosowania wégiwych oston kabli,

- uktadanie kabli i przewodéw instalacyjnych,

Przy sprawdzeniu tras kablowych nalgednoczénie sprawdzi numeragj elementdéw sieci. Ulgenie i monta oston
kabli ziemnych zalecagbprawdza w trakcie budowy tj. przed zasypaniem powstatyctepustow.

6.3. Sprawdzenie przez ogtziny skrzyzowan i zblizen kabli ziemnych na zgodné¢:

a) skrzyowania z jezdniami ulic i drog,

b) skrzyzowania z rurocigami,

c¢) skrzyowania z kablami energetycznymi,

d) zblizenia z podbudowlinii elektroenergetycznej,



e) zblzenia z innymi urgdzeniami podziemnymi i obiektami.

Sprawdzenia wymagavg a) i ) zaleca siwykonywa w trakcie budowy.

Pomiary odlegtéci przy skrzyowaniach i zblieniach nalgy wykona przymiarami liniowymi.

6.4. Sprawdzenie ochrony kabla ziemnego od uszkodzeechanicznych i od wytadowa atmosferycznych.
Sprawdzenie nakly wykona przez ogidziny.

6.5. Wykonanie préb i badai elektrycznych:

a) proby kabli na przerwy i zwarcia najesprawdz¢ miedzyzytami w kazdym przektadanym kablu dla 2%, lecz nie
mniej niz dla 1 pary,

b) pomiar oporu izolacjyt nalezy wykonywa dla 10%zyt kazdego przektadanego kabla,

6.6. Ocena wynikow bada.

Przedstawios do odbioru telefonicznsiet kablows nalery uzna za wykonan zgodnie z wymaganiami normy,zgdi
badania podane vgj daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych baatrzymaty ocea ujemry, powinny by wymienione lub popra-
wione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Odchytki mazna uzna za dopuszczalne,zeli umazliwiajag monta czesci sktadowych i nie &da miaty wpltywu na pra-
widtowg eksploatagj catej linii kablowej.

7. Obmiar robdét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robat.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@0. Wymagania ogdélne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymas

—1m

8. Odbidr robot.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@0'Wymagania ogolne" pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przezyn
niera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b./ odbiorowi cgsciowemu,

c./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Wedtug ST.D-M.00.00.00. Odbiér robot zand@jch i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych rob6t, ktére w dalszym procesie reaizulegry zakryciu. Odbidr robot zanikgjych i ulegajcych
zakryciu kedzie dokonany w czasie urdiwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bemdwaania ogél-
nego posipu robo6t. Odbioru robét dokonujezZynier. Gotowd¢ danej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadam@m Irkyniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwiocz-
nie, nie péniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®ugdi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera. Jakéc i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentéw zawigegich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawia konfrontacji z DokumentagjProjektovg, ST

i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbiér czsciowy.

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru cgsciowego robot dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze kwowym robot. Odbioru robét dokonujezimier.

8.5. Odbiér ostateczny robét.

8.5.1. Zasady odbioru k@cowego robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzpgo wykonania robét w odniesieniu do ichdlip jakasci i warto-
sci. Catkowite zakaczenie robét oraz gotow® do odbioru kédcowego ldzie stwierdzona przez Wykonagvapisem
do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniearpémie o tym fakcie Inyniera. Odbioér ostateczny robét na-
stgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przezzymiera zakaczenia robot |
przyjecia dokumentéw. Odbioru keowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zaajaseigo w obecnii In-
zyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych dokumen-
tow, wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykonania robo6t z dokumentagprojektows i SST.
W toku odbioru kécowego rob6t komisja zapoznag girealizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow

robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralmitpetniagcych i robot poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych rgiafgrawkowych lub robdét uzupetnaalych w warstwigscieral-
nej lub robotach wyk@czeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru Keowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisge jaka&¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentaielznacznie
odbiega od wymaganej dokumentagjrojektovg i SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na



cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiatste/o ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon wartasé wyko-
nywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru k@icowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbionic&wego roboét jest protokédt odbioru kapwego robot spogelzo-
ny wedtug wzoru ustalonego przez Zamawgago. Przy przekazywaniu ydzei teletechnicznych do eksploataciji,
Wykonawca zobowjzany jest dostarcZyZamawiajcemu nasipujace dokumenty:

— dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvesli zostata sporadzona w trakcie
realizacji umowy,

— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawod@kmmentéw umowy i uzupetnigie lub zamienne)

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

— protokoty z wynikami dokonanych pomiaréw, zgo@n®ST i ewentualnie PZJ,

— deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodngi wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ewentieadZJ,

— opink technologicza sporzdzomny na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiaréw zajczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzgych,

— protokoty odbioru i przekazania rob6t wdaielom urzdzen,

— geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

— kopke mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wgdgm przygotowania dokumentacyjnego niedgbgotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaywryznaczy ponowny termin odbioru kmowego robét. Wszystkie
zaradzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnijae kxda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawia-
jacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robadpetniagcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydtdrawizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odhpdgwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizual-
nej obiektu z uwzgldnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5 ,0Odbiértestany robo6t”.

8.7. Zasady posfpowania w przypadku wysgpienia wad i usterek.

W przypadku wysipienia wad i usterek Wykonawca zobgrany jest do ich uswgia na wlasny koszt. Odbiér jest
mozliwy po spetnieniu wymagaokreslonych w punkcie 6. SST.

9. Podstawa ptatndci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena 1 m obejmuje:

- wartas¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostania,

- wykopanie i zasypanie wykopow,

- uktadanie kabla w wykopie,

- monta rury ochronnej w wykopie,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z intaeyzacj urzadzen,

- wyciagnigcie niepotrzebnego kabla z kanalizacji,

- transport zdemontowanych materiatow,

- czyszczenie terenu z odpadkOw powstatych przytazan demontau,

- przeprowadzenie prob i bada

- konserwacja w okresie gwarancji,

- koszt czasowego zgjia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli,

- koszt nadzoru Bytkownika,

- inne prace niezfaine do przebudowy linii kablowych.

10. Przepisy zwgzane.

10.1. Normy.

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscoweigziiami czwérkowymi, pczkowe, o powtoce polietylenowej z
zapoy przeciwwilgociovs, wypetniane. Ogélne wymagania i badania.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe gzitami czworkowymi, pczkowe, o izolacji polietylenowe;j.
Ogolne wymagania i badania.

BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzfablowe sieci miejskie. Szablony do znakowania.
BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opasznaczeniowe.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Boa podstawowe.

ZN-96/TP S.A.-004 Zb#enia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagabada-
nia.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) prasfpwe. Wymagania i badania.



ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki kedw rur. Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A.-025 Tany ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wyangayi badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscoli@ie kablowe azytach metalowych. Ogélne wymagania tech-
niczne.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscamieolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.wragania i
badania.

10.2. Inne dokumenty.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-200® sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wyko-
nywaniu robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005%wsprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odp
wiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea(Dz.U. nr 210, poz. 1864)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjiczrfDz.U. Nr 414 z 1985 r.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DXr 89 z 1994 r.).

- Wytyczne o ochronie linii i ugdzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywamiénii elektroenergetycz-
nych i trakcji elektrycznej pdu statego (Zargdzenie Ministra hcznaici Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 r.).

Pozostale przepisy zamieszczonpevsD-M-00.00.00 — rozdz. 10.



