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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstp
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondal@imentacji projektowej dla zadania

pn :, Przebudowa drogi gminnej Ragda — etap I”

1.2 Inwestor

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi, Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieysosci Rog&nia w gminie Ostrow

Mazowiecka na dziatce o0 numerze ewidencyjnym 182:(oRog&nia).

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji tecmej w celu spetnienia wymogow
formalnych dla zgtoszenia robot oraz ich wykonam@ przyczyni s do poprawy warunkéw oraz

bezpieczéstwa ruchu na drodze.

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — GngrOstréw Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysdkimwa do celéw projektowych w skali 1:1000, zag@vowych
zasobow geodezyjnych,

- pomiary uzupetniace sytuacyjno- wysokgiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsatyah — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporadzenie Ministra Infrastrukturg dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz2 46@&.
zmian.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r w sprawie szczegoOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji teitznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, zpdzm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126).

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inweastor



1.6 Podstawowy zakres inwestycji
W ramach przebudowyzostanie zrealizowane utwardzenie nawierzchni jezabboczy i zjazdow
w istniegcym pasie drogowym. Nawierzchnia jezdni zostaniekammana z betonu asfaltowego,

a nawierzchnie zjazdéw i pobocza zogtatwardzone kruszywem tamanym.

2. Istniepce zagospodarowanie terenu

Szerokdé¢ pasa drogowego na przebudowywanym odcinku drodiniach rozgraniczajcych
wynosi od ok. 6,0 do 7,1 m. Odcinek stanowi zgodvileZP z drog dojazdows KDD. Na terenach
przylegtych do pasa drogowego wymtje zabudowa jednorodzinna. IstpEg jezdnia ma nawierzclni
zZwirowa, 0 zmiennym nachyleniu podéaym i poprzecznym. Szerokd jezdni jest zmienna i wynosi
okoto 3,5do 4,5 m.

Stan techniczny drogi ulega nieustannym zmianom zasie jej aytkowania, gtownie pod
wptywem obcazenia ruchem drogowym i oddziatywaniem warunkow atf@erycznych. Stan istnigiej

nawierzchni niekorzystnie wptywa na komfort jazdgobezpieczestwo wytkownikdéw ruchu.

Na obszarze projektowanej przebudowy znajdyj@siizsza infrastruktura:
- sie wodocizgowa (skrzynki zaworéw do regulacji wysédiowej)
- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna (nie przewidigjersian),
- sie¢ kablowa elektroenergetyczna — (mantar ostonowych dwudzielnych na praj pod jezdnj)
- aswietlenie uliczne na stupach linii (nie przewidsje zmian)

- sief teletechniczna (montaur ostonowych dwudzielnych (typu Arot) na istypdgich przydczach)

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano przebudoucinka o dtugéci 447 m od km 0+213 do
km 0+660.
Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,
- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- szeroke¢ jezdni — 4,50 m,

- szerokeé¢ poboczy — 2x0,75 cm

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny— 2%,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 447,0 m,

Zastosowano przekrdj typu drogowego w ngaahiu do istnigicego zagospodarowania.
Zaprojektowano spadek jednostronny 2% w km 0+2&3pdcinku od km 0+213 do km 0+243 pkpig
na spadek dwustronny daszkowy 2%.

Pobocza szerokoi 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym ®%kierunku
przeciwnym do osi jezdni na odcinku ze spadkienzkiasym i 2 i 5 % ze spadkiem w kierunku jezdni na

odcinku ze spadkiem jednostronnym. Zjazdy indywidegojedyncze i podwdjne o zmiennej szekgsko



I dlugas¢ zgodnie z projektem zagospodarowania i planemasyjuym (Rys. 2 i Rys. 5), spadek zmienny
w zaleznoéci od istniegcego zagospodarowania terenu przylegtego.

Przebudow drogi projektuje s gtdwnie istniegcym $ladem, uwzgidniajgc istniepce
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegiemjektowana jezdnia ndi@ sii w granicach
istniejagcego pasa drogowego. Ze wah na obecy szeroké¢ pasa oraz przeznaczenie drogi szefoko
jezdni przygto jako 4,5 m, z poboczami utwardzonymi kruszywiamanym. Lokalizag i wymiary
charakterystyczne pokazano na planie zagospodarm@werenu i planie sytuacyjnym (Rys. nr 2 i Rys. nr
5).

4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie olkjtym opracowaniem w istnigjej jezdni wysipuje warstwa gruntdw nasypowych
I organicznych o grubBci 25-30 cm ktére przewidziane slo usungcia. W zakladanym poziomie
wykorytowania wysipuje warstwa piaskowsrednich i piaskow drobnych o stosunkowo wysokich
parametrach rfmosci (Io=0,50-65).Stabilizacg poziomu lustra wod gruntowych zmierzono w przeldzia
1,15 - 1,30 m p.p.Dla piaskéw stanowcych podiae projektowanej konstrukcji nina zatay¢ grupe

nosnosci G1.

5. Uwarunkowanigrodowiskowe
Wody opadowe z przebudowywanego odcinaka drogiujgest powierzchniowo na teren
pasa drogowego. Z uwagi na kategatiogi (KDD) nie § wymagane urmzenia do podczyszczania

sciekow z jezdni i nie stanowione zagréenia dlasrodowiska.

6. Informacje dotyczce dziatki
Dziatka nr 132 w olgbie Rogé@nia nie ley w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega

wptywom eksploatacji gérnicze;.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 20015

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamaneds08,7 rh
- powierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamaneg03,4 rf

- pozostata powierzchnia pasa drogowego przeznaazomlantowania — 273,4°m

Powierzchnia zagospodarowamaaznie 2997,0 m2.

8. Czs¢ rysunkowa









[I. PROJEKT ACHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

1. Gswiadczenie projektanta

Ostréow Mazowiecka, dnia 25.11.2013 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z poejszymi zmianami) swiadczam,ze projekt budowlany brey
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadapkfazebudowa drogi gminnegj
Rog&nia”, zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢&hidremu ma styc¢.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projdktan

MAZOWIECKA
OKREGOWA
QIS B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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- BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT ROSINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1244/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnc;éci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW TWA
R7ZEW

mail: biuro@maz.piib.org.pl

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e
NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-
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3. Opis techniczny
Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,

- predkos¢ projektowa — 30 km/h,

- szeroke¢ jezdni — 4,50 m,

- pobocza szerokoi 2x0,75 m

- spadek poprzeczny jezdni (jednostronny i dwustydr 2%,
- dlugai¢ projektowanego odcinka — 447,0 m,

Zastosowano przekréj typu drogowego w ngaaniu do istnigjcego zagospodarowania.
Zaprojektowano spadek jednostronny 2% w km 0+2&3pdcinku od km 0+213 do km 0+243 pkpig
na spadek dwustronny daszkowy 2%.

Pobocza szerokoi 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym ®8%kierunku
przeciwnym do osi jezdni na odcinku ze spadkienzklasym i 2 i 5 % ze spadkiem w kierunku jezdni na
odcinku ze spadkiem jednostronnym. Zjazdy indywidegojedyncze i podwdjne o zmiennej szeksko
I dlugas¢ zgodnie z projektem zagospodarowania i planemasyjuym (Rys. 2 i Rys. 5), spadek zmienny
w zaleznoéci od istniegcego zagospodarowania terenu przylegtego.

Przebudow drogi projektuje s gtdwnie istniegcym $ladem, uwzgidniajgc istniepce
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegiemjektowana jezdnia ndi@ sic w granicach
istniejagcego pasa drogowego. Ze wah na obecy szeroké¢ pasa oraz przeznaczenie drogi szefoko
jezdni przygto jako 4,5 m, z poboczami utwardzonymi kruszywiamanym. Lokalizag i wymiary
charakterystyczne pokazano na planie zagospodarm@werenu i planie sytuacyjnym (Rys. nr 2 i Rys. nr
5).

Konstrukcg drogi gminnej realizowanej w ramach przebudowyrizyo

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla4Rjt. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-2lgmn, zgodnie z WT-2 2010,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakg}i,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zagczeniu,
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnegoygrstwy 10 cm po zagzczeniu,

- istniegce podiae gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubéc konstrukcji jezdni wynosi 38 cm.

Po zakdczeniu robot zwjzanych z przebudowjezdni i wykonaniem poboczy i zjazdéw
z kruszywa tamanego nale uporadkowa i wyplantowa przylegty do nich teren zieleni (w granicach

pasa drogowego).

Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza pioprzez nadanie jej spadkow poprzecznych i pogich
z uwzgkdnieniem istnigjcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem poghn (Rys. nr 4)

i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).
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Szczegotowo technologi robot przedstawiono w Szczegotowych Specyfikacja€hchnicznych
stanowscych odebne opracowanie.
Wykonawca zobowizany jest do wykonywania robét zgodnie zasadami BléBowigzujgcymi w tym

zakresie przepisami.

4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Qoku, w sprawie informacji dotygzej
bezpieczéastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

.Przebudowa drogi gminnej Rogdia”

Opracowanie dotyczy przebudowy drogi gminnej w jegiewdci Rog&nia w gminie Ostrow
Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewddztwo mazowieckPlanowane przedsiziecie zlokalizowane

jest na dziatce o nr ewidencyjnym 132 weglbe Rogénia.

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
powiat ostrowski
wojew0dztwo mazowieckie

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkbw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

4.1 Zakres robot

Dtugos¢ przebudowy 4740 mb
Szerokd¢ jezdni z betonu asfaltowego 45 m
Pobocza z kruszywa tamanego 2x0,75 m,
Zjazdy z kruszywa tamanego 203,4 m2
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1. 2 Przewiduje s¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét poroigych i przekopéw kontrolnych,
Wykonanie robét ziemnych,

Wyprofilowanie i zagszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturan gr. warstwy 10 cm,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/3dr5warstwy 20 cm

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdow i poboczy z kruszyaraanego o gr. 15 cm,
Wyplantowanie i upordkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robo6t przyczyne glo wzrostu bezpiecastwa i poprawy warunkéw
ruchu dla mieszkacéw miejscowéci Rog&nia i innych uytkownikow przebudowywanego odcinka
drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajdugepsinizsza infrastruktura:
- sie wodocizgowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- aswietlenie uliczne na stupach linii NN;

- sie’ teletechniczna.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable
teletechniczne, miejsca zhten do stupkow teletechnicznych, kable energetyczneelementy
sieci wodocagowej, naleey wykona¢ recznie ze szczegOin ostroznoscia i pod nadzorem
wiasciciela urzadzen.

Prace ziemne w pobliu punktow osnowy geodezyjnej naley prowadzi¢ ze szczegOlm
ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub Zszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obchzony kosztami ich odtworzenia.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozpguzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DzNr 120, poz. 1126).
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Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjnlz,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagneq>55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostne], stawow, ukfadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome

elementy, tnace , wystajace,

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bed3ce w ruchu.

ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kadorazowym rozpogziem nowego zakresu robot nateprzeprowadzi szkolenie stanowiskowe
z zakresu BHP, uwzetiniajac specyfik robdt, zagreenia i obowazkowo stosowé odpowiedni spre i
srodki ochrony zalenie od rodzaju robdt, omowizasady udzielania pierwszej pomocy i ppstvania w

przypadku wysipienia zagreenia, wyznaczy osoby do bezpoedniego nadzoru

1.6. SRODKI . TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA.

Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy na obiektach realizowanych sprawuje kier@wmidowy.
Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvldierownicy
robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie pznej pracy na wszystkich robotach jest
kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art, 2682, pkt.1 jest
zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpiearstwa i ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadzaj zmiany wynikajce z posipu robét budowlanych, a dotygze

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagany jest do przestrzegania przepisézejniwymienionych
aktow wykonawczych :
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1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanyckz.ADz 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 rspwrawie minimalnych wymogéw
dotyczcych bezpieczaestwa i higieny pracy w zakresie zytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 192. @96/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

5. Czs¢ rysunkowa
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