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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstp
1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondal@imentacji projektowej dla zadania

pn : ,Rozbudowa drogi gminnej Rogd&nia”.

1.2 Inwestor

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi, Sikorskiego 5
07-300 Ostréow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieygosci Rog&nia w gminie Ostrow Mazowiecka na
dziatkach o nr ewidencyjnych 132, 35/9, 38 (po pdd&/1, 38/2), 39/1 (po podz39/3 39,4) obgb
Rog&nia, 238/207 (po pod451Q 1511), 381 oleb Nagoszewka Pierwsza gmina Ostrow Mazowiecka.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji tecmej] w celu spetnienia wymogéw

formalnych dla wykonania rob6t zyzianych z rozbudogvdrogi gminnej

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — GmjrOstrow Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wyseékmwa do celéw projektowych w skali 1:1000, zag@vowych
zasobow geodezyjnych,

- pomiary uzupeltniage sytuacyjno- wysokaiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsatyeh — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietni@12 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z 0
zmian.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wiréa 2004 r w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tecbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, Zpozm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoiernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadtelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuagaDz.U.
Nr 219 poz. 1864,

- Ustawa z dnia 07.05.2010r o wspieraniu rozwojtugis sieci telekomunikacyjnych. Dz.U. Nr 106
poz.675,

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestor

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
W ramach rozbudowy zostanie zrealizowane utwardzemawierzchni jezdni poboczy i zjazdéw
w projektowanym pasie drogowym. Nawierzchnia jezdostanie wykonana z betonu asfaltowego,

a nawierzchnie zjazdéw i pobocza zosgtatwardzone kruszywem tamanym. W ramach rozbudowygid
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zostanie réwnie usunéte kolizje z istnigjca linig telekomunikacyja i zamontowane rury ostonowe na

istniefgcych kablach.

2. Istniepce zagospodarowanie terenu

Szeroké¢ pasa drogowego na rozbudowywanym odcinku drogiiniadh rozgraniczagych
wynosi od ok. 1,5 do 6,4 m. Na terenach przyleghdih pasa drogowego wysgllje zabudowa
jednorodzinna i tereny dee. Istniegca jezdnia ma nawierzclniwirows i gruntowgy o zmiennym
nachyleniu podienym i poprzecznym. Szerokbjezdni jest zmienna i wynosi okoto 3,5 do 5,0 m.

Odwaodnienie jest realizowane poprzez rowy przydeoi przepust betonow§r. 600 mm. Stan
techniczny nawierzchni drogi i elementow odwodréejgst zty i nie odpowiada obecnym potrzebom
uzytkowym. Dodatkowo w okresowo ulega pogorszeniuwzgledu na obecizenie ruchem drogowym
i poprzez oddziatywanie warunkéw atmosferycznydanSstniejcej nawierzchni niekorzystnie wptywa
na komfort jazdy oraz bezpiecdmtwo wytkownikéw ruchu.

W rejonie projektowanej inwestycji, istnieje infrasktura telekomunikacyjna, ktorej wvizcielem
jest operator niezatay Multimedia SA. Fragment sieci, ktory winien coprzebudowany, skladagsi

z telekomunikacyjnego kabla ziemnego typu XzTKMXpwojemndéci 10 par.

Na obszarze projektowanej rozbudowy znajdujgenizsza infrastruktura:
- sie wodocizgowa (skrzynki zawordw do regulacji wysédiowej),
- sie¢ napowietrzna elektroenergetyczna (nie przewidigjersian),
- aswietlenie uliczne na stupach linii (nie przewidsje zmian),
- sie¢ teletechniczna (montarur ostonowych dwudzielnych (typu Arot) na istmig)j linii, czsciowe

przesurgcie linii wg opracowania braty teletechnicznej).

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano rozbugoudcinka o dtugéci 213 m od km 0+000 do km
0+213 i budow tacznika o diugéci 61,4 m obstuguacego istniejca zabudow jednorodzing.
Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szeroke¢ jezdni — 5,00 m,

- szeroke&¢ poboczy — 2x0,75 cm

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny— 2% i jednasty od 0,5 do 2%,
- dlugaé¢ projektowanego odcinka — 213,0 +61,4 m,

- projektowana szeroké pasa drogowego 12,0 m.

Zastosowano przekrdj typu drogowego w nganiu do istnigjcego zagospodarowania. Na
odcinkach prostych zastosowano przekrdj drogowy spadkiem daszkowym, nackniku spadek
jednostronny w kierunku przeciwnym do istgij zabudowy. Na wtzeniach do istniegych drog

gminnych spadek poprzeczny zgodny z pochylenienvédai drogi gminnej.



Pobocza szerokoi 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym W%kierunku
przeciwnym do osi jezdni na odcinku ze spadkienzkiasym i 2 i 5 % ze spadkiem w kierunku jezdni na
odcinku ze spadkiem jednostronnym. Zjazdy indywideao zmiennej szeroké i dtugas¢ zgodnie
z projektem zagospodarowania i planem sytuacyjriggs.(2 i Rys. 5), spadek zmienny w zalesci od
istniegcego zagospodarowania terenu przylegtego.

Rozbudow drogi projektuje s uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie pasa drogowego
i terenu przylegtego przy zachowaniu wymagachnicznych dotyegych parametrow projektowanej
drogi i pasa drogowego. Ze wegdlu na przeznaczenie drogi szerakgezdni przygto jako 5,0 m,

Z poboczami utwardzonymi kruszywem tamanym. Laeadg i wymiary charakterystyczne pokazano na

planie zagospodarowania terenu i planie sytuacyjf®ys. nr 2 i Rys. nr 5).

Na podstawie zalen wynikajgcych z projektu dla bremy drogowej, oraz uwarunkowua
wynikajacych z maliwosci dostpu do terenu, zaprojektowano przebudovistniepcej sieci
telekomunikacyjnej. Kable budowanesds jako ziemne. Przebieg trasowy, wzajemne usytuosvani
istniejgcych obiektow budowlanych, oraz ich opis zostatdogizniony na planie sytuacyjnym przebudowy
urzadzen telekomunikacyjnych, ktory jestasamy z  zajcznikiem do opinii ZUDP . W trakcie budowy
nie przewiduje si rozbiorek i przektadek innych wdzen infrastrukturalnych. Przepusty pod drogami
i wjazdami do nieruchondci przeznaczonymi do przebudowyds wykonywane metad wykopu
otwartego Po zak@zeniu robdt teren nalg uporzadkowa. W pasie drogowym wykopy ¢da
zasypywane warstwami i zgggczane do ogjniecia wspotczynnika minimum 0,99. Budowa obiektu,
bedzie prowadzona w oparciu 0 Zezwolenie na Realizawgyestycji Drogowe]. Przebudowane gnizenia
w catasci beda sie znajdowaly w pasie drogowym istréeym i projektowanym. Opis przebudowy

uwidoczniono na bramowym planie sytuacyjnym.

4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie olgtym opracowaniem w istniggej jezdni wysipuje warstwa gruntow
nasypowych i organicznych o grutod 25-30 cm ktore przewidziang 8o usungcia. W zaktadanym
poziomie wykorytowania wyspuje warstwa piaskowérednich i piaskdw drobnych o stosunkowo
wysokich parametrach &aosci (Io=0,50-65). Stabilizacg poziomu lustra wéd gruntowych zmierzono
w przedziale 1,15 - 1,30 m p.pDla piaskow stanowcych podiae projektowanej konstrukcji moa

zatazy¢ grupe nosnosci G1.

5. Uwarunkowanigrodowiskowe
Wody opadowe z odcinka drogi etggo rozbudow kieruje s¢ powierzchniowo do rowdéw
przydraznych i na teren pasa drogowego. Z uwagi na kategimogi (KDD) nie § wymagane

urzadzenia do podczyszczariieiekOw z jezdni i nie stanowione zagrgenia dlasrodowiska.



6. Informacje dotyczce dziatki

Dziatki o nr ewidencyjnych 132, 35/9, 38 (po po@8/1, 38/2), 39/1 (po podZ39/3 39,4) ob¢b
Rog&nia, 238/207 (po podz151Q 1511), 381 olb Nagoszewka Pierwsza gmina Ostrow
Mazowiecka nie leg w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegajptywom eksploatacii
gorniczej.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 163&,0

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanegt02,1 rh
- powierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamane§1,5 M

- pozostata powierzchnia pasa drogowego przeznactomczyszczenia i plantowania — 2060 m

Powierzchnia zagospodarowanjaznie 4192,6 m2.



8. Cz5¢ rysunkowa






[I. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - braira drogowa

1. Gswiadczenie projektanta

Ostréow Mazowiecka, dnia 17.03.2014 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z poejszymi zmianami) swiadczam,ze projekt budowlany brey
drogowej =z zagospodarowaniem terenu dla zadapRozbudowa drogi gminnegj
Rog&nia”, zostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢&hidremu ma styc¢.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projdktan

MAZOWIECKA
OKREGOWA
QIS B
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

10



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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- BUDOWNICTWA

Warszawa, 5 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT ROSINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1244/04

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnc;éci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW TWA
R7ZEW

mail: biuro@maz.piib.org.pl

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e
NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-
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3. Opis techniczny
Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,

- predkos¢ projektowa — 50 km/h,

- szeroke¢ jezdni — 5,00 m,

- szeroke&¢ poboczy — 2x0,75 cm

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny— 2% i jednasty od 0,5 do 2%,
- dlugaé¢ projektowanego odcinka — 213,0 +61,4 m,

- projektowana szeroké pasa drogowego 12,0 m.

Zastosowano przekrdj typu drogowego w nganhiu do istnigjcego zagospodarowania. Na
odcinkach prostych zastosowano przekroj drogowy spadkiem daszkowym, nackniku spadek
jednostronny w kierunku przeciwnym do istgij zabudowy. Na wtzeniach do istniegych drog
gminnych spadek poprzeczny zgodny z pochylenienvédai drogi gminnej.

Pobocza szerokoi 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym ®%kierunku
przeciwnym do osi jezdni na odcinku ze spadkienzklasym i 2 i 5 % ze spadkiem w kierunku jezdni na
odcinku ze spadkiem jednostronnym. Zjazdy indywideao zmiennej szeroké i dlugas¢ zgodnie z
projektem zagospodarowania i planem sytuacyjnynms(Ryi Rys. 5), spadek zmienny w zaiesci od
istniegcego zagospodarowania terenu przylegtego.

Rozbudow drogi projektuje si uwzgkdniajac istniepce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego przy zachowaniu wymagechnicznych dotyazych parametréw projektowanej drogi
I pasa drogowego. Ze wzglu na przeznaczenie drogi szergkfezdni przygto jako 5,0 m, z poboczami
utwardzonymi kruszywem famanym. Lokalizadj wymiary charakterystyczne pokazano na planie

zagospodarowania terenu i planie sytuacyjnym (Ry2.i Rys. nr 5).

Konstrukcg drogi gminnej i 4cznika realizowanych w ramach rozbudowy tworzy:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dlaRyt. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-2gmm, zgodnie z WT-2 2010,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakg}i,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zagczeniu,
- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnegoygrstwy 20 cm po zggzczeniu,

- istniegce podiae gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubéc konstrukcji jezdni wynosi 48 cm.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mn2@rcm po zagszczeniu,

- podiaze ulepszone z kruszywa naturalnego warstéa gr. 10 cm po zagzczeniu,

Po zakaczeniu robo6t zwjzanych z rozbudoyv jezdni i wykonaniem poboczy i zjazdéw
z kruszywa tamanego nale uporadkowa i wyplantowa przylegty do nich teren zieleni (w granicach

pasa drogowego).
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Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza pioprzez nadanie jej spadkow poprzecznych i pogich
z uwzgkdnieniem istnigjcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem poghn (Rys. nr 4)

i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3) oraz wykonarog/éw i wymiarg i monta przepustéw z rur PEHD.

Szczegobtowo technologirob6t przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i @ab Robét stanovacych
odrebne opracowanie. Wykonawca zobegdny jest do wykonywania robo6t zgodnie zasadami BHP
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable
teletechniczne, miejsca zhtien do stupkéw teletechnicznych, kable energetyczneeiementy
sieci wodocagowej, nalery wykona¢ recznie ze szczegOin ostroznoscia i pod nadzorem
wiasciciela urzadzen.

Prace ziemne w pobliu punktow osnowy geodezyjnej naley prowadzi¢ ze szczegOlm

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub Zszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obchzony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20oku, w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Rozbudowa drogi gminnej Rogé&nia”

Opracowanie dotyczy rozbudowy drogi gminnej w sBewdci Rog&nia w gminie Ostrow
Mazowiecka, powiat ostrowski, wojewodztwo mazowieclkPrzedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
w miejscowdci Rog&nia w gminie Ostrow Mazowiecka na dziatkach o nidemcyjnych 132, 35/9, 38
(po podz.38/1, 38/2), 39/1 (po podAB9/3 39,4) obeb Rog&nia, 238/207 (po podA51Q 1511), 381

obreb Nagoszewka Pierwsza gmina Ostréw Mazowiecka.

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
powiat ostrowski
wojew0dztwo mazowieckie

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkbw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12

4.1 Zakres robo6t

- szeroke¢ jezdni i Beznika z betonu asfaltowego — 5,0 m,
- szerokéc¢ poboczy z kruszywa tamanego — 2x0,75 cm,

- zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego,

- dlugaé¢ projektowanego odcinka — 213,0 +61,4 m,

1. 2 Przewiduje s¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét poroigych i przekopéw kontrolnych,
Wykonanie robét ziemnych,

Wykonanie przepustéw z rur PEHD,

Wyprofilowanie i zagszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturagn gr. warstwy 20 cm,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/3d;5warstwy 20 cm,

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,
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= Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,
= Wykonanie nawierzchni zjazdéw i poboczy z kruszyaraanego,
=  Wyplantowanie i uporgdkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robo6t przyczyne glo wzrostu bezpiecastwa i poprawy warunkéw
ruchu dla mieszkecow miejscowéci Rog&nia i innych uytkownikéw rozbudowywanego odcinka drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajdugeminizsza infrastruktura:
- sie® wodocigowa,

- sie’ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- aswietlenie uliczne na stupach linii NN;

- sied teletechniczna.

1.4, ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ,
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w 8 6 Rozpgazenia

KTORE MOG A STWARZAC

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi kemunikacyjnlz,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagneq>55dB(A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostne], stawow, ukfadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tnace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome |
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bed3ce w ruchu.

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DzNr 120, poz. 1126).

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kadorazowym rozpogziem nowego zakresu robot nafeprzeprowadi szkolenie stanowiskowe

z zakresu BHP, uwzefiniajac specyfik robdt, zagreenia i obowazkowo stosowé odpowiedni spre i
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srodki ochrony zalenie od rodzaju robdt, omowizasady udzielania pierwszej pomocy i ppstvania w

przypadku wysipienia zagréenia, wyznacz§ osoby do bezpoedniego nadzoru

1.6. SRODKI . TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA.

Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy na obiektach realizowanych sprawuje kier@wmidowy.
Bezpdaredni nadzor nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprayvldjerownicy
robét oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie pznej pracy na wszystkich robotach jest
kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art,, 2682, pkt.1 jest
zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieazstwa 1 ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadza zmiany wynikajgce z posipu robot budowlanych, a dotygze

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagany jest do przestrzegania przepisézejniwymienionych

aktow wykonawczych :

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywanych rob6t budowlanyck Dz 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 rsprawie minimalnych wymogow
dotyczcych bezpieczaestwa i higieny pracy w zakresie zytkowania maszyn przez
pracownikdw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 192. @96/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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5. Cz5¢ rysunkowa
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[ll. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - braia telekomunikacyjna

1. Gswiadczenie projektanta

Ostréow Mazowiecka, dnia 17.03.2014 r.

OSWIADCZENIE:;

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z ppoejszymi zmianami) éwiadczamze projekt budowlany bray
teletechnicznej na przebudewrzadzen telekomunikacyjnych zwrzanych z,Rozbudowsg drogi
gminnej Rog&nia”, zostal sporadzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzecelu, ktdremu ma siy¢.

Projektant:

aBistaw Olszewski

Upr.bud. nr 0022/96/U
&ZMAZ/IE/3789/02
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2. CZESC OPISOWA
2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekizelpudowy fragmentow sieci
telekomunikacyjnej, nalgcej do operatora: ,Multimedia Polska — Potudnie .S.Atére bxda
kolidowaly z rozbudow drogi gminnej w Rogini. Zakresem opracowania oty teren
oznaczony numerami dziatek wymienionych na stragtetlowej. Wzajemne usytuowanie
obiektow obrazuje rysunek nr 6. Przebudowa siecinaiby w caldgci wykonana przed
rozpoczciem robét drogowych, bezfrednio po zastabilizowaniu nowego pasa drogi.
Szczegotowa kolejrig realizacji obiektow wynika z technologii budowesi teletechnicznej
okreslonej normami brarowymi, wymienionymi w dalszej ¢&ci opracowania.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w opar@tzepisy wysipujace w nizej
wymienionych aktach prawnych:

- Prawo Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 Nt 156, poz. 1118 wraz z
pézniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zaggarowaniu przestrzennym Dz.U.
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pdiejszymi zmianami;

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakreumy projektu budowlanego Dz.U.
Rok 2012 poz. 462;

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 Zoziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaelekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie Dz.U. Nr 219 poz. 1864.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 20Qv sprawie okrdenia
warunkow udzielania zezwolenia nagag pasa drogowego Dz.U. Nr 140 poz.1481

- Ustawa z dnia 07.05.2010r o wspieraniu rozwojugiskieci telekomunikacyjnych. Dz.U.
Nr 106 poz.675.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiagldudynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75 z
pd&zniejszymi zmianami.

- Rozporazdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaviorskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie geotechnicznych warunkgesadowienia obiektéw
budowlanych. Dz.U. z dnia 27 kwietnia 2012r poZ3 46

- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodavlorskiej z dnia 06
listopada 2012r. zmienige rozporzdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

2.2 Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji, istnieje inftagktura telekomunikacyjna, ktorej
wiascicielem jest operator niezaley Multimedia SA. Fragment sieci, ktory winien ¢y
przebudowany, sklada ¢si z telekomunikacyjnego kabla ziemnego typu XzTKMXpw
0 pojemnéci 10 par. W trakcie prowadzenia prac zmanych z wykonaniem niniejszego
opracowania, przeprowadzono inwentaryzacjrzadzer. Dane wynikle z ogldzin, bada
dokumentacji archiwalnej i pomiarow w terenig dostpne u projektanta. Ich && wraz

z zal@eniami do projektowania, opmiZUDP oraz obowgzujgcymi przepisami i normami
technicznymi w zakresie telekomunikacji, byla pasgt sporzdzenia niniejszego projektu.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na podstawie zalen wynikajacych z projektu dla brawy drogowej, oraz uwarunkowa
wynikajacych z maliwosci dostpu do terenu, zaprojektowano przebueoistniegcej sieci.
Kable budowane dula jako ziemne. Przebieg trasowy, wzajemne usytuosvasiniegcych
obiektow budowlanych, oraz ich opis zostat uwidecag na planie sytuacyjnym przebudowy
urzadzen telekomunikacyjnych, ktory jest zsamy z zajcznikiem do opinii ZUDP. W trakcie

23



budowy nie przewiduje sirozbiorek i przektadek innych wdze infrastrukturalnych. Przepusty
pod drogami i wjazdami do nieruchogao przeznaczonymi do przebudowgda wykonywane
metod, wykopu otwartego Po zakozeniu robot teren natg uporzdkowa. W pasie drogowym
wykopy leda zasypywane warstwami i zgggczane do ogjnigcia wspotczynnika minimum
0,99. Budowa obiektu, ¢blzie prowadzona w oparciu 0 Zezwolenie na Realzawoyvestycji
Drogowej. Inwestor posiada ustalone prawo do wisdameruchomeéciami wymienionych na
stronie tytutowej, na podstawie decyzji adminisgiagch. Przebudowane ujdzenia w catéci
beda sie znajdowaly w pasie drogowym istrdeym i projektowanym. Opis przebudowy
uwidoczniono na bramwym planie sytuacyjnym.

2.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych zagragen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow projektowanych obiektow budowlanych

I ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami oglsnymi.

Projektowane obiekty budowlane, niedh zrodtem hatasu ani promieniowania jonigeggo. Nie
beda réwniez emitowaty niebezpiecznego promieniowania elektrgnedycznego. Budowane
przepusty ochronne niegdly praktycznie wywieraty wptywu na stosunki wodne czt@jcego
terenu, gdy beda urzadzeniami o relatywnie matej dtugm oraz projektuje giich uszczelnione
na obu kacach.

2.5 Dane wynikapce ze specyfiki robot i skomplikowania obiektu budalanego.

Prace wchodge w zakres budowy winny bywykonane przez specjalistyczriirme, pod
nadzorem osoby posiadeagj uprawnienia budowlane w telekomunikacji. Kiendkvrobét winien
legitymowa sie wiasciwymi uprawnieniami do kierowania robotami budomyeni
w specjalnéciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodovwRgalizacja inwestycji wymaga
ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Realizupc projektowane przedswziecie naley korzystg z dokumentacji zwizanej w skiad,
ktorej wchodaz:

a) Przedmiar robot;

b) Normy techniczne wymienione w niniejszej dokumejptachnicznej;

c) Projekt rozbudowy drogi.

d) Specyfikacja techniczna
Trasa i wysokéciowe usytuowanie projektowanych przepustow i kallinna by wytyczona i
zinwentaryzowana przez uprawnionego geedat dane wynikle z pomiaréw na bigo
wprowadzane do matwowego zasobu geodezyjnego. Materiatyte do budowy winny posiada
aprobag techniczi lub Swiadectwo zgodn&i z normami.

Wykonawca przed przygtieniem do robot obfych niniejszym projektem, zoboyzany jest do
zapoznania giz uwagami podanymi w decyzjach i pismach uzggsityah dokumentagj ktére
znajdup sie w dalszej cgsci opracowania. Wszelkie wykopy otwarte zmane z budow
obiektéw telekomunikacyjnych w pasie drogowym, winby¢ zasypywane warstwami i
zag:szczane do ogjniecia wskanika zagszczenia Is nie mniejszegozm,99, zgodnie z BN-
77/8931-12.
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3. Uzgodnienia.

Ostréow Mazowiecka 20.12.2013 r.

Multimedia Polska — Potudnie S.A.
ul. Bolestawa Prusa 66a
07-300 Ostrow Mazowiecka
URZAD GMINY
OSTROW MAZOWIECKA
07-300 OSTROW MAZOWIECKA
ul. Sikorskiego 5

UZGODNIENIE

dot. warunki techniczne przebudowy kabli telekomunikacyjnych w zwigzku

z rozbudowa drogi gminnej w m. Rogéznia

Kable telekomunikacyjne kolidujgce z projektowanym przebiegiem jezdni nalezy
przebudowaé poza obrys jezdni.
Przewody kolidujgce na odcinku km 0+090 — km 0+210 XzZTKMXpw 5x4x0,5.

z powazaniem:

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel. (+48 58) 666 0 300, fax (+48 58) 686 0 309, NIP: 586-10-44-881, www.multimedia.pl

REGON 190007345, Organ rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Péinac, Vil Wydziat Gospadarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO: BPH o/Gdynia 40 1060 2009 5000 3200 0025 6208, Kapitat zakladowy: 71.838.500 PLN
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Starostwo Powiatowe
Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami

OPINIA NR 0G.6630.584.2013
z dnia 23.12.2013

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
wydana na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 193, poz. 1287 z pdzn. zm.)

Przedmiot uzgodnienia : siec telekomunikacyjna kablowa

Lokalizacja obiektu : Rogdznia dz. 35/9, 132, 38, 39/1

Projektant : Pan Olszewski Stanistaw
Zaklad Obstugi Inwestycji
07-300 Ostrow Mazowiecka
ul. Warszawska 49

Inwestor : Gmina Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostrow Mazowiecka
ul. Sikorskiego 5

Opinia: Przedstawiony projekt usytuowania sieci telekomunikacyjnej kablowej nie
stwarza kolizji z obiektami budowlanymi.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie welno naruszy¢ istniejgcego
uzbrojenia terenu, zieleni wysokiej, obiekidéw budowlanych i istniejgcej osnowy
geodezyjnej. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
wykonywac nalezy pod nadzorem administratoréw poszczegolnych sieci.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba ze

inwestor uzyskat zgode na jej przedtuzenie. Uzgodnienie traci waznosc gdy:

- inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub
0 pozwoleniu na budowe zostala zmieniona lub uchylona,

- inwestor nie uzyskat zgody na przediuzenie waznosci,

- dokonano zmiany migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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4. Normy techniczne, ktérych stosowanie jest obowzkowe przy realizacji projektu.
Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych litelekomunikacyjnych.

e ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablow#lizenia i skrzyowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania

e ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Og6lne wymagania
techniczne.

e ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Rury polietylenowe
(RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Uszczelki kacow rur.
Wymagania i badania.

e ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacjalkala. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

e ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablow@smy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

* ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscouwiaie kablowe azytach
metalowych. Wymagania i badania.

*  ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscoWwelekomunikacyjne kable
miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypene. Wymagania i badania.

5. Postanowienia kécowe.

Po wykonaniu zada okrelonych niniejszym projektem natg wykona& dokumentagj
powykonawc3g, w skiad ktorej powinna w&j inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego,
przedstawiona na mapie zasadniczej gteyjdo pastwowego zasobu geodezyjnego, protokoty
pomiarow, zgodnie z normami W8] wymienionymi oraz aprobaty zastosowanych matesialo
budowy.

Zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy Prawo zaméwpeiblicznych, zamawiagy wskazuje,ze w
przypadku gdy w opisie przedmiotu zamowienia wskazzostaty normy, aprobaty techniczne
lub systemy odniesienia zamawjigy dopuszcza rozwzania rbwnowane opisywanym.

W przypadku, gdy na etapie realizacji Umowy wykoonawzdzie stosowat rozwrania
rownowane do wskazanych w normach, aprobatach techniczlwztsystemach odniesienia
bedzie obowjzany wykazd, ze oferowane rozwrania spetniaj wymagania Zamawiagego.
Wykonawca obowizany jest przed zastosowaniem rogainia rownowanego ziayé
informacg do Inzyniera kontraktu umaiwiajaca ocerg rOwnowanosci rozwigzania.

6. Zestawienie podstawowych materiatow.

L.p. | Nazwa materiatu llos¢

1. Ostona kablowa dwudzielna typ RHDPE 110 76m.

2. Tama oznaczeniowa koloru pomacaowego z napisem: "Uwaga |123m
kabel telekomunikacyjny”.
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7. Dokumenty formalno prawne izaswiadczenia.
a)Kopia uprawni# projektante
b)Kopia zawiadczenia przynaimosci do Mazowieckiej I1zby laynieréw Budownictwe
projektanta.
Warszawa, dnia 09.07.1996 r.

Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gliwny Inspektor

L.dz GI/DBLI {705/96

DECYZJA nr 002219610

Pan inz, Stanislaw Olszewski
wrodzony dnia 01.02.1952 r. w Ostrowi Maz.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pdiniejszymi zmianami) w zwigzku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lacnodel 2 dnia 10 pafdziernika 19951, , w sprawie samodzielnyveh funkeji
technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28.12.1995 r., w sprawie nadania uprawniedi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji preewodowej wraz @ infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
O minkejsng) decye)l sudy stroale adwolssie do Minis Licenad:i
2 piredroctoss Ghimmego Inpekoer PITIE, w szrminie 14 dni od
dnin jej dorecoenia (ar. 13T §1 i 1, w129 §1 i 2 Kpa)
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Zaswiadczenie
o rumerze wenyT sy

MAZ-QHC-TVC-1VH =

Pan STANISEAW BOGDAMN OLSZEWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IES3789/02

adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 49, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Miecrystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowe] izby Indynierow Budownictva.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnis L8 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
-ﬂ:lﬂmqnpﬂmb:qm:mmp-ndpman elektronicenym wenyfikowanym przy pomocy weinego =
riwmOwWaiTe D00 wEsietem shutkie Drawnych dolumentam cosr2onym DoCNisami whsnoreceTymi.)

mngu:h'w iniejzzy i m-i--mmm:nmﬂmmﬁqﬁqﬂmmm
stronie Fnl:n:j Izb'r InZyréerow Budownictws www.giiborg.pl kb kontaktujge sig T Direm winscwe] Ckrgzowe] lzby InZynierdw
Budownictwe.
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8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego :

Przebudowa sieci teletechnicznej wzdtzwigzanych z ,Rozbudowg drogi gminnej
Rog&nia”, na dziatkach o nr ewidencyjnych 132, 35/9, 38 (pdz038/1, 38/2), 39/1 (po
podz. 39/3 39,4) obeb Rogé&nia, 238/207 (po podzZ51Q 1511), 381 okwb Nagoszewka
Pierwsza gmina Ostrow Mazowiecka

Inwestor:

Gmina Ostrow Mazowiecka

07-300 Ostréow Mazowiecka ul. Sikorskiego 5

Imi¢ i Nazwisko oraz adres projektanta , spdeapcego informag:

Stanistaw Olszewski
07-300 Ostrow Mazowiecka , ul. Warszawska 49
tel. kom 600 275 963 e-ma#pi@pro.onet.pl
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CZESC OPISOWA

1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanegaar kolejnosé realizacji poszczego6lnych
obiektow.

Przedsiwziccie budowlane polega na przebudowie sieci telekdkaggjnej.
Kolejnos¢ prac przedstawiaghnasgpujaco:

1) Wytyczenie i obstuga geodezyjna budowy,

2) Wykonanie przepustéw kablowych,

3) Przekiadka odcinkéw kabli,

4) Uporzadkowanie terenu.

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Obiekty budowlane wyspujace w obgbie budowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej t
- Kable NN ;
- Shlupy energetycznej linii napowietrznej;
- Odcinki sieci wodocigowej miejskiej,

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , kebmoga stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa

i zdrowia ludzi.
Gtéwnym elementem jest sam uklad drogowy, ktéry mistarannego oznakowania nie zawsze jest
prawidiowo wykorzystywany przezzytkownikow. Brawura bdz zwykla nieuwaga mae prowadz
do wypadkéw.

4. Wskazanie dotycace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace ich skat i rodzaje zagrazen oraz miejsca i czas ich wygpowania.

Podczas wykonywania robét budowlanych gzainych z budow urzzdzen telekomunikacyjnych
nalezy liczy¢ sig z nasgpujacymi zagraeniami :

- praca w niewielkiej odlegkei od chgu komunikacyjnego z ruchem samochodéw;

- wykonywanie wykopOw o $cianach pionowych bez rozparcia o elgdkaici
dochodzcej do 1,5m (montai demonta przepustéw kablowych );

- prace zwizane z zaggzczaniem gruntu (morta i demonta sieci
telekomunikacyjnej);

- wykonywanie prac zwzanych z odkrywk kabli elektroenergetycznych , ktére mog
pozostawé pod napgciem;

- prace zwiazane z wykonywaniem przepustéw kablowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika grupbdt ( kierownika budowy dla obiektéw
telekomunikacji), winien legitymowa si¢ uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami
w telekomunikacji przewodowej, oraz posiadaktualne zséwiadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla
kadry kierowniczej, uprawnigge do prowadzenia instrukiastanowiskowych. Operatorzy spta winni
posiad& odpowiednie uprawnienia do jego obstugi.

Przed rozpoczxiem robdt budowlanych , w ramach szkolenia nacstésku pracy nakey zapozna
pracownikéw z wprowadzenZarzdzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobdéw Ludekicdnia
22.03.2000r. "Instrukgjbezpieczastwa i higieny pracy przy budowie (mowat, remoncie, konserwaciji i
obstudze technicznej linii i ugdzen telekomunikacyjnych. Instrukcja ta zawiera zbidegpiséw BHP
dotyczcych robot zwizanych z urgdzeniami telekomunikacyjnymi, w pogdaniu z obowjzujgcymi
nadrzdnymi przepisami prawnymi, normami bgamvymi oraz instrukcjami obstugi typowych maszyn
I urzadzen technicznych. Zawiera zepodstawowe wiadonsoi z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Kategorycznie zabroéi poruszania si po terenie budowy bez kamizelek odblaskowych iké&as
ochronnych. Zwrd& uwag na sposob postugiwaniaesharzdziami kcznymi w celu zapobienia
uszkodzeniom istniggych uradzen podziemnych, w tym szczegdlnie kabli elektrycznych
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6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych , zapobiegaicych niebezpieczéstwom
wynikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szegolnego zagréenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajcych bezpieczg i sprawna , umazliwiaj acg szybka ewakuacg
na wypadek pcaru , awarii i innych zagrozen.

Termin wefcia na teren objy budows uzgodné z zaradca drogi ustalgjc sposob przegia i przekazania
go po przeprowadzonych pracach. Powiadowtascicieli innych uradzer podziemnych i nadziemnych
znajdupcych s¢ na obszarze offiym budowa o terminie rozpoczia prac, oraz ust&li zasady
nadzorowania prac przez ich przedstawicieli. Robmtylowlane naley prowadzé w pasie opisanym

i odpowiednio oznakowanym, zgodnie z zatwierdzompnojektem organizacji ruchu . Powstate wykopy
zabezpiecza barierami ochronnymi, w miejscach prgegla pieszych stosowapomosty wyposane

w odpowiednie parcze. Prace ziemne organizawa takim rozmiarze aby nie pozostadiatwartych
wykopow na okres nocy, jeli z jakichs nieprzewidzianych przyczyn (np. nie uwidocznione w
dokumentacji geodezyjnej wdzenia podziemne, ktére najedodatkowo przebudowp okaze sk to
niemaliwe, oznakowa wykopy przy pomocywiatet. Kable elektryczne na skemywaniach z budowan
siech zabezpiecza ostonami dwudzielnymi o dilugoi wskazanej w projekcie wykonawczym.
W przypadku napotkania niewypatéw lub niewybuchoweyp prowadzonych robotach ziemnych,
natychmiast przerwawszelkie prace, zabezpieczigren i powiadondi Powiatowego Komendanta Policji.
Jaka¢ techniczna robdt winna odpowidgdastaleniom i normom wskazanym w projekcie budoyuan

32



