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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU, ZAKRESU I CELU OPINII

2.1.

2.2,

23.

TECHNICZNEJ.

PRZEDMIOT OPINII TECHNICZNE]J.

Przedmiotem opinii technicznej jest ocena stanu technicznego drewniane;j
konstrukcji wigzby dachowej na budynku swietlicy wiejskiej w Stare;j
Grabownicy

ZAKRES OPINII TECHNICZNE]J.

Opinia techniczna obejmuje swoim zakresem:
- wizje lokalne w terenie,

- wykonanie dokumentacji fotograficzne;j,

- wanioski i zalecenia.

CEL OPINII TECHNICZNE]J.

Celem opinii jest okreslenia stanu technicznego drewnianej konstrukcji
wiezby dachowej na budynku $wietlicy wiejskiej w Starej Grabownicy ze
wskazaniem mozliwosci posadowienia masztu przkaznikowego.

2. PODSTAWY PRAWNO-MERYTORYCZNE OPINII TECHNICZNEJ.

Fells

PODSTAWY PRAWNE.

Opini¢ wykonano w oparciu o aktualne przepisy prawne i warunki
techniczne:

ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118, z pézn. zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pozn.
zm.),



e

3.3.

PUBLIKACJE I NORMY.

,, Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” E. Mastowski, D.
Spizewska,

- ,,Vademecum Budowlane” wyd. ,,ARKADY” 2001, Lempicki J.,

- Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania
W-wa Arkady 1969,

- Poradnik inzyniera i technika budowlanego” t. 1 — 5, Wyd.
ARKADY.

ZRODELA DANYCH MERYTORYCZNYCH.

- wilasne badania elementéw budynku,

- wlasna dokumentacja fotograficzna ilustrujaca stan elementow
budynku (konstrukcji dachowe;j)

- analizy wlasne zwiazane z oceng stanu technicznego konstrukcji

dachu,
- informacje uzyskane podczas opracowania opinii od przedstawicieli
Zamawiajacego,
- wlasne do$wiadczenia w zakresie oceny stanu technicznego obiektow
budowlanych.
3. OKRESLENIE DAT ISTOTNYCH DLA OPINII TECHNICZNEJ.

- data sporzadzenia opinii: 11 marzec 2014 r.,
- data dokonania ogledzin przedmiotu opinii: 10 marzec 2014 r.

4. OPIS KONSTRUKCYJINY.

- przedmiotowa cze$¢ konstrukcji dachowej zlokalizowana jest na stropie
zelbetowym budynku gléwnego

- dach dwuspadowy 0 konstrukcji wiezby dachowej
drewnianej,krokwiowej, kryty blachg trapezowa

5. OPIS STANU TECHNICZNEGO.

Spos6b montazu odciaggédw na dachu. Maszt kratownicowy oparty na
kratownicy przestrzennej trojkatnej o boku 650 mm .Maszt zbudowany jest z
segmentu dolnego /schodzonego/ oraz segmentéw prostych .Segmenty
laczone s3 za pomocg flansz skrgcanych $rubami .Stateczno$¢ masztu
zapewniona jest przez uklad odciagéw wykonanych ze stalowych lin
ocynkowanych .Plaszczyzny pionowe pomigdzy odciaggami powinny



wynosi¢ 120stopni . Regulacj¢ napigcia odciagdéw oraz pionowanie masztu
umozliwiajq $ruby rzymskie .

Odciagi zamontowane zostang przy uzyciu specjalnych kotew
mocowanych do konstrukcji bocznej dachu(krokwie,ptatwie,stupy,murtaty)
lub elementéow bocznej elewacji (murlaty  zelbetowe,opaski
zelbetowe,wience,Sciany nosne) za pomocg specjalnych kotew stalowych
przewiercanych na wylot .Otwory zostang zabezpieczone przed
przeciekaniem i wszelkimi czynnikami zewnetrznymi odpowiednig
substancja zabezpieczajaca.

Oceng stanu technicznego przedmiotu opinii przedstawiono uwzgledniajac
wyniki wlasnych badan, analiz, odkrywek i inwentaryzacji fotograficzne;j
dokonanej w miesigcu marcu 2014r..

Szczegbdlng uwage poswigcono stanowi technicznemu $cian nosnych i
konstrukcji wigzby. z uwagi na przewidywany montaz masztu antenowego.
Po zapoznaniu si¢ z konstrukcja stwierdzam, ze stan techniczny $cian i
wigzby jest b.dobry.

Stwierdzam, iz stan techniczny Scian i wig¢zby nie stwarza zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i konstrukcji dachu.

6. WNIOSKIIZALECENIA.

6.1.Stropodach spelnia warunki normowe wymagane w  zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji.

6.2. Kominy wentylacyjne 1 spalinowe w stanie technicznym dobrym.

6.3.Autor opinii technicznej nie widzi przeszkdéd w wykonaniu zaplanowanych
prac zwigzanych z montazem masztéw antenowych.

6.4.Posadowienie masztu wykona¢ po odslonigciu warstw izolacyjnych i
lokalizacji podstawy na osi $ciany no$nej nad czgscig ze stropem zelbetowym.
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MAZOWIECKA
| OKREGOWA
R |z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

sygn. akt. MAZ/7132/241/04/K

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.),
art, 12 ust. 1 pkt. 2-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pbzn. zm.) oraz § 5 ust. 3d w zwiazku
zust. 3a pkt. 2i 3b pkt. 2, § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 1995 r, nr 8 poz. 38, z
poézn. zm), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
dzialajaca w skladzie orzekajacym:1/Zygmunt Garwoliniski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpifiski stwierdza, ze:

Pan Waldemar Brzostek
inZynier
urodzony dnia 28 listopada 1960 roku w Ostrowi Mazowieckiej, syn Ryszarda

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0260/0WOK/04

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Giéwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynier6w Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajg
1/ mgr inz. Zygmunt Garwolinski

2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy Przewodniczgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
inZ Inzynieréw Budownictwa

w /hnowrcz
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Szczegélowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci Konstrukcyjno- budowlanej

I Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 2-5i art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w
zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnocig, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi, :

2/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

3/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na mocy § 5 ust. 3d w zwigzku z ust. 3a pkt. 2 i 3b pkt. 2 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej i mostowej w
ograniczonym zakresie obejmujacym:

1. w specjalno$ci drogowej - kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu :

a/ drég wewnetrznych,

b/ drég dojazdowych (D), drég lokalnych (L), drég zbiorczych (Z), w rozumieniu przepisow
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie;

¢/ drég nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i postoju statkéw powietrznych na terenie
lotnisk,

d/ drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu naziemnego i
postoju statkOw powietrznych na terenie lotnisk,

e/ rozbiérek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a) — c);

2. w specjalno$ci mostowej -kierowanie robotami budowlanymi przy wykonywaniu

a) budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktow, estakad i ktadek o
rozpigtosci przesta do 20 m,

b) budowy most6éw sktadanych wedtug stosownych instrukcji,

¢) budowy rusztowan i ktadek roboczych,

d) rozbidrek obiektéow budowlanych, o ktérych mowa w lit. a
uwzgledniania wplywow eksploatacji gorniczej,

Otrzymuja;

1. Pan Waldemar Brzostek

ul. Sienkiewicza 6

07-300 Ostrow Mazowiecka

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GGV-T54-1TS *

Pan WALDEMAR BRZOSTEK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/3794/02

adres zamieszkania ul. SIENKIEWICZA 6, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
. elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WSPORNIK KOTWIACY WKPT
POD TRZON MASZTU M435

SKALA 1:5
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Producent: RETIS
‘ WWW.RETIS.PL WWW.MASZTY-RETIS.PL
Inwestycjia: . )
| TYPOSZEREG ALUMINIOWYCH MASZTOW KRATOWNICOWYCH TYP-435
Tytut rysunku:
UWAGI : WSPORNIK KOTWIACY WKPT POD TRZON MASZTU M435
1. Wsm|k kotwiacy WKPT pod trzon masztu M435 Data: Faza: Nr proj: Rewizia:
2. Sk ST, 02.2013 rysunek ofertowy RETIS M435
3. Spoiny: pachwinowe wg wymagar normy ISO 3834-4 )
4. Wysokos¢ wspomika: L=0,15m lub 0,30m Branza: Nrrys.:
5. Przekroj: rura kwadratowa 80x80x3 konstrukcja RETIS KK M435 WKPT




ALUMINIOWA PODSTAWA MASZTU
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