OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy drogi gminnej Komorowo — Anto niewo
Od km 0+000 do km 1+499 gmina Ostréw Maz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt rozbudowy drogi gminnej Komorowo — Anton@vepracowano na zlecenie gz

Gminy w Ostrowi Maz. w oparciu 0 n/w materiaty:

Protokot danych wyciowych

Wytyczne Rozporazenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r.

Wytyczne Projektowania Drog WPD-2 i WPD-3

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnydhdtsztywnych
Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

Projekt odwodnienia ul. ls@ej w Komorowie

Pomiary sytuacyjno — wysokciowe wykonane na gruncie

Mape sytuacyjno — wysokaiowa w skali 1:1000 d/c projektowych

2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZBUDOWYWANEJ DROGI

klasa VI/L

predkos¢ projektowa 50km/h

szerokg¢ jezdni 5,00m

szeroka@¢ poboczy 2x1,00m

konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch lékRi-1

odwodnienie powierzchniowe

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ODCINKA DROGI
Projektowany odcinek rozbudowywanej drogi gminriapswi przedtaenie ulicy L&nej w

Komorowie. Rozpoczynagiv srodku kaxcowego odcinka projektowanej ulicy dreej. Std

projektowana droga biegnie w kierunku zachodninskiayzowania z drog przez wig

Antoniewo (Nr 131 dziatki ewidencyjnej).

Od km 0+000 do km 1+254 droga biegnieday lasami leacymi na gruntach wsi

Komorowo. Od km 1+254 do kea odcinka projektowanego biegniérad zabudowi i

uzytkow rolnych wsi Antoniewo.

Szerokdc¢ pasa drogowego w istnigych liniach rozgraniczagych wynosi 5,00 — 11,50m.

Droga biegnie po gruntach zaliczanych do Il kategopiaski przepuszczalne i grunty

organiczne( w pasiak).



W km 1+283 drog przecina prostopadle réw melioracyjny, z przepuste 80cm szerokai
6,00m. Stan techniczny przepustu z uwagi na jeggi dikres eksploatacji natg
zakwalifikowa jako zty.
W istniegcym pasie drogowym z ugdzen obcych biegnie wodogg wiejski.
Istniegca nawierzchnia drogi na catym odcinku wzmocniash yvarstw zuzla
wielkopiecowego grubiei 3-6cm i szerok€ri 4-5m.
4. UZASADNIENIE PODSTWOWYCH ROZWI AZAN ROZBUDOWY.
4.1. Trasa w planie
Projektowany pas drogowytizie poszerzany do 15,0m, co pokazano na planiasyinym
linia czarm przerywan. Projektowan o§ drogi poprowadzonosrodkiem istniejcej
nawierzchni wzmocnionejuzlem.
Zatamania trasy ztagodzono zaprojektowanymi tukiaohbwymi. Parametry projektowanych
lukbw naniesiono na planie sytuacyjnym i profilu dpgnym. Wierzchotki trasy
zastabilizowano i opisano na planie sytuacyjnyno jaspoétrzdne mapy numerycznej.
4.2. Niweleta drogi
Niwelete projektowanej drogi dowrzano do :

- niwelety kaaca projektowanej jezdni ulicydaej w Komorowie

- niwelety istniejcej wzmocnioneguzlem jezdni, podwyszapc ja w stosunku do

istniejacej niwelety o 23cm.

4.3. Przekroje normalne
Przekroje normalne dostosowano do:

- mozliwosci powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi

- szerokdci jezdni ulicy L&nej w Komorowie
Zaprojektowano trzy przekroje normalne, ktére repwyane w skali 1:50 stanawdahcznik
projektu technicznego..
4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Na catym odcinku zaprojektowano konstrukiepwierzchni na ruch lekki KR-1.
Zaprojektowana konstrukcja sktada ginastpujacych warstw:

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegggm mechanicznym przy

uzyciu cementu o wytrzymasoi R=5MPa grubgci 16cm.
- warstwy whzacej z BA o uziarnieniu 0/12,8mm grudmp 6¢cm
- warstwyscieralnej z BA o uziarnieniu 0/8mm grudmb4cm

Szczegotowo zaprojektowamawierzchng pokazano na przekroju normalnym.



4.5. Odwodnienie
Zaprojektowano na catym odcinku powierzchniowe odmienie, ktore sprowadza sio:

- przebudowy przepustu w km 1+283

- wykonaniu rowow przydrinych na catej dlugai projektowanej drogi

- podhiczeniu wody z rowéw przydsmych do kanalizacji deszczowej ulicydoej w

Komorowie

- zaprojektowaniu normatywnych spadkdéw poprzeczngedni i poboczy
4.6. Roboty ziemne
Bilans rob6t ziemnych stanowi nadmiar wykopéw vééid877n7.
Nadmiar naley wywiez¢ w miejsce ustalone z inwestorem i rozplantbwa
4.7. Zjazdy gospodarcze
Zjazdy gospodarcze zaprojektowano zgodnie z KPEPraektowano zjazdy na wszystkie
drogi zbiorcze i dziatki odete od drogi przez rowy przydine. Zestawienie zjazdéw
znajduje st w zahczniku Nr 6.
4.8. Bezpieczgstwo ruchu
Bezpieczastwo ruchu zapewnia zaprojektowany komplet piondwamakéw drogowych.
Szczegotowa lokalizacja oznakowania naniesiornta@splanie sytuacyjnym.
4.9. Roboty inne
W robotach innych gjo regulacg pionows zaworéw wodocigowych.
5.0GOLNE WARUNKI WYKONAWSTWA ROBOT
5.1. Przed przyspieniem do robét obfych projektem Wykonawca winien szczeg6towo
zapozné si¢ z projektem technicznym celem zlokalizowania vesizigh uradzen obcych (w
tym zwlaszcza podziemnych).
5.2. Wykonawca zobowtany jest do powiadomienia wszystkich administ@ay uradzen
obcych w terminie rozpoegia robot
5.3. Wykonawca zobowzanych jest przed przygieniem do robét do wykonania projektu
organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczem@vadzonych robat.
Projekt winien uzgodniony léyz Zaradca Drogi i Komend Powiatow Policji w Ostrowi
Maz. oraz zatwierdzony przez StakoBbwiatu Ostrowskiego
5.4. Na wbudowane materiaty Wykonawca zoh@any jest okazaatesty lub aprobaty
techniczne.
5.5. Na kruszywo stabilizowane cementem do podimyddeton asfaltowy Wykonawca
zobowhzany jest wykonarecepty ,ktére akceptuje Inspektor Nadzoru.

5.6. Roboty olgte projektem naley wykona& w oparciu 0 schemat geodety.



6. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Kierownik budowy przed rozpoeziem robot zobowizany jest do opracowania planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia dla robot @bjch kontraktem rozbudowy.

Plan ten natey opracowa zgodnie z wytycznymi Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2003 r (Dz .U. z dnia 10 lipca200

Powyzszy plan winien akceptowdnspektor Nadzoru .Z planem winnidbyapoznani
wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbudowiegilr

7. WPLYW ROZBUDOWY DROGI NA SRODOWISKO NATURALNE.

Rozbudowa drogi wedtug technologii niniejszego @kaj nie zmienia jej dotychczasowego
przeznaczenia inie narusza istpigch warunkéwsrodowiskowych.

Wykonanie nawierzchni bitumicznej wptynie korzystma otoczenie drogi, bowiem
zmniejszy st natzenie hatasu oraz 6 kurzu.

Wykonanie normatywnych spadkéw poprzecznych jezpoboczy zahamuje proces gnilny

w lokalnych zastoiskach wody . Poprawi estetyka drogi iterenu przylegeggo do niej.
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