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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstp
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondal@imentacji projektowej dla zadania

pn :, Rozbudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Szkdlna

1.2 Inwestor

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi, Sikorskiego 5
07-300 Ostréow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieysosci Ugniewo w gminie Ostréw Mazowiecka na
dziatkach o nr ewidencyjnych 338, 360/1, 360/2,/39891/1, 452, 308 (po pod208/1 308/2), 309 (po
podz. 309/1, 309/2), 328 (po podZ28/1, 328/2), 329, (po podB29/1, 329/2), 330 (po podB30/],
330/2), 331 (po pod&31/1, 331/2), 332 (po podB32/1, 332/2), 333 (po podB33/1, 333/2 333/3), 334
(po podz.334/1, 334/2), 335/1 (po podAB35/6 335/7), 335/2 (po podAB35/§ 335/9), 336 (po podz.
336/1, 336/2), 337 (po podB37/1, 337/2), 354 (po podB54/1, 354/2), 355 (po podB55/1, 355/2), 356
(po podz.356/1, 356/2), 357 (po podAB57/1 357/2), 358/1 (po podB58/3 358/4), 358/2 (po podz.
358/5 358/6), 359 (po podB59/1, 359/2), 388/14 (po pod388/22 388/23), 388/15 (po pod388/24
388/25), 388/17 (po pod&88/2Q 388/21), 389/7 (po pod&89/1Q 389/11), 391/2 (po pod&B91/1Q
391/11), 391/3 (po podZ391/12 391/13), 393/2 (po podAB93/4 393/5), 394/15 (po podB94/16
394/17), 395 (po podB95/1, 395/2), 396 (po podAB9I6/1, 396/2), 397 (po podABI7/1, 397/2), 402 (po
podz. 402/1, 402/2), 403 (po podz03/1, 403/2), 406 (po podz06/1, 406/2), 407 (po podz07/],
407/2), 408 (po podz108/1 408/2), 409 (po podZ09/1, 409/2), 415 (po podz15/1, 415/2), 416 (po
podz.416/1, 416/2), 417 (po podzA17/1, 417/2), 418 (po podz18/1, 418/2), 419 (po podz19/],
419/2), 453 (po podz53/1, 453/2), 454 (po podz54/1 454/2), 455 (po podA55/1, 455/2), 456 (po
podz.456/1, 456/2), obgb Ugniewo, gmina Ostréw Mazowiecka.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji tecme] w celu spetnienia wymogoéw

formalnych dla wykonania robot zgwanych z rozbudogvdrogi gminnej

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — GmjrOstrow Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wyseékmwa do celéw projektowych w skali 1:1000, zag@vowych
zasobow geodezyjnych,

- pomiary uzupelniage sytuacyjno- wysokaiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsatyeh — IBDM — Warszawa 1997



- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietni@12 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z 0
zmian.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tecbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, Zpozm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 zoziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadtelekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuaweaDz.U.
Nr 219 poz. 1864,

- Ustawa z dnia 07.05.2010r o wspieraniu rozwojtugis sieci telekomunikacyjnych. Dz.U. Nr 106
poz.675,

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestor

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

W ramach rozbudowy zostanie zrealizowane utwardzemawierzchni jezdni poboczy i zjazdéw
w projektowanym pasie drogowym. Nawierzchnia jezdostanie wykonana z betonu asfaltowego,
a nawierzchnie zjazdéw i pobocza zogtatwardzone kruszywem tamanym. W ramach rozbudowyid
zostanie réwnie usunéte kolizje z istnigjca linig telekomunikacyja i zamontowane rury ostonowe na

istniejgcych kablach (wg ogbnego opracowania brantelekomunikacyjnej).

2. Istniepce zagospodarowanie terenu

Szerokd¢ pasa drogowego na rozbudowywanym odcinku drogiinkadh rozgraniczagych
wynosi od ok. 5,2 do 8,2 m. Na terenach przyleghgith pasa drogowego wysuje zabudowa
jednorodzinna i tereny dae. Istniejca jezdnia ma nawierzclnizwirowa i gruntowg 0 zmiennym
nachyleniu podiznym i poprzecznym. Szerokojezdni jest zmienna i wynosi okoto 4,0 do 5,0 m.

Odwodnienie jest realizowane powierzchniowo nangrpasa drogowego przylegte do jezdni.
Stan techniczny nawierzchni drogi i elementéw odwedia jest zty i nie odpowiada obecnym potrzebom
uzytkowym. Dodatkowo w okresowo ulega pogorszeniuwzgledu na obeizenie ruchem drogowym
i poprzez oddziatywanie warunkéw atmosferycznydanSstniejcej nawierzchni niekorzystnie wptywa
na komfort jazdy oraz bezpiecdmtwo wytkownikéw ruchu.

W rejonie projektowane]j inwestyciji, istnieje infiagktura telekomunikacyjna, ktorej vitzicielem

jest operator niezatay Multimedia SA.

Na obszarze projektowanej rozbudowy znajdujgsnizsza infrastruktura:
- sie wodocizgowa (skrzynki zawordw do regulacji wysédiowej),
- sieé napowietrzna elektroenergetyczna (nie przewidigjersian),
- aswietlenie uliczne na stupach linii (nie przewidsje zmian),
- sie¢ teletechniczna (montarur ostonowych dwudzielnych (typu Arot) na istpdgj linii, czsciowa

przebudowa linii wg opracowania branteletechnicznej).



3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano rozbugdawoch odcinkéw: ulica Szkolona od km
0+000 do km 0+858,3 i bud@wdcinka 4czacego ul. Szkolai ul. £aczm od km 0+000 do km 0+256,76
0 facznej diugéci 1115,06 m obstugagego istniejca zabudow jednorodzing i przylegte grunty rolne.
Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- szeroke¢ jezdni — 4,50-5,00 m,

- szerokeé¢ poboczy — 2x0,75 cm

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny— 2% i jedoasty od 2 do 3%,
- dtugas¢ projektowanego odcinka — 1115,06 m,

- projektowana szeroké pasa drogowego 10i 12,0 m.

Zastosowano przekrdj typu drogowego w rgaaniu do istnigjcego zagospodarowania. Na
odcinkach prostych i tukach >R150 zaprojektowaneefirdéj drogowy ze spadkiem daszkowym, na
odcinku z rowem jednostronnym i na tuku R150 zagktmjwano spadek jednostronny. Naedeniach do
istniejgcych drég gminnych spadek poprzeczny zgodny z deailgm kravedzi drogi gminnej.

Pobocza szerokoi 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym ®%kierunku
przecivnym do osi jezdni na odcinku ze spadkiemzkiasym i 6 % na odcinku ze spadkiem
jednostronnym. Zjazdy indywidualne o zmiennej skef6 i dlugas¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania i planem sytuacyjnym (Rys. 2 i. Bysspadek zmienny w zaleosci od istniejcego
zagospodarowania terenu przylegtego.

Rozbudow drogi projektuje s uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie pasa drogowego
i terenu przylegtego przy zachowaniu wymagachnicznych dotyexych parametrow projektowanej
drogi i pasa drogowego. Ze wgdl na przeznaczenie drogi i szerédigrojektowanego pasa drogowego
szeroka¢ jezdni przygto jako 5,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+858,% m na odcinku od km
0+000 do km 0+256,76. Pobocza obustronne o sz&bko75 m utwardzone kruszywem famanym.
Lokalizacg i wymiary charakterystyczne pokazano na planie ogpgdarowania terenu i planie

sytuacyjnym (Rys. nr 2 i Rys. nr 5).

4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie oltym opracowaniem w istniggej jezdni wysipuje warstwa gruntow
nasypowych i organicznych o grufod 25-50 cm ktore przewidziang go usungcia. W zaktadanym
poziomie wykorytowania wyspuje warstwa piaskow grubycérednich i piaskow drobnych o stosunkowo
wysokich parametrach &oosci. Stabilizacg poziomu lustra wéd gruntowych zmierzono w przeldzig3
- 1,9 m p.p.tDla gruntéw stanowgcych podtae projektowanej konstrukcji nade zatazy¢ grupe nasnosci

G1-G3. Grunty z grup G2 i G3 nalewymienic na materiat niewysadzinowy o kategorii G1.



5. Uwarunkowanigrodowiskowe

Wody opadowe z odcinka drogi etggo rozbudow kieruje s¢ powierzchniowo poprzez
projektowane rowy przydéme i przepusty z rur HDPE do istrgeggo odbiornika. Z uwagi na
kategor¢ drogi (KDD) zgodnie z prawem wodnym nig wymagane urglzenia do podczyszczania

sciekow z jezdni i nie stanowione zagréenia dlasrodowiska.

6. Informacje dotyczce dziatki

Dziatki o nr ewidencyjnycl838, 360/1, 360/2, 390/1, 391/1, 452, 308 (po p808/1 308/2), 309 (po
podz. 309/1, 309/2), 328 (po podZ28/1, 328/2), 329, (po podAB29/1, 329/2), 330 (po podA30/],
330/2), 331 (po pod&31/1 331/2), 332 (po podB32/1, 332/2), 333 (po podB33/1, 333/2 333/3), 334
(po podz.334/1 334/2), 335/1 (po podA35/ 335/7), 335/2 (po podB35/8§ 335/9), 336 (po podz.
336/1, 336/2), 337 (po pod837/1, 337/2), 354 (po podB54/1, 354/2), 355 (po podB55/1, 355/2), 356
(po podz.356/1 356/2), 357 (po pod57/1 357/2), 358/1 (po podB58/3 358/4), 358/2 (po podz.
358/5 358/6), 359 (po podB59/1, 359/2), 388/14 (po pod388/22 388/23), 388/15 (po pod338/24
388/25), 388/17 (po pod&88/2Q 388/21), 389/7 (po pod&89/1Q 389/11), 391/2 (po podB91/1Q
391/11), 391/3 (po podZAB91/12 391/13), 393/2 (po podAB93/4 393/5), 394/15 (po podB94/16
394/17), 395 (po podB95/1, 395/2), 396 (po podAB9I6/1, 396/2), 397 (po podABI7/1, 397/2), 402 (po
podz. 402/1, 402/2), 403 (po podz03/1, 403/2), 406 (po podz06/1 406/2), 407 (po podz07/1,
407/2), 408 (po podz108/1, 408/2), 409 (po podz09/1, 409/2), 415 (po podZ15/1, 415/2), 416 (po
podz. 416/1, 416/2), 417 (po podz17/1, 417/2), 418 (po podz18/1 418/2), 419 (po podz19/],
419/2), 453 (po podz53/1, 453/2), 454 (po podz54/1, 454/2), 455 (po podz55/1, 455/2), 456 (po
podz. 456/1, 456/2), obgb Ugniewo, gmina Ostrow Mazowieckaie leza w strefie ochrony

konserwatorskiej i nie podlegayvptywom eksploatacji gorniczej.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 5514

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanegl391,8

- powierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamane§04,3

;n gozosta’fa powierzchnia pasa drogowego przeznaczomczyszczenia i plantowania — 5755,1

Powierzchnia zagospodarowaraznie 13622,6 m2.



8. Cz5¢ rysunkowa
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[I. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - braia drogowa

1. Gswiadczenie projektanta

Ostréow Mazowiecka, dnia 29.11.2013 r.

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z poejszymi zmianami) swiadczam,ze projekt budowlany brey
drogowej =z zagospodarowaniem terenu dla zadapRozbudowa drogi gminnegj
Ugniewo ul. Szkolna”, zostat sporazdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzecelu, ktoremu ma syc.

Projektant
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2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projdktan

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R | 2 AF ek
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

12



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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mail: biuro@maz.piib.org.pl

Warszawa, 5 marca 2013

Zaswiadczenie

Pan ROBERT ROSINSKI

miejsce zamieszkania:
ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGO 18 C
07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/1244/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnc;éci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 marca 2013 r. do dnia: 28 lutego 2014 r.

134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW. R TWA
rd 1ZEW

Z-ca PH

NIP 525-22-58-203. Dziat Czionkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano rozbugdawoch odcinkéw: ulica Szkolona od km
0+000 do km 0+858,3 i bud@wdcinka 4czacego ul. Szkolai ul. £aczm od km 0+000 do km 0+256,76
0 tacznej diugdéci 1115,06 m obstugagego istniejcg zabudow jednorodzing i przylegte grunty rolne.
Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — dojazdowa droga gminna,

- predkos¢ projektowa — 40 km/h,

- szerokéc¢ jezdni — 4,50-5,00 m,

- szeroke&¢ poboczy — 2x0,75 cm

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny— 2% i jedoasty od 2 do 3%,
- dtugas¢ projektowanego odcinka — 1115,06 m,

- projektowana szeroké pasa drogowego 10i 12,0 m.

Zastosowano przekrdj typu drogowego w rgasniu do istnigjcego zagospodarowania. Na
odcinkach prostych i tukach >R150 zaprojektowaneefirdéj drogowy ze spadkiem daszkowym, na
odcinku z rowem jednostronnym i na tuku R150 zagktmjwano spadek jednostronny. Naedeniach do
istniejgcych drég gminnych spadek poprzeczny zgodny z deailgm kravedzi drogi gminnej.

Pobocza szerokoi 0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym ®%kierunku
przecivnym do osi jezdni na odcinku ze spadkiemzkiasym i 6 % na odcinku ze spadkiem
jednostronnym. Zjazdy indywidualne o zmiennej skef6 i dlugas¢ zgodnie z projektem
zagospodarowania i planem sytuacyjnym (Rys. 2 i. Bysspadek zmienny w zaleosci od istniejcego
zagospodarowania terenu przylegtego.

Rozbudow drogi projektuje s uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie pasa drogowego
i terenu przylegtego przy zachowaniu wymagachnicznych dotyexych parametrow projektowanej
drogi i pasa drogowego. Ze wgdl na przeznaczenie drogi i szerédigrojektowanego pasa drogowego
szerokac¢ jezdni przygto jako 5,0 m na odcinku od km 0+000 do km 0+858:% m na odcinku od km
0+000 do km 0+256,76. Pobocza obustronne o sz&bko75 m utwardzone kruszywem famanym.
Lokalizacg i wymiary charakterystyczne pokazano na planie ogpgdarowania terenu i planie
sytuacyjnym (Rys. nr 2 i Rys. nr 5).

Wody opadowe z odcinka drogi el#go rozbudow kieruje s¢ powierzchniowo poprzez
projektowane rowy przydeme i przepusty z rur HDPE do istrgeggo odbiornika. Z uwagi na kategori
drogi (KDD) zgodnie z prawem wodnym nigwymagane urglzenia do podczyszczariieiekdw z jezdni
i nie stanowd one zagreenia dlasrodowiska.

Wioty i wyloty przepustow nalsg zabezpieczy wybrukiem z kamienia polnego na warstwie z

betonu C12/15 o grukoi minimum 15 cm.

Konstrukcg odcinkéw drogi gminnej realizowanych w ramach rotwy tworzy:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla#Rjt. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 dla KR1-2gmm, zgodnie z WT-2 2010,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frak&}i,5 mm, warstwa gr. 20 cm po gagczeniu,
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- warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnegoygrstwy 20 cm po zggzczeniu,
- istniepce podige gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grub& konstrukcji jezdni wynosi 48 cm.

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych:
- nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mn2@rcm po zagszczeniu,

- podiaze ulepszone z kruszywa naturalnego warstéa gr. 10 cm po zagzczeniu,

Po zakaczeniu robo6t zwjzanych z rozbudoyv jezdni i wykonaniem poboczy i zjazddw
z kruszywa tamanego nale uporadkowa i wyplantowa przylegty do nich teren zieleni (w granicach

pasa drogowedo).

Odwaodnienie nawierzchni zabezpieczae spoprzez nadanie jej spadkdédw poprzecznych
i podtwznych z uwzgddnieniem istnigjcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem pogia (Rys.
nr 4) i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3) oraz wylanie rowdw i wymiagi monta przepustow z rur
PEHD.

Szczegotowo technolagirob6t przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i @db Robot
stanowjcych odebne opracowanie. Wykonawca zoberdany jest do wykonywania robdt zgodnie

zasadami BHP i obowzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable
teletechniczne, miejsca zhten do stupkow teletechnicznych, kable energetyczneelementy
sieci wodocagowej, naleey wykona¢ recznie ze szczegOin ostroznoscia i pod nadzorem
wiasciciela urzadzen.

Prace ziemne w pobliu punktow osnowy geodezyjnej naley prowadzi¢ ze szczegOlm

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub Zszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obchzony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20oku, w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiestea i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

»Rozbudowa drogi gminnej Ugniewo ul. Szkolna”

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w mieysosci Ugniewo w gminie Ostréw Mazowiecka na
dziatkach o nr ewidencyjnych 338, 360/1, 360/2,/39891/1, 452, 308 (po pod208/1 308/2), 309 (po
podz. 309/1 309/2), 328 (po podZ28/1, 328/2), 329, (po podB29/1, 329/2), 330 (po podB30/],
330/2), 331 (po pod&31/1, 331/2), 332 (po pod832/1, 332/2), 333 (po podB33/1, 333/2 333/3), 334
(po podz.334/1, 334/2), 335/1 (po podAB35/6 335/7), 335/2 (po podAB35/§ 335/9), 336 (po podz.
336/1, 336/2), 337 (po podB37/1, 337/2), 354 (po podB54/1, 354/2), 355 (po podB55/1, 355/2), 356
(po podz.356/1, 356/2), 357 (po podAB57/1 357/2), 358/1 (po podB58/3 358/4), 358/2 (po podz.
358/5 358/6), 359 (po podB59/1, 359/2), 388/14 (po pod388/22 388/23), 388/15 (po pod388/24
388/25), 388/17 (po pod&88/2Q 388/21), 389/7 (po pod&89/1Q 389/11), 391/2 (po pod&B91/1Q
391/11), 391/3 (po podZ391/12 391/13), 393/2 (po podAB93/4 393/5), 394/15 (po podB94/16
394/17), 395 (po podB95/1, 395/2), 396 (po podAB9I6/1, 396/2), 397 (po podABI7/1, 397/2), 402 (po
podz. 402/1, 402/2), 403 (po podz03/1, 403/2), 406 (po podz06/1, 406/2), 407 (po podz07/],
407/2), 408 (po podz08/1 408/2), 409 (po podZ09/1, 409/2), 415 (po podz15/1, 415/2), 416 (po
podz.416/1, 416/2), 417 (po podz17/1, 417/2), 418 (po podz18/1, 418/2), 419 (po podz19/],
419/2), 453 (po podz53/1, 453/2), 454 (po podz54/1 454/2), 455 (po podA55/1, 455/2), 456 (po
podz.456/1, 456/2), obgb Ugniewo, gmina Ostréw Mazowiecka.

Nazwa i adres Inwestora;

Gmina Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5
07-300 Ostréw Mazowiecka
powiat ostrowski
wojew0dztwo mazowieckie

Imie i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosiaski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkow
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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4.1 Zakres robot

- szerokéc¢ jezdni — 4,50-5,00 m,

- szeroké¢ poboczy — 2x0,75 cm

- spadek poprzeczny jezdni dwustronny— 2% i jedoasty od 2 do 3%,
- dtugas¢ projektowanego odcinka — 1115,06 m,

1. 2 Przewiduje s¢ nastepujaca kolejnos¢ realizacji :

Wykonanie robét przygotowawczych w tym robét poroigych i przekopéw kontrolnych,
Wykonanie robét ziemnych,

Wykonanie przepustéw z rur PEHD,

Wyprofilowanie i zagszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturan gr. warstwy 20 cm,
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/3d;5warstwy 20 cm,

Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

Wykonanie nawierzchni zjazdow i poboczy z kruszyamanego,

Wyplantowanie i upordkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robot przyczynk sio wzrostu bezpiecéstwa i poprawy warunkow
ruchu dla mieszkacéw miejscowéci Ugniewo i innych aytkownikéw rozbudowywanego odcinka drogi.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej rozbudowy znajdugeminizsza infrastruktura:
- sie wodocizgowa,

- sie¢ elektroenergetyczna napowietrzna i kablowa,

- aswietlenie uliczne na stupach linii NN,

- sie’ teletechniczna.

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozpguzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DzNr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia

Czynnik aktywny

1.

2

Drogi komunikacyjnl,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity de
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe) zrywarki do

nawierzchni, moty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, ukladu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, thace , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujgce czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia preez

elementy bedace w ruchu.
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1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kadorazowym rozpogziem nowego zakresu robot nafeprzeprowadi szkolenie stanowiskowe
z zakresu BHP, uwzgtiniajac specyfik robot, zagreenia i obowiazkowo stosowé odpowiedni sprg i
srodki ochrony zalenie od rodzaju rob6t, omowizasady udzielania pierwszej pomocy i ppstvania w

przypadku wysipienia zagréenia, wyznacz§ osoby do bezpoedniego nadzoru

1.6. SRODKI _ TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA.

Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy na obiektach realizowanych sprawuje kier@wmidowy.
Bezparedni nadzér nad bezpiedmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spragvkjerownicy
rob6t oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie pmsznej pracy na wszystkich robotach jest
kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art, 2682, pkt.1 jest
zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieazswa 1 ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadza zmiany wynikajgce z posipu robot budowlanych, a dotygze

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagany jest do przestrzegania przepisézejniwymienionych

aktéw wykonawczych :

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanyclz.Dz 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 rspwrawie minimalnych wymogéw
dotyczcych bezpieczaestwa i higieny pracy w zakresie zytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 192. %96/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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