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dla spadku daszkowego ul. tgczna
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granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego $r. gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Obsypka z kruszywa naturalnego

Przepust z rur PEHD $r. 400 mm

Podsypka z kruszywa naturalnego

tawa z kruszywa tamanego o przekroju 0,2x0,4 m

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego, grubosc
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj normalny
dla spadku daszkowego ul. Szkolna

od km 0+241,73 do km 0+603,94
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granica pasa drogowego

granica pasa drogowego

Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

|
Pobocza z mieszanki kruszywa ftamanego fr. 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Przekréj normalny
dla spadku jednostronnego, ul. Szkolna
od km 0+020 do km 0+211,73
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Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po zageszczeniu
10 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego $r. gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Obsypka z kruszywa naturalnego

Przepust z rur PEHD $r. 400 mm

Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podsypka z kruszywa naturalnego

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm
Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm

gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Schemat geometri zjazdow
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Nawierzchnia zjazdu z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5
mm, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm

Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po
zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

| | ranica pasa drogowego
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1 Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11°S gr. 4 cm Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm "JACHPROJEKT" Jacek Chmiel o
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W gr. 4 cm Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, Podbudowa z kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm Warstwa z l.<ruszywa naturalnego gr. warstwy po ul. 3-go Maja 100/21, 07-300 Ostréw Mazowiecka 20.11.2013
Sodbudona 2 kruszywa J{amanego 0315 mm gruboéc’ Warstwy po Zageszczen]u 15 cm gr. warstwy po ZagQSZCZGniU 20 cm zZageszczeniu 10 cm tel. 606 525 515, fax. 29 645 50 65 _
: Temat: aza:
. ' ! Warstwa z kruszywa naturalnego gr. warstwy po iy Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego, grubo$¢ PB
. 2 ! n M H n
?/\:a:ii:::wrr:lrgzozci?cf:izzjnlrrjusg an; ———r zageszczeniu 10 cm w:rr;ttvv:; ;rg;gg;;g;gr?ij I;;u;éyzvr: naturainego, grubosc warstwy po zageszczeniu 15-20 cm Rozbudowa drogi Ugniewo ul. Szkolna Bmia;d rodowa
warstwy po zageszczeniu 15-20ycm . Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego, grubos¢ Obsypka z kruszywa naturalnego Obsypka z kruszywa naturainego — _ g
Obsypka z kruszywa naturalnego Warstwy po zageszczeniu 15-20 cm Przepust z rur PEHD $r. 600 mm Przepust z rur PEHD sr. 600 mm Przekroje normalne 1:50
. Obsypka z kruszywa naturalnego Podsypka z kruszywa naturalnego p— _ - , e
Przepust z rur PEHD 4r. 600 mm - . SEHD & 600 Podsypka z kruszywa naturalnego 5 R Gmina Ostrow Mazowiecka
Podsypka z kruszywa naturalnego P;fjizll:iazzrlli:uszywasgaturalnr:en;o tawa z betonu C12/15 o przekroju 0,2x0,5 m Law.a Z betonu (?1 /15 0 prze I‘O].u. 0,20,5m — ul. Gen. W. Sikorskiego 5 3
tawa z betonu C12/15 o przekroju 0,2x0,5 m . Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie 07-300 Ostrow Mazowiecka
tawa z betonu C12/15 o przekroju 0,2x0,5 m

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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