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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1. CZESC OPISOWA

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy fragmentdéw sieci telekomunikacyj-
nej, nalezacej do operatora: ,,Multimedia Polska — Potudnie S.A.”, ktore beda kolidowaly z rozbudo-
wa ulic Szkolnej 1 Lacznej w Ugniewie. Zakresem opracowania objeto teren oznaczony numerami
dziatek wymienionych na stronie tytutowej. Wzajemne usytuowanie obiektow obrazuje rysunek nr 2.
Przebudowa sieci winna by¢ w cato$ci wykonana przed rozpoczeciem robot drogowych, bezposred-
nio po zastabilizowaniu nowego pasa drogi. Szczegdtowa kolejnos$¢ realizacji obiektow wynika z
technologii budowy sieci teletechnicznej okreslonej normami branzowymi, wymienionymi w dalszej
czesci opracowania.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w oparciu o przepisy wystepujace w nizej wymienionych
aktach prawnych:

- Prawo Budowlane - Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 wraz z p6zniejszymi
zmianami;

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym Dz.U. 2003
r. Nr 80, poz. 717 z p6Zniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U. Rok 2012
poz. 462;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytu-
owanie Dz.U. Nr 219 poz. 1864.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warun-
kéw udzielania zezwolenia na zajecie pasa drogowego Dz.U. Nr 140 poz.1481

- Ustawa z dnia 07.05.2010r o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych. Dz.U. Nr
106 poz.675.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U. Nr 75 z pdzniejszymi
zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Dz.U. z
dnia 27 kwietnia 2012r poz. 463

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 06 listopada
2012r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie.

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji, istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, ktére; wiascicielem
jest operator niezalezny Multimedia SA. Fragment sieci, ktéry winien by¢ przebudowany, sktada sie
z telekomunikacyjnych kabli ziemnych typu XzTKMXpw o pojemnosci 70, 30 1 10 par. W trakcie
prowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem niniejszego opracowania, przeprowadzono inwentary-
zacj¢ urzadzen. Dane wynikle z ogledzin, badan dokumentacji archiwalnej 1 pomiaréw w terenie sg
dostepne u projektanta. Ich tres¢, wraz z zalozeniami do projektowania, opinig ZUDP oraz obowigzu-
jacymi przepisami i normami technicznymi w zakresie telekomunikacji, byta podstawa sporzadzenia
niniejszego projektu.



1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na podstawie zatozen wynikajacych z projektu dla branzy drogowej, oraz uwarunkowan wynikaja-
cych z mozliwosci dostepu do terenu, zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci. Kable budowane
beda jako ziemne. Przebieg trasowy, wzajemne usytuowanie istniejacych obiektow budowlanych,
oraz ich opis zostal uwidoczniony w zatgczniku do opinii ZUDP (rysunku nr 2) niniejszego opraco-
wania. Zajecie terenu przewidzianego pod przebudowe i rozbiorke urzadzen telekomunikacyjnych,
zostato przedstawione na rysunku nr 3. Rysunek numer 3 wykonano przy wykorzystaniu materiatdow
shuzacych do podziatu nieruchomosci, zwigzanego z przebudowg drog gminnych. Rozwigzanie tech-
niczne przebudowy zostalo pokazane na rysunku nr 4. W trakcie budowy nie przewiduje si¢ rozbio-
rek 1 przektadek innych urzadzen infrastrukturalnych. Przepusty pod drogami przeznaczonymi do
przebudowy beda wykonywane metodg wykopu otwartego Po zakonczeniu robot teren nalezy upo-
rzadkowac¢. W pasie drogowym wykopy beda zasypywane warstwami 1 zageszczane do osiggnigcia
wspolczynnika minimum 1,99. Budowa obiektu, bedzie prowadzona w oparciu o Zezwolenie na Re-
alizacj¢ Robot Drogowych. Inwestor posiada ustalone prawo do wladania nieruchomosciami wymie-
nionych na stronie tytulowej, na podstawie decyzji administracyjnych. Przebudowane urzadzenia w
catosci bedg si¢ znajdowaly w pasie drogowym istniejgcym i projektowanym.

1.4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu.

Tabela nr 1
Nazwa ulicy | di linii | szer. linii | pow. Rzutu
(m) (m) linii
(m kw)
Szkolna 867 0.1 86,7
Faczna 250 0.1 25,0
Razem skeskoskoskoskosk sk
Lacznie powierzchnia rzutu (m kw) 111,7

1.5. Informacje o terenie.

Teren polozony jest poza obszarem objetym jakakolwiek prawng formg ochrony przyrody, dziedzic-
twa kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

1.6. Opinia geotechniczna.

W oparciu o obserwacje geodezyjng zachowania si¢ obiektéw sasiednich, oraz innych danych doty-
czacych podloza badanego terenu i jego otoczenia, ustalono dla projektowanego obiektu ,,pierwsza
kategorie geotechniczna”, zgodnie z zasadami okre$lonymi Rozporzadzeniem MTBiGM z dnia
25.04.2012r w sprawie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. Zastrzega
sie, ze w przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robot, innych od przyjetych w badaniu wa-
runkéw geotechnicznych gruntu, projektant zmieni jego kategori¢ geotechniczng 1 podejmie dziatania
zgodne z zasadami okreslonymi w wyzej wymienionym Rozporzadzeniu.

1.7. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Nie dotyczy.

1.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Sro-
dowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane obiekty budowlane, nie bedg Zrédlem hatasu ani promieniowania jonizujacego. Nie
beda rowniez emitowaly niebezpiecznego promieniowania elektromagnetycznego. Budowane prze-
pusty ochronne nie bedg praktycznie wywieraly wptywu na stosunki wodne otaczajgcego terenu,
gdyz beda urzadzeniami o relatywnie matej dlugosci oraz projektuje si¢ ich uszczelnione na obu kon-
cach.



1.9. Dane wynikajace ze specyfiki roboét i skomplikowania obiektu budowlanego.
Prace wchodzace w zakres budowy winny by¢ wykonane przez specjalistyczng firme, pod nadzorem
osoby posiadajacej uprawnienia budowlane w telekomunikacji. Kierownik robot winien legitymowac
si¢ wiasciwymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ciach instalacyj-
nych w telekomunikacji przewodowej. Realizacja inwestycji wymaga ustanowienia inspektora nadzo-
ru inwestorskiego.
Realizujac projektowane przedsiewzigcie nalezy korzysta¢ z dokumentacji zwigzanej w sktad, ktorej
wchodza:

a) Przedmiar robot;

b) Normy techniczne wymienione w niniejszej dokumentacji technicznej;

c) Projekt przebudowy drogi.

d) Specyfikacja techniczna
Trasa 1 wysoko$ciowe usytuowanie projektowanych przepustow i kabli, winna by¢ wytyczona i zin-
wentaryzowana przez uprawnionego geodete a dane wynikle z pomiaréw na biezagco wprowadzane
do panstwowego zasobu geodezyjnego. Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ aprobate tech-
niczng lub swiadectwo zgodnos$ci z normami.
Wykonawca przed przystapieniem do robdt objetych niniejszym projektem, zobowigzany jest do za-
poznania si¢ z uwagami podanymi w decyzjach 1 pismach uzgadniajacych dokumentacjeg, ktore znaj-
duja si¢ w dalszej czesci opracowania. Wszelkie wykopy otwarte zwigzane z budowg obiektow tele-
komunikacyjnych w pasie drogowym, winny by¢ zasypywane warstwami i zageszczane do osiggnig-
cia wskaznika zageszczenia Is nie mniejszego niz 0,99, zgodnie z BN-77/8931-12.
2. Czes$€ rysunkowa i uzgodnienia PZT.
2.1. Plan orlentachny rys nr 1.

[

2.2. Warunki techniczne operatora Multlmedla Polska Po}udnle S.A.



QOstréw Mazowiecka 20.12.2013 r.

Multimedia Polska — Potudnie S.A.
ul. Bolestawa Prusa 66a
07-300 Ostrow Mazowiecka

URZAD GMINY
OSTROW MAZOWIECKA
07-300 OSTROW MAZOWIECKA
ul. Sikorskiego 5

UZGODNIENIE

dot. warunki techniczne przebudowy kabli telekomunikacyjnych w zwiazku

z rozbudowa ul. Szkolnej w m. Ugniewo

Kable telekomunikacyjne kolidujace z projektowanym przebiegiem jezdni nalezy
przebudowac poza obrys jezdni.
Przewody kolidujgce na odcinku km 0+670 — km 0+825 XzZTKMXpw 15x4x0,5
Przewody kolidujace na odcinku km 0+000 — km 0+220 (od skrzyzowania ulic
Szkolnej i tacznej) XzTKMXpw 35x4x0,5; 2x(XzTKMXpw 15x4x0,5);
XzTKMXpw 5x4x0,5, oraz zlgcze rozgatezne na tych kablach.

Z powazaniem:

LAl

MULTIMEI

Multimedia Polska 5.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia, tel. (+48 58) 666 0 300, fax (+48 58) 666 0 309, NIP: 586-10-44-881, www.multimedia p!

REGON 190007345, Organ rajestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc, Vili Wydzial Gospodarczy KRS, nr KRS 0000238931
KONTO: BPH o/Gdynia 40 1080 2008 0000 3200 0025 8208, Kapital zakiadowy: 71.838.500 PLN

2.3. Opinia Zespohu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Ostrowi Mazowieckiej do
planu sytuacyjnego.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych zwigzanych z rozbudowg ul. Szkolnej i ul. £acznej w Ugniewie



Uwaga: Numery dzialek wymienione w opinii — przed projektem podziatu.

Starostwo Powiatowe
Wydziat Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomosciami

OPINIA NR 0G.6630.585.2013
Zz dnia 23.12.2013

w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej
wydana na podstawie art. 7d pkt. 2 oraz art. 28 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 1. nr 193, poz. 1287 z p6ézn. zm.)

Przedmiot uzgodnienia : sie¢ telekomunikacyjna kablowa

Lokalizacja obiektu : Ugniewo dz. 329, 330, 331, 332, 360/1, 337, 338, 359, 416,
358/2, 358/1, 417, 452, 418, 419, 357, 356, 355, 354

Projektant: Pan Olszewski Stanistaw
Zaktad Obstugi Inwestycji
07-300 Ostrow Mazowiecka
ul. Warszawska 49

Inwestor : Gmina Ostréow Mazowiecka
07-300 Ostrow Mazowiecka
ul. Sikorskiego 5

Opinia: Przedstawiony projekt usytuowania sieci telekomunikacyjnej kablowej nie
stwarza kolizji z obiektami budowlanymi.

W trakcie wykonywania prac ziemnych nie wolno naruszy¢ istniejgcego
uzbraojenia terenu, zieleni wysokiej, obiektow budowlanych i istniejgcej osnowy
geodezyjnej. Prace ziemne na skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
wykonywac nalezy pod nadzorem administratoréw poszczegélnych sieci.

Uzgodnienie zachowuje waznosé przez okres 3 lat od dnia wydania opinii, chyba ze

inwestor uzyskat zgode na jej przediuzenie. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy:

- inwestor nie zrealizowat projektu w okresie 3 lat,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub
o pozwoleniu na budowe zostata zmieniona lub uchylona,

- inwestor nie uzyskat zgody na przediuzenie waznosci,

- dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych zwigzanych z rozbudowg ul. Szkolnej i ul. £acznej w Ugniewie
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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. Opis techniczny.
1.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego.
Przebudowywana sie¢ teletechniczna bedzie wykorzystywana tak jak w swej pierwotnej postaci do
$wiadczenia ustug telekomunikacyjnych o charakterze powszechnym. Wszystkie elementy sieci i
czgsci projektowanego obiektu budowlanego zostaty opisane 1 oznaczone na kolejnych rysunkach
niniejszego opracowania.

1.2 Wytyczenie obiektu.

Wytyczenia obiektu nalezy dokona¢ w oparciu o rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny, ktory jest tozsamy
z zalacznikiem do protokotu ZUDP. Wytyczenia powinien dokona¢ geodeta posiadajacy odpowied-
nie uprawnienia zawodowe. W trakcie tyczenia nalezy ustawi¢ punkty umozliwiajagce wiasciwe wy-
sokosciowe usytuowanie budowanych obiektow. Inwentaryzacji budowanych ciggéw kanalizacji,
przepustéw i rurociggéw nalezy dokonac przed jej zasypaniem.

1.3 Przepusty kablowe.

Budowg obiektu budowlanego nalezy rozpocza¢ od wykonania przepustow kablowych. Przepusty
kablowe beda stuzyly do prowadzenia w nich kabli. Miejsca sytuowania przepustow pokazano na
rysunku nr 4. W przypadku braku mozliwos$ci technicznych wykonania przepustu w okreslonej loka-
lizacji, nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ projektanta. Przepusty nalezy wykonywac z rur grubo-
sciennych w rozumieniu Norm Zaktadowych TP SA. Grubosci 1 typy rur sg podane w opisach ry-
sunku nr 4. Pod drogami utwardzonymi oraz posiadajagcymi ustalone warstwy konstrukcyjne, prze-
pusty nalezy wykonywaé¢ metoda przecisku lub przewiertu sterowanego. W pozostatych przypad-
kach, przepust nalezy wykona¢ metoda wykopu otwartego, bez zajmowania przejazdu na calej sze-
rokosci drogi lub wjazdu (najpierw jedna polowa drogi lub wjazdu, potem druga). Pod drogami 1
ulicami przepust nalezy sytuowac na glgbokosci okreslonej rzgdnymi, podanymi na rysunku nr 4.
Pod wjazdami do nieruchomosci przepusty beda utozone na glebokosci 0,8m. Po wykonaniu prze-
pust nalezy uszczelni¢ w sposdb uniemozliwiajacy przedostawanie si¢ zanieczyszczen i1 wody.
Uszczelnienie winno by¢ latwo usuwalne przy taczeniu przepustu z pozostatymi elementami kanali-
zacji lub rurociggu kablowego na dalszym etapie budowy. Wykopy pod przepusty, po utozeniu rur
na podsypce o grubosci 10cm nalezy zasypywaé w nastgpujacej kolejnosci: 10 cm warstwa obsypki
z piasku lub przesianej ziemi, zageszczona do wskaznika min. 0,99, kolejne warstwy o grubosci nie
wiekszej niz 20 cm, zageszczane do osiggnigcia wspotczynnika min. 1,2. Przepusty wykonywane
metodg wykopu otwartego w potowie zasypania nalezy dodatkowo oznaczy¢ w potowie zasypania
tasmga ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem: ,,Uwaga kabel telekomunikacyjny”.

1.4 Kable telekomunikacyjne

Sie¢ kablowa jest zaprojektowana jako doziemna. Kable uzyte do przebudowy typu XzTKMXpw.
Uproszczone schematy polfaczen sieci sg przedstawione na rysunku nr 4. Poszczegdlne odcinki kabli
nalezy budowa¢ przektadaé, badz demontowac zgodnie z relacjami tam wskazanymi. W trakcie bu-
dowy przestrzega¢ zasad budowy, podanych przez producenta kabla, ze szczegdlnym zwrdceniem
uwagi na zachowanie wilasciwych promieni giecia .Miejsca posadowienia ztaczy 1 przepustow ka-
blowych pod ulicami, nalezy oznaczy¢ przy uzyciu stupkéw oznaczeniowych. Domiary od stupkow
do elementéw oznaczonych nalezy poda¢ w dokumentacji powykonawczej. Przy ztaczach i1 przepu-
stach pod ulicami pozostawi¢ zapasy 1,5m z obu stron.
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1.5 Normy techniczne, ktorych stosowanie jest obowiazkowe przy realizacji projektu.
e Instrukcja T-01. Odbidr 1 utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

e 7ZN-96/TP S.A.-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i1 badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania technicz-
ne.

e ZN-96/TP S.A.-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wy-
magania 1 badania.

e ZN-96/TP S.A.-017 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji wtornej 1 ru-
rociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-018 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHD-
PEp) przepustowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-020 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ztgczki rur. Wymagania i ba-
dania.

e ZN-96/TP S.A.-021 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki koncéw rur. Wyma-
gania 1 badania.

e ZN-10/TP S.A.-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania.

e 7ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

e 7ZN-06/TP S.A.-026 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe 1 oznaczenio-
wo-pomiarowe. Wymagania i badania.

e ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zylach metalo-
wych. Wymagania 1 badania.

e 7ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miej-
scowe o izolacji i powloce polietylenowej, wypelione. Wymagania 1 badania.

e ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyl. Wymagania 1 bada-
nia.

e ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe-termokurczliwe i
owijane. Wymagania 1 badania.

1.10 Postanowienia koncowe.

Po wykonaniu zadan okreslonych niniejszym projektem nalezy wykona¢ dokumentacje powykonaw-
cza, w skiad ktorej powinna wejs¢ inwentaryzacja geodezyjna obiektu budowlanego, przedstawiona
na mapie zasadniczej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego, protokoty pomiardéw, zgodnie
Z normami wyzej wymienionymi oraz aprobaty zastosowanych materiatlow do budowy.

Zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy Prawo zamowien publicznych, zamawiajacy wskazuje, ze w
przypadku gdy w opisie przedmiotu zamowienia wskazane zostaly normy, aprobaty techniczne lub
systemy odniesienia zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

W przypadku, gdy na etapie realizacji Umowy wykonawca bedzie stosowat rozwigzania
rownowazne do wskazanych w normach, aprobatach technicznych lub systemach odniesienia
bedzie obowigzany wykazac, ze oferowane rozwigzania spetniaja wymagania Zamawiajacego.
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Wykonawca obowigzany jest przed zastosowaniem rozwigzania rOwnowaznego ztozy¢ informacje
do Inzyniera kontraktu umozliwiajacg oceng rdbwnowaznos$ci rozwigzania.

1.11 Zestawienie podstawowych materialow.

L.p. |Nazwa materiatu [los¢
1. Ostona kablowa dwudzielna typ RHDPE 110 64m.
2. Ostona kablowa typ RHDPE 110/6,3 68m.
3. Stupek oznaczeniowy telekomunikacyjny Sszt.
4. Ostona zlagczowa XAGA 4 szt.
5. Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw15x4x05 576m
6. Kabel telekomunikacyjny XzZTKMXpw5x4x05 276m
7. Tasma oznaczeniowa koloru pomaranczowego 820m

I11. Dokumenty formalno prawne i zaSwiadczenia.

1.1 Kopia uprawnien projektanta.
1.2 Kopia zaswiadczenia przynaleznos$ci do Mazowieckiej Izby Inzyniero6w Budownictwa projektan-
ta.
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Warszawa, dnia 09.07.1996 1.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 175196

DECYZJA nr 00220960

Pan inz, Stanislaw Olszewski
urodzony dnia 01.02.1952 r. w Ostrowi Maz.

Ma podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- kodeks postepowania administracyj-
nego (Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 2 pdEniejszymi zmianami) w zwigzku z § 11
rozporzadzenia Ministra Lgeznosci 2 dmia 10 pafdziemika 19951, , w sprawie samodzielnych funkeii
technicinych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 28,12,1995 r., w sprawie nadania uprawnied budowlanych w
telekomunikacji oraz preeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych

Pouczenie
O minkesag) decyz)l shuty smonie odwilisic do Minis Licenod:
e podpodroctoems Ghrenego Ingpekoore PITIE, w ermisie 14 dni od
dain jej doreczenia (am. 127 §1 i L, am.13% §1 02 Kpa)

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych zwigzanych z rozbudowg ul. Szkolnej i ul. £.acznej w Ugniewie
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Zaswiadczenie
o numenze wenygfikacyjy
MAZ-OQHC-7VC-1VH *

Pan STANIStAW BOGDAN OLSZEWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3789/02

adres zamieszkania ul. WARSZAWSKA 49, 07-300 OSTROW MAZOWIECKA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2014-01-01 do 2014-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-11-26 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 12 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
mnmmwmwmmmmmmmmmmnmmuq
rawnowaine pod wagiedem sutkow prawnych dolumentom opatrzonym podpisami wiasnorecmymi.)

g j& poprewnoSd danych w niniejszym zaswisdczeniu modne sprawdsic za pomocy numery wengiaognegn mesindoen na
stronie Polskiej kzby Iniynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontaktujge sig z biurem winsciwej Okregowej lzby Infynierow
Budownictwn.

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych zwigzanych z rozbudowa ul. Szkolnej i ul. Lacznej w Ugniewie
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego :

Przebudowa sieci teletechnicznej wzdhuz modernizowanej ulicy Szkolnej w Ugniewie
Gmina Ostréw Mazowiecka

Inwestor:

Gmina Ostrow Mazowiecka
07-300 Ostrow Mazowiecka ul. Sikorskiego 5

Imi¢ 1 Nazwisko oraz adres projektanta , sporzadzajacego informacjg:

Stanislaw Olszewski
07-300 Ostrow Mazowiecka , ul. Warszawska 49
tel. kom 600 275 963 e-mail: zoi@pro.onet.pl
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CZESC OPISOWA

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.
Przedsiewzigcie budowlane polega na budowie sieci telekomunikacyjnej szerokopasmowe;j
Kolejnos¢ prac przedstawia si¢ nastgpujaco:

1) Wytyczenie 1 obsluga geodezyjna budowy,

2) Wykonanie przepustéw kablowych,

3) Przekladka odcinkéw kabli,

4) Budowa odcinkow kabli po nowej trasie,

5) Montaz kabli telekomunikacyjnych,

6) Demontaz przebudowanych fragmentow linii,

7) Uporzadkowanie terenu.

2.Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Obiekty budowlane wystepujace w obrebie budowywanej infrastruktury telekomunikacyjnej to:
- Kable NN ;
- Stupy energetycznej linii napowietrznej;
- Odcinki sieci wodociggowej miejskiej,

3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenu , ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Glownym elementem jest sam uktad drogowy, ktory mimo starannego oznakowania nie zawsze jest
prawidlowo wykorzystywany przez uzytkownikow. Brawura badz zwykta nieuwaga moze prowa-
dzi¢ do wypadkow. Ruch pojazddéw 1 pieszych w obrebie rejonu prac jest do$¢ znaczny.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych , okreslajace ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania.
Podczas wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z budowa urzadzen telekomunikacyjnych
nalezy liczy¢ si¢ z nastgpujacymi zagrozeniami :
- praca w niewielkiej odleglosci od ruchliwego ciggu komunikacyjnego z ruchem
samochodow cigzarowych;
- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci docho-
dzacej do 1,5m (montaz 1 demontaz przepustow kablowych );
- prace zwigzane z zageszczaniem gruntu ( montaz i1 demontaz sieci telekomunika-
cyjnej);
- wykonywanie prac zwigzanych z odkrywka kabli elektroenergetycznych , ktore
moga pozostawac pod napigciem;
- prace zwigzane z wykonywaniem przepustéw kablowych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownik zatrudniony na stanowisku kierownika grupy robdt ( kierownika budowy dla obiektow
telekomunikacji), winien legitymowac si¢ uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w
telekomunikacji przewodowej, oraz posiada¢ aktualne zaswiadczenie o odbyciu szkolenia BHP dla
kadry kierowniczej, uprawniajagce do prowadzenia instruktazy stanowiskowych. Operatorzy sprzgtu
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winni posiada¢ odpowiednie uprawnienia do jego obstugi.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych , w ramach szkolenia na stanowisku pracy nalezy zapoznaé
pracownikoOw z wprowadzong Zarzadzeniem nr 57 Dyrektora TP S.A. ds. Zasobéw Ludzkich z dnia
22.03.2000r. "Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie (montazu), remoncie, kon-
serwacji 1 obstudze technicznej linii 1 urzadzen telekomunikacyjnych. Instrukcja ta zawiera zbior
przepisow BHP dotyczacych robot zwigzanych z urzadzeniami telekomunikacyjnymi, w powigzaniu
z obowigzujacymi nadrzednymi przepisami prawnymi, normami branzowymi oraz instrukcjami ob-
shugi typowych maszyn 1 urzadzen technicznych. Zawiera tez podstawowe wiadomosci z zakresu
udzielania pierwszej pomocy. Kategorycznie zabroni¢ poruszania si¢ po terenie budowy bez kamize-
lek odblaskowych 1 kaskow ochronnych. Zwroci¢ uwage na sposob postugiwania si¢ narz¢dziami
recznymi w celu zapobiezenia uszkodzeniom istniejgcych urzadzen podziemnych, w tym szczegolnie
kabli elektrycznych.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych , zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie , w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng , umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Termin wejScia na teren objety budowa uzgodni¢ z zarzadca drogi ustalajac sposob przejecia 1 prze-
kazania go po przeprowadzonych pracach. Powiadomi¢ wiascicieli innych urzadzen podziemnych i
nadziemnych znajdujacych si¢ na obszarze objetym budowag o terminie rozpoczgcia prac, oraz ustali¢
zasady nadzorowania prac przez ich przedstawicieli. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w pasie
opisanym 1 odpowiednio oznakowanym, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu .
Powstate wykopy zabezpiecza¢ barierami ochronnymi, w miejscach przejs¢ dla pieszych stosowac
pomosty wyposazone w odpowiednie porgcze. Prace ziemne organizowa¢ w takim rozmiarze aby nie
pozostawiaé otwartych wykopow na okres nocy, jezeli z jakich§ nieprzewidzianych przyczyn (np.
nie uwidocznione w dokumentacji geodezyjnej urzadzenia podziemne, ktére nalezy dodatkowo
przebudowac) okaze si¢ to niemozliwe, oznakowa¢ wykopy przy pomocy swiatet. Kable elektryczne
na skrzyzowaniach z budowang siecig zabezpiecza¢ ostonami dwudzielnymi o dtugosci wskazanej w
projekcie wykonawczym. W przypadku napotkania niewypalow lub niewybuchéw przy prowadzo-
nych robotach ziemnych, natychmiast przerwaé¢ wszelkie prace, zabezpieczy¢ teren 1 powiadomic
Powiatowego Komendanta Policji. Jako$¢ techniczna robot winna odpowiada¢ ustaleniom i normom
wskazanym w projekcie budowlanym.

V. RYSUNKI.



