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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji thnicznej (SST) 8 wymagania ogolne dotycgce
wykonania i odbioru robét drogowych przy rozbudowiedrogi gminnej w miejscowdci Ugniewo ul. Szkolna.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja technicznacstapodstaw do sporadzenia czsci technicznej istotnych
warunkéw zamoéwienia publicznego na wykonanie roptebudowy drogi gtych w dokumentacji projektowe; i
opisanych szczeg6towo co do rodzaju édiow przedmiarze robot.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuymagania ogélne, wspdéine dla robotetiagh ogdlnymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR pbszczegdlnych asortymentéw rob6t drogowych itavagch.
W przypadku braku ogélnych specyfikacji technicamywydanych przez GDDP dla danego asortymentu raistajenia
dotycz réwniez dla SST sporgdzanych indywidualnie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione potej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbumity od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do uuci postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaopatrzony pieczxia organu wydajcego, wydany
zgodnie z obowzujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzgty do
notowania zdarzei okolicznagci zachodgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokweagych odbioréw
robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru, Wykonayé
projektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych rediwych (wyznaczona przez Zamaw@ggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiaitia za nadzorowanie robot.

1.4.5. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich gokenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub tagéz wykopu, ktdra jest ograniczona korodrogi i skarpami rowow.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamawgepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigprob zwhzanych z ocenjakosci materiatow oraz robot.

1.4.11. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumemtagjojektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepeitora Nadzoru.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6ét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu na

podiaze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgegaio oddziatywaniu ruchu i czynnikbéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozienie
napezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa siga do wyrdwnania nieréwsdoi podbudowy lub profilu istnigfe;
nawierzchni.
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d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stica do przenoszenia ohgen od ruchu na podie. Podbudowa nie
sktad& sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetnigga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona
sktada sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przeni&en czstek podiaga. Maze zawierd warstve
mrozoochrong, odsiczapcy lub odcinagcs.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownymargeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami dniat
mrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivdenia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powyzej.

i) Warstwa odgczapca - warstwa stiyca do odprowadzenia wody przedogtaj s do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigdie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedli
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanggo rodzaju
robét budowlanych.

1.4.21.Podia@e nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy;aley pod nawierzchaido gkbokasci przemarzania.

1.4.22.Podiae ulepszone nawierzchni - gorna warstwa pajlderzagca bezpérednio pod nawierzchagi ulepszona w
celu umdaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecerdakazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, mitr
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydagdaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego gqmania drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geonmtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, staposviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad
droga, kolej, ruroaig, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢s¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu uposzikowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenaaruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichsdio (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagee cz$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - e& przeds¢wzi¢cia budowlanego, stanoyga odegbng catcs¢ konstrukcyjm lub
technologicza, zdolp do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtkowych. Zadanie me polegd na
wykonywaniu robét zwizanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli drogowej
lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearwo wszelkich czynrii na terenie
budowy, metody iyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektovs, SST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych przekaNykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi dmenistracyjnymi, lokalizagj i wspohzdne punktow
gtdéwnych trasy, dziennik budowy oraz jeden egzempd@kumentacji projektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone geaddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiakogzt.
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1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczego6towych warunkach umowy.,

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowedokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowd czes¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby jednym z nich @ obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentagi.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpuje kolejné¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie me wykorzystywa bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadothiZamawiajcego, ktéry podejmie decyzjo wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na iie s wazniejsze od wymiaréw okstonych na podstawie
odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone matetialy zgodne z dokumentagcprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweneéntéw budowli musz
wykazyw& zgodndé z okreélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracz& dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentagj projektowsa lub SST i
wplynie to na niezadowalajca jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostan zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie nadszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymaisiniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,dd zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektoraidzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eaobd6t w
okresie trwania budowy. W zaieosci od potrzeb i pogpu robot projekt organizacii ruchu powinienchya biezaco
aktualizowany przez WykonawcKazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekflardzacji ruchu, wymaga
kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczinstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewsdajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dziei i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgliow bezpieczgstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgaje lxda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ildciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tr& bedzie zatwierdzona przez Zamavgieggo. Tablice informacyjne¢ta utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umowry.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientamaalizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe ugmizenia zabezpieczmie, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wsedhnesrodki niezlgdne do ochrony robét,
wygody spoteczngi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
1.5.5.0chronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowrek zné i stosowé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
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b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oredie unika uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikagych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdlny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégdiojazdowych,

2) srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytam substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapya sprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mibiurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢zl sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone przed
dostpem 0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgoearem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robét bdg miaty aprobat techniczg wydary przez uprawniom
jednostk, jednoznacznie okélajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéwsradowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, azakaiczeniu robét ich szkodlivés
zanika (np. materialy pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgodt na wycie tych materialéw od
wihasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia a ictiycie spowodowato jakiekolwiek
zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasrgei publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ocheoimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadmaeych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenienirtgtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvwezasow dla wszelkiego rodzaju
rob6t, ktére ma by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inspektora Nadzoru i witadze lokalne o zamiarzeoozcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadonmsdektora Nadzoru i zainteresowane wiadze orglzib z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu saprWykonawca é&dzie odpowiadéa
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkud instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przezadesgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogodroi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej vasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

Inspektora Nadzorughzie na bigaco informowany o wszystkich umowach zawartych paizy Wykonawe a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wlaskoi i drog wewrtrznych. Jednate, Inspektora Nadzoru
ani Zamawiajcy nie kpdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglfp one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wypassnia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszetkezlzdne zezwolenia i
uzgodnienia od wkziwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadiw (ponadnormatywnych) i o kdym
takim przewozie &dzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Madznaze polect, aby pojazdy nie speinigje
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tych warunkéw zostaly uswie z terenu budowy. Pojazdy powosgitg nadmierne obgienie osiowe nie dila
dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w odlsie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za
naprave wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodmieleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywatl wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz i
odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzépewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materiaty i ydzenia wywane do robét od

daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemdngly w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zn& wszystkie zargdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscovea or
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktorg s jakikolwiek spos6b zwizane z wykonywanymi robotami etzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych posteeropodczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych idulzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszefkic
wymaga prawnych odngnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionychew w odniesieniu do spgtu,
materiatow lub urzdzeh uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robot i w sposolygly bedzie informowd
Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstigeikopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty posfpowania, obeizenia i wydatki wynikle z lub zwzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknieykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekonkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygagbobowhzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postamowi
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przegispaistwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewoijrowny lub wyszy poziom wykonania ai
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich gizenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspeki@adzoru.
Réznice pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawe i przediazone Inspektora Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&d o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terdnidowy leda uwazane za wiasng Zamawiajcego. Wykonawca
zobowizany jest powiadonii Inspektora Nadzoru i pagtowa zgodnie z jego poleceniami.zéd w wyniku tych
polecéd Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu
Zamawiajcym i Wykonawa ustali wydhienie czasu wykonania robét iflub wysékdwoty, o kton nalery zwickszye
cere kontraktov.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymonggstaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzalo zatwierdzenia, szczego6towe informacje datgez
proponowanegozrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyofaterialéw jak rowniz odpowiednie
swiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danegwdta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
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zrédta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do wykazaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegidta w sposéb goty
spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie materiatdw ze
zrédet miejscowych vgczapc w tozrodta wskazane przez Zamavdieggo i jest zobowizany dostarczyInspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed rozgoiEn eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatsidenia dokumentagcjzawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamrzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgtniajgc aktualne
decyzje o eksploatacji, organéw administracfigi@owe] i samoradowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialifo za spetnienie wymagdailosciowych i jakdgciowych materiatow
pochodzcych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydoby materiatéw, dziemwy i inne jakie okz si
potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadktad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskanidematow miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuligywacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowydda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad avdpdnio do wymaga umowy lub
wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie tdzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjazrodet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy i zione
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonasa
wykonuje na wlasne ryzyko, licac sk z jego nieprzygciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiglmjozliwos$é wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Indpek Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygedni
przed ayciem tego materiatu, albo w okresie imym, jgli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie lada
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i eeptowany rodzaj materiatu nie m@by pdzniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane mhtedo czasu gdy dolg one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowadyy gakos¢ i wtasciwosci i byly dostpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatépdsb zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terehadowy w miejscach zorganizowanych przez Wykoraivc
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien kdyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaanizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypditkku ustale w wymienionych wyej dokumentach, spgiz
powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Liczba i wydajné¢ sprzitu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru .

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynaijty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie
i gotowasci do pracy. Powinien l&yzgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projekapie dokumentow potwierdzgjych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymieni& sprzt niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidumozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekt®Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem spretu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezady¢ pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkOw umowy, zogtan
przez Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikowan& dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zoboazany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jakaé¢ wykonywanych robo6t i wiiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewhigrowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspektNadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgadbspetnid& wymagania dotyece przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow fa ianych parametréw technicznyc$rodki transportu nie spetnigje
tych warunkéw mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warmmkizywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa& na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, ksdzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznychaz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, cda 2godné¢ z dokumentagj projektows, wymaganiami SST,
projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wygee oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdpnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokltadne wytygzew planie i wyznaczenie wysodm wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyna
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostamsunéte przez Wykonawena
whasny koszt, z wyjtkiem, kiedy dany ljd okaze sk skutkiem bédu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy
na pimie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wgsckprzez Inspektora Nadzoru projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadné.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdwbt keda oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projekfowew SST, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektoradkt@u projektu uwzgdni wyniki bada materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszioi, wyniki badah
naukowych oraz inne czynniki wptyvegie na rozwzan kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny¢ bywykonywane przez Wykonawcw czasie okrdonym przez
Inspektora Nadzoru, pod g zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.2. Zasady kontroli jakasci rob6t

Celem kontroli rob6t gdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigmn¢ zatazong jakosé
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezédne do
pobierania prébek i badanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2dau mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badéh czstotliwos¢ 53 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam ckoee, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres komtjest konieczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaateriatéw i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probphrtych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbge z jednakowym prawdopodohistwem wytypowane
do bada.

Inspektor Nadzoruduazie mie€ zapewnion mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru WykonawedZie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych bad@okrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenisteuek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamauggj

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiangedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub badlaWwykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajigjscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnieub badania, Wykonawca przedstawi ngampé ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywanmtkoli, pobierania probek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawpadducent materiatow powinien udzéetnu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®&é z kryteriami technicznymi okénymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych asazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:
— Polskg Normg lub
— aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie g
objete certyfikacy okreslong w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumeriywymagane przez SST, 2da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badbaeds dostarczone przez Wykonagvc
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrpmowigzujacym Zamawiajicego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowyahe& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthpa prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obaujacymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ebg dokonywane na bigco i keds dotyczy¥ przebiegu roboét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz @staska stibowego. Zapisy ¢rlg czytelne, dokonane trwatechnilg,
w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemidg oznaczone kolejnym numerem gzgnika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélnéci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegolnych elementow robét,

— przebieg robét, trudrici i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robo6t zanik@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,
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- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podleggsih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegllnym w zvazku z warunkami klimatycznymi,
- niezgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotyczce jakdci materiatléw, pobierania prébek oraz wyniki praapadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb elementéw budowli z podaniem, kto jegprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgdabprzedtazone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowani& si
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdobwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje kelgjora Nadzoru do ustosunkowanie. $trojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania pole@eNykonawcy robét.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéci materiatléw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada, stanowa zahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na kade zyczenie Inspektora
Nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczassbprécz wymienionych w punktach (1) - (2) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dxlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadvgina
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robo6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z do&ntacy projektowvy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obaku ukaiczenia wszystkich robét.

Obmiar gotowych roboétdalzie przeprowadzony z ¢ztcicia wymagan do celu czsciowej ptatndci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatow

Diugasci i odlegtaici pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;.

Jali SST wigciwe dla danych rob6t nie wymagaigo inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diuga¢
pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,c¢hla wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.
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7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlgbzaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,alzé w
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ keds wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elpsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami. Szkice mog
by¢ dolgczone w formie oddzielnego zaknika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesddi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdoviajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimostpu robot.

Odbioru robat dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbigdtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak nt w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budopgviiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakac¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawimpletu dokumentow
wymaganych przez SST i uprzednie ustalenia orapavaiu 0 przeprowadzone pomiary.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgsciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio jakasci
i wartoici.

Caltkowite zakéczenie rob6t oraz goto do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadmiem na gimie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajcego.

Odbior ostateczny robét ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zdlezenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzre&zprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikbw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapadiga realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
rob6t zanikajicych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniajgcych i robét
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poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydaio ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenatpopjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiasteo ruchu, komisja dokona pgten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robdt jest protokédt odbioru ostatecznegdtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaggago.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowéanastpujagce dokumenty:
1. dokumentagj projektowg podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w
trakcie realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i (oryginal),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badldaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodné&i wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przef@nie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych robét wicicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldpgotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkeg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzunpehcych wyznaczy komisja.

ourwn

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonangdiot zwgzanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gweymym.

Odbiér pogwarancyjny dalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbidr ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaza jednosti obmiarows ustalomn
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatncci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kossowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynni,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétld obejmowé:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartas¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu na teren
budowy,
— wartcs¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczat podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowania ido wymagéa warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione vztargsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjichu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopijgta Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszyotian i
uzgodni@ wynikajacych z posipu robot,
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(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c) optaty/dzierawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakow®i drenau,
(f) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i uscigi tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizaajchu obejmuje:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z géiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa£2R01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiorki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. )5

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

D 01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacjethnicznej (SST) 8 wymagania dotycace wykonania
i odbioru rob6t zwiagzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktdwwysokasciowych drogowych przy
rozbudowie drogi gminnej w miejscowdci Ugniewo ul. Szkolna.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja technicznacstapodstaw do sporadzenia czsci technicznej istotnych

warunkéw zamowienia publicznego na wymienionych kit 4.1, ugtych w dokumentacji projektowej i opisanych

szczegotowo co do rodzaju i $ld w przedmiarze robét.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej manewrowej i

miejsc postojowych.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wysétiowych wchodaz:
e sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gitdwnych osi trasy i punktoéw wysékiowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeage osi),
« wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych),

e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
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e Zzastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochroch przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb

utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykby kierunkowe oraz pogikowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okig#enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgre materiatow

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwidziem lub petem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o diggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granib6t ziemnych, wasiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny
mie¢ §rednicz od 0,15 do 0,20 m i diugédod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugm
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istadgjj nawierzchni bolce stalovéeednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakowych naleéy stosowd nastpujacy sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
¢) niwelatory,
d) dalmierze,
e) tyczki,
f) faty,
g) tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokdciowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej doktadizd pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagane” pkt 4.

4.2. Transport sprztu i materiatéw

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy vma przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-N@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dyykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergie lokalizacg i
wspotrzdne punktdw gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien przeprowadibliczenia i
pomiary geodezyjne niezbne do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane przez osoby posiastag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawinspektora Nadzoru o wszelkichgbdach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéweboczych. B¢dy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&done w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #fig sie od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomg o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno bymieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikgge z ré&nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych
rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzpostag wykonane na koszt Zamawiaggo. Zaniechanie
powiadomienia Inspektora Nadzoru oznaczearoboty dodatkowe w takim przypadku adgi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem

wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugzyé zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w spos6b wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgawszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze czasie trwania
robét. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest komieazo dalszego prowadzenia robét, to zastare odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidiowej realizacji rob6t nate do obowizkow

Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osafsy i punktéw

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne jrany by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyciu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowizane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
robét ziemnych. Maksymalna odle§topomidzy punktami gidbwnymi na odcinkach prostych niezexprzekracza
500 m.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdtirasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyiosi
500 metrow.

Repery robocze nalg zatlay¢é poza granicami rob6t zgdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzysacych. Jako repery robocze pma wykorzysté punkty state na stabilnych, istrjeych budowlach wzdtu
trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repeshacze nalgy zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie wssib wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych najeokreila¢ z tala doktadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosigj niwelacg podwoéjrg w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne

okreslenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektova, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjnej, ckoaej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna b§ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 25 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejt@sy w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalarzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca rob6t zapi je odpowiednimi

palami po obu stronach osi, umieszczonych pozagyaobot.
5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeae krawdzi nasypow i wykopéw na powierzchni
terenu (okrélenie granicy rob6t), zgodnie z dokumenggajojektowy oraz w miejscach wymaggjych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscachagathwanych przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi uhwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztatcie zgodnym

z dokumentagj projektow.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktéw wysédiowych naley
prowadzé wedlug ogodlnych zasad okienych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robét

Odbiér robét zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicow lub protokotu z

kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktadsplektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob4t obejmuje:
e Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie uszkodopgdczas robét punktéw osnowy geodezyjnej,
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmnktéw wysokeéciowych,
e uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
e wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych,
e wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,
e zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrarfagrzed zniszczeniem i oznakowanie utatygajodszukanie i
ewentualne odtworzenie,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizoglamghot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢) Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonyeamac geodezyjnych.
d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegisGtowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
str. 17



e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozjdatUGiK 1978.
f) Instrukcja techniczna G-2. Wysdlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
g) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iakgsciowe, GUGIK 1979.
h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GBJ1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.

D 01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SST - 01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,

1. Wskp

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaophtécznej (SST) s wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z rozbiork elementéw drogrzy rozbudowie drogi gminnej w miejscowdci Ugniewo ul. Szkolna.

Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanoskuchent przetargowy i kontraktowy przy realizacfibét
okreslonych wyzej.
Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@nych z rozbiork:
- istniepcej nawierzchni z betonu asfaltowego naoczeniach do utwardzonej drogi gminnej
Ogdélne wymagania dotycgce robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kavykonania robét oraz za ich zgodnoz dokumentagj
projektows , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Materiaty
Nie dotyczy
Sprzet
Do wykonania robot zwzanych z rozbiérk moze by wykorzystany sprgt podany poriej lub inny zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru :
* mioty Jopaty,
e pity do ciecia betonu,
e sprzarka,

e zrywarka,
« fadowarka.
Transport

Materiat z rozbiérki maa przewoz dowolnymi srodkami transportu
Wykonanie robot
Roboty rozbiérkowe przepustéw z rur beteych i scianek czotowych obejmajusunécie z terenu budowy
wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.1. zgedai dokumentagj projektowg i SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru . Roboty rozbidrkowezma wykona recznie, lub mechanicznie.
Kontrola jako $ci robot
Nie dotyczy.
Obmiar robot
Jednostik obmiarovg rob6t zwizanych z rozbiork elementow drég jest :
e odciecie nawierzchni z betonu asfaltowego — metr (m)
e rozbiérka przepustu betonowego — metr (m).
Odbidr robot
Roboty rozbiérkowe uznajeeska wykonane z dokumentagprojektovg ,SST i poleceniami Inspektora Nadzorzeje
spetniaj wymagania pkt 6.
Podstawa ptatndgci
Cena wykonania rob6t obejmuje:
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e wyznaczenie linii ciecia i nawierzchni przeznaczaeerozbiorki,

e odckcie nawierzchni z betonu asfaltowegauib betonu,

» rozbiorka nawierzchni z betonu asfaltowego,

e rozbiodrka przepustu betonowego,

« zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki ,

e wyrdéwnanie i zagszczenie podia, uporzdkowanie terenu rozbiorki
Przepisy zwhzane
Nie dotyczy

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW i KARP

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj (SST) 8 wymagania dotycxe wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z usugtiem krzakéwprzy rozbudowie drogi gminnej w miejscosed Ugniewo ul. Szkolna.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowyzy realizacji robot okreslonych
wyzej.
1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robdt awanych z usugciem drzew, krzakow i
karp wykonywanych w ramach robdt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgékenia podstawowe agszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defirginji
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” bkt.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét
Ogolne wymagania dotygze robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Pkt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwzanych z usugtiem drzew i krzakéw naly stosowa:
* O pity mechaniczne,
[1  specjalne maszyny przeznaczone do karczovgamiaraz ich usugcia z pasa drogowego,
* [0 spycharki,
O koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gazie naley przewozt transportem samochodowym.
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Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dyransportowane w
sposoéb nie powodggy ich uszkodze

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M®00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugciem drzew i krzakéw obejmwjwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienie
karpiny i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymbi@v oraz ewentualne spalenie na miejscu poamssiapo
wykarczowaniu.

Teren pod budogvdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien byoczyszczony z drzew i krzakéw.

Zgoda na prace zg#ane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

W miejscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teadeynoczyscic
z raslinnosci, wykarczowé pnie i usugé korzenie tak, aby zawadd czsci organicznych w gruntach przeznaczonych do
wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalenczysci¢ tak, aby cgsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokaici do 60 cm poriej
niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wiijem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Railinnos¢ istniegca w pasie robét drogowych, nie przeznaczona dmiese, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzeniemzelleroslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczonaz prze
Wykonawe, to powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zga@aany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Usunicie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajcdage se w pasie rob6t ziemnych, powinnybwykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypéw i
zagsci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopdw, nalgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia robot w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartdé jako materiat aytkowy
(np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tejaddiwosci w czasie robét.

5.4. Zniszczenie pozostadoi po usunigtej roslinnosci

Dopuszczono przerobienie gait na kot drzewry za pomog specjalistycznego spytr, sposob wykonania powinien
odpowiada zaleceniom producenta sptaz. Niewyteczne pozostaégi po przerébce powinny Byusunéte przez Wykonawg z
terenu budowy.

Dopuszczono spalanie $tmnosci usunetej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca mavatzek zadbé aby
odbyto st ono z zachowaniem wszystkich wymogow bezpigstea i odpowiednich przepisow.

Zaleca s stosowanie technologii, umowiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matggilalymu, to jest
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dataslymuszonym doptywem powietrza. Po zagoeniu spalania ogiepowinien
by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth s czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkogrowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien ysugo w miejsce
tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zadkeegme przez Inspektora Nadzoru, w ktérygdde maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny léyusunéte przez Wykonawge z terenu budowy. 3k pozostatdci po spaleniu, za
zgod Inspektora Nadzorugsakopywane na terenie budowy, to powinny bye uktadane w warstwach. K& warstwa powinna
by¢ przykryta warstw gruntu. ostatnia warstwa powinnaétprzykryta warstwy gruntu o grubéci co najmniej 30 cm i powinna by
odpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaic po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadni@ymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywag pirzeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakai robot polega na wizualnej ocenie kompldtiousunécia raslinnosci, wykarczowania korzeni i
zasypania dotéw. Zagzczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania okfene w SST D-02.00.00
.Roboty ziemne”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowe robot zwigzanych z usugciem drzew, krzakéw i karp jest:
dla krzakéw - hektar.
dla karpiny — sztuki

* dla drzew - sztuki

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@OWymagania ogéine” pkt 8.
8.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

.Odbiorowi robét zanikapych i ulegajicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaoych pniach, przed ich
zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania robét obejmuje:

* [0 wyckcie i wykarczowanie drzew i krzakéw,

* [J  usungcie i wywiezienie pni, karpiny i geti poza teren budowy lub przerobienieegaha koe drzewny, wzgkdnie
spalenie na miejscu pozost&opo wykarczowaniu,

* [J  zasypanie dotow,

* O uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D 02.01.01

Roboty ziemne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyege wykonania i odbioru
wykopow w gruntach nieskalistygrzy rozbudowie drogi gminnej w miejsco$ed Ugniewo ul. Szkolna.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegbtowa specyfikacja technicznacstaipodstaw do sporzdzenia czsci technicznej istotnych warunkéw
zamoéwienia publicznego na wykonanie rob6t z pkit.ufetych w dokumentaciji projektowej i opisanych szcaeg® co do rodzaju i
ilosci w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowgejmuj
wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okiéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
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1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wys¢pujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktérgdzie stanowit podtze nawierzchni. Zgodnie z
Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podathyi potsztywnych [12] powinien charakteryzaivsie grup noSnosci G;.
Gdy podtae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupymaci, nalezy podiaze doprowadzi do grupy nénosci G; zgodnie z
dokumentacja projektoyi SST.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w SST D-02.00.01 pkt 3.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogoblne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOO21(okt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoigh stateczn& w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzé, wynikajgcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykojeh, podcecia lub innych odspstw od dokumentac;ji
projektowej obcjza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywavykopy w taki sposéb, aby grunty ozriym stopniu przydatrici do budowy nasypow
byly odspajane oddzielnie, w sposdb unielimaajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione
skomplikowanym uktadem warstw geotechnicznych, wyanagody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowinoy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na
odkiad. O ile Inspektor Nadzoru dajou czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, zyaje odpowiednio zabezpieazyrzed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychétobiemnych powinno spetniawymagania, dotycge
minimalnej wartéci wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warti wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét migsh

Minimalna wartdé¢ I, dla:

Strefa autostrad innych drég

korpusu i drog kategoria  ruchy kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jeeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyule spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jereli wartdsci wskanika zagszczenia okréone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie
gruntéw rodzimych, to naky podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waidb
wskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowani&odki, o ile nie g okreSslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Dodatkowo mana sprawdzi nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6t ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatceniaizgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbwarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych
robd4t ziemnych jest mniejszazr,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza s po nim jedynie ruch maszyn
wykonujcych & czynng¢ budowlan. Moze odbywé sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie sphyjp uszkodzé
powierzchni korpusu.
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Naprawa uszkodzepowierzchni robot ziemnych, wynikaiych z niedotrzymania podanych pasywarunkéw obgjza
Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzemgjodndgci z wymaganiami ok&donymi w dokumentacji projektowej
i SST. W czasie kontroli szczegdlowag: nalezy zwrdck na:
*  sposO6b odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
e zapewnienie stateczém skarp,
«  odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robét igio zakaczeniu,
e doktadnd¢ wykonania wykopéw (usytuowanie i wykczenie),
e zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02100k® 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-02100kb 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykop6éw w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* oznakowanie roboét,
* wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypoldidad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,
e odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
e profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
. rozplantowanie urobku na odktadzie,
«  rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D- 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogélnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotyege wykonania i odbioru
nasypowprzy rozbudowie drogi gminnej w miejsco$ed Ugniewo ul. Szkolna.

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadakiiment przetargowy i kontraktowgyzy realizacji robét
okreslonych wyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budatyy |

modernizacji drog i obejmaijwykonanie nasypéw zavirow i pospotek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okiéenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pudlev SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205
:1998 [4].
Do budowy nasypéw naley zastosowa zwiry lub pospéiki.

3. SPRZET

OgobIne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.DO0IO ,Wymagania ogdlne” punkt 3.

Do wykonania robét nale_y stosowac:

« walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogome, ubijaki mechaniczne do zageszczania,

« spycharki i réwniarki do formowania nasypu,

» beczkowOz z cisnieniowym systemem natrysku doilnawia gruntu i sprzet do wymieszania wody z geamt

« sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuiaze

Wykonawca jest zobowiazany do u_ywania jedyniecgdisprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnegowpina
wihasciwosci gruntu, zaréwno w miejscach jego ndhego zalegania, jak te_ w czasie odspajania, s,
wbudowania i zageszczania.

Orientacyjny dobér sprzetu do zageszczania oraziiforzejsc tego sprzetu potrzebnych do wiasciwego
zageszczenia nale_y przyjmowac wedtug OST D-02103Mykonanie nasypéw”. Ostatecznego doboru sprzetu
zageszczajacego nale_y dokonac na podstawie wyrokiéwmka doswiadczalnego wykonanego przed
przystapieniem do wykonywania nasypow.

Sprzet u_ywany do wykonania ka_dego z elementéétrolemnych musi byc zaakceptowany przez In_yniera.

4 TRANSPORT

OgobIne wymagania dotyczace transportu podano w-80.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 4.

Grunty pochodzace z wykopéw zaleca sie transpotdgaposrednio do miejsca wbudowania w nasyp i
wbudowywac. W zale_nosci od odlegtosci transpoaec sie u_ycie:

« spycharek,

« samochodoéw samowytadowczych,

Materiaty pochodzace z dokopu nale_y transportaseacochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podasa w-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 5.

5.1. Dokop

Miejsce dokopu powinno byc zatwierdzone przez lrermpo przedstawieniu mu wynikéw badan laboratorgf.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia bie_abgetan kontrolnych gruntéw celu potwierdzenia ich

przydatnosci do robét ziemnych.
5.2. Przygotowanie podtoa w obrebie podstawy nasypéw

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nale oprebie jego podstawy zakonczyc roboty przygotoevay
okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. \ywca przy u_yciu widocznych palikow w odstepaieh n
wiekszych ni_ 50 m wyznaczy zarysy krawedzi nasyraed przystapieniem do wykonywania nasypow Wykmaa

dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zageszezgruntéw rodzimych, zalegajacych w gornej strpfielto_a

nasypu o grubosci 50 cm. Je_eli wartosc wskaznika

zageszczenia jest mniejsza ni_ okreslona w taBlisykonawca powinien dogescic podito_e tak, abyypcae

wymaganie zostato spetnione.

Tablica 4. Wymagane zageszczenie po5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wskaznik zageszczenia IS

Witérny modut odksztalcenia

E, [MPa]

Nawierzchnia

Grunty spoiste

Grunty niespoiste

Chodniki

« dla piaskéw, zwirdw i pospétek (Pr, PS, Pd, Z, Po)

+ dla gruntéw drobnoziarnistych o rownym uziarnieniu (G)
« dla gruntow réznoziarnistych (Zg, Pg, Gp)

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-0Q10pkt 5.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1.Przygotowanie podi@m w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty przygotowawcze,

okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wycigcie stopni w zboczu

Jereli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku daasypu jest wksze ni 1:5 naley, dla zabezpieczenia

przed zsuwaniem ginasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni, wgprym okoto 4%+ 1% i

szerokdci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2.Zagsszczenie gruntu i soos¢ w podiaeu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntdw rodzimych, zaleg@jch w strefie

podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu.z@ wartags¢ wskanika zagszczenia jest mniejszazni

okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podtaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

str. 25



Jeeli wartasici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgniete przez bezpwednie

zagszczanie podia, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé umdaliwiajace uzyskanie wymaganych

wartasci wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna warta¢ I dla:
Nas - ,
vy autostrad innych drog
0 wysokdci, L
i drég kategoria ruchu kategoria ruchu
m

ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,97
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdz nosnosé warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztalcenia,zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Jereli nasyp ma by budowany na powierzchni skaty lub na innej glagkm®wierzchni, to przed

przystpieniem do budowy nasypu powinna ong byzdrobniona lub spulchniona nalgbkas¢ co najmniej 15 cm, w

celu poprawy jej powgizania z podstamnasypu.
5.3.2.Wybor gruntéw i materiatbw do wykonania nasypow

Wybor gruntdéw i materialtdw do wykonania nasypéwwpuen by dokonany z uwzghnieniem zasad

podanych w pkcie 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1.0gdIne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podhwznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasez
Inspektora Nadzoru.

W celu zapewnienia statec&gonasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzega nasgpujacych
zasad:

a) a) Nasypy nalgy wykonywa metod, warstwova, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypyipny
by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szekuako

b) b) Grubd¢ warstwy w stanie ltnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgiu
uzywanego do zagzczania. Przyspienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzenmasipi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru prawidtowegkonania warstwy poprzednie;.

c) c¢) Grunty o rénych wiaciwoséciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédicna
catej szerokéci nasypu. Grunty spoiste najewbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) d) Warstwy gruntu przepuszczalnego mplebudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o

wspotczynniku Ko< 10° m/s) ze spadkiem gérnej powierzchni okolo 4%4%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien ¢bpbustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu espgdwinien by
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztadtoi powierzchni warstwy powinno uniegtiovia¢ lokalne
gromadzenie giwody.

e) e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powlani jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinpy lksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzoza p
nasyp z zastosowaniefeieku. Takie uksztattowanie gdrnej powierzchni gmuspoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni glizgu w gruncie tworzcym nasyp.

f) f) Goérmy warstwe nasypu, o grubimi co najmniej 0,5 m naly wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalbd Kio= 6 X 10 °m/s i wskaniku réznoziarnistéci U = 5. Jeeli Wykonawca nie
dysponuje gruntem o takich wtwosciach, Ireynier maze wyrazé zgodt na ulepszenie goérnej warstwy nasypu
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poprzez stabilizagj cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takinzypadku jest konieczne sprawdzenie
warunku nénosci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korektyolegajcej na
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowyez ma terenach zalewowych dolne warstwy nasyguubaici
co najmniej 0,5 m powgj najwyzszego poziomu wody, nalewykona z gruntu przepuszczalnego.

h) h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnychkarstwe pod popiotami, grubi 0,3 do 0,5 m, naky
wykona z gruntu lub materiatdw o daj przepuszczaldai. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenada
spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).

i i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania frden by bezzwiocznie wbudowany w nasypzynier maze
dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgaieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub grzibrnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub bgiziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywa si¢ wedtug jednej z riej podanych metod, §& nie zostato okréone inaczej w dokumentacji projektowej, SST
lub przez Inspektora Nadzoru:

a) a) Wykonywanie nasypow z gruntdw kamienistyahb |gruboziarnistych odpadéw przemystowych z
wypetnieniem wolnych przestrzeni
Kazda rozlozong warstwe materialtdw gruboziarnistych o grudmd nie wickszej niz 0,3 m, naley przykryé

warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drolziarnistego. Materiatem tym wskutek zagczania
(najlepiej sprztem wibracyjnym), wypetnia siwolne przestrzenie muzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypéw mina stosowé skaty oraz odpady przemystowe, ktore raickkie (zgodnie z charakterystyk
podar w tablicy 1).

b) b)  Wykonywanie nasypéw z gruntdw kamienistychb lgruboziarnistych odpadéw przemystowych bez
wypetnienia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powilnyy zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.

Warstwy te nalgy oddzielt od podi@a gruntowego pod nasypem oraz od gérnej strefymaskoto 10-centymetroav
warstwg zwiru, pospoiki lub nieodsianego kruszywa tamanegayierajcego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i

spetniajcych warunek:

4 ths= D152 4 05

gdzie:

dgsi dis - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85%% IFuntu poditda lub gruntu goérnej warstwy nasypu
(mm),

D5 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% madttegruboziarnistego (mm).

Czsci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegaé wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) c) Warstwa oddzielgga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z géunkamienistych
Role warstw oddzielaicych mog réwniez peinic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziate

uzycia w tym celu powinny posiadaaproba¢ techniczm, wydany przez uprawniom jednostk. W szczegélnéi
wymagana jest odpowiednia wytrzym@&tomechaniczna geotekstylidw, unieftiwiajgca ich przebicie przez ziarna

materiatu gruboziarnistego oraz odpowiedniesaitaosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyyettwarstw.
5.3.3.4.Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obgbie przepustéw naky wykonywa jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrze
zagszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszczavgikonanie przepustow z innych poprzecznych eledvent
odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych vprgek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas

wykonania nasypu w oklbie przekopu naky uwzgkdni¢ wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.
5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochgitad 1:5 do 1:2 naly zabezpieczy nasyp przed zsuwanientsi
przez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
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b) wykonanie rowu stokowego powsj nasypu.
Przy pochyléciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stat&cinoasypu przez

podparcie go murem oporowym.
5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynégi%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwdch przyleghgasci nasypu, wykonanych

z gruntéw o ranych wigciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.8.Wykonywanie nasypow w okresie deszczu

Wykonywanie nasypOw nale przerwa, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wadé dopuszczalg to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnoaiktad& nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigs z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymligme@niem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zak@zeniu robdt ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca n& ye stanie osuszyjej i zagscic w czasie

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, teenom nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.9.Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tentpera przy ktdrej nie jest mibwe osagniccie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamasgych lub gruntéw przemieszanych g@egiem lub
lodem.

W czasie dgych opadéwsniegu wykonywanie nasypdw powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usury¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jereli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgciem zagszczaé ani

uktada na niej nagipnych warstw.
5.3.4.Zag;szczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@apiu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz ¢pygicych warunkow.

Roztazone warstwy gruntu natg zag;szcza od krawdzi nasypu w kierunku jego osi.
5.3.4.2.Grubai¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liaghprzef¢ maszyny zagszczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasegodanymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne warti, dotyczace grubéci warstw r@nych gruntdw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn

do zagszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3.Wilgotnaosé¢ gruntu
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Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangj

a) a) w gruntach niespoistych 2 %
b) b) w gruntach matosrednio spoistych +0 %72 %
c) ©) w mieszaninach popiotoworlowych — +2 %, -4 %

Sprawdzenie wilgotnii gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z agtotliwoicia okreslong w pktach
6.3.2i6.3.3.

5.3.4.4Wymagania dotycce zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, ¢sagzenie warstwy nalg okrellaé za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztalcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@ych
zgodnie z norm PN-S-02205:1998 [4], nalg stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktorychenjest
mozliwe okreilenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntdw w nasypach, cioay wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naejat

szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:
innych drég
Strefa Autostrad : :
nasypu i drég kategoria kategoria
ruchu ruchu
ekspresowych
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych:
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
-0,2 do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robot ziemnych ponizej:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsapzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzeni
wskanika zagszczenia, przyjmuje siwarta¢ wskanika odksztatceniagl okreslonego zgodnie z nommPN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien dyigkszy ni:

a) a) dlazwiréw, pospotek i piaskow

b) b) 2,2 przy wymaganej waét 1s>1,0,

c) © 2,5 przy wymaganej wasto 15<1,0,

d d) dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zwieztych, itéw
-2,0,

e) e) dla gruntéw rnoziarnistych zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytow pragystych, piaskow

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0,
) f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) 9 dla gruntéw antropogenicznych — na podistdada poligonowych.
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgaj, to Wykonawca powinien
spulchné warstve, doprowadz grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wskea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdrwarstve i wbudowa

nowy materiat, o ile liynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowesgggszczenia warstwy.
5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zegpczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308, powinien by
wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktargada s} grunt czterema pasmami o szergkad 3,5do 4,5 m
kazde. Poszczeg6lne warstwy uktadanego gruntu powmigg w kazdym pasie ing grubcé z tym, ze wszystkie
musz miesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgtu zagszczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by rowna
optymalnej z tolerangjpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt ubony na poletku wedtug podanej #¢j zasady powinien gy
nastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny nabey okresli¢ wskaniki zagszczenia, dopuszczaj
stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda#ofowa, ugjciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia naly wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2
powinny umaliwi ¢ ustalenie wskaika zagszczenia w dolnej eici warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych
wynikéw zagszczenia z wymaganiami podanymi w pkcie 5.3.4.4odafe s¢ wyboru sprztu i ustala si potrzebn
liczbe przejé¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odkiady

5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktére eidg wykorzystane do budowy nasypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasdrogowvy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) a) stanowi nadmiar objtosci w stosunku do obfosci gruntéw przewidzianych do wbudowania,
b) b) s nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystamignnych pracach, zwzanych z budow trasy
drogowej,
c) c) ze wzgidu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uirasae oczekiwanie na wbudowanie materiatéw
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca mee przypé, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkéw tylko wéwczas, gdy zostato to

jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdhb przez Inspektora Nadzoru.
5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jeeli pozwalaj na to witdciwosci materialdw przeznaczonych do przewiezienia nktamtl materialy te
powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypani@watsztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypow. Roboty te powinyly wykonane zgodnie z dokumentacprojektovs i
odpowiednimi zasadami, dotygzymi wbudowania i zaggzczania gruntdw oraz wskazéwkami Inspektora Nadzor

Jeeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwetodgi w sposéb okrdony powyej, materiaty te
nalezy przewie¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna byvskazana w dokumentacji projektowej lub przez ékspra Nadzoru. Zeli
miejsce odktadu zostatlo wybrane przez Wykongwamusi by ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzygkayod: wiasciciela terenu.

Jereli odktady g zlokalizowane wzdha odcinka trasy przebiegaiego w wykopie, to:

a) a) odktady mazna wykong z obu stron wykopu, jeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizyzym
odlegtai¢ podnéa skarpy odktadu od gérnej kreslzi wykopu powinna wynoéi
- O nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- O nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
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b) b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym tergednak mniejszym od 20%, odktad nglewykona tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowej,
c) c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynogm ponad 20%, odktad nalezlokalizowa ponizej wykopu,
d) d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogiiegiem, odktad naky wykona od strony najegciej
wiejacych wiatrow, w odlegtaci ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym nggjsub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on

usunkty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazispektora Nadzoru.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynijag z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek

prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbapzajg Wykonawe.
5.4.3.Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odktadéw, a w szczegddnbich wysokd¢, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji toj@ej lub SST. Jeeli nie okrdlono inaczej, naley
przestrzegaustalé podanych w normie PN-S-02205:1998 [4] to znacztad powinien by uformowany w pryzmr o
wysokasci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadkwRy od 2% do 5%.

Odktady powinny by tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagzajn terenem. Powierzchnie odktadow
powinny by obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub léne, zgodnie z
dokumentagj projektow.

Odspajanie materiatlu przewidzianego do przewiézierm odktad powinno léyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unieiiwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowiny tym
zakresie w dokumentaciji projektowej, SST lub prrespektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaimpien upewné sie, ze spetnionegwarunki okrélone
w pkcie 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikbrzez Wykonaws zajdzie koniecznid

dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkaset tych czynnizi w catdci obcigza Wykonawe.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega ndrk@waniu zgodnéci z wymaganiami okigonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumeijitpcojektowej i SST. W czasie kontroli nalezwrdcié szczegéln
uwag na sprawdzenie:

a) a) zgodnfci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewgtiego ich statecziié,

c) c) odwodnienia,

d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu pooaakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakai wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgddinp wymaganiami ok&onymi w
pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dolemntacji projektowej i SST.
Szczegllp uwag nalezy zwrdcié na:

a) a) badania przydatéo gruntéw do budowy nasypéw,

b) b) badania prawidtowai wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) c) badania zagzczenia nasypu,

d) d) pomiary ksztaltu nasypu.

e) e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypéw
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Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig pochodgcej z nowegazrédia, jednak nie rzadziej i

jeden raz na 3000 W kazdym badaniu naley okreli¢ nastpujace wigciwosci:

— [  skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1

— [  zawarté czsci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— [ wilgotng¢ natural, wg PN-B-04481:1988 [1],

— [ wilgotnag¢ optymalny i maksymaly gestas¢ objetosciowg szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
— [ grani¢ ptynnaici, wg PN-B-04481:1988 [1],

- 0 kapilarné¢ bierra, wg PN-B-04493:1960 [3],

— [ wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) a) prawidtowséci rozmieszczenia gruntdw ozdych wiaciwosciach w nasypie,

b) b) odwodnienia kalej warstwy,

c) ¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowad nie rzadziej ni
jeden raz na 500 hwarstwy,

d) d) nadania spadkéw warstwom z gruntdw spoisiyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) e) przestrzegania ogranigzekrelonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotycgch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia hasypu oraz pogonasypu

Sprawdzenie zggzczenia nasypu oraz pogo nasypu polega na skontrolowaniu zgdghowvartaici
wskaznika zagszczenia d lub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4.
Do biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza @iparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia J powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy POR3E35:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- [  jeden raz w trzech punktach na 10G0wnarstwy, w przypadku okékenia wartdci |,

- 0 jeden raz w trzech punktach na 2000warstwy w przypadku okékenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywdo dokumentdéw laboratoryjnych.

Prawidtowa¢ zagsszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padi@od nasypem powinna dyotwierdzona przez

Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- 0 prawidtowdci wykonania skarp,

— [ szerokéci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédnoaz wymaganiami

dotyczcymi pochylé i dokladndci wykonania skarp, okéeonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikacji.

Sprawdzenie szeroko korony korpusu polega na poréwnaniu szefokdorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szeré&a wynikajaca z wymiar6w geometrycznych korpusu, dcftemych w

dokumentaciji projektowe;j.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagwdnéci z wymaganiami okigonymi w pktach 2
oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacpjpktowej i SST.
Szczegdla uwag; nalery zwrocié na:

a) a) prawidtows¢ usytuowania i ksztait geometryczny odktadu,
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b) b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) c) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywgcpdkiadu.

7. obmiar robot

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-02100k0 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny).

Obijetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach sezéennych jako rénica ogoélnej olgtosci nasypow i
0golnej obgtosci wykopdw, pomniejszonej o ofips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypoéw, z ugdgieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtobgi gruntu w stanie rodzimym do @bpsci w nasypie.

Obijetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach $zeennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych,
w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego lub poziom guymo usurgciu warstw gruntéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrdlona w metrach szeiennych na podstawie obmiaru jakazmica obgtosci
wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu i zastra@

sformutowanych w pkcie 5.4.

8. odbior robét

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

— [J  prace pomiarowe,

— [ oznakowanie robot,

- 0O pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojeaeadunek nérodki transportowe,
— [  transport urobku z ukopu lub/i dokopu na sgejwbudowania,

— [ wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

— [  za@szczenie gruntu,

- 0O profilowanie powierzchni nasypu, rowow i gikar

— [ wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

- 0O rekultywagj dokopu i terenu przylegtego do drogi,

— [ odwodnienie terenu robot,

10. przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10

D.04.02.02 WARSTWA MROZOCHRONNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej STgq svymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgwanych z wykonaniem warstwy
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mrozochronneprzy rozbudowie drogi gminnej w miejsco$ed Ugniewo ul. Szkolna.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktikmmtraktowy przy realizacji rob6t wymienionychpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu warstwy mrozochronne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST zgodne normami podstawowymi i zwanymi, wytycznymi i
okresleniami podanymi w ,Wymaganiach Zamawjieggo”
1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkorob6t i ich zgodn& z Dokumentag Projektovs, ST i poleceniami
Inzyniera.
Ogolne wymagania dotysee rob6t podano w ,Wymaganiach Zamawiaigo”
2. MATERIALY
2.1. Podstawowe wymagania dotygze materiatow
Wszystkie materiaty zyte do budowy powinny pochodzitylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera.
Nie p&niej niz 2 tygodnie przed rozpoeziem robot, Wykonawca powinien przedstadmzynierowi wyniki bada
materiatow. Wyniki bad@alaboratoryjnych powinny obejmowavtasciwosci okreslone w pkt. 2.3.
Do wykonania warstwy mrozochronnej ngleastosowéakruszywa naturalne o wskaiku CBR>40%.
2.2. Kruszywa do warstwy mrozochronnej
Materiaty powinny spetnianastpujace wymagania:
a) zagszczalnéé — uzyte materiat powinien méewskanik réznoziarnostéci U > 5,
b) szczelné¢, okreslong zaleznoicia: D;gdgs<=5
gdzie:
D;s - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaramstwy wzmacniagej
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85 % ziagaimtu podtaa,
c) laboratoryjny wskenik nasnosci (CBR) po 4 dobach nasycania wod,,«. > 40 %,
d) wskainik piaskowy (dla kruszyw naturalnych) — min. 30,
e) nasikliwos¢ — nie wicej niz 8%,
f)  rozpad krzemianowyzelazawy §cznie — max. 3%,
g) zawartd¢ zwigzkow siarki (w przeliczeniu na S& max. 4%.

Do warstwy wzmacniggej naley stosowa wodk czyst, z wodocigu.
2.3. Skltadowanie materiatow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy mcbrzonnej nie jest wbudowywane begmmnio po
dostarczeniu na budew zachodzi konieczrnié jego okresowego sktadowania, to Wykonawca powizignezpieczy
kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmynim materiatami. Podi® w miejscu sktadowania powinnody
réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.
3. SPRZET
Do utazenia warstwy mrozochronnej najestosowd mate réwniarki samojezdne, spycharki uniwersalreihny sprzt
dopuszczony przez igniera.
Do zagszczenia warstwy natg uzy¢ walcoéw gtadkich i ogumionych oraz innego gpuzzapewniajcego uzyskanie w
kazdym miejscu wymaganego zaggczenia.
Sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy i posiadaakceptagj Inzyniera.
4. TRANSPORT
Nalezycie wymieszane kruszywo nale dostarcz& na budow w warunkach zabezpieczaych je przed segregacj
zanieczyszczeniem i nadmigramiary wilgotnasci. Srodki transportu powinny yzaakceptowane przezimiera.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie podtga
Podtaze gruntowe warstwy mrozochronnej powinnoé lyrzygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w ST
D.04.01.01.
5.2. Rozkladanie materiatu na warstw mrozochronnej
Warstwa mrozochronna powinna dbhyvykonywana jednowarstwowo. Kruszywo nalerozktadé w warstwie o
jednakowej grubgi takiej, aby ostateczna grulsovarstwy po zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej.
Po rozt@eniu kruszywa, warstyv naley wyprofilowaé do wymaganych spadkéw poprzecznych kdrgch
wysokaciowych.
5.3. Zag:szczanie warstwy mrozochronnej
Po kaicowym wyprofilowaniu warstwy naky przystpi¢ do jej zagszczania przez watowanie. Watowanie powinno
postpowa stopniowo od dolnej do gornej kraslzi warstwy.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna liyrowna wilgotndci optymalnej, okrdonej wedtug PN-88/B-
04481 metog | lub 1l. Dopuszczalna tolerancja wilgotiod - 20 % + 10 % warti wilgotnosci optymalnej.
Zagszczenie nalgy kontynuow& do osigniecia wymaganych warfgi wskanika zagszczenia 4 lub modutu
odksztalcenia wtoérnego,E

Jezdnie gltéwne, zbiorcze i zatoki autobusowe:
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- wskanik zag:szczenids = 1,03 lub
- wtérny modut odksztatcenig, = 120 MPa,
jezdnie serwisowe, manewrowe, parkiigiezki rowerowe, chodniki:
- wskanik zag:szczenids = 1,00 lub
- wtérny modut odksztatcenig, = 100 MPa.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 .Badania przed przysgpieniem do rob6t
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych

do wbudowania w warstwe mrozochronna, a wyniki przedstawié¢ Inspektorowi do akceptaciji.

Badania te powinny obejmowavszystkie cechy okéone w pkt.2. niniejszej specyfikacji.
6.2. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ bada kontrolnych:

a) uziarnienie kruszywa — 1 raz w trakcie wykonywanyolhot oraz przy kalej zmianie rodzaju
kruszywa,

b) wilgotnas¢ kruszywa kontroluje gi po jego roztaeniu, bezpérednio przed przygpieniem do
zagszczania — nayczenie lizyniera,

C) grubas¢ warstwy Wykonawca powinien mierzynatychmiast po zagzczeniu — min. 2 razy na
dziennej dzialce roboczej, odchytki grlodb warstwy nie powinny przekracza- 1 cm, - 2 cm grubimi
projektowane;j,

d) zagszczenie/ nénos¢ warstwy — min. 1 raz na kdej dziennej dziatce roboczej,

e) réwnas¢ warstwy naley mierzyé 4 metrovy tatg, zgodnie z BN-68/8931-04 dla #dego pasa ruchu w
kierunku podtanym i poprzecznym z estotliwosciag nie mniejsg niz co 50 m, nierébwrkzi nie mog
przekracz& 2 cm,

f) spadki poprzeczne - pomiar 4 meteohaty i poziomig co 50 m; spadki poprzeczne powinny lzgodne z
Dokumentagj Projektovg z toleranci + 0,5%,

g) rzedne wysokéciowe - naley sprawdzéa co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach; rénice pomgdzy
rzgdnymi zmierzonymi i rgdnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1 cmi- 2 cm,

h) uksztaltowanie osi w planie - naje sprawdza w punktach gtéwnych trasy i w innych dodatkowych
punktach rozmieszczonych nie rzadziej od 100 m; & w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi
projektowanej o wicej niz 3 cm,

i) szerokd¢ warstwy - naley sprawdzé co najmniej 10 razy na 1 km. Nie peosk rézni¢ od projektowane;j
0 wiecej nz+ 10 cm -5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymaganiaahaviajcego”
Jednostl obmiarowy jest1m? wykonanej warstwy mrozochronnej.
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru warstwy dokonuje #ynier na zasadach robo6t zanil@jch i ulegajcych zakryciu.
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymaganiaamaiviajcego”
Odbiér przeprowadzanych jest przezyiniera na podstawie wynikow pomiaréw Wykonawcy ezliej kontroli robét,
ewentualnych pomiaréw uzupetrjaych oraz ogidzin wykonanej warstwy.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengacpST i wymaganiami byniera, jeeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem wymaganych tolerancji wbpdaly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obejmuje:

- prace pomiarowe

- dostarczenie i rozi@nie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materiatu o gruloi i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST

- wyréwnanie ut@gonej warstwy do wymaganego profilu

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy

- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych wymaganych w ST

- utrzymanie warstwy.

- zabezpieczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek grant

2. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalnaalgierzchni drogowyctZwir i mieszanka.

3. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z krudapilizowanych mechanicznie.

4. PN-B-23004 Kruszywazmzla wielkopiecowego kawatkowego.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie raaatitsztatcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obejzenie piyt;.
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6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wakiila zagszczenia gruntu.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. OznaczenieAnidapiaskowego.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie Avidea nginasci gruntu jako podiga nawierzchni

podatnych.
D 04.01.01
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowe] specyfikaejthnhicznej (SST) gs wymagania dotyere
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniemzagszczaniem
podiaza gruntowego przy rozbudowie drogi gminnej w miejgasci Ugniewo ul. Szkolna.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegOlowa specyfikacja techniczna cstanpodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zamowienia publigm@a wykonanie robot przebudowy drogitygh w
dokumentaciji projektowej i opisanych szczegotowaoaodzaju i iléci w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonaniem koryta przeznaczonego dozetnia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gs zgodne z obowrujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce rob6t
Ogoélne wymagania dotygee robé6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Pkt
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujagcy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie
mozliwoscig korzystania z nagbujgcego spretu:

« rowniarek lub spycharek uniwersalnych z rke ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru.eno
dopuci¢ wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

e koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamwskich koryt),

« walcow statycznych, wibracyjnych lub piyt wibracyg.

e Stosowany spkz nie maze spowodowéaniekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu poditaa.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganiaine” pkt 4.
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4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyece transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-
04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-MX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przygti¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podia
bezpdrednio przed rozpoegziem robdt zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Weejsze
przysgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gsgrzania podim jest maliwe wytacznie za
zgod Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atergsinych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywé sie
ruch budowlany, niezwzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny lBywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rezazenie palikow lub szpilek powinno uihwiad
nacigniccie sznurkow lub linek do wytyczenia rob6t w agstch nie wgkszych ni co 10 metrow.

Rodzaj sprztu, a w szczegolrigi jego moc nalgy dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t alym zakresie. Spos6b wykonania musi¢ by
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poainby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odklad w miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaga

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaj g
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wsze nk projektowane rane podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wegstijs zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukehnic podiaze na gébokas¢ zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru, dowdedodatkowy grunt spetniggy wymagania obowgzujace dla goérnej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganyclgdizych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do
uzyskania wartéci wskaznika zagszczenia, okridonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowamgzplnspektora Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naley przystpi¢c do jego zagszczania. Zagpzczanie
podiaza naley kontynuow& do osiagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy
1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podia (ly)

Minimalna wartd¢ I dla:
Strefa Autostrad i drég| Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego

i bardzo c¢zki
Goérna warstwa o grukoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiaze uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych. Naley okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztalcenia podéo wedlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtdrnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien praeka 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno lyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpiecz§ podtaze przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podize ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania
kolejnej warstwy ména przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentual@éeci wykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on
na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia
koryta i wyprofilowanego podia podaje tablica 2.

Tablica 2. Cegstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw wykonanego Kkoryta i
wyprofilowanego podiza

Lp. Wyszczegoblnienie bada | Minimalna czstotliwos¢

i pomiaréw bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1l km
4 Spadki poprzeczné 10razyna 1l km

co 25 m w osi jezdni i na jej kradziach dla autostra
i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostalych drég
Uksztaltowanie osi  wco 25 m w osi jezdni i naej krawedziach dla autostra

5 Rzdne wysokéciowe

planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég

Cd. tablicy 2

7 Zaggszczenie, wilgotn& |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$ateénia osi w planie nalg
wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rowna¢ koryta (profilowanego podia)
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Nieréwndgci podiuzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrowy tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwngci poprzeczne nahy mierzyt 4-metrovy taty.

Nieréwngci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne Kkoryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentagi
projektow z tolerangy + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokéciowe

Réznice pomegdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzzdnymi
projektowanymi nie powinny przekragzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej oceéj niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lukzeeéj niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagszczenia koryta i wyprofilowanego podé okrglony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia,
to warté¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztedceokrglonych zgodnie z norsBN-
64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
podiaza powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego poditaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujyieksze odchylenia cech geometrycznych od é&rgch
w punkcie 6.2 powinny kiynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i
powtdrne zagszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchniewigkonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-Q0®@ANymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@(Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje gi za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fikoryta obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
e zatadunek nadmiaru odspojonego gruntdrodki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

str. 39



» profilowanie dna koryta lub podia,

e zagszczenie,

e utrzymanie koryta lub podia,

e przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanig;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. @zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie #oodwdksztatcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgzenie ptyh

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rého nawierzchni
planografem i fat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkika zagszczenia gruntu

D 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SSTgq swymagania dotyee wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa tamaneg
stabilizowanego mechaniczni@zbudowie drogi gminnej w miejscown Ugniewo ul. Szkolna.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy prieganiu i realizacji rob6t wymienionych w pkt11.
1.3. Zakres robot obgtych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyqarowadzenia robét zezanych z wykonaniem podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznieibagci warstwy 15 cm.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00yiWAgania ogolne" pkt.

1.4. oraz w odpowiednich Polskich Normach.
1.5. Okreslone wymagania dotycace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgoddaz dokumentagj SST i

zaleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Rodzaje i wt&ciwosci materiatow.

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanyh stabilizowanych mechanicznie powinno bykruszywo

tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skaego lub kamieni narzutowych i otoczakéw od 8mm.
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Do wykonania podbudowy nale uzy¢é kruszyw wedtug PN-B-11112 [8] "Kruszywa tamane dawierzchni
drogowych".

2.2.Zr6dta materiatow

Wszystkie materiaty 2yte do budowy powinny pochodzitylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru.

Zrédta poboru materiatéw powinny byvybrane przez Wykonawe przynajmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, przed

rozpoczciem robét. Wykonawca powinien dostarézynspektorowi Nadzoru wyniki badalaboratoryjnych i

reprezentatywne probki materiatow.

Materialy keda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoruglijedostarczone przez Wykonagvavyniki bada

laboratoryjnych i ewentualne wyniki badaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru wykagodndé cech

materiatowych z wymaganiami.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa - olélena wedtug PN-B-06714-15 [3].
2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w normach PN-B-06714-15 [3], PN-B-06714-16 P-B-04481
[1], BN-64/8931-01 [26]. PN-B-06714-42 [12], PN-B-0618 [6], PN-B-06714-19 [7], PN-B-06714-37 [10], PN-B-
06714-39 [11], PN-B-06714-28 [9], PN-S-06102 [21].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu.

Ogoblne wymagania dotygee spretu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” Bkt.
3.2 Sprzt do wykonania robot.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z ttucznia kamiennegoip®mm wykazé sic mazliwoscia

korzystania z nagpujacego spretu:

« walce wibracyjne i wibracyjne zasgczarki ptytowe oraz zagzczarki typu ,skoczek” do zagzczania w

miejscach trudno dogtnych.
4. TRANSPORT

Transport kruszywa powinien odbyivsic w sposéb zabezpieczeay kruszywo przed zanieczyszczeniem i

rozsegregowaniem oraz zmieszaniem z kruszywem inragiyaju.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot.

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000Q/ymagania ogolne” pkt. 5.
5.2. Podiae pod podbudove

Podtare gruntowe pod podbudevpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.02.01

podczas wykonywania koryta na poszerzeniach.
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Przed wykonaniem podbudowy, wszelkie nierévainopowierzchnie nieodpowiednio zggczone lub wykazuge
odchylenia wysokéciowe powinny by naprawione przez spulchnienie, wyréwnanie iesagzenie. Podbudowa

powinna by wytyczona w sposéb unliwiajacy jej prawidtowe wykonanie.

Podbudowa powinna Byutozona na podkzu zapewnigicym nie przenikanie drobnych gstek gruntu do warstwy

podbudowy.
5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oscisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarz& w mieszarkach
gwarantugcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrni@ zapewnienia jednorodic nie

dopuszcza i wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghinyrakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna ley od razu transportowana na miejsce wbudowania w spkséb, aby nie ulegta

rozsegregowaniu i wysychaniu.
5.4. Wbudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa.

Kruszywo powinno b§ rozktadane w warstwach o jednakowej gridio takiej, aby jej ostateczna gruisopo

zagszczeniu byta réwna grubd projektowanej.

Grubai¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moprzekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna

by¢ roztozona w sposéb zapewnialy oshgniccie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiatlwilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug
préby Proctora zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Wskaznik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinied bie mniejszy ni Is=1,0.
5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy powinna liyutrzymana w dobrym stanie. Wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia &jeych napraw podbudowy uszkodzonej wskutek oddziadhyav czynnikéw

atmosferycznych, takich jak opady deszéniegu i mréz.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolpie” 6.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadarstematycznie pomiary i badania kontrolne i dogt ich wyniki

Inspektorowi Nadzoru.
6.2. Badania przed przysapieniem do robét.

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykaérteadania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét

przedstawd wyniki tych badaé Inspektorowi Nadzoru w celu akceptaciji.
6.3 Badania w czasie robot.

6.3.1.Czstotliwos¢ badat:

uziarnienie i wilgotné¢ mieszanki — dla kalej dziatki dziennej,
zagszczenie — dla kalego obszaru podbudowy,

wihasciwosci kruszywa — dla kalej partii kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanki — powinno &yggodne z pkt. 2.3, prébki nalepobierad losowo z roztaonej warstwy
przed jej zagszczeniem.
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6.3.3.Wilgotnas¢ mieszanki — powinna odpowiatlaptymalnej, z tolerangj+10%, -20%.

6.3.4. Zag;szczenie podbudowy — zggyczenie powinno odbywessic az do osiagniecia wskanika 1,0. Zagszczenie
nalezy sprawdzawg BN-77/8931-12 lub wg BN-64/8931-02 (w uzasadnamnpgrzypadkach).

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Rownéé¢ podbudowy

Nierowndici podtwne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tata w osi kadego pasa ruchu zgodnie z narBN-
68/8931-04, co 20 m podbudowy.

Nierowndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata z czstotliwosciag jeden raz na 100 m.
Nierowndici podbudowy nie powinny przekracza

- 10 mm - dla podbudowy zasadniczej

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalemierzy¢ za pomog 4-metrowej taty i poziomicy raz na 100 m podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny lagodne z dokumentacpraz innymi odnénymi przepisami z tolerangijt
0,5 %.

6.4.3. Rzdne podbudowy
Rzedne naley sprawdzéa co 100 m.

Rd&znice pomeédzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ggnymi projektowanymi nie powinny przekraéza 1 cmii - 2
cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowej oeej niz £ 5 cm.
6.4.5. Szerok& podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mige r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz +10cm i —5¢cm..

6.4.6. Gruba¢ podbudowy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien mierzynatychmiast po jej zggzczeniu, co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadzief mv jednym punkcie na kde 400 rA

podbudowy.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grétigpodbudowy nie powinny przekragza
- dla podbudowy zasadniczej: + 2cm.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia cech geometrycznychalreslone w punkcie
6.4, powinny by naprawione. Wszelkie naprawy, dodatkowe badanipomniary zostam wykonane na koszt

Wykonawcy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexm grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy przez
spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowigdgiebokas¢, zgodnie z decyzjInspektora Nadzoru, uzupetnienie

nowym materialem o odpowiednich Wtawosciach i ponownie zagzczenie.
Po wykonaniu tych rob6t nagti ponowny pomiar i ocena grum warstwy.

Koszty napraw i pomiar6w poniesie Wykonawca.
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7. Obmiar robot.
Jednostl obmiaru jest 1 Awykonanej podbudowy, zgodnie z obmiarem w terenie.
8. Odbidr robét.

Odbidér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbimn6t zanikajcych i ulegaicych zakryciu. Roboty uznajegsi
za zgodne z dokumentacSST i wymaganiami Inspektora Nadzorugjewszystkie pomiary i badania z zachowaniem

tolerancji wg pkt. 6, daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnéci.

Cena wykonania 1fpodbudowy obejmuije:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- oznakowanie robot,

- zakup i transport materiatow,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztazenie mieszanki,

- zag:szczenie rozkonej mieszanki,

- badania i pomiary kontrolne,

- utrzymanie podbudowy w czasie robat.

10. Przepisy zwazane.

Normy:

1. PN-B-06714-12 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaazzawartéci zanieczyszczg,

2. PN-B-06714-15 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiz sktadu ziarnowego”,

3. PN-B-06714-16 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozanizksztattu ziarn”,

4. PN-B-06714-18 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiznasjkliwosci”,

5. PN-B-06714-19 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaagzmrozoodporngi”,

6. PN-B-06714-26 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaizzzawartéci zanieczyszczenia organiczne”,
7. PN-B-06714-42 ,Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaexcieralngci w bebnie Los Angeles”,
8. PN-B-11111 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo natueatto nawierzchni drogowyclwir i mieszanka”,
9. PN-B-11112 ,Kruszywo mineralne. Kruszywo tamawenawierzchni drogowych”,

10. PN-S-06102 ,Drogi samochodowe. Podbudowy z&misstabilizowanych mechanicznie”,
11. PN-S-96023 ,Konstrukcje drogowe. Podbudowaniaezchnia z thucznia kamiennego”,

12. BN-64/8931-02 ,Drogi samochodowe. Oznaczanieuhoddksztatcenia”,

13. BN-68/8931-04 ,Drogi samochodowe. Pomiar réyenoawierzchni tata i planografem”,

14. +Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyighdtsztywnych IBDIM 1997.

15. 15. WT-4 Mieszanki niezwzane 2010
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D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego — veawa

scieralna

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego przy rozbudowie drogi
gminnej w miejscowsci Ugniewo ul. Szkolna.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

i odbiorem warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W przypadku produkcji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzic¢
Zaktadowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt 7.4.1.5.

Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac¢ dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR4
(okreslenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D

podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze D1, mm
ruchu
KR 1-2 AC5S, AC8S, AC11S
KR 3-4 AC8S, AC11S

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajaca sie z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu pojazdéw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni bedagca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazdow.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej - okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyré6zniajace te
mieszanke ze zbioru mieszanek tego samego typu ze wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub
11.

1.4.5. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciagtym lub
niecigglym tworzy strukture wzajemnie klinujgca sie.

1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzacych przez
okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN)
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p6tsztywnych” GDDP-IBDiM [68].
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1.4.8. Wymiar kruszywa - wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne - kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza cze$¢ pozostaje na sicie
0,063 mm.

1.4.11. Pyt - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.
1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz mieszany -
kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypeiniacz dodany

- wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa - emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okres$lenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

— beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

ACS
PMB — polimeroasfalt,
D — gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
d — dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
c — kationowa emulsja asfaltowa,
NPD — wiasciwo$¢ uzytkowa nie okres$lana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okreslac),
— do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczy¢
TBR S S o .
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),
IRI — (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,
MOP — miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogélne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowac¢ asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 14023 [59].
Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna

stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
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AC5S, AC8S, AC11S
KR1 - KR2 ’ ’ 50/701, 70/100 PMB 45/80-55,

PMB 45/80-65

KR3 - KR4 ACS8S, AC11S 50/701

1) Nie zaleca sie do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura nawierzchni wynosi
ponizej -28°C (region poétnocno-wschodni i tereny podgoérskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Whiasciwosci

Badania 50/70 70/100

WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100
2 Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230

nie mniej niz

4 Zawarto$¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28] 99 99

nie mniej niz

5 Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8

nie wiecej niz

6 Pozostata penetracja po starzeniuy, % PN-EN 1426 [21] 50 46
nie mniej niz
7 Temperatura  mieknienia  po oC PN-EN 1427 [22] 48 45

starzeniu, nie mniej niz

WLEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawarto$¢ parafiny,

% PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 Wzrost temp. mieknienia po oC PN-EN 1427 [22] 9 9
starzeniu, nie wiecej niz
10 Temperatura tamliwo$ci Fraassa, oC PN-EN 12593 [29] 8 10

nie wiecej niz

Tablica4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Jed- Gatunki asfaltow modyfikowanych

Wymaganie Wiasciwo$é Metoda nostka polimerami (PMB)
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podstawowe badania 45/80 - 55 45/80 - 65
wymaganie klasa wymaganie klasa
Konsystencja w
posrednich
temperatu-rach | Penetracja PN-EN
0,1 mm 45-80 4 45-80 4
eksploa- w 25°C 1426 [21]
tacyjnych
Konsystencja w
wysokich
Temperatura PN-EN
temperatu- rach °oC >55 7 >65 5
eksploa- mieknienia 1427 [22]
tacyjnych
PN-EN
Sita
) ) 13589
rozciagania
[55]
(mata ]J/cm2 >21w5°C 4 22w 5°C 3
dkosé PN-EN
redkos¢
pr ) ) 13703
rozciagania
[57]
PN-EN
Sita
Kohezja 13587
rozciggania
[53]
w5°C  (duza ]J/cm? NPDa 0 NPDa 0
dkosé PN-EN
predkos¢
) ) 13703
rozciagania
[57]
Wahadto Vialit PN-EN
(meto-da 13588 ]J/cm2 NPDa 0 NPDa 0
uderzenia) [54]
Stato$¢ kon-
Zmiana masy % 20,5 3 20,5 3
systencji
(0d N Pozostata PN-EN
pornos¢ 0
penetracja 1426 [21] % 260 7 260 7
" .
na starzenie Wg | .
PN-EN 12607-1 temperatury PN-EN
°C <8 2 <8 2
lub -3 [31] L 1427 [22]
mieknienia
Inne Temperatura PN-EN ISO
°C =235 3 =235 3
wtasciwosci zaptonu 2592 [63]
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PN-EN
Temperatura
12593 °C <-12 <-15 7
tamliwosci
[29]
Nawrét
sprezysty =250 270 3
PN-EN
w 25°C
Wymagania 13398 %
Nawrét
dodatkowe [51]
sprezysty NPDa NPDa 0
w 10°C
PN-EN
Zakres 14023
°C TBRb TBRb 1
plastycznosci [59] Punkt
5.1.9
Stabilnos¢ PN-EN
magazynowa- 13399
nia.  Rdznica [52] °C <5 <5 2
temperatur PN-EN
mieknienia 1427 [22]
PN-EN
Stabilnos$¢
13399
magazynowa-
[52] 0,1 mm NPDa NPDa 0
nia.  Réznica
PN-EN
penetracji
1426 [21]
Spadek  tem-
PN-EN
peratury mie-
12607-1
knienia po
Wymagania [31] °C TBRb TBRb 1
starzeniu wg
dodatkowe PN-EN
PN-EN 12607
1427 [22]
-11ub -3 [31]
Nawroét  spre-
zysty w  250C
po  starzeniu
>50 =60 3
wg PN-EN PN-EN
12607-11lub - | 12607-1
3[31] [31]
%
Nawroét  spre- PN-EN
zysty w 10°C 13398
po  starzeniu [51]
NPDa NPDa 0
wg PN-EN
12607-1 lub -
3[31]
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aNPD - No Performance Determined (wlasciwo$¢ uzytkowa nie okreslana)

b TBR - To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac¢ w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiornik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjg *
5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujacym temperature z doktadno$cia * 5°C. Zaleca sie wyposazenie zbiornika w mieszadto.
Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unikaé¢ wielokrotnego rozgrzewania i
chtodzenia polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania

polimeroasfaltéw réznego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 [44] 1 WT-
1 Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypeiniacz. Kruszywa powinny spetiaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 - cze$¢ 2 - punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica 3.3.

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze sktadowiska musi
by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie odbywa¢ w silosach wyposazonych

w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na
dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze
warto$¢ przyczepnosci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym przez producenta.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach

okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potaczen technologicznych (tj. ztaczy podituznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w rdéznym czasie oraz spoin stanowigcych potaczenia réznych materiatéw lub
polaczenie warstwy asfaltowej z urzagdzeniami obcymi w nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowac:

a) materialy termoplastyczne, jak taSmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat technicznych,
b) emulsje asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat technicznych
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 10 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubos$ci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach

producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie techniczne;j.
Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza sie inne rodzaje lepiszcza wg norm lub

aprobat technicznych.
2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji
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Do ziaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiazaca z warstwa $cieralng) nalezy stosowac
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 [58] 1 WT-
3 Emulsje asfaltowe 2010 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3 [66].

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowg mozna sktadowa¢ w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych

materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosSci od potrzeb, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:

—  wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

—  uktadarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

—  walce stalowe gtadkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

—  sprzetdrobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialow

Asfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w
urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposéb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych
do przewozu materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie beda powodowaty jej
rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali
lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zalezno$ci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniac

utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu
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mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne
niewptywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt
sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 61 7.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sa w tablicach 8 i9.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
$cieralnej dla KR1-KR2 [65]
Whaciwodé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 920 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 50 70 45 65 45 60
0,125 9 24 8 20 22
0,063 7,0 14 6 12,0 6 12,0
Zawarto$¢ lepiszcza, Brinro Brines Bumine 4
minimum®
Tablica8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, przy ruchu KR1 +
KR2 [65]
Warunki
Wtasciwosé zageszczania wg | Metoda i warunki badania ACS5S AC8S AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢
wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], Vmin1,0 Vmin1,0 Vmin1,0
przestrzeni 2x50 uderzen p. 4 Vnax3,0 Vnax3,0 Vmax3,0
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Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], VFBumin7s VFBmin7s VFBmin7s
wypeinione 2x50 uderzen p.5 VFBuming9 VFBmins9 VFBming9
lepiszczem
Zawarto$¢
wolnych C 1.2 ubiiani
.1.2,ubijanie, , -
przestrzeni PN-EN 12697-8 [33], VMAmin16 VMAmin16 VMAmin16
2x50 uderzen p.5
W mieszance ’
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z

Odpornos¢ na | C.1.1,ubijanie, o W TSR

jednym cyklem 90
dziatanie wody 2x25 uderzen ITSRs0 [TSReo

zamrazania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno
by¢ zautomatyzowane i zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawa¢ odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zadanej temperatury z doktadnoscig + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100 i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetiaczem) powinno by¢ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka
mineralna uzyskata temperature wtasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki
mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30°C od najwyZzszej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej podanej w tablicy 10. W tej tablicy najniZsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
dostarczonej na miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej

bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 10. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Asfalt 70/100
PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

od 140 do 180
od 130 do 180

od 130 do 180
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Sposéb i czas mieszania sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwoérni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw,

wtasciwosci objeto$ciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podloze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wigzaca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe $cieralng
z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

—  ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podioza z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do oceny nieréwnosci nalezy przyja¢ dane

z pomiaru réwnosci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwnos$¢ podtuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podioza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie powinny

przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 11.

Tablica 11. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar tatg

4-metrowg lub réwnowazng metoda) [65]

Maksymalna nieréwnosé
Klasa drogi Element nawierzchni podtoza pod warstwe
Scieralng [mm]
AS, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wigczania i 6
wylaczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtaczania i wytaczania,
postojowe, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza 8
Z,L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwnosci sg wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnacé podtoze.

Rzedne wysokos$ciowe podioza oraz urzadzen usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Z podtoza powinien by¢ zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungé. Dopuszcza sie pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatéw termoplastycznych przy spetnieniu warunku sczepnosci warstw wg punktu 5.7.

Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejacej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnac¢ poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usuna¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypetni¢ materiatem o wtasciwosciach zblizonych
do materiatu podstawowego (np. wypeini¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia potaczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podtoza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podioze jest nieodpowiednie, to nalezy ustali¢, jakie specjalne $rodki nalezy podjaé¢ przed

wykonaniem warstwy asfaltowej.
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Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypemhi¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedlug norm lub aprobat
technicznych.

Na podtozu wykazujacym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych
zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z

geosyntetykéw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystagpieniem do produkcji mieszanki jest zobowigzany do przeprowadzenia w
obecnosci Inspektora Nadzoru proéby technologicznej, ktdra ma na celu sprawdzenie zgodno$ci wtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepta. W tym celu nalezy zaprogramowac otaczarke zgodnie z recepta roboczg i
w cyklu automatycznym produkowac¢ mieszanke. Do badan nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowana po
ustabilizowaniu sie pracy otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnos$ci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwa segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub
zatadowac¢ na samochéd. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w
PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek probny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celem uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na odcinku
prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu jakie zamierza stosowa¢ do wykonania
warstwy Scieralne;j.

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robdt po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru

technologii wbudowania i zageszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Polaczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia polaczenia miedzy
warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wiazacej asfaltowej), przed ulozeniem warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilo$ci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszcze, tj.
0,1 =+ 0,3 kg/m?, przy czym:

—  zaleca sie stosowa¢ emulsje modyfikowang polimerem,

—  ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatos$ci mieszanki ; jesli mieszanka
ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wieksza ilo$¢ lepiszcza do skropienia, ktoére po
utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni ja.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywa¢ réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np. Scieki uliczne)
oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te
nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane

organizacji ruchu.
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W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno by¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampa zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywacé na podtozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w
punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowg asfaltowg nalezy wbudowywa¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w tablicy 12.
Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podioza. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperature

mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 12. Minimalna temperatura otoczenia podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniem do robét w czasie robdt

Warstwa $cieralna o grubosci = 3 cm

0

+5

Warstwa $cieralna o grubosci < 3 cm

+5

+10

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 13.

Tablica 13. Wtasciwosci warstwy AC [65]

Projektowana Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
Typ i wymiar grubos$¢ warstwy zageszczenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej [cm] (%] warstwie
[%(v/v)]
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 =98 1,0+ 4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubos$ci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w
osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw
z betonu asfaltowego nalezy stosowac¢ walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce

ogumione.
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5.9. Polaczenia technologiczne

Polaczenia technologiczne nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt 8.6

[65].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodno$ci,
deklaracje zgodnoSci, aprobate techniczng, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wilasne badania wtasciwos$ci materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:

—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia,
czy jako$¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow
do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng starannoscig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokotach. W razie stwierdzenia uchybien w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie usunac.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywac zleceniodawcy na jego zadanie. InZynier moze
zdecydowaé¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze
przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

—  wykaz ilo$ci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

—  ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

—  ocena wizualna jako$ci wykonania potaczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakosé¢
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniaja wymagania

okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na
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miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w obecnos$ci Wykonawcy. Badania odbywajg sie réwniez wtedy, gdy
Wykonawca zostanie w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.
Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w

tablicy 14.

Tablica 14. Rodzaj badan kontrolnych [65]

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa 2).b)
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartos¢ lepiszcza
1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawarto$¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia 2
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Réwnos¢
2.4 Grubo$¢ lub ilo$¢ materiatu
2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni 2
2.6 Wiasciwosci przeciwposlizgowe
3 do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m? nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka budowy, Wykonawca ma prawo Zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
cze$ciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek cze$ciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie
moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego
odcinka budowy.

Do odbioru uwzgledniane s3 wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw cze$ciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe s3a powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktdrej
niekorzys$¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych przestrzeni lub

wskaznika zageszczenia nalezy ztozy¢ w ciggu 2 miesiecy od wptywu reklamacji ze strony Zamawiajacego.
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6.4. Wlasciwos$ci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne wartos$ci odchytek i tolerancje zawarte s3 w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punkt
8.8 [65].

Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje sie wartosci dopuszczalne
i tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek, doktadnos¢ metod badan
oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

Wtasciwosci materiatéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza

sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;.
6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos$¢ warstwy oraz ilo§¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 [40] oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okreslona powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) moga odbiegac¢ od projektu o
wartos$ci podane w tablicy 15.

W wypadku okres$lania ilosci materiatu na powierzchnie i §redniej wartosci grubosci warstwy z regutly
nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ odcinki czesciowe.
Odcinek cze$ciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienna dziatke robocza. Do odcinka czesciowego
obowiagzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos$¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie Srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczen

grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 15. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej powierzchni, [%] [65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa)

A - Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000
m? lub
- droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m2 lub
- warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. - maly odcinek budowy lub

- warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m?

B - Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa $cieralna jest uktadana z opéznieniem,
warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej
warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tacznej grubosci warstw etapu 1 +

15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawarto$cia wolnych
przestrzeni, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy to kazdego

pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.
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Okres$lenie gesto$ci objetosciowej nalezy wykonywa¢ wedtug PN-EN 12697-6 [32].
6.4.2.3. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawierzchni, okre$lona w tablicy 13, nie moze

wykroczy¢ poza warto$ci dopuszczalne wiecej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows, z tolerancja * 0,5%.
6.4.2.5. Réwno$¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnosci podtuznej nalezy wykonywaé¢ w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog wyzszych klas nalezy
stosowa¢ metode pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskazZnika réwno$ci IRI. Warto$¢ IRI oblicza sie dla
odcinkéw o dtugosci 50 m. Dopuszczalne warto$ci wskaznika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni
okres$lono w rozporzadzeniu dotyczacym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
[67].

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy S$cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placéw i
parkingéw nalezy stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej, mierzac
wysokos$¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé
podtuzna jest okre$lona przez warto$¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktére nie moga przekroczyé 6 mm.
Przez odchylenie rownoSci rozumie sie najwieksza odlegto$¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drog klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak
podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nalezy
stosowa¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu taty i klina. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co
10 m. Wymagana réwnos$¢ poprzeczna jest okre$§lona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warto$¢ odchylenia rownosci poprzecznej warstwy $cieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 17. Badanie

wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci poprzecznej warstwy S$cieralnej wymagane przed

uptywem okresu gwarancyjnego [65]

Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.7. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej
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Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie mozZe sie rdézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokos$ciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z dopuszczalng tolerancja *+ 1 cm, przy czym co najmniej
95% wykonanych pomiaréw nie moze przekracza¢ przedziatu dopuszczalnych odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacji projektowej o
+5cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan, deformacji,

plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

(AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektoro
Nadzorua, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jesli warunki umowy przewiduja dokonywanie potracen, to Zamawiajacy moze w razie niedotrzymania

wartosci dopuszczalnych dokona¢ potracen wedtug zasad okre$lonych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne” [1] pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdét,

— oczyszczenie i skropienie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préoby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowa krawedzi urzadzen obcych i kraweznikéw,
— rozlozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.
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9.3. Sposéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejsza OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robé6t podstawowych,

— prace towarzyszace, ktdre s3 niezbedne do wykonania roboét podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w niniejszej
0ST)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.
20.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

Metody badania cementu — Oznaczargawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i alkaliow w
cemencie

Wapno budowlane — G#¢ 2: Metody badan

Badania podstawowych wsaiwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznych wdaiwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda
przesiewania

Badania geometrycznych wdaiwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaitu ziaren za pomac
wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wdaiwosci kruszyw — Czs$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wdaiwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarkei ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lb tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych wdaiwosci kruszyw — Cz$¢ 6: Ocena widciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wdeiwosci kruszyw — Ocena zawartéci drobnych czmstek —
Badania blgkitem metylenowym

Badania geometrycznych wd@wosci kruszyw — Cz$¢é 10: Ocena zawartéci drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w straieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznyaktasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odporngci
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznyattasciwosci kruszyw — Oznaczanie gstoci nasypowe;j i
jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznychtasciwosci kruszyw — Cz$¢ 4: Oznaczanie pustych
przestrzeni suchego, zagszczonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznyahtasciwosci kruszyw — Cz$¢ 5: Oznaczanie zawartéci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznyciasciwosci kruszyw —Czs$¢ 6: Oznaczanie gstosci
ziaren i nasikliwo sci

Badania mechanicznych i fizycznyoltasciwosci kruszyw — Cz$¢ 7: Oznaczanie gstosci
wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychwtasciwosci kruszyw — Cz$¢ 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

Badania wixiwosci cieplnych i odporndici kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cgsé 1: Oznaczanie mrozoodporngci

Badania wixiwosci cieplnych i odporndici kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metad
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaanie penetracji igh

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrezanie temperatury meknienia — Metoda Piescien i
Kula
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Cacranie zawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oztmanie pozostaléci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwato §ci podczas magazynowania metegdpozostal@ci na sicie
Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wdeiwosci kruszyw — Cz$¢ 4: Oznaczanie podatnéci wypetniaczy do
mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymgania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrezanie rozpuszczalneci
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozrezanie temperatury tamliwasci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Qmczanie zawartdci parafiny — Czes¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornéci na twardnienie pod wptywem ciepta i
powietrza — Cz$¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czes¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — &lody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na garco
— Czs$¢ 6: Oznaczanie gstoici objetosciowej metody hydrostatyczm

Mieszanki mineralno-asfaltowe — &lody badai mieszanek mineralno-asfaltowych na garco
— Czs¢ 8: Oznaczanie zawartéci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na geyco
— Cz$¢ 11: Okreslenie powiazania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na geyco
— Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na geyco
— Czg$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na geyco
— Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na geyco
— Cz$¢ 22: Koleinowanie
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39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na garco
— Cze$§¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na garco
— Cz$¢ 36: Oznaczanie grubéci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Cawzanie czasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkosciomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Carzanie sedymentacji emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Catranie wartagci pH emulsji asfaltowych

44, PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych powierzchniowych utrwalen stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznezonych do ruchu

45, PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Carzanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odpawanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —a8anie rozpadu — Czs¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetniazem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wwhagania — Cz$¢ 1: Beton Asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltoweWymagania — Cz$¢ 20: Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetniagych stosowanych do mieszanek bitumicznych — &£ 1:
Badanie metod Pierscienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetniafych stosowanych do mieszanek bitumicznych — €& 2: Liczba
bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qaczanie nawrotu spezystego asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Carzanie odporndci na magazynowanie modyfikowanych
asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Carrzanie cagliwosci lepiszczy asfaltowych metoal pomiaru
ciggliwosci

54, PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Carzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metad testu
wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Carzanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltow — Metoda z
duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Catranie przyczepnéci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Carzanie energii deformaciji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zady specyfikacji asfaltow modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze #tzy i zalewy — Cg$¢ 1: Specyfikacja zalew na gagco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze gtzy i zalewy — Ce$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tematury zaptonu i palenia — Pomiar meto@ otwartego
tygla Clevelanda

63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonupialenia — Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaler na

drogach publicznych, Warszawa 2010

D 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA WI AZACA
WG PN-EN

- 1. WSTEP

— 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji tecaniej (SST) $ wymagania dotyegxe wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem warstwy a#hcej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego przy
rozbudowie drogi gminnej w miejscova Ugniewo ul. Szkolna.

— 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) jest j jako dokunpemetargowy i kontraktowy przy robotach jak w
pkt.1.1
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— 1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zeanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wéiacej (zgodnie z przedmiarem rob6t) z betonu asfagomwvg PN-EN
13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010][@5mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta. W przypadku produkcji mieszanki minesadsfaltowej przez Wykonawdla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowgzany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [65] punkt
7.4.15.

Warstvwe wigzaca i wyrownawca z betonu asfaltowego moa wykonywa dla drog kategorii ruchu
od KR1 do KR6 (okrédenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8). 8iemne mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uehu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 AC11W 2, AC16W
KR 3-4 AC16W, AC22W
KR 4-5 AC16W, AC22W

Ypodziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.
2 Dopuszcza 8iAC11 do warstwy wyréwnawczej do kategorii ruchu3<RR6

— 1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shgcych do przejmowania i
rozktadania obaizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2 Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni gaizy warstvg scieralrg a podbudowy.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa 0 zmiennej gsghboutozona na istnigjcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daeia kolejnej warstwy.

1.4.4.Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.5.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — otemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze aslzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar
11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowaktérej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7.Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wypay w procentach masy ziaren przechmyzh przez
okreslony zestaw sit.

1.4.8.Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wygae w osiach obliczeniowych (100
kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchrogiatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.9.Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze< @ mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na
sicie 0,063 mm.

1.4.12.Pyt — kruszywo z ziaren przechagych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego ghisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktére sklada @i wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodortiewapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegdn wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej kyator nadaje dodatnie tadunkigstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15.Pozostate okigenia podstawowegszgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.4.16.Symbole i skroty dodatkowe
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ACW - beton asfaltowy do warstwy y#gcej i wyréwnawczej

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&niu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whaciwos¢  uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined,;

producent mge jej nie okrélac),

TBR -do zadeklarowania (ang. To Be Reported; prtedt mae dostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxaibzany),
MOP - miejsce obstugi podidych.

— 1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo|t] pkt 1.5.

— 2. MATERIALY

— 2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, puav SST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

— 2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimefaity wg PN-EN 14023
[59]. Rodzaje stosowanych lepiszcz asfaltowych pode tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w
tablicy 2 mana stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgidzn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstiggacej i wyrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR1 - KR2 AC11W,AC16W 50/70 ’
KR3 - KR4 AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60
KR5 — KR6 AC16W AC22W 35/50 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetrdiavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENN12591 [27]

L Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P- badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 35+50 <780

2 | Temperatura ngknienia °C PN-EN 1427 [22] 50+58 46+54

3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] | 240 230
nie mniej n

4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
nie mniej nk

5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31]| 0,5 0,5
nie wiecej niz

6 | Pozostala penetracja po o PN-EN 1426 [21] 53 50
starzeniu, nie mniej i

7| Temperatura  mgknienia| PN-EN 1427 [22] 52 48
po starzeniu, nie mniej i

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

str. 66



8 | Zawartd¢ parafiny, % | PN-EN12606-1[30] 2.2 2.2
nie wiecej niz

9 | Wzrost te_mp._ relfn|.en_|.a oC PN-EN 1427 [22] 8 9
po starzeniu, nie weej niz

10 | Temperatura lamlivisi | .. PN-EN 12593 [29] 5 8
Fraassa, nie weej niz

Tablica 4. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanpaimerami (polimeroasfaltow) wg PN-EN 14023

[59]
) Gatunki asfaltow
Wymagani Metod modyfikowanych
c Wiasciwosé cloda Jednostka polimerami (PMB)
podstawo badania 25/55 — 60
we wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsysten
cja w
pasrednich . )
temperatu- Peneotracla PN-EN 1426 0,1 mm 25-55 3
w 25°C [21]
rach
eksploa-
tacyjnych
Konsysten
cja w
wysokich )
temperatu- Tgmp_era_tura PN-EN 1427 °C > 60 6
rach micknienia [22]
eksploa-
tacyjnych
Sita
rozciggania PN-EN 13589
(mata [55] PN- Jlent >2w5°C 3
predkos¢ EN 13703 [57]
rozciggania)
Sita
Kohezja rozciggania w| PN-EN 13587
5°C (dua [53] PN- Jlent NPD? 0
predkos¢ EN 13703 [57]
rozcig-gania)
Wabhadto
Vialit (meto- PN'E[QI4]13588 Jlent NPD? 0
da uderzenia)
Stafai¢ Zmiana masy % >0,5 3
kon-
systencji )
(Odporna Pozsstaia PN-EN 1426 % = 40 3
¢ penetracja [21]
na
starzenie
wg PN-EN V‘Z;‘ij: M- | bN-EN 1427 o s .
12607-1 | [ i [22]
lub -3
[31]
Inne
.., | Temperatura | PN-EN ISO o
\(/:\;ias0|w0s zaplonu 2592 [63] Cc >235 3
Wymagani Tem_peryat_ura PN-EN 12593 oC <12 6
a tamliwosci [29]
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dodatkowe| Nawrot
sprzysty W FSNl]'EN 13398 % >50 5
25°C
Nawrot
sprzysty w NPD 0
10°C
Zakres PN-EN 14023
olastycznéci [59] Punkt °C TBR 1
5.1.9
Stabiinde | o EN 13399
magazynowar [52] ,
ia. R&nica PN-EN 1427 C <5 2
tempe-ratur
L [22]
mieknienia
Stabilng¢ PN-EN 13399
magazynowan [52]
la. R@nica| PN-EN 1426 | O1mm NPD 0
penetraciji [21]
Spadek
tempe-ratury | pn.gn 12607-
m|¢kn|en|a po 1[31] .
starzeniuwg | o eN oo C TBR 1
PN-EN [22]
12607
-1 lub -3 [31]
Nawrét spe-
zysty w 25°C
po starzeniu
wg PN-EN 250 4
12607-1 lub | PN-EN 12607-
-3 [31] 1[31] %
Nawrét spe- | PN-EN 13398
zysty w 10°C [51]
po starzeniu
wg PN-EN NPD* 0
12607-1 lub
-3 [31]
¢ NPD — No Performance Determined (yeiavosé uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Sktadowanie asfaltu drogowego powinnoe sbdbywa& w zbiornikach, wykluczagych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami
grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien ¢byzolowany termicznie, posiadaautomatyczny
system grzewczy z toleranc 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien Iy magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy
pasredni z termostatem kontrofigym temperaturz doktadnécia + 5°C. Zaleca siwyposaenie zbiornika
w mieszadto. Zalecagbezpdrednie zaycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngle@nikat wielokrotnego
rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okreggo stosowania oraz unikeniekontrolowanego
mieszania polimeroasfaltéwndego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

— 2.3. Kruszywo

Do warstwy wizacej i wyréwnawczej z betonu asfaltowego nglstosowd kruszywo wedtug PN-
EN 13043 [44] i WT-1 Kruszywa 2010 [64], obejracg kruszywo grube , kruszywo drobne i wypelniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 €$¢2 — punkt 2, tablica 2.1,
tablica 2.2 , tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczajch je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o inwymiarze lub pochodzeniu. Pod# sktadowiska
musi by rowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelra powinno i odbywa w silosach
wyposaonych w urzdzenia do aeracji.
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— 2.4.8rodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego depra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepn& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpoKgo mieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, rigledobr& i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze watt@rzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C
[34] wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

— 2.5. Materiaty do uszczelnienia pejczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzer technologicznych (tj. ztzy podtinych i poprzecznych z tego samego
materialu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stangoych pohczenia rénych materiatéw lub
pofaczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni luly jograniczajcymi, naley
stosowa:

c) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehitécznych,

d) emulsg asfaltovs wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedigrm lub aprobat
technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

- nie mniej nk 10 mm przy grubdci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubici warstwy technologicznej wkszej n 2,5 cm.

Sktadowanie materiatéw termoplastycznych jest ddane tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,

w warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modgfiany

polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metgdha gogco”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub

aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do zhczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw Kkonstrukcji nawierzchni (warstwaaayta z warstw $cieralmy) naley
stosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emuisdyfikowane polimerami wediug PN-EN
13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt afttlica 2 i tablica 3 [66].

Emulsp asfaltoa mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakowa i zbiornikdw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogding’ gkt
3.

— 3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zat@ici od potrzeb, powinien wykagaic mozliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robét, jak:
— wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekengmo-asfaltowych,
— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révwaiakliadanej warstwy,
—  skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne gdzenia czyszexe,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmpntermosami,
—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagamgélne” [1]
pkt 4.
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— 4.2, Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozt w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyc
zaopatrzonych w ugdzenia umaliwiaj ace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.
Woypelniacz nalgy przewozé w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsneem.
Wypeiacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych deevozu
materiatow sypkich, umidiwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa mi@ by transportowana w zamkitych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie lgdg korodowaty pod wplywem emulsji i niegtls powodowaly jej
rozpadu. Cysterny powinny bywyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowuiaz
metali lekkich (mae zachod#i wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy emulsjach o piH4).
Mieszank mineralno-asfaltownalery dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbaghiem mieszanka powinna dyabezpieczona
przed ostygriciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.).
Warunki i czas transportu mieszanki, od produkaji wbudowania, powinna zapewaiautrzymanie
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnigerpoikéw wywanych do transportu mieszanki
powinny by czyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywa¢ tylko srodki antyadhezyjne
niewptywapce szkodliwie na mieszagak

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 5.
— 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowehC11W, AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aawi¢ lepiszcza podane sv tablicach 5i 6

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaaeastablicach
7, 8, 9 - projektowanie empirycznie i tablicach10; projektowanie funkcjonalne.

Tablica 5. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadas¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrownawczej (projektowanie empirycznie) [65]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose AC11W AC16W AC1l6W AC22W
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm]| od do od do od do od do
315 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 80
11,2 90 100 65 80 65 80 - -
8 60 80 - - - - - -
2 30 50 25 40 25 30 25 33
0,125 5 18 5 15 5 10 5 10
0,063 3,0 8,0 3,0 80| 3,0 7,0 3,0 7,0
I’anlix\lllirltj?ﬁ) |ep|SZCZEl, Bmin4,6 Bmin4,4 Bmin4,4 Bmin4,2
" Minimalna zawarté: lepiszcza jest ok&na przy zataonej g:stasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstas¢ (pg), to
do wyznaczenia minimalnej zawadtd lepiszcza podaywartas¢ nalezy pomnayé przez
wspotczynnika wedtug réwnaniady = 2690
Pd

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawados¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wigzacej i wyrdwnawcze] (projektowanie funkcjonalne) [65
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Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
315 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawarta¢ lepiszcza, minimum
BminS,( Bmin3,0

) Minimalna zawartét lepiszcza jest okétona przy zatéonej gstasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/ Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstaié (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawa#to lepiszcza podaywartas¢ nalezy pomnay¢ przez

2650

wspotczynnik@ wedtug rownaniaf = ——

Ad

Tablica 7. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaiicej i wyrGwnawczej,
KR1 + KR2 (projektowanie empiryczne) [65]

Warunki
zag:szczania . .
Wiasciwosé | wg PN-EN Metoﬁ;;‘ﬁ“”k' ACIIW | AC16W
13108-20
[48]
Zawartce C.1.2,ubijani
wolnych e, ox50| PN-EN 12697-8[33],|  Vmin3o Vinina,0
przestrzeni uderze p. 4 Vimaxs.0 Vimaxs.0
Wolne I
. C.1.2,ubijani

przestrzenie e, 2{(50 PN-EN 12697-8 [33],| VFBumines VFBiineo
:g/)éﬁ)sez’rglzoenrﬁ uderze p.5 VFBingo VFBmingo
Zawartce
wolnych C.1.2,ubijani

przestrzeni w e, 2x50| PN-EN 12697-8 [33], VMAins VMAninis
mieszance uderzé p.5

mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na | C.1.1,ubijani przechowywanie w
dziatanie e, 2x25| 40°C z jednym cyklem| | TgRy, I TSRso
wody uderzé zamraania,
badanie w 15°C

Tablica 8. Wymagane w4eiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigicej i wyrGwnawczej,
przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie empiryczne) 65

Warunki
zag:szczania
Wiasciwos¢ wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16W AC22V)
13108-20
[48]
Zawartg¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vinina.0 Vinina.0
przestrzeni 2x75 uderzgé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmax7.( Vinaxz.c
C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na W;alkljwa,mie w powietrzu, PN-EN 13108t WTSroz | WTSiro3
deformacje trwale ’ 20, D.1.6,66C, 10 000 cykli| PRDygrso | PRDars,o
Pog-P100 [38] ' '
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Odporng¢ na
dziatanie wody

C.1.1,ubijanie,
2x25 uderzgé

PN-EN 12697-12 [35],
przechowywanie w 40°C z
jednym cyklem zamtaania,
badanie w 15°C

TS

ITSRy

Tablica 9. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigicej i wyrbwnawczej,
przy ruchu KR5 + KR6 (projektowanie empiryczne) 65

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16H AC22F
13108-20
[48]
Zawartég¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Viming.0 Viming.0
przestrzeni 2x75 uderzé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vinax.( Vinax.(
C.1.20 PN—EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na wéibwénie w powietrzu, PN-EN 13108t WTSro1 | WTSiro1
deformacje trwale ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli PRDyr3o | PRDaRrso
Pog-P10o [38] ' '
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzeé | jednym cyklem zameania, 0 0

badanie w 15°C

Tablica 10. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaigicej i wyrbwnawczej,
przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalnép]

Warunki
zagszczania
Wiasciwosé wg PN-EN Metoda i warunki badania AC16H AC22F
13108-20
[48]

Zawartég¢ wolnych | C.1.3,ubijanie, Vmin3,0 Vminz,0
przestrzeni 2x75 uderzé | PN-EN12697-8[33],p. 4| v . Vinaxzc
C.1.20 PN—EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na wéibwénie w powietrzu, PN-EN 13108t WTS\ros | WTSiro3
deformacije trwate ' 20, D.1.6,66C, 10 000 cykli| PRDarso | PRDars.o

Pog-P10o [38] ' '
PN-EN 12697-12 [35],
Odporna¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 4C z ITSR ITSR,
dziatanie wody 2x25 uderzeé | jednym cyklem zamtaania, 0 0
badanie w 1%C
C.1.20,
Sztywnaé watowanie, tZrEpEll\(lﬁcl:zgiZ;tgsi fOPF?ZPR Shingo0o Shingooo
P98'P10C
S:gggr(ﬁg nlflate— v?/éliéﬁ)énie PN-EN 12697-26, 4PB-PR € £
A , : temp.16C, czstas¢ 10Hz 6-115 6115
goria nie nisza nk | Pog-Pigc

Tablica 11. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyigicej i wyréwnawczej,
przy ruchu KR5 + KR6 (projektowanie funkcjonalnép]

Wiasciwosé

Warunki
zagszczania
wg PN-EN
13108-20

[48]

Metoda i warunki badania

AC16HR

AC22}

Zawartg¢ wolnych
przestrzeni

C.1.3,ubijanie,
2x75 uderzé

PN-EN 12697-8 [33], p. 4

Vmin4,0

Vmax7,(

Vmin4,0

Vmax?,(
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C.1.20 PN-EN 1269722, metoda B
Odporng¢ na wéibwénie w powietrzu, PN-EN 13108 WTS WTS.
deformacije trwate : 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli IRO.1 IR0.1
P98"3100 [38] PRDAIRS,O PRDAIRS,O
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSR ITSR
dziatanie wody 2x25 uderzeé | jednym cyklem zameania, 0 0
badanie w 15°C
C.1.20
. - PN-EN 12697-26, 4PB-PR A A
Sztywna¢ watowanie, temp.10°C, cgstas¢ 10Hz Smin11000 | Smin11000
PQS'PlOC
Sdpcc;rgrcliiz nlflate— vC\/éliézvg)énie PN-EN 12697-26, 4PB-PR € g
meczenie, kate- ' | temp.10°C, cgstei¢ 10Hz 6115 6115
goria nie nisza nk | Pog-Pigc

— 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikove praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skltadnikbw mieszanki mineralno-asfaljowe otaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regephbocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny bykresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodawé odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewn@®jm utrzymanie zadanej temperatury z dokladiula * 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magaeym (roboczym) nie me przekracza180°C dla
asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfaltu drogow@gdB25/55-60 oraz 190°C dla asfaltu drogowego
35/50.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetedyskata temperateimviasciwa

do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturszaigki mineralnej nie powinna byvyzsza 0 wecej

niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmegl w tablicy 12. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtadostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astejtbezpgérednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 12. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [4C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikow mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem
skoordynowania mizy soly deklarowanych przydatdéo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skladnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuzriic w ich wia&ciwosciach.

— 5.4, Przygotowanie podtaa

Podtaze (podbudowa lub stara warsté@eralna) pod warstywigzaca lub wyréwnawcz z betonu
asfaltowego powinno lgyna catej powierzchni:
— ustabilizowane i nine,
— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein.
W wypadku podtéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyd@vimasci nalezy przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfako2010 - punkt 8.7.2 [65]. Wymagana
réwnas¢ poditwzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [67]. W wypadku pocdia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobo nie
powinny przekraczawartasci podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Maksymalne nierowém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfait@pomiar
tatg 4-metrovg lub réwnowang metod,) [65]
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Maksymalna nieréwnid
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw
wigzaca [mm]
A S Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegedania i 9
T wytgczania
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzorje 10
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
G wytgczania, postojowe, jezdnie gciznic, 10
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu 12

Jezeli nierdwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych
powinny by zgodne z dokumentacprojektowy. Z poditaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padionaley usuré. Dopuszcza 8i pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatdw termoplastydamyzy spetnieniu warunku sczegonbwarstw wg
punktu 5.7.

Nierowndgci podiaza (w tym powierzchmiistniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwna poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawczej.

Wykonane w podtzu faty z materiatu 0 mniejszej sztywied (np. faty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalgy usurgé, a powstate w ten sposéb ubytki wypéinnateriatem o wiciwosciach
zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypehlegtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmzia
podiaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalngrodki nalery podj¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe].

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi
wedtug PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61ba@linnymi materiatami wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Na podiau wykazupcym zniszczenia w postaci siatki ekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zalecag¢sstosowanie membrany przeciwgpniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej,
warstwy SAMI lub z geosyntetykéw wedtug norm lubr@pat technicznych.

— 5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w
obecndci Inspektora Nadzoru préby technologicznej, ktdra na celu sprawdzenie zgodaiowtasciwosci
wyprodukowanej mieszanki z recepW tym celu nalgy zaprogramow& otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowamieszank. Do bada naley pobr& mieszank
wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrioi pracy otaczarki oraz prawidtow@ skiadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z umagaliwg segregaegj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzat w silosie lub
zatadowé na samochdd. Prébki do ba@daalery pobier& ze skrzyni samochodu zgodnie z metod
okreslona w PN-EN 12697-27 [39].

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prébnego.

— 5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwy awiacej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona
odcinek prébny celemsuaislenia organizacji wytwarzania i ukltadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek probny powinien ldyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektor&tadzoru.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wytosd najmniej 500 /) a diugdé co najmniej 50 m. Na
odcinku prébnym Wykonawca powiniertyd takich materiatdw oraz sptu jakie zamierza stosowalo
wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Ingmek Nadzoru
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.
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— 5.7. Pohczenie meédzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaio nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy
warstwami i ich wspdtpracy w przenoszeniu abenia nawierzchni ruchem.

Podtoze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwzenie pajczenia midzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie pmeikaniem i zaleganiem wody aaizy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi (np. podbudowa asfaltowa), przed zghoiem warstwy wjzacej z

betonu asfaltowego powinno dywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz@,3 +

0,5 kg/nt, przy czym:

—  zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilos¢ emulsji naley dobr& z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatwi mieszanki ; jéli
mieszanka ma wkszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wicksz ilos¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnigj

Skrapianie podiza naley wykonywa& rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sikrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki

uliczne) oraz przy uedzeniach usytuowanych w nawierzchni lubdgraniczajcych. W razie potrzeby
urzadzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtonaley wytaczy¢ z ruchu
publicznego przez zmiagrorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukladaniem warstwy

asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa na rozkladarce.

— 5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywé& na podiau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljogpaavinien by zgodny z zaleceniami podanymi
w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowyw& w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 14.
Temperatura otoczenia m® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza i
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltopajczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaktbwgy dodatkiem obnajagcym temperatuyr
mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 14. Minimalna temperatura otoczenia podengdonywania warstwy wizagcej lub wyréwnawczej z
betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do rob6tl  w czasie rob6

Rodzaj robét

Warstwa wizaca 0 +2

Warstwa wyréwnawcza 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 15.
Tablica 15. Whciwosci warstwy AC [65]

Projektowana , Zawartg¢ wolnych
. . . . -, Wskaznik .
Typ i wymiar mieszanki grubai¢ . przestrzeni w

zag:szczenia i
warstwy [%] warstwie

technologicznej [9%6(vIV)]

[cm]

AC11W, KR1+KR2 ® 4,0+10,0 >08 3,0+6,0
AC16W, KR1+KR2 ® 5,0 + 10,0 >08 3,0+6,0
AC16P, KR3+KR6&” 5,0 + 10,0 >08 40+7,0
AC22P, KR3+KR6&” 7,0 +10,0 >08 40+7,0
AC16P, KR3+KR4) 5,0+10,0 >98 30+7,0
AC22P, KR3+KR4) 7,0 +10,0 >98 30+7,0
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AC16P, KR5+KR6" 5,0 +10,0 >08 40+7,0

AC22P, KR5+KR6" 7,0 10,0 >08 40+7,0

®) projektowanie empiryczne,
P projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad
automatycznego sterowania grdbowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokuntecp projektova.
W miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach
(w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lByréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #hwoscig wibracii,
oscylacji lub walce ogumione.

— 5.9. Pojczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne najewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010 punét 8
[65].

— 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganialagd[1] pkt
6.

6.2. Badania przed przysdpieniem do rob6t

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien:

- uzyska wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiel Db znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodndci, deklaragy zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatbw wykonane przez
dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatébw przeznaczonych do wykonania robotedéne
przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogoélne

Badania dziel sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

6.3.2.Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gs wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaith i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatbw do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidnlp starannécia
i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybies
stosunku do wymagakontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usut.

Wyniki badax Wykonawcy naley przekazywé Inzynierowi na jegozadanie. Ikynier mae
zdecydowda o dokonaniu odbioru na podstawie b&d&'ykonawcy. W razie zastrzer Inzynier maze
przeprowad# badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwgzany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefigzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN
12697-13 [36]),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
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— wykaz ilesci materiatow lub grubéei wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3.Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jpsawdzenie, czy jaké
materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich skladnikdw, lepiszczy i materiatow do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohkczenia itp.) spehigj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas;s podstaw odbioru. Pobieraniem probek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania odbywgj
si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy
nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykmej z niej warstwy podano w
tablicy 16.

Tablica 16. Rodzaj bad&ontrolnych [65]

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovfa”
11 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubdgi¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartd¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

a)

do kadej warstwy i na kade rozpocgte 6000 m
nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczbdbpk mae
zost& zwiekszona (np. nawierzchnie drog w terenie zabudowy)
) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4.Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw bada kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawglaté przeprowadzenia bafia kontrolnych
dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decygluyspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzen
odcinkéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzdlke odcinek czsciowy przyporadkowany do bada
kontrolnych nie mae by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknienpowinien by mniejszy
niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5.Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powt6rzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnijuzasadnione
watpliwosci ze strony Inspektor Nadzoru a lub Wykonawcy (mg podstawie wlasnych baga

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezae laboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponssona, na ktérej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.
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Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub
wskaznika zagszczenia nalgy zlozy¢ w ciggu 2 miesicy od wptywu reklamaciji ze strony Zamavigieggo.

— 6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1.Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg sv WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8
[65].

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaje wartaci
dopuszczalne i tolerancje, w ktorych uwvedglia se: rozrzut wysgpujscy przy pobieraniu prébek,
doktadnad¢ metod bad@aoraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialtdbw nalgy oceni@ na podstawie bada pobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowarmenacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sbadania prébek pobranych z wykonanej warstwy tasfej.

6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697489 oraz ilg¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) rmpogdbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 17.

W wypadku okrélania ilosci materialu na powierzchpii sredniej wartéci grubcci warstwy z
reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. ma prawo sprawgipacinki czsciowe. Odcinek
czeéciowy powinien zawier& co najmniej jedq dzienrm dzialke robocz. Do odcinka cgciowego
obowigzuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggaowym.

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okionej powierzchni, [%]
(65]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni

6000 nf lub

— droga ograniczona krainikami, powierzchnig <10
wigksza nk 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <15

4 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstdgieralna jest ukladana

op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym etapie budowy
do goérnej warstwy nawierzchni obawuje warté¢ 25%, a do 4dcznej grubéci warstw
etapu 1 + 15%

N

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagzszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych
przestrzeni, nie me@ przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczykéadego
pojedynczego oznaczenia danejdotevosci.

Okreslenie gstasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2.3. Zawart@ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartgd¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszamineralno-asfaltowej lub wyfkowo
powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchmie mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne
podane w p. 5.2 0 weej niz 2,0 %(v/V).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigidbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybygodne z dokumentacprojektov, z toleranci = 0,5%.
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6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podtunej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu faty i
klina, mierzc wysoka¢ przeéwitu w potowie diugéci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m.
Wymagana rowni podtuzna jest okréona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne [67].
Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyelery
stosowé metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyobwnowanej wyciu taty i klina.
Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadiym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie
rzadziej nt co 10 m. Wymagana rowkb poprzeczna jest okdlena w rozporzdzeniu dotycgcym
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiédahogi publiczne [67].

6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodiwnej i kravedziach,
powinny by zgodne z dokumentacijprojektova z dopuszczaln tolerancy + 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie neoprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ng powinno réni¢ sie od dokumentaciji
projektowej o + 5 cm.

Ztagcza podhane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny fidyvne i zwizane, wykonane w
linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osiogir Przylegajce warstwy powinny hy w jednym
poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjednorodny, bez shan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu asfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogollne zasady odbioru robét podano w SST D-M-@00,Wymagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, ST i wymaganiami Inspektor
Nadzorua, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedlug pktu 6 daly wyniki
pozytywne.

Jali warunki umowy przewidyj dokonywanie poticen, to Zamawiaicy mae w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokotagotracen wedtug zasad okénych w WT-2 [65] pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie podin
- dostarczenie materiatow i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@sport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltovg krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,

str. 79



- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

— 9.3. Spos6b rozliczenia rob6t tymczasowych i praowarzyszcych

Cena wykonania robot olglenych niniejsa SST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktéreg otrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzysge, ktore s niezledne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-M-00.00.00

10.2. Normy

Wymagania ogdélne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gzane z badaniami materialtdbw wystijgcych
niniejszej SST)

2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

Metody badania cementu — Oznaczaviertdci chlorkow,
dwutlenku vegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomgevskanika ptaskdci

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw — Cgs¢ 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — Wk ksztattu

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartgi ziaren o powierzchniach powstatych
w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych setaosci kruszyw — Cgs$¢ 6:
Ocena wihéciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu
kruszywa

Badania geometrycznych $eil@osci kruszyw — Ocena
zawartgci drobnych castek — Badania bkitem
metylenowym

Badania geometrycznychsueitaosci kruszyw — Cgsé¢ 10:
Ocena zawartmi drobnych czstek — Uziarnienie
wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Metody oznaczania odporém na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Oznaczanie gptasci nasypowej i jamisKei

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 4. Oznaczanie pustych przestrzeni suchego,
zag:szczonego wypetiacza

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawadmi wody przez suszenie w
suszarce z wentylagj

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 7: Oznaczanie egptasci wypetniacza — Metoda
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-4

PN-EN 12591

PN-EN 12592
PN-EN 12593

PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

piknometryczna

Badania mechanicznych i fizyczmytdgciwosci kruszyw —
Cze$¢ 8: Oznaczanie polerowalfm kamienia

Badania wawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych —¢€& 1: Oznaczanie
mrozoodpornéci

Badania wawosci cieplnych i odporngi kruszyw na
dziatanie czynnikbw atmosferycznych —¢&z 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej mejagbtowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie penetracji igh
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceariemperatury
migknienia — Metoda Piécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczaawartéci wody
w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azequimej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzamie pozostakui na
sicie  emulsji asfaltowych oraz trwdkd podczas
magazynowania metggozostatéci na sicie

Badania chemicznych detewosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych dstavosci kruszyw — Cgs¢ 4.
Oznaczanie podatéci wypetniaczy do mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzenie rozpuszczalda
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - n@gzanie zawarfoi
parafiny — Czs¢ 1. Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaoiona
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza —efiz 1:
Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestaici objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe etddly bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 8. Oznaczanie
zawartdci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 11: Okrélenie
powigzania pomgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na g@o — Czs¢ 12: Okrdlanie
wrazliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo - Czs¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na ggo — Czs¢ 27: Pobieranie
prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowd®etody bada mieszanek
mineralno-asfaltowych na gmo — Cz$¢ 36: Oznaczanie
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grubdci nawierzchni asfaltowych

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie czasu wyptywu
emulsji asfaltowych lepkziomierzem wyptywowym

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie wartci pH
emulsji asfaltowych

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumiczniygowierzchniowych

utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — €& 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe -ynvdgania — G&¢ 1:
Beton asfaltowy

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltow&\ymagania — C&¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 1: Badanie metagPiescienia i Kuli

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypehaigich stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cgs¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - &zanie nawrotu
sprzystego asfaltow modyfikowanych

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie odporrici na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci
lepiszczy asfaltowych metggbomiaru cigliwosci

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metogitestu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie cigliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepidoi
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie -tdda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - @&zanie energii
deformac;ji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - aths specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami
60. PN-EN 14188-1 Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 1: Specyfikacja zalew

na gopco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniaczegeky i zalewy — Ceé¢ 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie &zaipry zaptonu i

palenia — Pomiar metgatwartego tygla Clevelanda
63. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonwalenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

— 10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Msira Infrastruktury)

65. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasialtowych i powierzchniowych utrwalea
drogach publicznych, Warszawa 2008

66. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfige na drogach publicznych

67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfge na drogach publicznych
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— 10.4. Inne dokumenty

67. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnychpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Waawa 1997

D.05.02.01 Nawierzchnia Z MIESZANKI KRUSZYWA tAMANE GO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejveymagania dotyege wykonania i odbioru Rob6t w ramach

realizacji robdfprzy rozbudowie drogi gminnej w miejsco$ed Ugniewo ul. Szkolna.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kaktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymieniahyw p. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot asanych

z wykonaniem nawierzchni ttuczniowej zgodnie z Dalamtacy Projektovs.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanege jedna lub wicej warstw z ttucznia i kiica kamiennego,
lezacych na podtou naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzéatych do bezp&edniego przejmowania
ruchu.

1.4.2. Kruszywo tamane- materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczrzenmabnienie skat litych

wg PN-87/B-01100 .

1.4.3. Kruszywo tamane zwykte- kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokegjo przekruszenia skat litych i
rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charaktefgze s¢ ziarnami ostrokrawdziastymi o
nieforemnych ksztattach, wg PN-87/B-01100.

1.4.4. Thuczé — kruszywo tamane zwykte o wielka ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

1.4.5. Kliniec— kruszywo tamane zwykle o wielkm ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

1.4.6. Miat— kruszywo tamane zwykle o wielkm ziarn do 4 mm.

1.4.7. Mieszanka drobna granulowana— kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia w gtatarach tamanego
kruszywa zwyktego, charakteryzop sé chropowatymi powierzchniami i foremnych ksztattem
ziarn o sgpionych krawdziach i nareach, o wielkéci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.8. Piasek- kruszywo naturalne o wielkai ziaren do 2 mm.

1.4.9. Pozostate okéenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z

definicjami podanymi w ST DM.00.00.00. Wymania ag#! pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice robét
Ogdlne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogbfokt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycrce materiatow
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Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pades ST D-

05.02.00 ,Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagagoélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu nawierzctinczniowej wg PN-84/S-96023s

- kruszywo famane zwykte — ttuazékliniec, wg PN-B-11112 :1996,
- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112:1996
- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzehmiat, wg PN-B-11112 /15/ lub piase wg PN-B-1119834,

- woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materiatow

Klasa i gatunek kruszywa, w zatesci od kategorii ruchu, powinna bygodna z wymaganiami

normy PN-84/S-96023 .

Dla drég obcizonych ruchem:

- $rednim i lekkdrednim — kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2,
- lekkim i bardzo lekkim — kruszywo klasy Il lub ligatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia iikbia klasy Il i 11l wedtug PN-B-11112

Lp. Wiasciwosci Wymagania
klasa Il klasa Ill
1. Scieralng¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PN-EN 1097-2:2000:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nieosj niz:
- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
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b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masytassinku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotéw, niegegj niz: 30 35

2. Nasikliwos¢, wg PN-B-06714-18 /0/, % (m/m), nie ¢gej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbrgych 2,0 3,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
3. Odporné¢ na dziatanie mrozu, wg PN-EN 1367-2:2000, % ubytiasy,

nie wiecej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przedbrgych 4,0 10,0

b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
4. Odporné¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody béppdniej

wg PN-78/B-06714-19 i PN-B-11112:1996, nieedj niz:

- w Kklincu, 30 nie

- w thuczniu nie bada si bada si

Tablica 2. Wymagania dla tlucznia iktia gatunku 2, wedtug PN-B-11112 :1996

Lp. | Wihasciwosci Wymagania
1. Uziarnienie wg PN-EN 933-1:2000

a) zawartéé ziarn mniejszych i 0,075 mm, odsianych na mokiro,

% (m/m), nie wicej niz:

- w tluczniu

- w klincu

b) zawarté¢ frakcji podstawowej w ttuczniu lub Keu, % (m/m),  nie mniej ai 75

) zawarté¢ podziarna w ttucznia lub Kitu, % (m/m), nie wicej niz: 15

d) zawarté¢ nadziarna w ttuczniu lub Kicu, % (m/m), nie wicej niz 15
2. Zawartg¢  zanieczyszcze obcych w  tluczniu lub  kiiciu, wg PN-76/B-06714-12,0,2

% (m/m), nie wgcej niz:
3. Zawart@¢ ziarn nieforemnych, wg PN-78/B-06714-16, % (m/mé wiccej niz:

- w tluczniu 40

- w klincu nie bada si
4. Zawart@¢ zanieczyszczeorganicznych w tluczniu lub Kitu wg PN-EN-1744-1:2000, barwa cieczy hwezorcowa

ciemniejsza ri:

Tablica 3. Wymagania dla miatu i mieszanki drolgrajnulowanej wg PN-B-11112 /15/

Lp. Wiasciwosci Wymagania dla
mieszanki
miatu drobnej
granulowanej
1. Zawart@¢ zanieczyszczeobcych, wg PN-76/B-06714-12, % (m/m), nieed]j niz: 0,5 0,1
2. Wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy:ni
- dla kruszywa z wygkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
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3. Zawartgé zanieczyszcze organicznych, wg PN-EN-1744-1:200@zorcowa wzorcowa

Barwa cieczy nie ciemniejszazni

4. Zawart@¢ nadziarna, wg PN-EN 933-1:2000, % (m/m), nieogj niz: 20 15

Zawartg¢ frakcji od 2,0 mm do 40 mm, wg PN-EN 933-1:2000ic badas |15

% (m/m), nie mniej ri:

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w DM.00.00.00 "Wymagania Ogoélne".

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do wykonania robdt powinien wykazsiec mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

- uktadarek lub réwniarek do réFelania ttucznia,

- walcow statycznych, zwykle o nacisku jednostkowgo najmniej 30 kN/m, ew. walcéw wibracyjnych ocis&u
jednostkowym watu wibracego co najmniej 18 kN/m lub plytowych zagczarek wibracyjnych o nacisku
jednostkowym co najmniej 16 kNm

- przewdnych zbiornikéw do wody (beczkowozow) zaopatrzonychrzydzenia do rozpryskiwania wody oraz pomp

do napetniania beczkowozéw wpd

4. TRANSPORT

4.1. Og6Ine wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagélme” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M@O®,, Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podtga
Podtaze gruntowe pod nawierzcknpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01

.Koryto wraz z profilowaniem i zaggzczeniem podi@”.

Jezeli podiaze ulepszone pod nawierzchnivykonane z materiatow zgdaanych spoiwami lub lepiszczami, wykazuje
jakiekolwiek wady, to powinny kyone usunite wedtug zasad akceptowanych przez Inspektoradiadz

Nawierzchnia powinna kywytyczona w spos6b umliwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentagrojektovy lub
wedtug zalece Inspektora Nadzoru, z tolerancjami atomymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b¥ ustawione w krawdzi pobocza w rgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spos6b
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Odstpy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny bywieksze nk co 10 m, co umdiwi prawidtowe nacigniccie

sznurkow lub linek.
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5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa
Kruszywo grube powinno rozkiadane w warstwie o @diwej grubéci, Gruba¢ roztozonej warstwy ldnego
kruszywa powinna liytaka, aby po jej zggzczeniu i zaklinowaniu aginigto grubgé projektowan.

Kruszywo grube po rozi@niu powinno by zag:szczane przégiami walca statycznego
gtadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszyin3tl KN/m. Zagszczenie nawierzchni o
przekroju daszkowym powinno rozpa¢zsie od krawedzi i stopniowo przesuwgpasami

podtwznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej osi.

Zagszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku poprg@e powinno rozpocg sie od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podtznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Zagszczanie mana zakaczy, gdy przed kotami walca przestajie tworzy¢ fale a ziarno ttucznia o wymiarze okoto
40 mm pod naciskiem kota walca nie wttaczavginawierzchng, lecz miadzy sie na niej.

Po zagszczeniu warstwy kruszywa grubego mzgleaklinowa ja poprzez stopniowe rozsypywanienda od 4 do 20
mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 do pnzy cihglym zagszczaniu walcem statycznym gtadkim.
Warstwy dolnej (o ile uklada gina niej od razu warstwgoérm) nie klinuje s¢, gdyz niecatkowicie wypetnione
przestrzenie ngdzy ziarnami thucznia powodujepsze zwizane obu warstw ze spbNatomiast gorpwarstwe nalezy
klinowat tak dlugo, dopdki wszystkie przestrzenie nie awstaypetnione klhcem.

W czasie zagszczania walcem gtadkim zaleca skrapig kruszywo wod tak czsto, aby bylo stale wilgotne, co
powodujeze kruszywo mniej gikruszy, mniej wyokigla i tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zaggszczenie mgna uwaac za zakaczone, jéli nie pojawiap si¢ slady po walcach i wyburzenia warstwy kruszywa
przed watami.

Jeli nie wykonuje st zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywabggo naley dodawa rowniez miat.

W przypadku zagszczania kruszywa sptem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi o nacisku festkowym watu
wibrujacego co najmniej 18 kN/mm lub ptytowymi zmgczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym ejmmiej
16 kN/nf), zagszczenia nalg przeprowadza wediug zasad podanych dla walcow gladkich, lecz Sleapiania
kruszywa wod. Liczbe przegé¢ sprztu wibracyjnego zalecaesustalt na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni apldba, aby byta ona stale wilgotna. Nawierzchnialijeie byta
zag:szczana urglzeniami wibracyjnymi, powinna Byrownomiernie zajalzana (dogszczona) przez samochody na
catej jej szerokéci w okresie od 2 do 6 tygodni, w zwku z czym zaleca siprzektadanie ruchu nazde pasy przez

odpowiednie ustawianie zastaw.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdl

6.2. Badania przed przysapieniem do robot
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien wykérzadania kruszyw przeznaczonych

do wykonania robot i przedstasmivyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.
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Badania te powinny obejmowavszystkie whaciwosci kruszywa okrédone w p. 2.3. niniejszej

specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét przy budowie nawierzchni ttuczniowajezy kontrolowa z czstotliwoscia

podan poniej, nasg¢pujace wiEciwosci:

a) uziarnienie kruszywa, zawakto zanieczyszcze obcych w kruszywie ziaren nieforemnych w kruszywieo
najmniej 1 raz na dziennej dziatce roboczej z tnmaksymalna powierzchnia nawierzchni przypsana jedno
badanie powinna wynasB00 nf,

b) scieralng¢ kruszywa, nagkliwos¢ kruszywa, odporng kruszywa na dziatanie mrozu — przyzélej zmianie
zrédta pobierania materiatow.

Probki naley pobierg w sposéb losowy z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badegpowinny by na

biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Badania petne kruszywa, obejrcg ocen wszystkich okrélonych w p. 2.3. powinny ywykonane przez Wykonawc
z czstotliwoscia gwarantujca zachowanie jakii robdt i zawsze w przypadku zmiaagddta pobierania materiatdw
oraz na polecenie Inspektora Nadzoru. Prébki dahiadpetnych powinny léypobierane przez Wykonawev sposob

losowy w obecnéxi Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary cech geometrycznych nawierbai ttuczniowej

6.4.1.Grubds¢ warstwy

Grubai¢ warstwy Wykonawca powinien miergynatychmiast po jej zggzczeniu, co najmniej w dwdch losowo
wybranych punktach na kdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej wijednym punkcie na 400%mawierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréticawierzchni nie powinny przekracza 10 %.

6.4.2.Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny mgodne z dokumentacprojektows,

z tolerancy = 0,5 %.

6.4.3.Rzedne wysokéciowe
Réznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi nawierzchni i rednymi projektowanymi nie

powinny przekracza+ 1 cmi—2 cm.

6.5. Pomiar né@nosci nawierzchni

Pomiary nénaosci nawierzchni ttuczniowej nalg wykona ptyta o srednicy 30 cm, zgodnie

z BN-64/8931-02. Pomiar nalgwykona wedtug zalece Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia ttuczniowa powinna spelfiilaymagania dotycge négnosci podane w tablicy 5.
Wymaga s} aby wtérny modut odksztatcenia zmierzony phgit nie mniejszy i 140 Mpa. Zagszczenie nawierzchni
tluczniowej naley uzn& za prawidtowe wtedy, gdy stosunek wtérnego modigkisztalcenia do pierwotnego modutu

odksztalcenia, mierzony przyyciu plyty

o érednicy 30 cm, jest nie wkszy od 2,2 Mt : Mt < 2,2).

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00MPNymagania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow jest nf /metr kwadratowyl/.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoruseje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolefamegltug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi sé za metr kwadratowy (f wykonanej i odebranej warstwy nawierzchni tucaméj Cena jednostkowa

obejmuje:
- prace pomiarowe,
- przeprowadzenie baddaboratoryjnych stosowanych materiatéw i opracaeaacepty na mieszaek
- dostarczenie sktadnikbw i wyprodukowanie mieszamla podstawie zatwierdzonej recepty, ragioie i
wyprofilowanie
mieszanki,
- zag:szczenie mieszanki,
- piekgnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiardw i badaboratoryjnych wykonanej warstwy,
- wykonanie wszystkich niezdnych pomiaréw, bada sprawdze,

- oznakowanie robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11111:96 Kruszywo mineralne. Kruszywa natwadn nawierzchni drogowych.

PN-S-96023:84 Konstrukcje drogowe. Podbudowa ii@eehnia z thucznia kamiennego.
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamdm@awierzchni drogowych
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naheao nawierzchni drogowych. Piasek
PN-B-06714-18:77Kruszywa mineralne. Badania. Ozrdezeasikliwosci.

PN-B-06714-16:78 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie mrozoodporrigci metod

bezpgrednh.

PN-78/B-06714.16 Kruszywa mineralne. Badania. Oze@iezksztattu ziaren

BN-64/8931-01:64 Drogi samochodowe. Oznaczenie fvska piaskowego

D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyere
wykonania i odbioru oznakowania pionowegay rozbudowie drogi gminnej w miejsco$ed Ugniewo ul.
Szkolna.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegOlowa specyfikacja techniczna cstanpodstaw do sporzdzenia czsci
technicznej istotnych warunkéw zamowienia publigmea wykonanie robot przebudowy drogitygh w
dokumentaciji projektowej i opisanych szczegotowaoaodzaju i iléci w przedmiarze robét.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego st@®go na drogach, w postaci:
«  znakow ostrzegawczych,
e znakow zakazu i nakazu,
»  znakow informacyjnych, kierunku, miejsco$edpi znakéw uzupetniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lalblicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierz&bhdrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
skltadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia ex¢ znaku, stiaca do podania téei znaku. Lico znaku me by wykonane
jako malowane lub oklejane (fgliodblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach szczegolnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroym).

1.4.6.Pozostate okrgenia podstawowegszgodne z obowrzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagasizzegétowe” pkt 1.4.

1.5. Szczegdbtowe wymagania dotygze robét

Szczego6towe wymagania dotyce robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgéisve”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowarowego wedtug zasad niniejszej ST s

2.1. Znaki i tablice drogowe — pokryte folia Il ggacji, w ilgiciach zgodnych z przedmiarem robét.
Powyzsze znaki musgposiadé Certyfikat Bezpiecaestwa (znak B) nadany przez uprawniona jedrpstk
2.2. Rury stalowe (St. 3 SXJ. 50 mm, ocynkowane do wykonania konstrukcji wsggch dla znakow
drogowych), wymagania wedtug PN-H-74219.
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw iitatffogowych.
2.4. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamentstkdeji wsporczych.
2.5. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstruksjp@rczych znakow i tablic drogowych wymagania
wedtug PN-B-06250.
2.6. Materialy do montau znakow

Wszystkie ocynkowanegdzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay sola elementow
konstrukcji wsporczych znakow jadtuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwd, rozwarstwié i wypuktych karbow.

3. SPRET

Roboty zwizane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogowmog by¢ wykonane ¢cznie lub
przy wyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspekadaoru. Przygczeniu
stalowych elementéw konstrukcji wsporczych tabliogbwych. Wykonawca powinien dysponawsprawna
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spawarka elektryczna. Roboty ziemne gzg@ine z ustawieniem oznakowania pionowegarmaowykong
recznie lub przy gyciu dowolnego spetu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspekemaoru.

4. TRANSPORT

4.1. Szczeg6towe wymagania dotygze transportu

Szczeg6lowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegO6towe” pkt 4.

4.2. Transport materiatléw do pionowego oznakowanidrog

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i sgpuz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywd srodkami transportowymi w spos6b uniettiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowe zasady wykonywania robot

Szczego6towe zasady wykonywania robét podano w B$1-00.00.00 ,Wymagania szczeg6towe”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naly wyznaczy:
» lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnhionego
lub pasa awaryjnego postoju,
« wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru robét istniata mwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z dokumentacprojektovy.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentéw dla konstrukdjwsporczych znakow

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku piegowpowinien b§ dostosowany do
gkebokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfpwz Wymiary wykopu powinny hy zgodne z
dokumentagj projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich za&peniu mana
byto przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamenidwy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed ut@eniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie guzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem kamiennym, np. ktiem i doktadnie zagci¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnatby
réwna z powierzchgipobocza lub b§wyniesiona nadetpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.1. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakétablic drogowych z betonu klasy B 15.
Zwrd6ci¢c uwag: na odpowiednie zagzczenie betonu w fundamencie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wugsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny b§wykonane zgodnie z dokumentagjionows i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
3) odchytka od pionu, nie wtej niz £ 1 %,
4) odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, nieggej niz = 2 cm,
5) odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kradzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wéej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtoumieszczenia znaku
zgodnie z Instrukgjo znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Pojczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi bbyzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposOb uoibwiajacy jej
przesungcie lub obrét.
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Materiat i spos6b wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukojvsporcz musi umadaliwia¢,
przy wyciu odpowiednich naerlzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez caddes uytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktérych wpsia czeste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si
stosowanie elementéwaziznych o konstrukcji unienitiwiajacej lub znacznie utrudnigiej ich rozyczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku sktadanego musi wykaz§weetry integralné¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegoléw - zaden z segmentoéw lub elementéw tarczy ni¢erse od niej
odlgczat w sposéb powodugy naraenie kogokolwiek na niebezpiedstwo lub szkoel.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwato$¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi Bywykonany w sposéb trwaly, zapewniey peilry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wpltywy
zewretrzne dziatajce na znak, nie magpowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy oraz 2da konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionowy
z:
h) nazwg, marlg fabryczrny lub innym oznaczeniem uraéwiaj acym identyfikacg wytwércy lub dostawcy,
i) day produkcji,
i) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
k) day ustawienia znaku.

Zaleca s, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata rownie¢ miesic i rok
wymaganego przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maday¢ wykonane w sposéb trwaly i wyray, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtdowania znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Szczegbtowe zasady kontroli jakoi robot

Szczeg6lowe zasady kontroli jako robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegO6towe” pkt 6.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t najesprawdzé:
6) zgodnd¢ wykonania znakow pionowych z dokumentggjojektovy (lokalizacja, wymiary,
wysokai¢ zamocowania znakéw),
7) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkie®,
8) poprawnd¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych, zgedn punktem 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Szczegbtowe zasady obmiaru robét
Szczegotowe zasady obmiaru robét podano w SST @BN©.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymas
e szt (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
e szt. (sztuka) stupkow z rur stalowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Szczegodtowe zasady odbioru roboét

Szczego6towe zasady odbioru robét podano w SST 06MO.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.
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8.2. Odbiér ostateczny

wynikOw pomiarow i badajakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.

Odbidr ostateczny powinien &ydokonany po calkowitym zakozeniu robot, na podstawie

8.3. Odbidr pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Szczegotowe ustalenia dotygze podstawy ptatndci

Szczeg6towe ustalenia dotyce podstawy ptatdgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczegO6towe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowanim@ivego obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

wykonanie fundamentéw
dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczydbhplsdw stalowych),
zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacjiniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06250

2. PN-B-06251

3. PN-B-06712

4, PN-B-19701

5. PN-B-23010

6. PN-B-32250

7. PN-E-06314

8. PN-H-04651

9. PN-H-74219
10. PN-H-74220
11. PN-H-82200
12. PN-H-84018
13. PN-H-84019
14. PN-H-84020
15. PN-H-84023-07
16. PN-H-84030-02
17. PN-H-93010
18. PN-H-93401
19. PN-M-06515
20. PN-M-69011
21. PN-M-69420
22. PN-M-69430
23. PN-M-69775
24, PN-S-02205
25. BN-89/1076-02

Beton zwykty

Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne
Kruszywa mineralne do betonu zwytte
Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania

zgodndci

Domieszki do betonu. Klasyfikacgkreslenia
Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
Elektryczne opraw§voetlenia zewntrznego

i ocena

Ochrona przed korpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnixi korozyjnej

srodowiska

Rury stalowe bez szwu walcowangamgco ogolnego zastosowania
Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa 0 podsgonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania paefmiowego i ulepszania cieplnego.

Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki
Stal okdlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. &ahaveglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal walcowanagt@wniki réwnoramienne

Rwignice. Ogolne zasady projektowania stalowychajéw nasnych

Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat

wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali
Spawalnictwo. Elektrody stalowe om@ do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadligo zlgczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona

podstawie ogidzin zewrtrznych
Drogi samochodowe. Roboty ziemnen#gania i badania

Ochrona przed korpzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na

konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania
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26. BN-82/4131-03 Spawalnictwo. g8 i elektrody ze stopéw stellitowych i ¢y z zeliw
wysokochromowych do napawania
27. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyeani

10.2. Inne dokumenty

j) Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Is&dy stosowania znakow i yozen
bezpieczastwa ruchu. Zal. nr 1 do zaidzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).
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