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Projektowana jezdnia i zjazdy z betonu asfaltowego

Projektowane zjazdy z kruszywa tamanego

Projektowane pobocza z mieszanki kruszywa famanego

o @\ ************** Powierzchnia pasa drogowego do splantowania
Projektowana krawedz jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego
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i & P Projektowana krawedz zjazdéw z kruszywa tamanego
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Projektowana krawedz poboczy z mieszanki kruszywa
tamanego i naturalnego 1:1, fr. 0/31,5 mm
Projektowane spadki poprzeczne

-—..—..—  Projektowana linia rozgraniczenia pasa drogowego
Granice ewidencyjne gruntow

a o Projektowane przepusty z rur HDPE
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Rowy przydrozne

Istniejgce numery ewid. idziatek

wymagajacych podziatu

Numery dziatek powstatych w wyniku
328/1 projektowanego podziatu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego - 5571,4 m2
Powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa fr. 0/31,5 mm - 1391,8 m2

Powierzchnia zjazdéw o naw. z kruszywa tamanego - 904,3 m2
Powierzchnia zieleni drogowej - 5755,1 m2
Laczna powierzchnia zagospodarowania - 13622,6 m2
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