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D.01.03.04. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z przebudowa
linii telekomunikacyjnych kablowych miejscowych objetych kontraktem, przy przebudowie drég gminnych w m.
Ugniewo Gmina Ostrow Mazowiecka (ul. Laczna i Szkolna)
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowe;.
W zakres robot wchodza:

- Wytyczenie przebiegu trasowego przepustow i projektowanych linii kablowych;

- budowa przepustu kablowego jednootworowego z oston dwudzielnych;

- przektadka istniejacych kabli;

- budowa przepustéw kablowych pod drogami i innymi przeszkodami terenowymi

- ukladanie kabla w Ziemi ( z taSma oznaczeniowg) i przepustach kablowych;

- wykonanie zlagczy kablowych ziemnych

- demontaz przebudowanych odcinkow linii kablowych

- uporzadkowanie terenu.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podany-
mi w SST-D-M-00.00.00, a ponadto:
1.4.1. Sie¢ abonencka - cz¢$¢ sieci miejscowej na odcinku od centrali miejscowej do aparatéw telefonicznych lub
central abonenckich.
1.4.2. Sie¢ instalacyjna - czeS¢ sieci abonenckiej obejmujaca linie migdzy glowicami, puszkami i skrzynkami kablo-
wymi rozdzielczymi a aparatami telefonicznymi.
1.4.3. Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglgdnienia falowania i
zapasow kabla.
1.4.4. Dlugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow kabla.
1.4.5. Falowanie kabla - sposob uktadania kabla, przy ktorym dtugosé¢ kabla uktadanego jest wicksza od dtugosci
trasy, na ktorej uktada si¢ kabel.

1.4.6. Odgaleznik rurowy — odcinek rury z tworzywa sztucznego z wmontowanym odcinkiem odgateznym rury z
tego samego tworzywa, uzywany w celu uzyskania punktu odgat¢znego kanalizacji rozdzielczej bez potrzeby budowy
studni.

1.4.7. Rura dwudzielna — rura z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o nie gorszych
wlasciwos$ciach, o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe rozdzielenie rury wzdhuz ptaszczyzny przechodzacej przez jej o$
wzdhuzng i ponowne potaczenie obu czgséci, montowana jako ostona rurowa na istniejgcych kablach.

1.4.8. Rura przepustowa — rura gruboScienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego materiatu o
nie gorszych wlasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub rurociagéw kablowych w miejscach

skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.4.9. Okreslenia dotyczace kanalizacji kablowej - wedtug ZN-96/TP S.A.-011.

1.4.10. Pozostale okreslenia - wedlug PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.5.

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Rury RHDPE i oslony dwudzielne - wedtug ZN-96/TP S.A.-018.

2.3. Piasek -powinien by¢ zgodny z normg BN-87/6774-04.

2.4. 7xacze kablowe- powinno by¢ zgodne z normg ZN-96-/TP S.A.-027.

2.5. Tasma ostrzegawcza PCW- stuzy do oznaczenia trasy kabla i przepustu utozonego w ziemi i powinna by¢ zgod-
na z normg ZN-99/TP S.A.-025.

2.6. Do zasypania rowu kablowego moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty, bez
zanieczyszczen w postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych, szkla itp.

2.7. Skladowanie materialéw na budowie.



- Rury (ostony) na przepusty kablowe moga by¢ sktadowane w miejscach nie narazonych na dziatanie korozji i
uszkodzenia mechaniczne.

- Kable — jak wyzej.
2.8. Odbior materialow na budowie.
- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze swiadectwami jakosSci ( zgodnosci z normg dla danej partii kabla),
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
- Dostarczone na budowg materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ oglgdziny materiatdéw dostarczonych na budowg. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
odnosnie jakosci wykonania, materialy te przed wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozor
techniczny).
3. Sprzet.
3.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot.
Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy linii telekomunikacyjnej kablowej powinien wykazaé si¢ moz-
liwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu (w zaleznosci od zakresu robdt) gwarantujagcych whasciwg ja-
kos¢ robot:

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- przyczepa dluzycowa,

- minikoparka,

- ubijak spalinowy,

- megomierz,

- mostek kablowy,
4. Transport.
4.1. Wymagania ogolne.
Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4.
4.2. Wymagania dla transportu.
W zaleznos$ci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujace Srodki transportu:
- samochdd skrzyniowy,
- samochdd dostawczy,
- przyczepa dluzycowa.
5. Wykonywanie robot.
5.1. Ogoélne zasady wykonywania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5. Technologia przebudowy
linii uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika. Dla zachowania cigglosci pracy
urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac¢ zachowujac nastgpujaca kolejnos$¢ robot:
- wybudowa¢ nowy niekolidujgcy odcinek linii kablowej,
- wykona¢ potgczenia nowego odcinka linii z istniejacymi przy zachowaniu ciggloSci pracy poszczegoélnych obwodow
linii,
- zdemontowac¢ kolizyjny odcinek linii kablowe;.
5.2. Trasowanie.
Podstawe wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy
sprawdzi¢ zgodnos$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac czy w terenie nie nastgpily zmiany
mogace wptynaé na konieczno$¢ zmian na rysunkach projektowych.
5.2.1. Wymagania ogolne.
- Liczba skrzyzowan i zblizen linii z innymi urzadzeniami podziemnymi powinna by¢ mozliwie mata.
- Instalowane linie powinny by¢ jak najmniej narazone na uszkodzenia mechaniczne, szkodliwe wptywy chemiczne i
zagrozenia korozyjne oraz uszkodzenia spowodowane wyladowaniami atmosferycznymi oraz oddzialywaniem niebez-
piecznym linii elektroenergetycznych .
- Trasa linii powinna zapewnia¢ bezpieczng eksploatacj¢ oraz tatwy dostgp do kabli w czasie budowy i eksploatacji.
5.2.2. Usytuowanie linii.
- Linie powinny by¢ utozone pod chodnikiem ulicy lub w niezadrzewionym pasie zieleni, rownolegle do osi ulicy lub
linii zabudowy.
- Na obszarze miast i osiedli trasy linii powinny by¢ usytuowane od strony ulicy przed linia rozgraniczajacg teren za-
budowy; odlegtos¢ linii kablowej od budynkéw powinna by¢ wicksza niz 0,5 m.
-Odlegltos¢ linii od istniejacego lub projektowanego zadrzewienia drogowego powinna wynosi¢ co najmniej 2 m, li-
czac od lica pni drzew; dopuszcza si¢ zmniejszenie odleglosci do 1 m wg projektu indywidualnego uwzgledniajacego
uzbrojenie podziemne i ochron¢ drzew od uszkodzen budowlanych.



5.2.3. Zabezpieczenie terenu

Przed przystagpieniem do robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ teren znakami ostrzegawczymi, zaporami, zastawami
drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Wzdhuz catego wykopu na terenie otwartym nalezy ustawic
bariery pomalowane w biato-czerwone pasy i wyposazone w lampy o kolorze czerwonym zapalane o zmierzchu. Rowy
o szerokosci do 80cm w miastach i osiedlach powinny by¢ zaopatrzone w dostateczng ilo$¢ przejs¢ (ktadek) z jednej
strony na drugg. Ktadki powinny by¢ wykonane z materialu petnowartosciowego i wyposazone w porecze o wysokosci
1,1m oraz w krawezniki (wys. 15¢m) i poprzeczke na wysokosci 60cm.

5.3. Ukladanie kabli w kanalizacji (przepustach kablowych).

5.3.1. Zasady ogolne.

Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowych nalezy stosowac¢ kable typu XzTKMXpw, zgodnie z Rysun-
kami. Ostony ztagczowe, mufy, gtowice i taczowki powinny by¢ dostosowane do typu kabla, srednic i liczby zyt oraz
srednicy zewnetrznej kabla, jak rowniez warunkow srodowiska po zainstalowaniu. Wtasnosci oston, muf i glowic
powinny by¢ zgodne z postanowieniami ZN-96/TP S.A.-033.

Promienie wygiecia kabli przy uktadaniu nie powinny by¢ mniejsze od 15-krotnej $rednicy kabla. Kable w gruntach
migkkich bez kamieni i ostrego Zzwiru mogg by¢ utozone bezposrednio na dnie wykopu i przysypane ziemia z wykopu.
W innych gruntach kable powinny by¢ utozone na 5-centymetrowej warstwie podsypki z piasku Iub przesianej ziemi
rownomiernie roztozonej na dnie wykopu oraz przysypane, co najmniej 10-centymetrowa warstwg piasku lub przesia-
nej ziemi. Trasa kabli uktadanych w poprzek skarp, stromych wzniesien lub nasypéw powinna przebiega¢ pod katem
prostym lub z odchyleniem nie wiekszym niz 30°. Kable uktadane na skarpach powinny mie¢ falowanie nie mniejsze
niz 3% dtugosci trasowej. Nie zaleca si¢ uktadania kabli na poboczach wzdluz skarp i stromych nasypow. W przypad-
kach koniecznych dopuszcza si¢ uktadanie kabli w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od goérnej krawedzi skarpy lub
nasypu. O$ ztgcza powinna by¢ rownolegta w stosunku do osi linii. Po utozeniu kabli ziemnych i zasypaniu wykopow
nawierzchnia powinna by¢ doprowadzona do stanu pierwotnego.

5.3.2. Z}acza na kablach.

Z}acza na kablach o izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tworzyw termoplastycznych lub meta-
lowych powinny by¢ wykonywane wg instrukcji technologicznych. Ztacza powinny by¢ tak umieszczone, aby nie byto
utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak réwniez konserwacyjnych. Wszystkie ztgcza kabli utozonych bezpo-
srednio w ziemi powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi. Sposéb i doktadnos¢ montazu powinny
umozliwia¢ utrzymanie szczelnosci oraz uzyskanie wymaganych parametréow elektrycznych linii. W zmontowanych
liniach tory o liczbie nie mniejszej od znamionowej nie powinny wykazywaé przerw zyl oraz zwar¢ miedzy nimi i z
powloka lub ekranem (zaporg przeciwwilgociowa). Sposdb i wykonanie montazu powinny zapewniaé zachowanie
ciggtosci ekranu zmontowane;j linii. Ekran powinien by¢ w punktach zakonczenia linii wyprowadzony i uziemiony.
Pary lokalizacyjne kabli powinny by¢ wyprowadzone w punktach zakonczenia linii, umieszczone na ostatnich lub
specjalnych zaciskach glowic lub taczéwek i trwale wyrdznione.

5.3.3. Znakowanie kabli.

5.3.3.1. Miejsce znakowania.

Znakowanie kabli powinno by¢ wykonane we wszystkich studniach na trasie za pomoca opasek oznaczeniowych we-
dtug BN-72/3233-13, z wyraznie odcisnigtymi numerami. Przy ztaczach odgateznych i rozdzielczych opaski oznacze-
niowe nalezy naktada¢ rowniez na kazde odgalezienie kabla. Kable powinny by¢ réwniez oznaczone w miejscach
charakterystycznych, jak np,: przy skrzyzowaniach, wejsciach do tuneli i rur.

5.3.3.2. Znakowanie kabli rozdzielczych.

Podstawg wyjsciowa do numeracji w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielczego 10-parowego
powinno sktada¢ si¢ z symbolu szafki, do ktorej kabel jest wprowadzony, tamanego przez liczb¢ dwucyfrowa, w ktorej
pierwsza cyfra oznacza numer gtowicy 100-parowej w szafce, a druga cyfra kolejng taczéwke 10-parows glowicy, np.:
1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4). Kable rozdzielcze o liczbie par wigkszej 10 powinny mie¢ oznaczenia
ztozone z symbolu szafki tamanego przez dwie liczby dwucyfrowe, oznaczajgce pierwszg i ostatnig dziesigtke par w
kablu, np.: 1A/17-19 - kabel rozdzielczy 30-parowy (15x4). W w/w przyktadach oznaczono: 1A - numer szafki, 16 -
glowica 100-parowa nr 1 w szafce i taczéwka 10-parowa nr 6, 17-19 - kolejne, numery taczowek od 7 do 9 zajetych
przez kabel w gltowicy nr 1.

5.3.4. Odcinki instalacyjne kabli.

Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej wedtug BN-73/8984-05 1 ZN-96/TP S.A.-012 powinny by¢ tak do-
bierane, aby liczba zlaczy przelotowych byta mozliwie najmniejsza. Laczenie i odgalezienie kabli nalezy wykonywac
w ziemi

5.4. Skrzyzowania i zblizenia.

5.4.1. Skrzyzowania i zblizenia linii kablowej z obiektami terenowymi i urzadzeniami

podziemnymi powinny spetnia¢ wymagania ZN-96/TP S.A.-004.

5.4.2. Skrzyzowania i zblizenia z liniami kablowymi elektroenergetycznymi.



Skrzyzowania i zblizenia linii telekomunikacyjnych z kablowymi liniami elektroenergetycznymi powinny by¢ wyko-
nane wg wymagan PN-76/E-05125.

5.4.3. Gl¢bokos¢ ulozenia oston kablowych.

Glegbokos¢ utozenia oston powinna by¢ taka, aby najmniejsze pokrycie liczone od poziomu terenu do gornej po-
wierzchni ostony wynosita 0,70 m. Przy przejsciach pod jezdniami odlegto$¢ ostony od nawierzchni drogowej powin-
na by¢ nie mniejsza niz 1,20 m.

Ostony dwudzielne na istniejacych liniach kablowych, jak i przy przedtuzaniu przepustow badz kanalizacji kablowe;j,
powinno zaklada¢ si¢ na dotychczasowej ich glebokosci utozenia. Dodatkowo, w potowie zasypania powstatych wy-
kopow, utozy¢ taSme ostrzegawcza.

5.4.4. Ukladanie i kaczenie oslon.

Ostony nalezy taczy¢ naprzemiennie. Konce wszystkich oston przed ich taczeniem powinny by¢ oczyszczone, a pola-
czone ostony powinny zachowac wspotosiowos¢. Odlegtosci miedzy poszczegolnymi ostonami w warstwie nie powin-
ny by¢ mniejsze od 2 cm, a migdzy warstwami od 3 cm. Na przygotowane dno wykopu, nalezy uktadaé ostony war-
stwami na przektadkach dystansowych, zasypujac je piaskiem lub przesiang ziemia. Ziemia powinna by¢ wyrownywa-
na i lekko ubijana dla wypelnienia szczelin mi¢dzy rurami. Ostatnig warstwe oston nalezy zasypaé piaskiem do grubo-
$ci przykrycia nie mniejszej niz 25 cm. Nastepnie nalezy zasypywac wykop ziemiag ubijajac ja warstwami, co 20 cm do
uzyskania wspotczynnika zageszczenia gruntu min 0,97.

5.6. Demontaz linii kablowej.

Demontaz polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu linii kablowe;j,

- odkopaniu kabla,

- wyjeciu kabla (z kanalizacji lub z rowu kablowego),

- zasypaniu rowu kablowego warstwami z ubiciem Ziemi do uzyskania wskaznika min 0,97 potwierdzonego badaniem
laboratoryjnym,

- uzupetnieniu niedoboru ziemi i piasku,

- demontazu glowic i1 puszek kablowych,

- wyréwnaniu terenu.

6. Kontrola jakoS$ci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoSci robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakoSci robdt podano w DMU.00.00.00. Celem kontroli jest stwierdzenie osiaggnigcia zatozonej
jakosci wykonywanych robot. Wykonawca robot ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materialow i realizowanych robo6t z Rysunkami oraz wymaganiami
Specyfikacji, norm i przepisow. Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera. Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorg moze kontynu-
owac¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci robdt telekomunikacyjnych powinna
odbywac¢ si¢ w obecnosci przedstawicieli uzytkownika linii tj. operatora telekomunikacyjnego. Jako$¢ robot musi uzy-
ska¢ akceptacje tych instytucji.

6.2. Ogledziny trasy kabla.

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci:

- zastosowania wlasciwych oston kabli,

- uktadanie kabli i przewodow instalacyjnych,

Przy sprawdzeniu tras kablowych nalezy jednoczesnie sprawdzi¢ numeracj¢ elementow sieci. Ulozenie i montaz oston
kabli ziemnych zaleca si¢ sprawdzaé w trakcie budowy tj. przed zasypaniem powstalych przepustow.

6.3. Sprawdzenie przez ogledziny skrzyzowan i zblizen kabli ziemnych na zgodno$¢:

a) skrzyzowania z jezdniami ulic i drog,

b) skrzyzowania z rurociggami,

c) skrzyzowania z kablami energetycznymi,

d) zblizenia z podbudows linii elektroenergetyczne;j,

e) zblizenia z innymi urzadzeniami podziemnymi i obiektami.

Sprawdzenia wymagan wg a) i e) zaleca si¢ wykonywaé w trakcie budowy.

Pomiary odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach nalezy wykona¢ przymiarami liniowymi.

6.4. Sprawdzenie ochrony kabla ziemnego od uszkodzen mechanicznych i od wyladowan atmosferycznych.
Sprawdzenie nalezy wykona¢ przez ogledziny.

6.5. Wykonanie prob i badan elektrycznych:



a) proby kabli na przerwy i zwarcia nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kazdym przektadanym kablu dla 2% zyt, lecz
nie mniej niz dla 1 pary,

b) pomiar oporu izolacji zyt nalezy wykonywa¢ dla 10% zyt kazdego przektadanego kabla,

6.6. Ocena wynikéw badan.

Przedstawiong do odbioru telefoniczng sie¢ kablowg nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemng, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

Odchylki mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli umozliwiaja montaz czgsci sktadowych i nie beda mialy wptywu na
prawidtowa eksploatacje calej linii kablowe;j.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w SST D-M-00.00.00. " Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkami obmiarowymi sg:

—1Im

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

8.2. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez In-
zyniera przy udziale Wykonawcy:

a./ odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b./ odbiorowi czgéciowemu,

c¢./ odbiorowi ostatecznemu,

d./ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Wedtug ST.D-M.00.00.00. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zglasza Wyko-
nawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawiera-
jacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumenta-
cjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sig
wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.5. Odbior ostateczny robot.

8.5.1. Zasady odbioru koncowego robat.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i war-
tosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpi-
sem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbidr ostateczny
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia
robot i przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obec-
nosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projek-
towa i SST. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawko-
wych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajagcych w warstwie Scie-
ralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wy-
konywanych robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru koncowego robot sporza-
dzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do eksploata-
¢ji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujace dokumenty:



— dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzgdzona w trak-
cie realizacji umowy,

— szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i uzupehiajace lub zamienne)

—recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

— protokotly z wynikami dokonanych pomiaréw, zgodne z SST i ewentualnie PZJ,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z SST i ewentualnie PZJ,

— opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zataczonych do dokumen-
tow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych,

— protokoty odbioru i przekazania robot whascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do od-
bioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbio-
rze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.5 ,,0dbidr ostateczny robot”.

8.7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek.

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt.

9. Podstawa platnoSci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m obejmuje:

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia,

- wykopanie i zasypanie wykopow,

- uktadanie kabla w wykopie,

-uktadanie tasmy oznaczeniowej

- montaz rury ochronnej w wykopie,

- wykonanie zlaczy,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg urzadzen i wszelkimi pomiarami powykonawczymi,
- wyciagnigcie niepotrzebnego kabla z ziemi 1 przepustow,

- transport zdemontowanych materiatow,

- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy montazu i demontazu,

- przeprowadzenie prob i badan

- konserwacja w okresie gwarancji,

- koszt czasowego zajgcia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kabli,

- koszt nadzoru Uzytkownika,

- inne prace niezbedne do przebudowy linii kablowych.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o powtoce polietylenowej
z zaporg przeciwwilgociowa, wypeliane. Ogdlne wymagania i badania.

PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowe;.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

BN-72/8984-22 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Urzadzenia zabezpieczajace. Ogoélne wymagania.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoélne wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania.

ZN-99/TP S.A.-025 Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogdélne wymagania
techniczne.



ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione. Wymaga-
nia i badania.

10.2. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wy-
konywaniu robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 210, poz. 1864)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.).

- Wytyczne o ochronie linii i urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenerge-
tycznych i trakcji elektrycznej pradu stalego (Zarzadzenie Ministra Lgcznosci Nr 13 z dnia 28 lutego 1986 1.).
Pozostale przepisy zamieszczone sg w D-M-00.00.00 — rozdz. 10.



