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PROTOKOL UZGODNIEN STA

do projektu rozbudowy drogi gminnej Koziki  07-.

1. Uzgadniajjcy:
- Marian Stankiewicz — Z-ca Wdjta Gminy Ostrow Maz.
- Zygmunt Skarpetowski — projektant
2. Ustalenia
2.1. Projektem technicznym nalezy objaé ostatni odcinek drogi gminnej Rogdznia —
Popielarnia — Koziki (okoto 650m)
2.2. Podstawowe parametry techniczne drogi:
- klasa VI/L
- predkos$¢ projektowa 50km/h
- szeroko$¢ jezdni 5,00m
- szerokos$¢ poboczy 2x1,00m
- konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch lekki KR-1
- odwodnienie powierzchniowe

2.3. Uproszczona dokumentacja techniczna winna zawierac:

opis techniczny

- przedmiar rob6t ze wszystkimi wyliczeniami
- kosztorys ofertowy

- kosztorys inwestorski w 1 egzemplarzu

- orientacj¢

- plan sytuacyjny

- profil podtuzny

- przekroje normalne

- rysunki projektowanych budowli

2.4. Dokumentacje¢ nalezy uzgodni¢ z administratorami urzadzen obcych.

Projektant: Zamawiajacy:



OPIS TECHNICZNY STA® ROWSKI
do projektu rozbudowy drogi gminnej Koziki 07 : | Seka
od km 0+650 do km 1+306 gmina Ostréw Maz.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Projekt rozbudowy odcinka drogi gminnej Koziki od km 0+650 do km 1+306 opracowano na
zlecenie Urzedu Gminy w Ostrowi Maz. w oparciu o n/w materiaty:

- Protokét danych wyjsciowych

- Wytyczne Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

z dnia 2 marca 1999r.

- Wytyczne Projektowania Drog WPD-2 1 WPD-3

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych

- Pomiary sytuacyjno — wysoko$ciowe wykonane na gruncie

- Mape sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000
2. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE ROZBUDOWYWANEJ DROGI

- klasa VI/L

- predkos¢ projektowa 50km/h

- szeroko$¢ jezdni 5,00m

- szeroko$¢ poboczy 2x1,00m

- konstrukcja nawierzchni projektowana na ruch lekki KR-1

- odwodnienie powierzchniowe
3. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO ODCINKA DROGI
Rozbudowywany odcinek drogi przez wies Koziki stanowi kontynuacj¢ wczesniejszych
odcinkéw modernizacji calej drogi Rogoznia — Powielarnia — Koziki. Na poczatkowym
odcinku 40m droga biegnie w kierunku zachodnim. Na nastgpnym odcinku okoto 122m droga
skreca w kierunku péinocno — zachodnim. Na ostatnim odcinku okoto 494m droga biegnie w
kierunku zachodnim. Pas drogowy projektowanej drogi posiada szerokos¢ 5,00+8,00m.
Droga przebiega po gruntach naturalnych zaliczanych do II kategorii — piaskach
przepuszczalnych. W istniejacym pasie drogowym nie ma zadnych urzadzen obcych.
4. UZASADNIENIE PODSTWOWYCH ROZWIAZAN ROZBUDOWY.
4.1. Trasa w planie
Poczatek projektowanego odcinka zastabilizowano na koncu poprzedniego odcinka drogi w

km 0+650(PT). Stad droga na odcinku 40m biegnie w kierunku zachodnim. Od km 0+690



STARO STROWSKI

droga skreca w kierunku poinocno — zachodnim i w km 0+812 skrgca w kiem(rjli(ﬁ} ila‘ché‘d‘nim.'.
Koniec trasy zastabilizowano z km 1+306 na prawej krawedzi bitumicznej drogi gminnej
Koziki — P6lki. Zatamania drogi ztagodzono zaprojektowanymi lukami poziomymi.
Parametry lukéw naniesiono na planie sytuacyjnym. Realizacja rozbudowy drogi wymaga
regulacji wlasnosciowej pasa drogowego. Zaprojektowane linie rozgraniczenia naniesiono na
planie sytuacyjnym linia przerywana. Zaprojektowany pasa drogowy posiada w nasypach
szerokos¢ 8m, a w wykopach 10m.
4.2. Niweleta drogi
Niwelete drogi dowigzano do :

- niwelety jezdni konca odcinka od km 0+000 do km 0+650

- niwelety istniejacej nawierzchni gruntowej przy zatozeniu podniesienia okoto 18cm

na odcinkach plaskich i obnizeniu okoto 50cm na odcinku wzniesien

- niwelety istniejacego pobocza drogi gminnej Koziki — Polki
Zatamanie niwelety powyzej 1% ztagodzono zaprojektowanymi tukami pionowymi.
Parametry tych tuk6w naniesiono na profilu podtuznym.
4.3. Przekroje normalne
Przekrdj normalny dostosowano do:

- szerokosci pasa drogowego

- rodzaju gruntu rodzimego

- mozliwosci powierzchniowego odwodnienia korpusu drogi
Zaprojektowano przekrdj szlakowy stozkowy o n/w parametrach:

- szeroko$¢ jezdni 5,00m

- szeroko$¢ poboczy 1,00m

- spadek poprzeczny jezdni 2%

- spadek poprzeczny poboczy 6%
Przekr6j w skali 1:50 stanowi zalacznik projektu technicznego.
4.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni.
Na catym odcinku rozbudowywanej drogi zaprojektowano konstrukcj¢ nawierzchni na ruch
lekki KR-1.
Zaprojektowana konstrukcja sktada si¢ z nastgpujacych warstw:

- podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm.

- warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm grubosci 4cm

- warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/8mm grubosci 4cm



4.5. Odwodnienie.

Zaprojektowane powierzchniowe odwodnienie sprowadza si¢ do:
— montazu zelbetowych koryt odwodnienia poprzecznego z rusztem stalowym w km 0+750
i 0+950;
- zaprojektowania normatywnych spadkow poprzecznych jezdni i poboczy drogi;

4.6. Roboty ziemne.

Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora i go rozplantowac
lub spryzmowaé. Na odcinku wykopéw od km 1+070 do km 14230 nalezy wykona¢ przeciwskarpg
o nachyleniu 1:1,5.

4.7. Zabezpieczenie ruchu.

Bezpieczenstwo ruchu na projektowanym odcinku drogi zapewnia ustawienie kompletu
zaprojektowanych pionowych znakow drogowych. Lokalizacja znakéw naniesiona jest na planie
sytuacyjnym. Do oznakowania nalezy stosowac znaki $rednie z folii typu I za wyjatkiem znaku A-7
i B-20 — typ folii IL.

4.8. Etapowanie

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni uwzglednia etapowanie przebudowy drogi
w zakresie szeroko§ci warstwy bitumicznej:

— 1 etap — wykonanie warstwy bitumicznej jezdni o szerokosci 5,0m;

— II etap — poszerzenie wszystkich warstw nawierzchni do szeroko$ci zgodnej z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy.

5.0GOLNE WARUNKI WYKONAWSTWA ROBOT

5.1. Przed przystapieniem do robét objetych projektem Wykonawca winien szczegélowo zapozna¢

sie z projektem technicznym, celem zlokalizowania wszystkich urzadzen obcych (w tym zwlaszcza

podziemnych).

5.2. Wykonawca zobowiazany jest do powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzen

obcych w terminie rozpoczgcia robot.

5.3. Wykonawca zobowigzanych jest przed przystapieniem do robot, do wykonania projektu

organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia prowadzonych robot.

Projekt winien uzgodniony by¢ z Zarzadca Drogi i Komenda Powiatowa Policji w Ostrowi Maz.

oraz zatwierdzony przez Staroste Powiatu Ostrowskiego.

5.4. Na wbudowane materialy Wykonawca zobowigzany jest okazaé atesty lub aprobaty

techniczne.

5.5.Na beton asfaltowy Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ recepty, ktore akceptuje Inspektor
Nadzoru.

5.6. Roboty objete projektem nalezy wykona¢ w oparciu o schemat geodety.

6.PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem rob6t zobowigzany jest do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robot objetych kontraktem rozbudowy.

Plan ten nalezy opracowa¢ zgodnie z wytycznymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2003 r (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).



STAROSTA OSTROWSKI
Powyzszy plan winien akceptowaé Inspektor Nadzoru .Z planem winni by¢ zapgznani f\.  ‘ ' - cwiecks
wszyscy pracownicy zatrudnieni przy rozbudowie drogi.
7. WPLYW ROZBUDOWY DROGI NA SRODOWISKO NATURALNE.
Rozbudowa drogi wedtug technologii niniejszego projektu nie zmienia jej dotychczasowego
przeznaczenia i nie narusza istniejacych warunkéw srodowiskowych.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej wplynie korzystnie na otoczenie drogi, bowiem
zmniejszy si¢ nat¢zenie halasu oraz ilos¢ kurzu.
Wykonanie normatywnych spadkéw poprzecznych jezdni i poboczy zahamuje proces gnilny

w lokalnych zastoiskach wody . Poprawi si¢ estetyka drogi i terenu przylegajacego do niej.
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Wyliczenie powierzchni poszerzen na rozbudowywanej drodze gminnej Koziki
od km 0+650 do km 1+306 gmina Ostrow Maz.

1. Poszerzenie na luku w km 0+690
F=4*25m*0,25m*0,5m+2*76,18m*0,25m*+38,09m’=50,59m*
V=50,59m**0,05m=2,53m’

2. Poszerzenie na luku w km 0+812
F=4*25m*0,4m*0,5m+2*67,95m*0,40m=20m"+59,36m*=79,36m’
V=79,36m’*0,13m=10,32m’

3. Poszerzenie na skrzyzowaniu w km 1+304

F=27,52m’

V=27,52m**0,31m=8,53m’

Razem poszerzenia : 157.47m?

Projektanci: tech. Mirostaw tuniewski / i
upr. Nr UAN.I.7342-108/94 (= zu«
mgr inz. Zygmunt Skarpetowﬁ/i
mgr inz. Pawet Popiotek C./

Zatacznik Nr 3



na rozbudowywanej drodze gminnej Koziki 07-300 Ostr
od km 0+650 do km 1+306 gmina Ostrow Maz.
L.p | Kilometr | Strona lewa Strona prawa Powierzchnia Odleglosé¢ | Objetosé
przekroju miedzy m’
Wysokos¢é | Powierzchnia | Wysoko$¢ | Powierzchnia | Razem Srednia | przekr.
przekroju przekroju

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [1+070 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000 0,489 30 14,67
2 (14100 0,66 0,377 0,93 0,651 0,978 1,008 50 50,40
3 [ 1+150 0,85 0,544 0,81 0,494 1,038 1,510 50 75,50
4 |1+200 1,34 1,347 0,92 0,635 1,982 0,991 30 2973
5 | 14230 0,00 0,000 0,00 0,000 0,000

Projektanci: tech. Mirostaw Luniewski o 7
( /7

upr. Nr UAN.I1.7342-108/94 -7
mgr inz. Zygmunt Skarpetowsk.ij
mgr inz. Pawel Popiotek y
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Wyliczenie ilosci robét ziemnych w pasie przeciwskarpy = i abs
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Zatgcznik Nr 5

STAR(
Zestawienie robét ziemnych 1. 3 M
na rozbudowywanej drodze gminnej Koziki  07-300 ():116,,
od km 0+650 do km 1+306 gmina Ostréow Maz.
L.p. | Kilometr | Wykopy-m’ Nasypy m’ Razem- m’ Zuiycie
na
koryto Pobocza | Skrzyzow. | Przeciw- | Pobocze | Koryto wykopy |nasypy | miejscu
podbudowy i luki skarpy podbudowy m’
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
! L 9,60 - 2 35 - 21,90 - 12,13 21,90 12,13
4000 S y v s 3775 |- 0,65 37,75 0,65
3 0+750 18,90 _ . . 28,75 z 18,90 28,75 18,90
4 | 0+800 33,15 N 10,32 - 125 = 4347 |[11,25 11,25
5 [0+850 34,45 » ; = 7,90 = 34,45 7,90 7,90
6 [0+900 6,95 V i . 2 12,40 |- 6,95 12,40 6,95
7 [0+950 | 3§ L 5 16,50 | 12,60 - 29,10 |-
8 |1+000 | § ! - 12,90 |3,35 . 16,25 |-
9 | 1+050 128,55 40,00 |- 14,67 |6,15 = 18322 |6,15 6,15
&R et ¢ lligeso Gl 5040 |- - 394,00 |- -
WO Hossse  [sa6s £ 7550 |- - 6 s ]
1214200 | q; 5 £3.95 . 2973 |11,76 |- 290,83 11,76 |11,76
13 | 1+250 7.90 4,00 : , 11,76 . 11,90 11,76 11,76
14 | 1+306
Razem 949,70 271,30 |[12,85 170,30 179,02 |15,95 1404,15 | 194,97 |87,45
W zaokr. | 950 271 13 170 179 16 1404 195 87

Projektanci: tech. Mirostaw Luniewski

mgr inz. Zygmunt Skarpetowski

mgr inz.

Pawet Popiok

upr. Nr UAN.H.7342-108/% S
ey’



STAR :
Zatagznik Nr 6

07-300 Ostréw

Zestawienie drzew i karp do karczowania na rozbudowywanej drodze gminnej

Koziki od km 0+650 do km 1+306 gmina Ostrow Maz.

L.p. | Gatunek Srednica drzew w cm
gizees 10-15 [1625 [26-35 |36-45 |46-55 |56-65
1 |Brzoza 21 11 1 - -
2 |Olcha - - 5 8 - -
3 | Grusza 1 - - - - -
4 |Sosna 33 28 19 5 1 1
5 |Wiaz - 2 - - - -
6 |Jesion 2 - - - - -
7 |Dab 14 3 - - - -
8 |Czeremcha 2 - - - - -
Razem 73 44 25 14 1 1
Karpy - - 9 10 3 -
.’)
Projektant

mgr inz. Zygmunt S/ka?;etowski

N’
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Zatacznik Nr 7

Zestawienie zjazdoéw gospodarczych na rozbudowywanej drodze
gminnej Koziki od km 0+650 do km 1+306 gmina Ostrow Maz.

L.p. |Kilometr |Strona Typ zjazdu
L-lewa
P-prawa
1 0+690 P 03.85
2 0+840 L 03.85
3 0+940 L 03.85
4 1+298 P 03.85
Wyliczenie ilosci robot
L.p.| Typ [Ilos¢ |Ilos¢ robét na 1 zjezdzie Ilos¢ robét na zjazdach
zjazdu koryto | Podbudowa | Nawierzchn koryto | Podbudowa | Nawierzchnia
m’ m’ bitumiczna | m’ m’ bitumiczna
m’ m’
1 03.85 |4 60,50 |60,50 45,80 242 242 183,20

Projektanci: tech. Mirostaw tuniewski

upr. Nr UAN.11.7342-108/94
mgr inz. Pawet Popiotek

mgr inz. Zygmunt Skarpe})ﬁsﬁki
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INFORMAC(CJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zamierzenie inwestycyjne:

Rozbudowa drogi gminnej Koziki od km 0+650 do km 1+306

Inwestor: Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Sikorskiego 5 07-300 Ostréw Mazowiecka

Projektant: Zygmunt Skarpetowski
ul. Wilenska 79
07-300 Ostrow Maz.

A



1. Zakres robot

a.

I

g.

Roboty przygotowawcze

- roboty pomiarowe

- $cinanie drzew z karczowaniem pni i gatezi wraz z wywozem samochodami
Roboty ziemne — wykopy koparka i recznie wraz z wywozem samochodami
Odwodnienie

- montaz zelbetowego koryta odwodnienia poprzecznego z rusztem stalowym
Podbudowa

- profilowanie i zageszczenie podtoza

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
Nawierzchnia z dwdch warstw betonu asfaltowego

Ustawienie znakdw drogowych statej organizacji ruchu

Inne roboty — regulacja zaworéw wodociggowych

2. Elementy zagospodarowania dziatki/terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

W obrebie planowanej inwestycji nie ma elementdw stwarzajgcych zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (poza okresem realizacji inwestycji).

3. Przewidywane zagrozenia moggace wystapi¢ podczas realizacji inwestycji

a.

> g

k.

lokalny ruch drogowy — niebezpieczenstwo kolizji i wypadkow z przejezdzajgcymi
samochodami i ciggnikami

zetkniecia z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn budowlanych oraz narzedzi
transport pionowy materiatow

porazenie pragdem elektrycznym z uszkodzonych przewodoéw

nadmierny hatas (np. przy zageszczaniu podtoza)

drgania i wibracje od maszyn

wysoka temperatura uktadanego betonu asfaltowego

prace w wymuszonej pozycji ciata

prace zwigzane z rozbidérkg przepustow

prace zwigzane z recznym przemieszczaniem i dZzwiganiem ciezaréw

prace zwigzane z wycinkg pitami mechanicznymi oraz karczowaniem drzew

potkniecia, poslizniecia, upadki

4. Sposdb instruktarzu pracownikow

Nalezy:

a.

przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w

dzienniku szkolen
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07-300 O

b. przeprowadzi¢ instruktarz dla pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét

szczegoblnie niebezpiecznych i udokumentowac go z:

okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla
ludzi i Srodowiska

uwzglednieniem koniczno$ci stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen
stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

. wyznaczeniem os6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy

medycznej: w szczegblnosci majstra i kierownikdw robot
Szkolenia nalezy przeprowadzac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczernstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom

a.

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia rob6t budowlanych stosownie do

rodzaju zagrozenia

zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i normami

i. oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na

czas budowy

wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka

zapewnienie sprawnej i bezpiecznej komunikacji w obrebie budowy

zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokét budowy przed

mozliwos$cig stworzenia niebezpieczenstwa dla oséb postronnych

przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji

urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w

budownictwie do wykrywania sieci takich jak kable energetyczne,

telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe itp.

przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do

prawidtowej eksploatacji:

dziennik budowy - w biurze kierownika budowy
dokumentacja techniczna - j.w.
dokumentacja budowy w zakresie BHP:
1. szkolen wstepnych na stanowiskach pracy — w biurze kierownika

budowy
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2. szkolen podstawowych i okresowych — w siedzibie firmy

iv. dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzagdzen
podlegajgcych dozorowi technicznemu — w biurze kierownika budowy
v. protokotéw z kontroli zewnetrznej i wewnetrznej stanu bezpieczeristwa na

budowie — w biurze kierownika budowy

6. Podstawa opracowania

a.

Projekt budowlany rozbudowy drogi gminnej Koziki od km 0+650 do km 1+306 gm.
Ostrow Maz.

Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z
pbzniejszymi zmianami)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 47 poz. 401)

warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych

aktualne normy i przepisy zwigzane z tematem.

Projektant:

mgr inz. Zygmunt gl:;}petowski
L
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Przedmiot

Projekt rozbudowy drogi gminne;j
Koziki

?7/...,-",‘- AR 7t

“Z. T iy G|

Lokaliz.

od km 0+650 do km 1+306

Orientacja 1:50 000

Proj.

tech. Mirostaw t.uniewski
Upr. Nr: UAN.11.7342-108/94

mgr inz. Zygmunt Skarpetowski

mgr inz. Pawet Popiofek
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P.P 10500 R ] * g > 3
Projektowane rzedne = e S © 0 °
niwelety jezdni 9 ¥ ¥ Ny N 5_
“Projektowane rzedne 3 oy
: 3 9 © o~
niwelety podbudowy ° & S ¥ g_ g
Spadki 1 tuki pionowe 90,0072 ReSoco | o 0,00/ 0.00.
4= 24,60 ! 1 (] p
100 e /53' 700 i
Rzedne istniejace * ? 3 3 Q <
» ¥ ¥ ¥ N ¥ =
Zagospodarowanie terenu
Istniejaca nawierzchnia Nouierzchi
Odlegtosci Q v
Q
% § S Q p
Kilometry i hektometry CL 0 CL‘B (L 9
: : = =296’ R=I50 B =
Proste 1 huki poziome '452396,4732 5-1576,)824"'; =47.73m T=55345 K+67,946 L=7785m.
4= 38 %57 £2100 86,062 L.
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Ralki

Uzytki rolne : lesne wsi Koziki
Vo 2 Qruntu paturalnego kal.ll - prasku przépuszczolnego

3 3 5
Y >

5

25000 14096 m.
[=64,35m L4036 m.
233,81 K=67,579 . T=3/ 1.53,145 v
l"" "’Z-& 80114 | 0 55 Te-200 6518 5
W3 W-4 W-5
Data Przedmiot |Projekt rozbudowy drogi gminne;j
11-2011 Koziki
Lokaliz. od km 0+650 do km 1+306
Profil podt.1:100/2000
Proj. tech. Mirostaw tuniewski

Upr. Nr: UAN.11.7342-108/94

mgr inz. Zygmunt Skarpetowski

mgr inz. Pawet Popiotek
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Przekroj ,,a” od km 0+650 do km 1+306

Legenda: 0))
@ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego -
0 uziarnieniu 0/8mm grubosci 4cm @
@ warstwa wiazaca z betonu asfaltowego @
-0 uziarnieniu 0/12,8mm grubosci 4cm =

@ podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm

@ grunt rodzimy — piasek przepuszczalny

) ‘ L 17,
——ns St
n“lw.lll hrd SR | v
-/
m 1 oy
JrUr &.._r
- c - e A T 1




Elementy tuku poziomego

NrW |R i% |a b c Uwagi

1 150 4.50/0.50 [0.25[2.50 |-

2 100 6 1.00 /10.40(2.50 |-

3 800 ~]1.00 | - 250 |-

4 200 3.50|1.00 | - 2.50 |-

5 350 2.00(1.00 |- 2.50 |-

6 400 2.00(1.00 |- 2.50
Data Przedmiot |Projekt rozbudowy drogi gminnej
11-2011 Koziki

Lokaliz. __ [od km 0+650 do km 1+306
Przekroje normalne 1:50

Proj. tech. Mirostaw tuniewski E S
A(h\l n\um\ i

Upr. Nr: UAN.11.7342-108/94

mgr inz. Zygmunt Skarpetowski -
mgr inz. Pawet Popiolek R
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ACO DRAIN S 200 I : dane techniczne
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S200K, 1,0m

S 200 K, korytko 0,5m do pionowego
podigczenia @ 200

S 200 K, korytko 0,5m z klapg
bezpleczenstwa @ 200

R
STS
S 200K, 0.5m
x
g

S 200 K, skrzynka odptywowa - cz. gérna .

500
Z =
i ] Tw‘
8 ‘ | ’
—— i —

S 200 K, skrzynka odptywowa - cz. posrednia

S 200 K, skrzynka odplywowa - cz. doina
wlformie krotkiej

S 200 K, skrzynka odplywowa - cz. dolna
w formio diuglo



