PRZEDMIAR Rozbudowa drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km 0+650

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Rozbudowa drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km 0+650
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég|m
d.l w terenie rowninnym - pozycja obejmuje wykonanie rob6t pomia-
rowych oraz inwentaryzacje powykonawczg.
650,0 m 650,00
RAZEM 650,00
2|D-01.02.04 |Odciecie pita krawedzi nawierzchni bitumicznych na gt. 8 cm m
d.1
51 m 5,10
RAZEM 5,10
3/D 01.02.04 Rozebranie przepustéw betonowych wraz z wywiezieniem mate- |m
d.l riatu z rozborki i jego utylizacjg - rury betonowe $r 600 mm
przepusty z rur 600 mm
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
4/D 01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszyciawraz z |ha
d.l wywiezieniem i ich utylizacja.
0,06 ha 0,06
RAZEM 0,06
5/D 01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-25 cm), wraz z wywie- |szt.
d.l zieniem i utylizacjg galezi i pni
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6/D 01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 26-45 cm), wraz z wywie- |szt.
d1l zieniem i utylizacjg galezi i pni
5,0 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
7|/D 01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm), wraz z wywie- |szt.
d.l zieniem i utylizacjg galezi i pni
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8/D 01.02.01 Karczowanie pni o $r. 10-25 cm koparka podsiebierng wraz z szt.
d.1l uzupetnieniem i zageszczeniem ubytkdw gruntu po karczowaniu
oraz z wywiezieniem i utylizacja karpiny
6,0 szt. 6,00
RAZEM 6,00
9/D 01.02.01 Karczowanie pni o $r. 26-45 cm koparka podsiebierng wraz z szt.
d.1l uzupetnieniem i zageszczeniem ubytkdw gruntu po karczowaniu
oraz z wywiezieniem i utylizacja karpiny
5,0 szt. 5,00
RAZEM 5,00
10|D 01.02.01 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsiebierng wraz z szt.
d.1l uzupetnieniem i zageszczeniem ubytkdw gruntu po karczowaniu
oraz z wywiezieniem i utylizacja karpiny
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|45220000-5 |Odwodnienie
11|D 06.02.01 Przepusty rurowe - tawa fundamentowa z kruszywa tamanego 0/ |m3
d.2 31,5 mm dla przepustéw $r. 600 mm, warstwa gr. 20 cm po za-
geszczeniu
7,5*0,5*0,20 m3 0,75
RAZEM 0,75
12|D 06.02.01 Przepusty z rur PEHD o $r. nominalnej 600 mm m
d.2
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
13|D 06.02.01 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 600 mm z betonu C 20/25 szt
d.2
2,0 szt 2,00
RAZEM 2,00
3|45233220-7 |Jezdnia;
14|D- 02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi w gr.kat.ll z |m3
d.3 transp.urobku samochod.samowytadowczymi.
310,0+5,9 m3 315,90
RAZEM 315,90
15|D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypOw - uzupetnienie i poszerze- |m3
d.3 nie korony drogi wykonane z mieszanki kruszywa naturalnego,
$r. gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm. Pozycja obejmuje wyko-
nanie nasypow wraz z zakupem i dowozem materiatu.
5,8*650*0,15+650*0,35 m3 793,00
RAZEM 793,00
16|D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.3 w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
-1-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9681



PRZEDMIAR Rozbudowa drogi gminnej Koziki od km 0+000 do km 0+650
Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5,95*650,0 m?2 3867,50
RAZEM 3867,50
17|D-04.04.02  |Wykonaniej podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego fr. 0/ |m?2
d.3 31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu - szerokosé 5,3 m
5,3*650,0 m?2 3445,00
RAZEM 3445,00
18|D-05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70, gr. 4 m2
d.3 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem
podbudowy emulsja asfaltowa, szerokos¢ 5,10 m
jezdnia
5,1*650,0 m?2 3315,00
RAZEM 3315,00
19|D-05.03.05a |Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70, gr. 4 cm, |m?2
d.3 na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz ze skropieniem wars-
twy wigzgcej emulsjag asfaltowg, szerokos¢ 5,00 m
5,0*650 m?2 3250,00
RAZEM 3250,00
20|D 06.03.01a |Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 - warstwa |m2
d.3 o gr. 15 cm po zageszczeniu
650*1,0*2 m?2 1300,00
RAZEM 1300,00
21 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego przylegajgcego do m?2
d.3|kalk. wikasna |poboczy
650,0*1,0*2 m?2 1300,00
RAZEM 1300,00

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9681




