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8.60 m - warstwa wigigca
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gruntowe
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5,5 m - istniejaca nawierzchnia

Pobocze z mieszanki kruszywa tamanego
I naturalnego 50/50 o gr. 15 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr.
4cm zuzycie Srednie 100kg/m2

Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego

12.2 m - warstwa wigiaca

Warstwa $cieralna z betonu asfaltow

Warstwa wyréwnawcza z betonu asf
$rednie 100kg/m2 |

Podbudowa z mieszanki kruszywa fa |
stabilizowanego mechanicznie, gr. w

Istniejace podioze gruntowe stabilizi
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5,5 m - istniejaca nawierzchnia

Pobocze z mieszanki kruszywa lamanego
i naturalnego 50/50 o gr. 10 cm

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W ar.
4cm zuzycie $rednie 100kg/m2

Istniejaca nawierzchnia z betonu asfaltowego

i

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego A(

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowe:
Srednie 100kg/m2

Podbudowa z mieszanki kruszywa famaneg |
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy |

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane
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setonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

za z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4cm zuzycie
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1ki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
1anicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

untowe stabilizowane mechanicznie
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,05m 15m , 2,75 m - pas ruch
pobocze  pobocze utwardzone
gruntowe
2%
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4cm zuzycie
$rednie 100kg/m2

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Warstwa $cieralna z betonu asfaltt

Warstwa wyréwnawcza z betonu a
$rednie 100kg/m2

Istnlejaca nawlerzchnla z betonu &
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u asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

«etonu asfaltowego AC 11 W gr. 4cm zuzycie

uszywa famanego fr. 0/31,5 mm
‘nie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

ve stabilizowane mechanicznie

Opornik betonowy 12x25 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechaniczt

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm
stabllizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 20 cm

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie




Przekréj normalny

( jezdni z chodnikiem dla pieszych)

8.55 m - warstwa wigiaca

8,5 m - warstwa $cieralna . 8
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jezdni; gtéwna ’ pobocze utwardzone ’ f 8

&

0,00 2% 0,055 z

e —— -0,085 i

= : )

2

5,3 m - istniejaca nawierzchnia ) 5

r.4cm

1 W gr. 4cm zuzycie

31,5mm
gszczeniu 20 cm

licznie \

alna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm

Kraweznik uliczny betonowy 15x30 cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

Podsypka cement.-piaskowa 1:4 ¢
Lawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu
0,065 m3/mb tawa z oporem z betonu C12/15,

0,03 m3/mb
Istniejace podfoze gruntowe stabi

Istniejace podioze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nawierzchnia chodnika z kostki bruk. gr. 6 cm

wnawcza z betonu asfaltowego AC 11 W gr. 4cm zuzycie

/m2

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,5 mm

flerzchnla z betonu asfaltowego
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4gr.3cm
zuzycie betonu

lizowane mechanicznie

stabilizowanego mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm

Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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