PRZEDMIAR Przebudowa ulicy Koscielnej w Komorowie - teren gminy

Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Przebudowa ulicy Koscielnej w Komorowie - teren gminy
1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze
1/D 01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.l réwninnym - pozycja obejmuje wykonanie rob6t pomiarowych oraz inwentary-
zacje powykonawcza.
0.2979 km 0.30
RAZEM 0.30
2|D 01.02.04 Roboty remontowe - odciecie pitg krawedzi nawierzchni bitumicznych na gt. m
d.l do 6 cm
Odciecie krawedzi warstwy $cieralnej na potgczeniach z istniejaca nawierzch-
nig
305.1+14.5+298.4 m 618.00
RAZEM 618.00
3/D 01.02.04 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 5 cm z wy- m2
d.1 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
6*2+5*4+75.6 m?2 107.60
RAZEM 107.60
4/D 01.02.04 Mechaniczna rozbiérka podbudowy betonowej o gr. do 20 cm z wywozem ru- m2
d.l moszu
75.6 m?2 75.60
RAZEM 75.60
5/D 01.02.04 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych wraz z wywozem i utylizacjg m
d.1 rumoszu
22.0+16.7+13.2 m 51.90
RAZEM 51.90
6/D 01.02.04 Regulacja wysokosciowa nawierzchni z kostki brukowej - reczna rozbiérka na-| m?2
d.l wierzchni z kostki brukowej betonowej na istniejgcym zjezdzie wraz z ponow-
nym wbudowaniem
30.0 m?2 30.00
RAZEM 30.00
7 Regulacja pionowa dla urzadzen podziemnych przy objetosci betonu w jed- szt
d.1l|kalk. wkasna |[nym miejscu 0,2-0,3 m3
whazy studni teletechnicznych
5.0 szt 5.00
wihazy studni kanalizacyjnych
1.0 szt 1.00
RAZEM 6.00
8 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne typu A110PS - telekom. - zabezpiecze- m
d.1l|kalk. wikasna |nie lini telekomunikacyjnych pod zjazadami
9.0*2 m 18.00
RAZEM 18.00
2|45233220-7 |Jezdniai pobocza utwardzone;
9/D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.2 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad. - korytowanie
pod konstrukcje poszerzen
poszerzenia jezdni
298*0.25*2.0+261.0*0.25*2.0 m3 279.50
RAZEM 279.50
10|D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod m2
d.2 warstwy konstrukcyjne nawierzchni poszerzen i poboczy
978.25+271.5 m?2 1249.75
RAZEM 1249.75
11|D 04.04.02 Podbudowa zasadnicza na poszerzeniach jezdni, z mieszanki kruszyw tama- m2
d.2 nych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu
298*1.75+261.0*1.75 m?2 978.25
RAZEM 978.25
12|D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce m
d.2 cementowo-piaskowej
Krawezniki betonowe 15x30 cm przy jezdni
7.5+4.5+13.0 m 25.00
RAZEM 25.00
13|D-08.01.01 |tawa z oporem pod krawezniki, oporniki i obrzeza - beton C 12/15. m3
d.2
25.0*0.065 m3 1.63
RAZEM 1.63
14|D 04.08.01 Warstwa wigzgca/ wyrébwnawcza z betonu asfaltowego AC 16 W, na ruch Mg
d.2|D 05.03.05b |KR1-2 zgodnie z WT-2 2010, wraz z oczyszczeniem i skropieniem istniejacej
nawierzchni i podudowy emulsjg asfaltowg - warstwa wigzgca/ wyréwnawcza
na odcinku z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng i na poszerzeniach pod pobo-
cza utwardzone, $rednie zuzycie 100 kg/m2
2705.3*0.100 Mg 270.53
RAZEM 270.53
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15|D 05.03.05a |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 4 cm na ruch KR1-2 m2
d.2 zgodnie z WT-2 2010, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wigzacej
emulsjg asfaltowa,
1684.8+995.5 m?2 2680.30
RAZEM 2680.30
16|D 06.03.01 Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm - warstwa o gr. 15 m2
d.2 cm po zageszczeniu
271.5 m?2 271.50
RAZEM 271.50
17 Plantowanie (obrobienie na czysto) wraz z obsianiem trawg terenu przylegte- m2
d.2|kalk. wikasna |[go
618.0*2.0 m?2 1236.00
RAZEM 1236.00
3|45233250-6 | Parking;
18|D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.3 w gr.kat. IllI-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad. - korytowanie
pod konstrukcje parkingu
684.3*0.25+81.7*0.15 m3 183.33
RAZEM 183.33
19|D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod m2
d.3 warstwy konstrukcyjne nawierzchni parkingu
684.3+81.7 m?2 766.00
RAZEM 766.00
20|D-08.01.01 |Lawa z oporem pod oporniki betonowe - beton C 12/15. m3
d.3
tawa pod oporniki betonowe 12x25
142.5*0.07 m3 9.98
RAZEM 9.98
21|D-08.01.01 |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce ce- m
d.3 mentowo-piaskowej
Oporniki betonowe 12x25 cm
134.1 m 134.10
RAZEM 134.10
22|D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm m2
d.3 po zageszczeniu - podbudowa na parkingach
659.3 m?2 659.30
RAZEM 659.30
23|D - 05.03.23a |Nawierzchnia parkingu z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na pod- m2
d.3 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
659.3 m?2 659.30
RAZEM 659.30
24|D 06.03.01 Pobocza z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm - warstwa o gr. 15cm| m?2
d.3 po zageszczeniu
134.1*0.5 m?2 67.05
RAZEM 67.05
25 Plantowanie (obrobienie na czysto) wraz z obsianiem trawg terenu przylegte- m2
d.3|kalk. wiasna |[go
134.1+119.0 m?2 253.10
RAZEM 253.10
4|45233250-6 | Zjazdy;
26|D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.4 w gr.kat. Ill-IV z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad. - korytowanie
pod konstrukcje zjazdéw
160.75*0.2 m3 32.15
RAZEM 32.15
27|D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod m2
d.4 warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdow
132.45+28.3 m?2 160.75
RAZEM 160.75
28|D 04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszyw tamanych fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm m2
d.4 po zageszczeniu - podbudowa na zjazdach
132.45 m?2 132.45
RAZEM 132.45
29|D 05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 6 cm na ruch KR1-2 m2
d.4 zgodnie z WT-2 2010, wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy podbudo-
wy emulsjg asfaltowg, odcinek od poboczy utwardzonych do granicy pasa dro-
gowego
108.15 m?2 108.15
RAZEM 108.15
30|D 06.03.01 Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm - warstwa o gr. 15 m2
d.4 cm po zageszczeniu
28.3 m?2 28.30
RAZEM 28.30
31 Plantowanie (obrobienie na czysto) wraz z obsianiem trawg terenu przylegte- m2
d.4|kalk. wiasna |go
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56.1 m?2 56.10
RAZEM 56.10
5 Chodniki
32|D 02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
d.5 w gr.kat. IlI-1V z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowytad. - korytowanie
pod konstrukcje poszerzen
poszerzenia jezdni
16*0.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
33|D 04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane w gruncie kat. II-IV pod m2
d.5 warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnikow
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
34|D-08.01.01 |tawa pod obrzeza 8x30 z betonu C 12/15 m3
d.5
tawa pod oporniki betonowe 12x25
10.0*0.05 m3 0.50
RAZEM 0.50
35|D - 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.5 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
36|D 04.04.02 Podbudowa pod nawierzchnie chodnikéw, z mieszanki kruszywa tamanego m2
d.5 frakcji 0/31,5 mm gr. 10 cm,
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
37|D - 05.03.23a |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce m2
d.5 cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4 cm, z wypetnieniem spoin piaskiem
16.0 m?2 16.00
RAZEM 16.00
38 Plantowanie (obrobienie na czysto) terenu przylegtego m2
d.5|kalk. wlasna
10.0*1 m?2 10.00
RAZEM 10.00
6/45233290-8 |Oznakowanie i elementy bezpieczenstwa ruchu
39|D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
40(D 07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne szt.
d.6 o pow. ponad 0.3 m2
D-6 - 2 szt.
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
41|D 07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowa z dodatkiem mikrokul szklanych -| mz2
d.6 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie
linie P-7b
(497.5+18.0+56.0+6.5)*0.24 m?2 138.72
RAZEM 138.72
42|D 07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowa z dodatkiem mikrokul szklanych -| m2
d.6 linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie
linie P-7a
(98.5+18.5)*0.12 m?2 14.04
RAZEM 14.04
43|D 07.02.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg drogowa z dodatkiem mikrokul szklanych -| m2
d.6 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie
linie P-10
6*0.5*4.0 m?2 12.00
RAZEM 12.00
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