LEGENDA:

Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

“.o 00 Projektowana nawierzchnia poszerzet z betonu asfaltowego

Projektowana nawierzch. placu manewrowego z kostki bruk.

Projektowana nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa

Projektowana nawierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego

W Projektowana nawierzchnia chodnikow z kostki brukowe;j
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******* Zielen drogowa
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Projektowana krawedz jezdni 1 poszerzen z betonu asfalt.

Projektowane krawegzniki betonowe 15x30 cm

Projektowane krawezniki betonowe 15x22 cm

————— Projektowane oporniki betonowe 12x25 cm
Projektowane obrzeza betonowe 8x30 cm

————————— Projektowana krawedz poboczy z mieszanki kruszywa

Projektowana krawedz zjazdow z betonu asfaltowego

Granice ewidencyjne gruntow

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
Powierzchnia warstwy $cieralnej jezdni z betonu asfaltowego - 1797,7 m2
Powierzchnia utwardzonych poboczy z betonu asfaltowego - 907,0 m2

Powierzchnia placu manewrowego z kostki brukowej - 842,8 m2
Powierzchnia chodnikow z koski brukowej - 166,3 m2

Powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego - 344,8 m2

Powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa fr. 0/31,5 mm - 800,3 m2
Powierzchnia zieleni drogowej - 817,1 m2

2006 /4 Laczna powierzchnia zagospodarowania - 5676,0 m2
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