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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstp
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondal@imentacji projektowej dla zadania
pn :, Przebudowa ulicy Kezielnej w Komorowie” — odc. od km 0+226 do km 0+323

1.2 Inwestor

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na deia nr ewidencyjnym 2005 adtr Komorowo, gmina

Ostrow Mazowiecka

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji tezimej w celu spetnienia wymogow formalnych
dla wykonania robot zwzanych z przebudowy ulicy

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — GnyrOstréw Mazowiecka,

- mapa sytuacyjno- wysokciowa do celow projektowych w skali 1:500, znpavowych zasobéw
geodezyjnych,

- pomiary uzupelniage sytuacyjno- wysokaiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsatyeh — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietni@12 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 zzp@mian.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tectamych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalnosytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, Zpozm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestore

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

W ramach przebudowy zostanie zrealizowana przebadawwierzchni jezdni, utwardzenie poboczy
i zjazddéw oraz placu manewrowego oraz chodnikaotizinku obgtym opracowaniem odbywaesruch
lokalny na przylegte do ulicy Kaielnej ogrodki dziatkowe, a ta& ruch zwazany z obstug jednostki
wojskowej. Z uwagi na powigze, w celu poprawy bezpiedstwa i komfortu aytkownikéw w ramach
przebudowy zostanie wzmocniona konstrukcja jezdohoczy i zjazdéw, a tak zostanie utwardzona
nawierzchnia placu manewrowego w pablijednostki wojskowej, oraz zastanie wygay istniegcy
chodnik.



Nawierzchnia jezdni, poboczy utwardzonych i nawgbria zjazdéw zostanie wykonana z betonu
asfaltowego. Nawierzchnia placu manewrowego i chaim zastanie utwardzona kogtkorukowg
betonova.

2. Istniegce zagospodarowanie terenu

Ulica Koscielna jest ulig wewretrzng u zmiennej szerokei. Na terenach przylegtych
projektowanego ggu wystpuja ogrédki dziatkowe, nietytki oraz tereny jednostki wojskowej. Istrjep
jezdnia ma nawierzchgiz betonu asfaltowego o zmiennym nachyleniu podim i poprzecznym. Zjazdy
i plac manewrowy w pobtu jednostki wojskowej majnawierzchng utwardzorg kruszywem naturalnym
i zuzlem. Szerok&t jezdni jest zmienna i wynosi okoto 5,0 do 13,5 m.

Odwaodnienie jest realizowane powierzchniowo nangrprzylegte do jezdni. Stan techniczny
nawierzchni drogi jest zty, z licznymi uszkodzeniainnierdwnagciami nawierzchni co niekorzystnie

wplywa na komfort jazdy oraz bezpieésbnvo wytkownikéw ruchu.

Na obszarze projektowanegag@i znajduje si ponizsza infrastruktura:
- sie¢ wodociggowa (nie przewiduje gzmian),
- sie¢ kanalizacyjna (wtazy studni do regulacji wysédiowej),
- sie¢ kablowa teletechniczna (nie przewiduje anian),

- sie’ elektroenergetyczna NN napowietrzna (nie przewidgjzmian),

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W ramach opracowania zaprojektowano przebuddigy Koscielnej od km 0+226 do km 0+523,9.
Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — wewgirzna,

- szeroke¢ jezdni i poboczy utwardzonych betonem asfaltowyi50m+2x1,5m = 8,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny— 2%,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 297,9 m,

Na jezdni zastosowano przekrdj typu drogowego zadldpm daszkowym w nagdaniu do
istniegcego zagospodarowania. Na placu manewrowym zaposjako spadek jednostronny 1%.

Poza poboczami utwardzonymi betonem asfaltowymeoogzsci 1,5 m na stropizaprojektowano
pobocza gruntowe szeralad 0,5 m (z kruszywa naturalnego) ze spadkiem pagmzym 8% w kierunku
przeciwnym do osi jezdni.

Szerokeéc jezdni przygto jako 5,5 m. Na istniggej nawierzchni i poszerzeniach zaprojektowano
utozenie warstwy wyrébwnawczej iscieralnej z betonu asfaltowego (na poszerzeniactibydowa
z kruszywa famanego). Na zjazdach zaprojektowangenachng z betonu asfaltowego na podbudowie
z kruszywa tamanego. Lokalizacj wymiary charakterystyczne pokazano na planieogagdarowania

terenu (Rys. nr 2).



4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie oljtym opracowaniem poza jezdnwyskpuje warstwa gruntdw organicznych
0 grubdci ok. 20-25 cm ktore przewidziane do usungcia. W zaktadanym poziomie wykorytowania
wystepuje warstwa piaskow drobnych srednich, lokalnie przemieszana z humusem piasagzyst
Swobodnego poziomu lustra wod gruntowych nie stizieno do gibokasci 2,5 m p.p.t.Dla gruntow

stanowjcych podtae projektowanej konstrukcji naie zatlary¢ grupe nasnosci G1.

5. Uwarunkowanigrodowiskowe

Wody opadowe z odcinkaagu obgtego opracowaniem kierujeggdbowierzchniowo na tereny
zielone przylegagce do jezdni i placu manewrowego. Z uwagi na kategdroga wewatrzna) zgodnie
z prawem wodnym niggsvymagane urglzenia do podczyszczarigiekOw z jezdni i nie stanowione

zagraenia dlasrodowiska.

6. Informacje dotyczce dziatki
Dziatka o nr ewidencyjnycl2005 obeb Komorowo, gmina Ostrow Mazowieckaje lezy w strefie

ochrony konserwatorskiej i nie podlegajptywom eksploatacji gorniczej.

7. Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia warstwicieralnej jezdni z betonu asfaltowego - 1797,7 m2
- Powierzchnia utwardzonych poboczy z betonu asiadgo - 907,0 m2

- Powierzchnia placu manewrowego z kostki brukow&42,8 m2

- Powierzchnia chodnikéw z koski brukowej - 166,32 m

- Powierzchnia zjazdéw z betonu asfaltowego - 34428

- Powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa fr1(83nm - 800,3 m2

- Powierzchnia zieleni drogowej - 817,1 m2

Powierzchnia zagospodarowariaznie 5676,0 m2

8. Cz4¢ rysunkowa









[I. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - braira drogowa

1. Gswiadczenie projektanta

Ostréow Mazowiecka, dnia 31.08.2015 .

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipf@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z poejszymi zmianami) swiadczam,ze projekt budowlany bremy
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zad@nmebudowa ulicy Koscielnej w Komorowie”

— odc. od km 0+226 do km 0+5232ostat sporgdzony zgodnie z obowzujagcymi przepisami

I zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny mkiu widzenia celu, ktéremu ma gié.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projdktan

MAZOWIECKA
OKREGOWA
Rz B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inZynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkoéw
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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MAZ-OB61-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGOD 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Miscrystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckie) Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnis L5 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elekironicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
ﬂelﬂmnq-npulnmu heq:nemqm podpisem CEnym weryfil YT DITY POmOCcy wainegn: =
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" wmmmumwmmmwm:nmanmmu
stronie Polskie] by Indynizrow Budownictws www.piib.org.pl lub kontsktujac sig T Disrem wiascwe] Olregowe] lzby InZynisraw
Budoamictes.
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3. Opis techniczny

W ramach przebudowy zostanie zrealizowana przebad@wierzchni jezdni ulicu Keielnej od km 0+226

do km 0+523,9, utwardzenie poboczy i zjazdéw ofazyppmanewrowego oraz chodnika.

Zatozenia projektowe:

- klasyfikacja drogi — wewgtrzna,

- szerokac jezdni i poboczy utwardzonych betonem asfaltowy®50m+2x1,5m = 8,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny— 2%,

- dlugaé¢ projektowanego odcinka — 297,9 m,

Na jezdni zastosowano przekrdj typu drogowego zadldpm daszkowym w nagdaniu do
istniegcego zagospodarowania. Na placu manewrowym zaposjako spadek jednostronny 1%.

Poza poboczami utwardzonymi betonem asfaltowymeoogzsci 1,5 m na stropizaprojektowano
pobocza gruntowe szeradad 0,5 m (z kruszywa naturalnego) ze spadkiem pagmzym 8% w kierunku
przeciwnym do osi jezdni.

Szeroké¢ jezdni przygto jako 5,5 m. Na istniggej nawierzchni i poszerzeniach zaprojektowano
utozenie warstwy wyroéwnawczej bcieralnej z betonu asfaltowego (na poszerzeniactibymowa
z kruszywa famanego). Na zjazdach zaprojektowandgenachng z betonu asfaltowego na podbudowie
z kruszywa tamanego. Lokalizaci wymiary charakterystyczne pokazano na planieogpgdarowania
terenu (Rys. nr 2).

Wody opadowe z odcinkaagju obgtego opracowaniem kierujeggpowierzchniowo na tereny
zielone przylegage do jezdni i placu manewrowego. Z uwagi na kategdroga wewatrzna) zgodnie
z prawem wodnym niggsvymagane urgdzenia do podczyszczarsieiekOw z jezdni i nie stanowbne

zagraenia dlasrodowiska.

Projektowana konstrukcja ulicy Kcielnej:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 4 cm,

- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 1ar\Wgr. 4 cm,

- na poszerzeniach pod pobocza utwardzone podburaseainicza z kruszywa tamanego frakcji 0/31,5
mm, warstwa gr. 20 cm po zZggczeniu,

- istniepca konstrukcja/ istniege podtae gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grub&t konstrukcji jezdni wynosi 28-35 cm.

Projektowana konstrukgplacu manewrowego:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frak&}i,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zagczeniu,

- istniepce podige gruntowe stabilizowane mechanicznie.
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Projektowana konstrukgjchodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frak&}i,5 mm, warstwa gr. 10 cm po zagczeniu,
- istniepce podige gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Projektowana konstrukcja zjazdow:

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 6 cm,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakg}i,5 mm, warstwa gr. 15 cm po zagczeniu,

- istniegce podiae gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Obramowanie nawierzchni placu manewrowego z kobtkikowej naley wykona poprzez
ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na fawiparem z betonu C12/15. Obramowanie chodnika
nalezy wykona z obrzey betonowych 8x30 i kragznik betonowego 15x30 cm na tawie z oporem z betonu
C12/15.

Odwaodnienie nawierzchni zabezpieczae spoprzez nadanie jej spadkdédw poprzecznych
i podtuznych z uwzgidnieniem istniejcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojami noynal(Rys.
nr 3).

Po zakaczeniu robot naley uporzdkowat | wyplantowa przylegty do nich teren zieleni.

Szczegotowo technolagirob6t przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i @db Robo6t
stanowjcych odebne opracowanie. Wykonawca zoberdany jest do wykonywania robdt zgodnie

zasadami BHP i obowzujagcymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak kable
teletechniczne, miejsca zhtien do stupkéw teletechnicznych, kable energetyczneeiementy
sieci wodocagowej i gazowej, nalgy wykonaé¢ recznie ze szczegOin ostroznoscig i pod
nadzorem wiaciciela urzadzen.

Prace ziemne w pobliu punktow osnowy geodezyjnej naley prowadzi¢ ze szczegOlm

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub Zszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obchzony kosztami ich odtworzenia.

13



4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20oku, w sprawie informacji dotygeej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

.Przebudowa ulicy Koscielnej w Komorowie” — odc. od km 0+226 do km 0+523,9.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na deia nr ewidencyjnych 2005 air Komorowo, gmina

Ostrow Mazowiecka.

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
powiat ostrowski
wojew0dztwo mazowieckie

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkbw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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4.1 Zakres robo6t

- klasyfikacja drogi — wewgtrzna,

- szerokeéc¢ jezdni i poboczy utwardzonych betonem asfaltowyi50m+2x1,5m = 8,50 m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny— 2%,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 297,9 m,

1. 2 Przewiduje s¢ nastepujaca kolejnosé realizaciji :

Wykonanie rob6t przygotowawczych w tym robot porovaych i przekopow kontrolnych,
Wykonanie robét ziemnych,

Wyprofilowanie i zagszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Ustawienie obramowania z opornikow, krgaikdw i obrzery betonowych,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego fr. 0/3d;5warstwy 15 i 20 cm,

Wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdow i poboczy ateizonych z betonu asfaltowego,
Wykonanie nawierzchni placu manewrowego i chodnikbwkostki brukowej betonowej na
podsypce cement.-piask.,

Wykonanie nawierzchni poboczy gruntowych z kruszyaturalnego,

=  Wyplantowanie i uporgdkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robot przyczyng sio wzrostu bezpiecéistwa i poprawy warunkéw ruchu
dla mieszkacow miejscowéci Komorowo i pracownikéw jednostki wojskowe.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajdugepsinizsza infrastruktura:
- sie‘ wodocggowa (nie przewiduje gzmian),

- sie¢ kanalizacyjna (wtazy studni do regulacji wysédiowe)),

- sie¢ kablowa teletechniczna (nie przewiduje Zinian),

- sie¢ elektroenergetyczna NN napowietrzna (nie przewidijzmian),

1.4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU KTORE MOG A STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozpguzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DzNr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagrozenia Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny Czynnik aktywny

1. 2.

Drogi komunikacyjnk, Potkniecie, poslizgniecie, utrata
stanowiskowe, plac budowy réwnowagi, upadek pracownika

podczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory, |Uszkodzenia stuchu podczas
zageszczarki do gruntu, pity do | diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
ciecia nawierzchni bitumicznej 1 | tkanki kostnej, stawow, ukladu

kostki brukowe) zrywarki do nerwowego.

nawierzchni, maty

Energia kinetyczna. Ruchome Okaleczenia, przygniecenia przez
elementy, thace , wystajace, elementy bedace w ruchu.
ostre krawedzie, ruchome |

wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka
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1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRU,KTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kadorazowym rozpoeziem nowego zakresu rob6t natgprzeprowadzi szkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP, uwzgtiniapgc specyfik robot, zagréenia i obowiszkowo stosowé odpowiedni sprg i
srodki ochrony zalenie od rodzaju robdt, omoéwizasady udzielania pierwszej pomocy i ppstvania w

przypadku wysipienia zagréenia, wyznacz§ osoby do bezpoedniego nadzoru

1.6. SRODKI . TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ~ ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA .

Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy na obiektach realizowanych sprawuje kier@wmidowy.
Bezparedni nadzér nad bezpiedztwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spraykigrownicy robot
oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpieczmacy na wszystkich robotach jest kierownik
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art,, 2682, pkt.1 jest
zobowgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieazswa 1 ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadza zmiany wynikajgce z posipu robot budowlanych, a dotygze

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobagany jest do przestrzegania przepisézejniwymienionych

aktow wykonawczych :

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanyckz.ADz 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 rsprawie minimalnych wymogow
dotyczicych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiegykowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ ag. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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