Przekrdj normalny na tuku
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Nawierzchnia z kruszywa tamanego fr. 0/31,5

20 |mm stabilizowanego mechanicznie Pobocza z mieszanki kruszywa naturalnego
Nasypy z mieszanki kruszywa naturainego 15 |i tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
stabilizowane mechanicznie, gr. zmienna Nasypy z mieszanki kruszywa naturainego
Istniejace podtoze gruntowe stab. mechanicznie stabilizowane mechanicznie, gr. zmienna
Istniejace podtoze gruntowe stab. mechanicznie

Przekroj normalny
na przepuscie @ 800 mm

od km 0+361,55
8.00m
. L. 6.00 m poszerzenie ist. podbudowy przed stabilizacja,
Wybruk wlotu i nyotu przepustu z kamienia csom warstwa z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm
polnego na warstwie betonu C12/15 gr. min 15cm s 250 m- pas ruchu 250 m -pas ruchu a5 nasyp z kruszywa
7 / 7 naturalnego (pospotki)
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4 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

5 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
Warstwa przeciwspekaniowa z mieszanki kruszywa
10 [tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki istniejgcej nawierzchni z
»0|Kruszywa naturalnego z dodatkiem cementu (do klasy C 3/4)
Uzupetnienie nasypu z kruszywa naturalnego

stabilizowanego mechanicznie, gr. zmienna

g | Obsypka przepustu z kruszywa naturalnego

Przepust z rur HDPE $r. 800 mm L=10,5 m
8 | Podsypka przepustu z kruszywa naturalnego
20 | tawa z betonu C12/15 o wym. 0,20x0,8x dtug.

tawa z kruszywa famanego fr. 0/63 mm, o wym.
25 | 0,25x0,8x dtug.

Istniejace podtoze gruntowe stab. mechanicznie

Przekrdj normalny na proste;j
od km 0+063,11 do km 0+100,0
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g 909 =2 BN -0.05 g
O A A A A SIS
4 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 5 P?bocza z n10|/e§ia5r1kl kruizma naturalnego —
5 [Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16 W | famanego Y/>1,> MM Stabilizowanego mechanicznie

Nasypy z mieszanki kruszywa naturalnego
stabilizowane mechanicznie, gr. zmienna

Istniejace podtoze gruntowe stab. mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
20|fr. 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Istniejace podtoze gruntowe stab. mechanicznie

Przekroj normalny

od km 0+100,0 do km 0+577,0
7.00m ,
6.00m , ” poszerzenie ist. podbudowy przed stabilizacja,
/ i warstwa z kruszywa naturalnego frakcji 0/31,5 mm
, 550 m ,
0.75m 2.50 m - pas ruchu , 2.50 m - pas ruchu L 075m nasyp z kruszywa

naturalnego (posp&tki)
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4 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

5 |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W
Warstwa przeciwspekaniowa z mieszanki kruszywa
10|tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z mieszanki istniejacej nawierzchni resie " JACHPROJEKT" Jacek Chmiel
20| z kruszywa naturalnego z dodatkiem cementu (do klasy C 3/4)

Data:

Istniejaca konstrukcja drogi gminnej

ul. Gen. Wt. Sikorskiego 5, 07-300 Ostrow Mazowiecka

ul. 3-go Maja 100/21, 07-300 Ostréw Mazowiecka 19.06.2015
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Temat: . . . . Faza: PB
Przebudowa drogi gminnej Guty-Bujno - Pechratka = drogowa
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Przekroje normalne 1:50
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