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Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70
gr. 4 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70
gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, fr. 0/31,5
stabilizowanego cementem do Rm=2,5-5,0 MPa, grubos¢
warstwy po zaggszczeniu 20 cm

Istniejgca nawierzchnia zwirowa drogi gminnej
stabilizowana mechanicznie

Pobocza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,

grubos¢ warstwy po zageszezeniu 10 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, fr. 0/31,5
stabilizowanego cementem do Rm=2,5-5,0 MPa, grubo$¢
warstwy po zaggszczeniu 20 cm

Uzupetnienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym
(pospdtka), grubosé warstwy zmienna

podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Przekroj normalny w osi przepustu
w km 0+139,4

wybruk z kamienia polnego na
betonie C 12/15, gr. min. 15 cm
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Pobocza z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnego, fr. 0/31,5
stabilizowanego cementem do Rm=2,5-5,0 MPa, grubosé¢
warstwy po zaggszczeniu 20 cm
Uzupehienie korpusu drogowego kruszywem naturalnym
(pospdtka), grubos¢ warstwy zmienna
Obsybka piaskowa gr. 8 cm
Przepust z rur PEHD $r. 600 mm, L=9,0 m
Podsybka piaskowa gr. 8 cm
Lawa z betonu C 12/15, wym. 9,0mx0,6mx0,2m
Warstwa z kruszywa tamanego 0/63 mm, wym. 9,0mx0,6mx0,2m
podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie
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