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Przekroje konstrukcyjne

skala 1:50

Nawierzchnia wjazdu z mieszanki kruszywa
łamanego fr. 0/31,5 mm, stabilizowana  mechanicznie,
grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70
gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa  naturalnego
i łamanego w proporcji 60:40, stabilizowana  mechanicznie,
fr. 0/31,5, gr warstwy po zagęszczeniu 20 cm

Przekrój normalny

na wjeździe indywidualnym

Przekrój normalny

km 0+600 do km 0+705

"A"

szczegół "A"

ul. 3-go Maja 100/21, 07-300 Ostrów Mazowiecka
"JACHPROJEKT" Jacek Chmiel

Temat:

Przekroje konstrukcyjne
Tytuł rys.:

Inwestor:

Gmina Stary Lubotyń
07-303 Stary Lubotyń 42

Projektował:

mgr inż. Marcin Szerszenowicz
Podpis:

Data:Jedn. proj:

Faza:

Skala:

Nr rys.:

17.03.2011

PB

1:50

5

Branża:drogowa  - etap I,  gm. Stary Lubotyń, dz. ewid. nr 311, 313 
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rabędy
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Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70
gr. 5 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2010

Uzupełnienie ist. podbud. warstwą z mieszanki kruszywa
naturalnego i łamanego w proporcji 60:40, stabilizowana
mechanicznie,  fr. 0/31,5, gr warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Przekrój normalny

km 0+000 do km 0+600
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istniejąca podbudowa z kruszywa  naturalnego
stabilizowana  mechanicznie, fr. 0/31,5 mm,
gr. warstwy śr. 15 cm
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ul. 3-go Maja 100/21, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Temat:

"JACHPROJEKT" Jacek Chmiel

"Przebudowa ciągu pieszo-jezdnego w Starym Lubiejewie - 

Przekroje normalne
Inwestor:

Tytuł rys.:

mgr inż. Robert Rosiński

Podpis:

Projektował:

mgr inż. Jacek Chmiel

upr. nr    MAZ/0140/POOD/12
Asystent

Podpis:

Data:

Skala:

Nr rys.:

19.11.2014

3

1:50

Faza:

PB

Projektanta:

tel. 606 525 515, fax. 29 645 50 65

Branża:

drogowa

Jednostka
projektowa:

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Gmina Ostrów Mazowiecka
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5

ul. Południowa" - etap I  
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Przekrój normalny

km 0+000 do km 0+157

ul. 3-go Maja 100/21, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Temat:

"JACHPROJEKT" Jacek Chmiel

"Przebudowa drogi i ciągu pieszo-jezdnego w Starym Lubiejewie 

Przekroje normalne
Inwestor:

Tytuł rys.:

mgr inż. Robert Rosiński

Podpis:

Projektował:

mgr inż. Jacek Chmiel

upr. nr    MAZ/0140/POOD/12
Asystent

Podpis:

Data:

Skala:

Nr rys.:

11.06.2016
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PB

Projektanta:

tel. 606 525 515, fax. 29 645 50 65

Branża:

drogowa

Jednostka
projektowa:

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Gmina Ostrów Mazowiecka
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5

ul. Szkolna" - etap I 
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Przekrój normalny

km 0+133,9 do km 0+145,9

Przekrój normalny
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