
LEGENDA:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 4 065,6 m2
Powierzchnia poboczy z miesz. kruszywa łaman. i natur.  - 1443,5 m2
Powierzchnia zjazdów z mieszanki kruszywa łamanego - 199,6 m2

kilometraż
krawędź jezdni z betonu asfaltowego
krawędź poboczy z mieszanki kruszywa

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

krawędz zjazdów z kruszywa łamanego
granice pasa drogowego drogi gminnej

nawierzchnia przebudowywanych zjazdów
z mieszanki kruszywa łamanego

granice ewidencyjne

Projekt zagospodarowania został opracowany na kopi aktualnej

mapy zasadniczej zarejestrowanej w PODGiK w Ostrowi

Mazowieckiej pod numerem P.1416.2015.1785 dn. 11.12.2015r.

pobocza z mieszanki kruszywa
łamanego i naturalnego 

nawierzchnia przebudowywanych zjazdów
z kostki brukowej betonowej

projektowane podziały w ramach regulacji pasa  

Powierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej - 15,3 m2

projektowane numery ewid. działek powstałe 
w wyniku regulacji pasa drogowego

Powierzchnia zagospodarowania łącznie - 5 724,0 m2


