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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstp
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondal@imentacji projektowej dla zadania
pn :,, Przebudowa drogi w miejscosm@ Koziki”.

1.2 Inwestor

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na #aigh o numerach ewidencyjnych 270, 552,
cze$¢ dziatlek 357, 553/1, 553/4 alrKoziki, gmina Ostrow Mazowiecka.

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji tecmej w celu spetnienia wymogow

formalnych dla wykonania robot zgzianych z przebudandrogi

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — GmjrOstrow Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wyseékimwa do celéw projektowych w skali 1:500, z:pawvowych zasobow
geodezyjnych,

- pomiary uzupetniace sytuacyjno- wysokgiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Potsatyeh — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietni@l2 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 zpamian.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wéréa 2004 r w sprawie szczegOtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tecbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, zpdzm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20r w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigste/a i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestore

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

W ramach przebudowy drogi zostanie zrealizowaneardzenie nawierzchni jezdni, poboczy
i zjazdow. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonandetonu asfaltowego, zjazdy zosjantwardzone
kruszywem tamanym i kosikbrukowy betonowy, pobocza zostanutwardzone mieszankkruszywa

tamanego i naturalnego.



2. Istniegce zagospodarowanie terenu

Szerokd¢ pasa drogowego wynosi od 5,4 do 20,5 m. Ble&zopracowania przgfo w pikietazu
roboczym 0+000 na skrzgwaniu z drog gminrg. Na terenach przylegtych do pasa drogowego apygs
tereny uyteczndgci publicznej, rolne oraz zabudowa jednorodzinrez dereny Iéne. Istniegca jezdnia ma
nawierzchng zwirowa 0 zmiennym nachyleniu podiaym i poprzecznym. Szerok®jezdni jest zmienna i
wynosi okoto 3,5 do 5,0 m.

Odwaodnienie jest realizowane powierzchniowo nangpmasa drogowego przylegte do jezdni. Stan
techniczny nawierzchni drogi nie odpowiada obecipaiizebom aytkowym. Dodatkowo okresowo ulega
pogorszeniu poprzez oddziatywanie warunkow atmgsferych i obcizenia ruchem gospodarczym. Stan
istniejgcej nawierzchni niekorzystnie wptywa na komfortggoraz bezpieczstwo wytkownikow ruchu.

Na obszarze projektowanega@i znajduje si ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodocizgowa (skrzynki zawordw do regulacji wysgdiowej),
3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano przebydodcinka drogi od km 0+000 do km 0+765
obstugujcego tereny zyteczndci publicznej, zabudowy jednorodzinnej, oraz terssige i I&ne przylegte
do pasa drogowego. Zgodnie z MPZP przebudowywarmynell naley do kategorii drog zbiorczych
(do skrzyowania w km 0+185) i dojazdowych. Z uwagi ha maezenie ruchu i realizagjrobot w trybie
przebudowy parametry odcinka zbiorczego pytoyjak dla drogi lokalnej. Projektowane zagospodee
miesci si¢ w caldci w isthiegcym i regulowanym pasie drogowym (nr ewidencyjngutewanych dziatek
oznaczone na Rys. nr 2).

Zatozenia projektowe:

- predkos¢ projektowa 50 km/h

- szerokdc¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,00-5,50 m

- szeroke¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturanetx 1,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostyen@%,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 765,0 m,

- konstrukcja projektowana na ohgenie ruchem KR1

Zastosowano przekrdj typu drogowego w ngaahiu do istnigjcego zagospodarowania.
Zaprojektowano przekrdj drogowy ze spadkiem daszkowjednostronnym 2% na tukach R150 i R275.
Na wigczeniu do istnigicego skrzyowania drogi powiatowej i gminnej spadek poprzeczgpdny
z pochyleniem ich nawierzchni. Pobocza szefokb,00 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 6%

Drog; projektuje st uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymagetechnicznych okrdonych w warunkach technicznych. Szer@kezdni przygto jako
5,5m na odcinku od km 0+000 do km 0+210,65 (z pagrgami na wjczeniu do skrzzowania) i 5,0 m
na odcinku od km 0+230,65 do km 0+765. Poboczatotnuse o szerokwi 1,00 m utwardzone mieszank
kruszywa tamanego i naturalnego 1:1. Zjazdy zapgtoyeano jako utwardzone kruszywem famanym
i kostka brukowg betonowg. W ramach opracowania zaprojektowano rowmiezebudow skrzyzowania
w km 0+185 i wykonanie nawierzchni z betonu asfaéigo. Lokalizagj i wymiary charakterystyczne

pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rgs1nr2.2).



4. Warunki gruntowo wodne

Na terenie olgitym opracowaniem w istniggej jezdni wystpuje warstwa kruszyw nasypowych
0 grubdgci ok. 20-30 cm. Wzaktadanym poziomie wykorytowania wygtije warstwa piasku drobnego
i $redniego, poza istnigja nawierzchri wystkpuje warstwa gruntéw organicznych gr. ok 20 cm
przeznaczona do usguoia. Poziom swobodnego lustra wéd gruntowych pen2,5 m p.p.t.Z uwagi na

powyzsze warunki gruntowo wodne nayeokresli¢ jako dobre i kategogipodtaza jako G1.

5. Uwarunkowanigrodowiskowe

Wody opadowe z odcinka drogi el#go opracowaniem kierujeggbowierzchniowo na tereny
pasa drogowego przylegag do jezdni. Z uwagi na kategpiidroga lokalna i dojazdowa) zgodnie
z prawem wodnym niggsvymagane urglzenia do podczyszczarigiekOw z jezdni i nie stanowine

zagraenia dlasrodowiska.

6. Informacje dotyczce dziatki
Dziatki o nr ewidencyjnych 270, 552,&# dziatek 357, 553/1, 553/4 @lwKoziki, gmina Ostrow
Mazowiecka.,nie leza w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegajptywom eksploatacii

gorniczej.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 4 665,

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamarigwturalnego — 1 443,5°m
- powierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamanegl99,6

- powierzchnia zjazdow kostki brukowej — 15,3 m

Powierzchnia zagospodarowamiaznie 5 724,0 m2.

8. Czs¢ rysunkowa



3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano przebydodcinka drogi od km 0+000 do km 0+765
obstugujcego tereny zyteczndci publicznej, zabudowy jednorodzinnej, oraz terssige i I&ne przylegte
do pasa drogowego. Zgodnie z MPZP przebudowywarpmell naley do kategorii drég zbiorczych
(do skrzyowania w km 0+185) i dojazdowych. Z uwagi na resdjz robo6t w trybie przebudowy parametry
odcinka zbiorczego przyto jak dla drogi lokalnej.

Zatozenia projektowe:

- predkos¢ projektowa 50 km/h

- szerokdc¢ jezdni z betonu asfaltowego — 5,00-5,50 m

- szeroke¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturanetx 1,00 m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostyen@%,

- dlugai¢ projektowanego odcinka — 765,0 m,

- konstrukcja projektowana na obgenie ruchem KR1

Zastosowano przekrdj typu drogowego w rgaaniu do istniegjcego zagospodarowania.
Zaprojektowano przekrdj drogowy ze spadkiem daszkowjednostronnym 2% na tukach R150 i R275.
Na wigczeniu do istnigicego skrzyowania drogi powiatowej i gminnej spadek poprzeczgpdny
z pochyleniem ich nawierzchni. Pobocza szefokb,00 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 6%

Drog projektuje st uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymagetechnicznych okrdonych w warunkach technicznych. Szer@kezdni przygto jako
5,5m na odcinku od km 0+000 do km 0+210,65 (z pasrgami na wjczeniu do skrzzowania) i 5,0 m
na odcinku od km 0+230,65 do km 0+765. Poboczatotnuse o szerokwi 1,00 m utwardzone mieszank
kruszywa tamanego i naturalnego 1:1. Zjazdy zaptoyeano jako utwardzone kruszywem famanym
i kostka brukowy betonowg. W ramach opracowania zaprojektowano rowiiezebudow skrzyzowania
w km 0+185 i wykonanie nawierzchni z betonu asfaéigo. Lokalizagj i wymiary charakterystyczne

pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rgs1nr2.2).

Wody opadowe z odcinkaagiu obgtego opracowaniem kierujecgpowierzchniowo na tereny
pasa drogowego przylegag do jezdniZ uwagi na mate netenie ruchu i realizagjrob6t w trybie
przebudowy parametry odcinka zbiorczego mtryjak dla drogi lokalnej. Z uwagi na kategofdroga
lokalna i dojazdowa) zgodnie z prawem wodnym gigvgmagane urgdzenia do podczyszczanieiekow

z jezdni i nie stanowione zagreenia dlasrodowiska.

Konstrukcg drogi tworzy:

a) odcinek od km 0+000 do km 0+78

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla&Ryt. 4 cm, zgodnie z WT-2 2014,
- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-5gmm, zgodnie z WT-2 2014,
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakg}i,5 mm, warstwa gr. 20 cm po zagczeniu,

- nasypy z kruszywa naturalnego na poszerzemiaigiusu drogowego, gr. zmienna,
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- istniegce podtae gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grub& konstrukcji jezdni wynosi 29 cm.

b) konstruka zjazddw z nawierzchaiz kruszywa tworzy:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego 81& mm gr. 20 cm,
- nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna,

- istniepce podige gruntowe stabilizowane mechanicznie.

¢) konstruka zjazdow z nawierzchaiz kruszywa tworzy:
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 (&wolor),
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego fr. 6/8im gr. 15 cm,
- nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna,
- istniegce podiae gruntowe stabilizowane mechanicznie.
Obramowanie zjazdu z kostki brukowej nalevykona z opornika betonowego 12x25 cm (wtopionego) ha
tawie z betonu C12/15 z oporem.
Pobocza jezdni natg wykona z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnego wusikas 1:1, fr.
0/31,5 mm. Po zakmzeniu rob6t zwjzanych z budowjezdni, poboczy i zjazdéw naide uporadkowa

i wyplantowa teren pasa drogowego w celu swobodnego sptywu apaddlowych z jezdni poza korpus

drogowy.

Odwodnienie nawierzchni zabezpieczae spoprzez nadanie jej spadkdédw poprzecznych
i podtwznych z uwzgidnieniem istniegjcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem pogia (Rys. nr

4) i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).

Szczegotowo technolagirob6t przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i @db Robo6t
stanowjcych odebne opracowanie. Wykonawca zoberdany jest do wykonywania robdt zgodnie

zasadami BHP i obowzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak elementyesi
wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegoinostroznoscia i pod nadzorem wigciciela
urzadzen.

Prace ziemne w pobliu punktéw osnowy geodezyjnej naley prowadzi¢ ze szczegOlp

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub Zszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obcizony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Qoku, w sprawie informacji dotygzej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

~Przebudowa drogi w miejscowdci Koziki”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na #aieth o nr ewidencyjnych 270, 552¢éa dzialek 357,
553/1, 553/4 olgb Koziki, gmina Ostréw Mazowiecka.

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
powiat ostrowski
wojewddztwo mazowieckie

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkbw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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