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3.50 - warstwa ścieralna
3.60 - warstwa wiążąca

5.20 m - podbudowa zasadnicza

pobocze

0.75 m
pobocze

0.75 m

5.50 - warstwa ścieralna

7.28 m m - podbudowa zasadnicza

pobocze

0.75 m
pobocze

0.75 m

5.60 - warstwa wiążąca

w kilometrażu od 0+141,19 do 0+169,19

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

Uzupełnienie nasypu z kruszywa

naturalnego grubość zmienna

5

20

4

1.75 3.75

Istniejące podłoże gruntowe stab. mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S

Uzupełnienie nasypu z kruszywa

naturalnego grubość zmienna

5

20

4

Istniejące podłoże gruntowe stab. mechanicznie

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Uzupełnienie nasypu z kruszywa

naturalnego grubość zmienna

20

Istniejące podłoże gruntowe stab. mechanicznie

10

Pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego

0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

Uzupełnienie nasypu z kruszywa

naturalnego grubość zmienna

20

Istniejące podłoże gruntowe stab. mechanicznie

10

w kilometrażu

od 0+002,50 do 0+137,19

od 0+173,19 do 0+881,30

jezdni z mijanką

Przekroje normalne

mgr inż. Robert Rosiński

mgr inż. Jacek Chmiel

upr. nr    MAZ/0140/POOD/12

04.11.2015

1:500

PB

drogowa
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Gmina Ostrów Mazowiecka
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5 3

Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w msc. Rogóźnia

ul. Kopernika 8A/36, 05-300 Mińsk Mazowiecki
ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz

tel. 784 683 731, fax: 25 749 24 76


