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Odwodnienie liniowe z rusztem Zeliwnym D400 b
szerok. 200 mm, H~340 mm, typu np. AS 200, L=6,0m
wraz z umocnieniem skarp, dna i przeciwskarp

kamieniem polnym na betonie C 12/15 o
pow 2 x 3m2 = 6m2 5
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego - 3173,9 m2
Powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa - 1 259,6 m2

Laczna powierzchnia w granicach opracowania - 4 433,5m?2

LEGENDA:
km 0+200 kilometraz
—————— — krawedz jezdni z betonu asfaltowego

—————————— krawedz poboczy z mieszanki kruszywa tamanego
granice ewidencyjne

E nawierzchnia jezdni wewnetrznej drogi gminnej z betonu asfaltowego

S pobocza z mieszanki kruszywa tamanego

® Drzewa do usunigcia
(O%43£2 Punkt osnowy geodezyjnej

Projekt zagospodarowania zostat opracowany na kopi aktualnej mapy
zasadniczej zarejestrowanej w PODGIK w Ostrowi Mazowieckiej pod

numerem P.1416.2015. ............

woscon: ROAD DESIGN Marcin Szerszenowicz
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tel. 784 683 731, fax: 25 749 24 76
Temat: . . . . - . aza: PB
Przebudowa wewnetrznej drogi gminnej w msc. Rogoznia (s

drogowa
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