PRZEDMIAR "Przebudowa drogi gminnej w msc. Rogé6znia"
Lp. \ Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
"Przebudowa drogi gminnej w msc. Rogé  znia"
1/45100000-8 |Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1|D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |m
d.l w terenie réwninnym - pozycja obejmuje wykonanie rob6t pomia-
rowych oraz inwentaryzacje powykonawczg.
314 m 314,00
RAZEM 314,00
2|D-01.02.04 |Odcigcie pitg krawedzi nawierzchni bitumicznych na gt. 10 cm m
d.1
5,0 m 5,00
RAZEM 5,00
3/D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. do 8 |m2
d.l cm mechanicznie - pozycja obejmuje rowniez utylizacje materiatu
z rozbiorki
5,1*12,5 m?2 63,75
RAZEM 63,75
4|D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej beto- |m?2
dl nowej na podsypce cement-piaskowej - materiat do przekazania
Wiascicielowi
9,0 m?2 9,00
RAZEM 9,00
5|D 01.02.01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszyciawraz z  |ha
d.l wywiezieniem i ich utylizacja.
0,1 ha 0,10
RAZEM 0,10
6/D 01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-35 cm), wraz z wywie- |szt.
d.l zieniem i utylizacja galezi i pni
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
7/D 01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 16-35 cm koparkg podsiebierng wraz z wy- |szt.
d.l wiezieniem i utylizacjg karpiny
4,0 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8|/D 01.03.01 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych przy |szt
d.l objetosci betonu w jednym miejscu od 0.1 do 0.2 m3
- skrzynki zaworéw wodociggowych
5,0 szt 5,00
RAZEM 5,00
9 Demontaz ogrodzenia z paneli betonowych na stupkach betono- |kpl
d.1|kalk. wikasna |wych (35 mb) i jego ponowne ustawienie (31 mb) - miejscowa ko-
rekta linii ogrodzenia dziatki nr ewid. 109
1,0 kpl 1,00
RAZEM 1,00
10 Rury ochronne (ostonowe) dwudzielne typu A110PS - telekom. i |m
d.1l|kalk. wiasna |energet - zabezpieczenie przytgczy telekomunikacyjnych i ener-
getycznych pod jezdnig
6,0*5,0 m 30,00
RAZEM 30,00
2|45233220-7 |Jezdnia;
11|D 02.01.01 |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigebiernymi o poj tyzki 1. |m3
d.2 20 m3 w gr.kat.lV z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi. Materiat z istniejacej warstwy jezdnej w ilos-
ci ok. 391,5 m3 (870,0m x 3,0m x0,15m) nalezy odspoic¢ i wbudo-
wac na drogi gruntowe nalezgce do Inwestora w odlegtosci do
0,5 km.
35*0,25*6+314*3,0*0,25 m3 288,00
RAZEM 288,00
12|D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow - miejscowe poszerzenia |m3
d.2 korony drogi i miejscowa wymiana gruntu, z mieszanki kruszywa
naturalnego (pospotki) wraz z zakupem i dowozem materiatu
314,0%0,15*2 m3 94,20
RAZEM 94,20
13|D-04.01.01  |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.2 w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni
i poboczy
1415,5+383,8<jezdnia+pobocza> m2 1799,30
RAZEM 1799,30
14|D-04.04.01  |Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych fr. 0/31,5 mm gr. |m?2
d.2 20 cm. Pozycja obejmuje wykonanie poszerzenia istniejgcej pod-
budowy przed stabilizacjg cementem do projektowanych parame-
tréw, szeroko$¢ zmienna
410,0 m?2 410,00
RAZEM 410,00
15|D 04.05.01 |Stabilizacja istniejgcej podbudowy z kruszywa naturalnego i po- |m2
d.2 szerzen z kruszywa naturalnego z dodatkiem cementu w ilosci ok
20-24 kg/m2 do klasy C 5/6, mieszanie na gr. 20 cm
(314,0-35,0)*5,5 m?2 1534,50
RAZEM 1534,50

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9681




PRZEDMIAR

"Przebudowa drogi gminnej w msc. Rogé6znia"

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|/D 04.04.02  |Wykonaniej podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa tama- |m?2
d.2 nego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 20 cm po zageszczeniu - Szero-
kos¢ 5,5 m odcinek od km 0+000 do km 0+035
35,0*5,5 m?2 192,50
RAZEM 192,50
17|D-04.04.02 |Wykonaniej warstwy przeciwspekaniowej z mieszanki kruszywa |m?2
d.2 tamanego fr. 0/31,5 mm, gr. warstwy 10 cm po zageszczeniu -
szerokos$¢ 5,5 m odcinek od km 0+35 do km 0+314
(314,0-35,0)*5,5+6,0*5,0 m?2 1564,50
RAZEM 1564,50
18|D 05.03.05b |Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. 5 m2
d.2 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem
podbudowy emulsjg asfaltowa, szerokosé 3,6 m
jezdnia
314,0*4,6+2,5<poszerzenie na wigczeniu> m2 1446,90
RAZEM 1446,90
19|D 05.03.05a |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70, gr. 4 m2
d.2 cm, na ruch KR1-2 zgodnie z WT-2 2014, wraz ze skropieniem
warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa, szerokosé 3,5 m
314,0*4,5+2,5<poszerzenie na wigczeniu> m2 1415,50
RAZEM 1415,50
20|D 06.03.01a |Pobocza jezdni z mieszanki kruszywa tamanego fr. 0/31,5 - wars- | m?2
d.2 twa o gr. 20 cm po zageszczeniu
314,0*0,75*2-87,2<na dtugosci zjazdow> m2 383,80
RAZEM 383,80
21 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.2|D-06.03.02
314,0*2,0*2 m?2 1256,00
RAZEM 1256,00
22|D 06.04.01 |Oczyszczenie rowéw z namutu z wyprofilowaniem skarp rowu, m
d.2 wraz z wywiezieniem namutu i jego utylizacja.
340,0 m 340,00
RAZEM 340,00
3]45233250-6 |Zjazdy indywidualne
23|D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.3 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 3 km sam.
samowyitad.
465,2*2*0,15 m3 139,56
RAZEM 139,56
24|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.3 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
410,0+55,2 m?2 465,20
RAZEM 465,20
25|D-05.02.01 |Nawierzchnia zjazd6éw indywidualnych (jezdnia i pobocza) z mie- |m?2
d.3 szanki kruszywa tamanego frakcji 0/31,5 mm gr. 20 cm po za-
geszczeniu
410,0+55,2 m?2 465,20
RAZEM 465,20
4145233290-8 |Oznakowanie i elementy bezpiecze nAstwa ruchu
26/D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych ocynkowanych  |szt.
d.4 $r. 60 mm
8,0+2,0*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
27|/D 07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i |szt.
d.4 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe Il genera-
cji)
A-3 -2 szt
A-12a - 1 szt.
A-30 - 1 szt.
B-33 -2 szt
B-34 - 2 szt.
D-42 1 szt.
D-43 1 szt.
U-18a - 2 szt.
T-0 - 1 szt.
13,0 szt. 13,00
RAZEM 13,00
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