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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. Wstp
1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykondal@imentacji projektowej dla zadania
pn :, Przebudowa drogi gminnej w msc. Ragia”.

1.2 Inwestor

Gmina Ostrow Mazowiecka
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.3 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na #taieth o numerach ewidencyjnycti2, 113/7,

115/1, 132, olib Rog@nia, 394, 503/1 olkb Nagoszewka Pierwsza; gmina Ostrow Mazowiecka

1.4 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji teamej w celu spetnienia wymogow

formalnych dla wykonania robot zgwanych z przebudaynwdrogi dojazdowej

1.5 Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem — GmjrOstrow Mazowiecka,

- aktualna mapa sytuacyjno- wysékmwa do celow projektowych w skali 1:500, zipavowych zasobéw
geodezyjnych,

- pomiary uzupelniage sytuacyjno- wysokaiowe,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsatyah — IBDM — Warszawa 1997

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietni@12 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 zzp@mian.),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wipéa 2004 r w sprawie szczegoétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej ,specyfikacji tecbznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz.U. nr 202/2004 ,p0z.2072, zZpozm.)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad20 w sprawie informacji dotygeej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstea i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120/2003
,p0z.1126),

- Uzgodnienia technologiczno—wykonawcze z Inwestore

1.6 Podstawowy zakres inwestycji
W ramach przebudowy drogi zostanie zrealizowaneardzenie nawierzchni jezdni, poboczy
i zjazdow indywidualnych. Nawierzchnia jezdni zaséawykonana z betonu asfaltowego, a poboczadlgjaz

zostan utwardzone kruszywem tamanym.

2. Istniejce zagospodarowanie terenu
Szerokd¢ pasa dziatki Inwestora wynosi od 5,9 do 9,7 m.ePulowywany odcinek stanowi

kontynuacg zmodernizowanej wczgiej drogi gminnej, prowadzej do drogi krajowej nr 60. Na terenach



przylegtych do pasa drogowego wysilja tereny léne oraz zabudowa jednorodzinna. Istyoajjezdnia ma
nawierzchng zwirowa o zmiennym nachyleniu podiaym i poprzecznym. Szeroé®jezdni jest zmienna
i wynosi okoto 3,5 do 4,5 m.

Odwodnienie jest realizowane powierzchniowo nargngrzylegte do jezdni oraz do istrgeych
rowéw odparowujcych. Stan techniczny nawierzchni drogi nie odpoaiaobecnym potrzebom
uzytkowym. Dodatkowo okresowo ulega pogorszeniu peprddziatywanie warunkéw atmosferycznych
i obcigzenia ruchem. Stan istnigjej nawierzchni niekorzystnie wplywa na komfort dgz oraz
bezpieczastwo wytkownikéw ruchu.

Na obszarze projektowanega@i znajduje si ponizsza infrastruktura:

- sie¢ wodocizgowa (skrzynki zawordw do regulacji wysédiowej),
- sief teletechniczna — montaur ostonowych dwudzielnych na istaigych przygczach.
- sie¢ kablowa elektroenergetyczna — mamar ostonowych dwudzielnych na istmieych przygczach.

- sie¢ naziemna NN elektroenergetyczna — nie przewidgjensian.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach opracowania zaprojektowano przebuyddejazdowej drogi gminnej od km 0+000 do
km 0+314 obstugarego istniejca zabudow jednorodzing i przylegte tereny kne.
Zatozenia projektowe:

- droga gminna dojazdowa

- szerokd¢ jezdni z betonu asfaltowego — 4,5-5,00 m

- szerok&¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnetx 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostyen@%,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 314,0 m,

- konstrukcja projektowana na ohgenie ruchem KR1

Zastosowano przekrdj typu drogowego w ngaahiu do istnigicego zagospodarowania.
Zaprojektowano przekréj drogowy ze spadkiem dasgkow jednostronnym 2%, na wdzeniu do
istniegcych drég gminnych o nawierzchni asfaltowej spagelprzeczny zgodny z pochyleniem ich
nawierzchni. Pobocza szergkd0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8%

Drog projektuje st uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymagatechnicznych okrgonych w warunkach technicznych. Z uwagi na ogrzoig
dostpnas¢ terenu szerok@ jezdni przygto jako 4,5 m, z vdczeniem do istnigrej jezdni 5,0 m. Pobocza
obustronne o szeroko 0,75 m utwardzone mieszankruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm. Zjazdy
zaprojektowano jako utwardzone kruszywem tamanyokalizacf i wymiary charakterystyczne pokazano

na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

4. Warunki gruntowo wodne
Na terenie olgitym opracowaniem w istniggej jezdni wysipuje warstwa kruszyw nasypowych
0 grubdci ok. 20-30 cm. Wzaktadanym poziomie wykorytowania wyptije warstwa piasku drobnego

i $redniego rodzimego z domieszkumusu, niej wysepuja piaskisrednie.Swobodnego poziomu lustra
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wod gruntowych nie stwierdzono doglgbkasci 2,5 m p.p.t. Z uwagi na miejscow niewystarczajca
nosnos¢ gruntdw na cgsci odcinka objtego przebudow przyjeto wykonanie stabilizacji istniggej

nawierzchni i projektowanych poszefize kruszywa naturalnego spoiwem hydraulicznym (ceama).

5. Uwarunkowanigrodowiskowe

Wody opadowe z odcinka drogi elg#go opracowaniem kierujeggdowierzchniowo na tereny
przylegajce do jezdni i do istniggych rowow. Z uwagi na kategeri{droga dojazdowa) zgodnie
z prawem wodnym niggsvymagane urglzenia do podczyszczarigiekOw z jezdni i nie stanowione

zagraenia dlasrodowiska.

6. Informacje dotyczce dziatki
Dziatki o numerach ewidencyjnych 112, 113/7, 115/1, 13&oRogé&nia, 394, 503/1, obb Nagoszewka
Pierwsza; gmina Ostrow Mazowieckaie lezag w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlegaj

wptywom eksploatacji gérnicze;.

7. Zestawienie powierzchni

- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego — 1 41,

- powierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamaneg36,6
- powierzchnia zjazdéw z mieszanki kruszywa tamanegl64,0

Powierzchnia zagospodarowamiaznie 2 207,8 m2.

8. Cz4¢ rysunkowa









[I. PROJEKT ACHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - braira drogowa

1. Gswiadczenie projektanta

Ostréow Mazowiecka, dnia 04.11.2015 .

OSWIADCZENIE:;

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@4t. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
Z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z ppoejszymi zmianami) éwiadczamze projekt budowlany brasy
drogowej z zagospodarowaniem terenu dla zadgRraebudowa drogi gminnej w msc.
Rog&inia”, zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia ¢&hidremu ma styc¢.

Projektant



2. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projdktan

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R | 2 Al
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 314 /12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6#n. zm.), art. 12 ust. |
pkt 1i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegbélowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyiej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

III. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.



UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inZz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Fatwiadczenie
O MR e Wy Ty

MAZ-OB61-C73-6V1 *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjmym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. GEN. KAZIMIERZA PULASKIEGOD 18 C, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-03-03 roku przez:

Miscrystaw Grodzki, Przewodniczgoy Rady Mazowisckie) Okregowe] izby InZynierow Budownictwa.

|2godnie Brt. 3 ust 2 ustnwy z dnis L5 wrzesnia 2001 r. @ podpisie elekironicznym (D2, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastac
ﬂelﬂmnq-npulnmu heq:nemqm podpisem CEnym weryfil YT DITY POmOCcy wainegn: =
riwnowaine pod wrgisdem siutkdw prawnych Solumentom coEtrzonym odpisami WhEnorECeymi.)

" wmmmumwmmmwm:nmanmmu
stronie Polskie] by Indynizrow Budownictws www.piib.org.pl lub kontsktujac sig T Disrem wiascwe] Olregowe] lzby InZynisraw
Budoamictes.

11



3. Opis techniczny

W ramach opracowania zaprojektowano przebuyddejazdowej drogi gminnej od km 0+000 do
km 0+314 obstugudrego istniggca zabudow jednorodzing i przylegte grunty rolne.
Zatozenia projektowe:

- droga gminna dojazdowa

- szerokd¢ jezdni z betonu asfaltowego — 4,5-5,00 m

- szerok&¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturalnetx 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostyen@%,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 314,0 m,

- konstrukcja projektowana na ohgenie ruchem KR1

Zastosowano przekrdj typu drogowego w ngaahiu do istnigicego zagospodarowania.
Zaprojektowano przekréj drogowy ze spadkiem dasgkow jednostronnym 2%, na wdzeniu do
istniegcych drég gminnych o nawierzchni asfaltowej spagelprzeczny zgodny z pochyleniem ich
nawierzchni. Pobocza szerdko0,75 m zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym 8%

Drog projektuje st uwzgkdniajgc istniepce zagospodarowanie terenu przylegtego przy
zachowaniu wymagatechnicznych okrgonych w warunkach technicznych. Z uwagi na ogrzong
dostpnas¢ terenu szerok@ jezdni przygto jako 4,5 m, z vdczeniem do istnigpej jezdni 5,0 m. Pobocza
obustronne o szeroko 0,75 m utwardzone mieszankruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm. Zjazdy
zaprojektowano jako utwardzone kruszywem tamanyokalizacf i wymiary charakterystyczne pokazano

na planie zagospodarowania terenu (Rys. nr 2).

Wody opadowe z odcinkaagju obgtego opracowaniem kierujeggpowierzchniowo na tereny
przylegajce do jezdni i do istniegych rowdw.Z uwagi na kategogi (droga dojazdowa) zgodnie
Z prawem wodnym niegswymagane urglzenia do podczyszczaniaiekow z jezdni i nie stanowione

zagraenia dlasrodowiska.

Konstrukcg drogi tworzy:

a) odcinek od km 0+000 do km 0+314

- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 dla®&Ryt. 4 cm, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 dla KR1-5gmm, zgodnie z WT-2 2010,

- warstwa przeciwsgkaniowa z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr.m0po zagszczeniu,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa naturalnegojir@k&l,5 mm stabilizowanego cementem do klasy
C 5/6 (istniegca nawierzchnia i poszerzenia podbudowy z dodatkspmiwa), warstwa gr. 20 cm
po zagszczeniu,

- nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna,

- istniegce podtae gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubéc konstrukcji jezdni wynosi 39 cm.

12



Konstrukcg zjazdow z nawierzchaiz kruszywa tworzy:
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego 81& mm gr. 20 cm,
- nasypy z kruszywa naturalnego, gr. zmienna,

- istniepce podige gruntowe stabilizowane mechanicznie.

Istniejace przyhcza kablowe teletechniczne i elektroenergetyczriezpnaabezpieczy poprzez monta

dwudzielnych rur ostonowycir. 110 mm

Odwodnienie nawierzchni zabezpiecza¢ spoprzez nadanie jej spadkdédw poprzecznych
i podtwznych z uwzgjdnieniem istniegjcego zagospodarowania, zgodnie z przekrojem pogia (Rys. nr
4) i przekrojami normalnymi (Rys. nr 3).

Po zakaczeniu robo6t zwjzanych z przebudawjezdni i wykonaniem poboczy zjazdow
z mieszanki kruszywa tamanego ngleporadkowat, wyplantow& i obsia trawg przylegty do nich teren

pasa drogi gminnej.

Szczegobtowo technologirobot przedstawiono w Specyfikacji Wykonania i @udb Robot
stanowjcych odebne opracowanie. Wykonawca zobgmédny jest do wykonywania robot zgodnie

zasadami BHP i obowzujacymi w tym zakresie przepisami.

Wszelkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego, takiego jak elementyesi
wodociggowej, nalezy wykonaé recznie ze szczegoinostroznoscia i pod nadzorem wigciciela
urzadzen.

Prace ziemne w pobliu punktow osnowy geodezyjnej naley prowadzi¢ ze szczegOlm

ostroznoscia bez ich naruszania. W przypadku uszkodzenia lub Zszczenia punktu
Wykonawca prac bedzie obchzony kosztami ich odtworzenia.
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4. Informacja BIOZ

Podstawa opracowania:

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcad2Qoku, w sprawie informacji dotygzej

bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigtstera i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

.Przebudowa drogi gminnej w msc. Rogénia”.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na #aieth o nr ewidencyjnych 112, 113/7, 115/1, 132¢lobr

Rog&nia, 394, 503/1 olbb Nagoszewka Pierwsza; gmina Ostrow Mazowiecka

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Ostréw Mazowiecka
ul. Gen. Wi. Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka
powiat ostrowski
wojew0dztwo mazowieckie

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

Robert Rosinski
ul. Gen. Kazimierza Putaskiego 18c

07-202 Wyszkbw
upr. bud. nr ewid. MAZ/0140/POOD/12
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4.1 Zakres rob6t

- szerokeé¢ jezdni z betonu asfaltowego — 4,5-5,00 m

- szeroké¢ poboczy z mieszanki kruszywa tamanego i naturanetx 0,75m,
- spadek poprzeczny jezdni dwustronny i jednostyen%,

- dtugas¢ projektowanego odcinka — 314,0 m,

- konstrukcja projektowana na obignie ruchem KR1

1. 2 Przewiduje s¢ nastepujaca kolejnosé realizaciji :

Wykonanie rob6t przygotowawczych w tym robot porovaych i przekopow kontrolnych,
Wykonanie robét ziemnych,

Wyprofilowanie i zagszczenie gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi,

Wykonanie nasypéw z kruszywa naturalnego,

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego fr. ®3tabilizowanego cementem, gr. warstwy
20 cm,

Wykonanie warstwy przeciwsganiowej z kruszywa tamanego fr. 0/31,5 mm, gr.sti&y 10 cm,
Wykonanie warstwy wizacej z betonu asfaltowego gr. warstwy 5 cm,

Wykonanie warstwycieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 4 cm,

Wykonanie nawierzchni poboczy i zjazddw z miesz&nikszywa tamanego,

Wyplantowanie i upordkowanie terenu pasa drogowego.

Realizacja projektowanych robét przyczynd gio wzrostu bezpiecastwa i poprawy warunkow ruchu
dla mieszkacow miejscowéci Rog&nia i innych uytkownikow.

1.3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie projektowanej przebudowy znajdugepsinizsza infrastruktura:

- siet wodociggowa (skrzynki zawor6w do regulacji wysédiowej),

- sie’ teletechniczna — montaur ostonowych dwudzielnych na istrieych przygczach.

- sie’ kablowa elektroenergetyczna — mantar ostonowych dwudzielnych na istieych przyéczach.

- sie‘ naziemna NN elektroenergetyczna — nie przewidgjensian.

1.4.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU , KTORE MOG A STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagrozenia
Czynnik aktywny

1.

2

Drogi komunikacyjnk,

stanowiskowe, plac budowy

Potknigcie, poslizgniecie, utrata
réwnowagi, upadek pracownika
podeczas poruszania sie po terenie

budowy

Hatas Lagheq>55dB(A) Wibratory,

zageszczarki do gruntu, pity de
ciecia nawierzehni bitumicznej i
kostki brukowej zrywarki do

nawierzchni, mioty

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawow, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tngce , wystajace,
ostre krawedzie, ruchome i
wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.
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Elementy mogce stwarzé zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6 Rozpguzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (DzNr 120, poz. 1126).

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYST APIENIEM
DO WYKONYWANIA ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH .

Przed kadorazowym rozpoeziem nowego zakresu robot nalgrzeprowadzi szkolenie stanowiskowe z
zakresu BHP, uwzgtiniagc specyfik robot, zagréenia i obowiszkowo stosowé odpowiedni spra i
srodki ochrony zalenie od rodzaju rob6t, oméwizasady udzielania pierwszej pomocy i ppstvania w

przypadku wysipienia zagrgenia, wyznacz§ osoby do bezpoedniego nadzoru

1.6. SRODKI ~ TECHNICZNE I ORGANIZACYJINE ~ ZAPOBIEGAJ ACE
NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA .

Nadzor nad bezpiecastwem i higien pracy na obiektach realizowanych sprawuje kier@wmidowy.
Bezparedni nadzor nad bezpiecmtwem i higieg pracy na stanowiskach pracy spramkigrownicy robot
oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecmmacy na wszystkich robotach jest kierownik
budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawz dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane — art, 2682, pkt.1 jest
zobowhgzany sporzdzi¢ lub zapewni sporadzenie planu bezpieazswa 1 ochrony zdrowia i do
aktualizowania go, wprowadza zmiany wynikagce z posipu robot budowlanych, a dotygze

bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobayany jest do przestrzegania przepisogejniwymienionych

aktéw wykonawczych :

1. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2008rsprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanyclz.Dz 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 rspwrawie minimalnych wymogéw
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresigytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 15964 ae. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane.
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