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WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji tbnicznej (SST) 8 wymagania ogolne dotycace wykonania
i odbioru robét drogowych przy przebudowie drogi gninnej w msc. Rogénia.
1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna cstérpodstaw do sporzdzenia czéci technicznej istotnych
warunkéw zamoéwienia publicznego na wykonanie rgivéebudowy drogi gfych w dokumentacji projektowej i opisanych
szczeg6towo co do rodzaju i $i w przedmiarze rob6t.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogoélne, wspélne dla robét etpgh ogdlinymi
specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDR gdbszczegd6lnych asortymentéw robo6t drogowych itovegch. W
przypadku braku ogolnych specyfikacji technicznygfdanych przez GDDP dla danego asortymentu rolsté)enia dotycg
rowniez dla SST sporgzanych indywidualnie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldbuméty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.2 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony douudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrazszelkimi
urzagdzeniami technicznymi zwzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronarpatrzony piecgia organu wydajcego, wydany zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robét budowlanychzsty do notowania zdarzae
okolicznaici zachodzcych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokeapych odbioréw rob6t, przekazywania polece
innej korespondencji technicznej paaizy Inspektorem Nadzoru, Wykonaywicprojektantem.

1.4.4. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych fedtdwych (wyznaczona przez Zamaw@@go, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialia za nadzorowanie robét.

1.4.5. Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do kierowania robotami i do wygbwania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwnaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub tagsZ wykopu, ktéra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowéw.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneeiu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.10.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badazsy zaakceptowane przez Zamawdago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigpréb zwizanych z ocenjakasci materiatdw oraz robét.

1.4.11. Materialy - wszelkie tworzywa nieztne do wykonania robot, zgodne z dokumentacpjektovy i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzor

1.4.12.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzstlych do przejmowania i rozkladania op@n od ruchu na podie

gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bgepgaio oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferygzim

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga s¢ migdzy warstvy scieralry a podbudow, zapewniajca lepsze rozigenie
napkzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa &ga do wyrownania nierowidoi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna e& nawierzchni stigca do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa nmie sktada sic
z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona sklada
sie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniematek podiga. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub
odcinapca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtbwnymaraéeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami driatmrozu.

h) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni legcej powye;.

i) Warstwa odsgczapca - warstwa stgca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu



mostowego.

1.4.18.0dpowiednia (bliska) zgod’é - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamiedi przedziat
tolerancji nie zostat ok&ony - z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlandgo rodzaju robét
budowlanych.

1.4.21.Podiae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowygey pod nawierzchgido gkbokadsci przemarzania.

1.4.22.Podiae ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pialtdezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecemzekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, wnitor
pisemnej, dotyczce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.25.Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego aqmania drogowego Iub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geoomtygh trasy w planie i przekroju podhym) istniejcego padczenia.

1.4.28.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogvutrudnienie w realizacji zadania budowlaneggragkiad droga, kolej,
rurociag, kanat, cig pieszy lub rowerowy itp.

1.4.29.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢sézlokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacharakterystyk i
wymiary obiektu kdacego przedmiotem roboét.

1.4.30.Rekultywacja - roboty mage na celu upogzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenararuszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ichdiaprzedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich wykonania.

1.4.32.Teren budowy - teren udgphiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsgmignione w
kontrakcie jako tworgce cz$¢ terenu budowy.

1.4.33.Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjn lub technologiczy,
zdolrny do samodzielnego petnienia funkcji techniczrgtkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu rob6t zwzanych
z budowg, modernizacj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrabudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpiearstwo wszelkich czynniei na terenie budowy,
metody uyte przy budowie oraz za ich zgodda@ dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy,
dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumengaojektowej i jeden komplet SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochroa punktéw pomiarowych do chwili odbioru ostateczneghoot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaasdtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa ¢tizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykaz@aodanym w
szczego6towych warunkach umowy.,

1.5.3.Zgodnd¢ rob6t z dokumentagijprojektowy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowedokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowi czes¢ umowy, a wymagania okrélone w chaby jednym z nich @ obowiazujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obpwje kolejnd¢ ich waznosci wymieniona
w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mege wykorzystywa btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu veimi
natychmiast powiadoriZzamawiajcego, ktéry podejmie decyzp wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieosci, wymiary podane na gimie g wazniejsze od wymiarow okééonych na podstawie odczytu
ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateitials zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktérych dopuszczalne s
odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli mugzwykazywa& zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentagj projektowa lub SST i wplynie
to na niezadowalajca jakosé elementu budowli, to takie materialy zostan zasgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pagtchem?”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymathiejcych obiektow (jezdniggciezki
rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronneadrenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okrésvania
realizacji kontraktu, ado zakdczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi InspektordNgdzoru do zatwierdzenia, uzgodniony z



odpowiednim zargem drogi i organem zagdzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpie@eob6t w okresie
trwania budowy. W zalaosci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinienctna biezaco aktualizowany przez
Wykonawe. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgargraciji ruchu, wymaga kdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarcznstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia
zabezpieczagpe takie jak: zaporgwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposdb bezpiedstwo pojazdoéw i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jeshieodzowne
ze wzgkddw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, wsoaeh i ilgciach okrélonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych trg bedzie zatwierdzona przez Zamavdieggo. Tablice informacyjnecta utrzymywane przez
Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboej zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowZany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie nievaealizacji kontraktu za do
zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczae, w tym: ogrodzenia,
porecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wdeehnesrodki niezlzdne do ochrony rob6t, wygody spotecécio
i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiwyraznie oznakuje teren budowy,
w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn#& i stosowé& w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy datye ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,
b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag¢ na celu stosowanie;gio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie uniké uszkodzé lub uchazliwosci dla oséb lub débr publicznych
i innych, a wynikadcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezeb innych przyczyn powstatych w ngsstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegoiny wzgll na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopévégdaiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pyithrh substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@arowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa, wymagany na podstawie odpowiednich przepisévweapyaprz:t przeciwpaarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactoliych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynaofazdach.

Materiaty fatwopalne ¢ma sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemiszabezpieczone przed dgs¢em
0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowamarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza si uzycia materiatdbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o egéniu wiekszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweryie do rob6t bda mialy aprobat technicziy wydary przez uprawnios jednostk,
jednoznacznie okgajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsralowisko.

Materiaty, ktdre s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azp@diczeniu robdt ich szkodlivég zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymadggchnologicznych wbudowania.zé wymagaj
tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otraynzgodt na wycie tych materialtbw od wéaiwych organéw
administracji pastwowe;j.

Jereli Wykonawca uyt materiatléw szkodliwych dla otoczenia a ichydie spowodowalo jakiekolwiek zagrenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.8.0chrona wiasnii publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ocheanstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadedigcych widcicielami tych urzdzer potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.



Wykonawca zobowzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majs by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i powiadériispektora
Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpmia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tywhalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaggewane wtadze orazdrie z nimi wspoOtpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykoraelzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyahprzez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglovieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowé roboty w sposob
powodupcy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenibudawy
mieszkaniowej wgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatadin

Inspektora Nadzoruebizie na biggco informowany o wszystkich umowach zawartych palny Wykonawg a
wiascicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wlasioi i dr6g wewgtrznych. Jednale, Inspektora Nadzoru ani
Zamawiajcy nie lkedzie ingerowatl w takie porozumienia, o ile niedd one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9.0graniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowé si¢ do ustawowych ogranicaenaciskéw osi na drogach publicznych przy transporc
materiatow i wyposzenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszeligelzdne zezwolenia i uzgodnienia od ¥davych
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéangmnormatywnych) i o kdym takim przewozie ¢ulzie powiadamiat
Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoruzm@olect, aby pojazdy nie spetnige tych warunkéw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie d¢tla dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawoglhie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpiecagstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach emgdiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetai@ych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi odpowiedmn
odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearsgwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej
zaptacie i § uwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia eywane do rob6t od daty

rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakaenia rob6t przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigiqno by prowadzone w taki
sposo6b, aby budowla drogowa lub jej elementy bysadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu odbioruerstaego.
1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez witadze centralne i miejscovez @mne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktéreg sv jakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami iethizie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanopwidczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dulzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkic
wymaga prawnych odnénie znakdw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu do spgiu, materiatow lub
urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robét i w sposobgty bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obcizenia i
wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakryje Wykonawca, z wygkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projelkib specyfikacji dostarczonej przez Inspektora2dau.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagpé&onkretne normy i przepisy, ktére spethiaajg materiaty,
sprztiinne towary oraz wykonane i zbadane robogdalbbowigzywat postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w waructk&ontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadkly powotane
normy i przepisy $ paistwowe lub odnosg sie do konkretnego kraju lub regionu, mod@y¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania nipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspgkNadzoru. Riénice pomg¢dzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musay¢ doktadnie opisane przez Wykonawe przedi@one Inspektora Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.14 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wadiowe, budowle oraz inne pozost&dbo znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowgabuwazane za whasrig Zamawiajcego. Wykonawca zobog#any jest
powiadomé Inspektora Nadzoru i pagtowa® zgodnie z jego poleceniami.zéi w wyniku tych polecg Wykonawca poniesie
koszty i/lub wysipiag op&nienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnienidamawiagcym i Wykonaweg ustali
wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysékdwoty, o ktdp nalezy zwiekszy¢ cere kontraktov.



2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanymomggstaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonyich
robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoruzaédwierdzenia, szczegotowe informacje doipez proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tywdterialéw jak réwnig odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych
oraz prébki materiatéw.

Zatwierdzenie partii materiatébw z danegdia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danegoddta
uzyskaj, zatwierdzenie.

Wykonawca zobowzany jest do wykazaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegumlta w sposob ggly spetniaj
wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatowzédet
miejscowych widczapc w to zrédla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowezany dostarczy Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirddia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatsi@enia dokumentacgawierajca raporty z badaterenowych
i laboratoryjnych oraz proponowaiprzez siebie met@dwydobycia i selekcji, uwzgltiniajgc aktualne decyzje o eksploatacji,
organéw administracji gstwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatéw pochodeych
zezrédel miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydabymateriatow, dziemwy i inne jakie okzq sie potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, dokopdw i miejsc pozyskaniaematow miejscowych ¢xa
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykmpta terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyedla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadowdpdnio do wymagaumowy lub wskaza
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie ¢dzie prowadzi zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatdw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgajacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawge wywiezione z terenu budowy i zione w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonasa wykonuje
na wiasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjgciem, usungciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigupozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygognred uyciem
tego materiatu, albo w okresie dazym, jéli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie adgmaganych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materigumaze by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru .

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane magterdo czasu gdy dug one uyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachoway akos¢ i wkasciwosci | bylty dostpne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@aglzlokalizowane w olebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy wseaeh zorganizowanych przez Wykongwaaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyti, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Spek uzywany do robét powinien yzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadgod
wzgledem typow i ildci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieanizacii robét, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantow@a przeprowadzenie robdét, zgodnie z zasadami stmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InspekiNadzoru .

Sprzt bedacy whasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowasci do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru projeddpie dokumentow potwierdzajych dopuszczenie sgim do
uzytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak réwniez naprawig lub wymienig& sprz:t niesprawny.



Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujozliwosé wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzorswoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgmjzed uyciem
sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezedy¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostgmzez
Inspektora Nadzoru projektu zdyskwalifikowane i d@puszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkOw transportu, ktdre nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robo6t i wkciwosci przewa:onych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu powinna zapewhiprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami élkreymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzarterminie przewidzianym umaaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdysbspetnid wymagania dotyce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw Bai inych parametréw technicznycBrodki transportu nie spetnigje tych
warunkow mog by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod waromgizywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, kisdzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazddctdo terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z warunkami umowy oraz za jé&kaastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgoééia dokumentagj projektova, wymaganiami SST, projektem organizacji rob6t
opracowanym przez Wykonaworaz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metoggonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyézem planie i wyznaczenie wysodm wszystkich elementéw
robét zgodnie z wymiarami i gdgnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pémie przez Inspektora
Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosgamsungte przez Wykonawgna wlasny
koszt, z wyjtkiem, kiedy dany lald okaze st skutkiem b¢du zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy §raipiprzez
Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgsadikprzez Inspektora Nadzoru projektu nie zwalnigkéhawcy
od odpowiedzialngci za ich dokladng.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementdlwét kedg oparte na
wymaganiach oki&onych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru projektzgladni wyniki bada materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wyptijagce
przy produkcji i przy badaniach materiatow, sdéadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wpltywajace na rozwzang kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny bykonywane przez Wykonawown czasie okrdonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grihbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tyfpduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robo6t dizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby osigna¢ zatazong jakas¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robdt i jakdgci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie udzenia niezedne do pobierania prébek i bada
materiatow oraz robdét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektod2¢au mae zagdac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniae poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materialdbw oraz robdt zestatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam dkoee, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres komtyedt konieczny, aby zapewni
wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem adaterialdw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca stosowanie statystycznych metod pobierania préiyeditych na zasadzieg
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdy¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla
Inspektor Nadzorudulzie mi€ zapewniog mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonaweddie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludz
watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgmzez Wykonawg usungte lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiagy.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryedly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adigp, gdy normy nie
obejmup jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakogpte
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub badaVykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bajaffykonawca przedstawi napiie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywarvatkoli, pobierania probek i badania materiatéw vejstu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i produceatariatéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru nmie dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodldz kryteriami technicznymi okéonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych edazciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaract zgodndci lub certyfikat zgodngi z:
— Polskg Normg lub
— aprobas techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowidtamskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktére spetniagg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do robo6t
bedzie posiadate dokumenty, oks&tajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe mugposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razizpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badads dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetaiaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawimaowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedziatnpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujagcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpietziva ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej stronydwd

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatisaapg
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskalsbwego. Zapisy g czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku
chronologicznym, bezgeoednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungd®rtly 0znaczone kolejnym numeremaznika i opatrzone
dat i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przycgyprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegagcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggih ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwizku z warunkami klimatycznymi,

— niezgodné¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania robét,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki préb elementéw budowli z podaniem, kto jegprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowsaoprzediazone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowaniaesi

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennikdoly Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich pcigjlub
Zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje keisjora Nadzoru do ustosunkowanie. $trojektant nie jest jednak
strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeMykonawcy robot.



(2) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéi materiatow, orzeczenia o jad@ materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki bada, stanowa zahczniki do odbioru robot. Winny yudosgpnione na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach (1) - (2) r@sjace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢xlg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgyojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyeltly zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane dadighazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokntacy projektowy i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdamaieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzangbbt
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wiepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obogaku ukaczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robot dulzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu czsciowej ptatndci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olélenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Dlugadici i odlegitagci pomiedzy wyszczegdblnionymi punktami skrajnyméda obmierzone poziomo wzdtulinii
osiowe;.

J&li SST wiaciwe dla danych robot nie wymagajego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako diuggé
pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo elg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasir.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgifgbzaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdereli urzadzenia te lub spetx wymagaj bada
atestujcych to Wykonawca duizie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie tri@an
robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary legda przeprowadzone przed géziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robétakzeé w przypadku
wystepowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegaggych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obh@ lzda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami. Szkice mdy¢
dofaczone w formie oddzielnego zaknika.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegpnakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umawviajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstobot.

Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowa¢ danej cesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiédtie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi®j jednak ni w ciaggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powafaignia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakda¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podst&armapletu dokumentéw wymaganych
przez SST i uprzednie ustalenia oraz w oparcilzegowadzone pomiary.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru cgsciowego robot dokonuje i
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Qdhiob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztego wykonania rob6t w odniesieniu do ichédip jakasci i
wartaici.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotow®do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwypisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem idenje o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiago.

Odbior ostateczny rob6ét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakozenia rob6t i przygcia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezmrzez Zamawiggego w obecnii Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikow
bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoiowvykonania robét z dokumentagprojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapogisaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikapcych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralzdpetniagcych i robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t aagowych lub robét uzupemniggych w warstwieicieralnej
lub robotach wykaczeniowych, komisja przerwie swoje czydoo ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjze jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatagpjektows i SST z uwzgjdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiéspeo ruchu, komisja dokona petei, oceniagc pomniejszom wartcsé
wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astmaégio robot jest protokédt odbioru ostatecznegodtrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamaygepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgyesli zostata sporgdzona w trakcie
realizacji umowy,
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i (oryginat),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéri wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, éwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom urzdzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego n¢eldogotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robo6t

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigie keda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiagcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzugahcych wyznaczy komisja.

oukwn

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonangtldt zwizanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjnydazie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,Odbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdine

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanaa jednostk obmiarovy ustalor dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattovpmdstavy platngci jest warté¢ (kwota) podana przez



Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kogsowej lzdzie uwzgédniac wszystkie czynngi, wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robédépobejmowa:
- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
— wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkdéw i transportu na teren
budowy,
— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaaujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne

Koszt dostosowaniagstlo wymagé warunkéw umowy i wymagaogolnych obejmuje wszystkie warunki okie@ne
w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosstery

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuije:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzodpowiednimi instytucjami projektu organizacjchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkigspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zniazgodnié
wynikajgcych z posfpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizaeghu obejmuije:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, bariegwiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:
(a) usunkcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2\r 89, poz. 414 z @gdiejszymi zmianami).

2. Zarzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopa&2@01 r. w sprawie dziennika budowy, monta rozbiérki oraz
tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzripz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

D 01.01.01

ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjiethnicznej (SST) 38 wymagania dotycace wykonania i

odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwwysokasciowych drogowych przy przebudowie
drogi gminnej w msc. Rogénia.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna cstérpodstaw do sporzdzenia czsci technicznej istotnych

warunkow zamowienia publicznego na wymienionychkiv p.1, ugtych w dokumentacji projektowej i opisanych szcZzegd

co do rodzaju i iléci w przedmiarze robot.



1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z wszystkimi czynidoiami
umazliwiajgcymi i magcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu tdregowej manewrowej i miejsc postojowych.
1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wységiowych wchodz:
» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysédiowych,
* uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge 0si),
e wyznaczenie dodatkowych punktow wységowych (reperéw roboczych),
e wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrodla przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposdiwiajacy

odszukanie i ewentualne odtworzenie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1.Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasymkty kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.
1.4.2.Pozostale okigenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamddanymi
w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy najestosowad pale drewniane z gwdziem lub petem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dhégookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanabot ziemnych, wgsiedztwie punktéw zatamania trasy, powinny énie
srednie od 0,15 do 0,20 m i diugood 1,5do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow najestosowa paliki drewniangrednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugw okoto 0,30
m, a dla punktéw utrwalanych w istriegj nawierzchni bolce stalovieednicy 5 mm i diugéei od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysakmwych naley stosowd nastpujacy sprzt:
b) teodolity lub tachimetry,
c) niwelatory,
d) dalmierze,

e) tyczki,



f) faty,
g) tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiGw wysokadciowych powinien gwarantowauzyskanie

wymaganej doktadrai pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycrce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatdw

Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy ura przewoz dowolnymisrodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MNX@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboydujagcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergie lokalizacg i
wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawégjo, Wykonawca powinien przeprowadabliczenia i pomiary
geodezyjne niezline do szczegbétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora Nadzoru o wszelkichebach wykrytych w wytyczeniu
punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczyched te powinny by usungte na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okone w dokumentacji projektoweg ggodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ig sie od rzdnych okrélonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiad@énd tym Inspektora Nadzoru. Uksztaltowanie terentalim rejonie nie
powinno by zmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzafszystkie roboty dodatkowe,
wynikajagce z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowggetinych rzeczywistych, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru, zostamwykonane na koszt Zamawiapgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadeanaczaze
roboty dodatkowe w takim przypadku ol Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazuna pomiarach Wykonawcy, nie mplgy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem wynikow

pomiarOw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punlggsrednie osi trasy mugzby¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrany i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznatpowinny
by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaize czasie trwania robét.
Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamasmiajo zostam zniszczone przez Wykonawgwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne dkzdgo prowadzenia robdt, to zostame odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@daidiowej realizacji robot natg do obowizkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osay i punktéw

wysokdciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne oy by zastabilizowane w sposéb trwaly, prziyaiu pali
drewnianych lub stupkéw betonowych, azekdlowizane do punktdw pomocniczych, padmych poza granicrobét ziemnych.

Maksymalna odlegkZ pomigdzy punktami gidwnymi na odcinkach prostych niezenprzekracza 500 m.



Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdiurasy drogowej w terenie ptaskim powinna wyddsd0
metréw.

Repery robocze nalg zalary¢ poza granicami robdt zwdanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow
towarzyszcych. Jako repery robocze pma wykorzystd punkty statle na stabilnych, istrgeych budowlach wzdiu trasy
drogowej. O ile brak takich punktow, repery robonaéry zatazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztatidsdw
stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wyklugzapsiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzor

Rzedne reperdw roboczych naleokresla¢ z taky doktadndcig, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy
od 4 mm/km, stosag niwelacg podwojrg w nawigzaniu do reperéw giatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj wyr&ne i jednoznaczne oldlenie

nazwy reperu i jego eznej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovs, przy wykorzystaniu sieci poligonizaciji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, clloaej w dokumentacji projektowe;.

O trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktachérpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, Ieezrzadziej i co 25 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejt@sy w stosunku do dokumentacji projektowej niezenby¢
wicksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécig do 1 cm w stosunku doganych niwelety
okreslonych w dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materialtdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robét zapi je odpowiednimi palami po

obu stronach osi, umieszczonych poza grarobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypéw i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentagjojektovg oraz w miejscach wymagaych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowapyebz Inspektora Nadzoru.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi ufiwia¢ wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcie zgodnym z

dokumentagj projektovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrok jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wysétiowych naley prowadzé
wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,457) zgodnie z wymaganiami podanymi w
pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robdt zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gagie na podstawie szkicéw lub protokotu z kontroli

geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektoiadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy piatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje:
e Zabezpieczenie i ewentualne odtworzenie uszkodopgdczas robét punktéw osnowy geodezyjnej,
e sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigmynktéw wysokéciowych,
e uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wységiowych,
* wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
» zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochroda przed zniszczeniem i oznakowanie utatwdej odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zrealizowhamgbot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

¢) Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywamac geodezyjnych.
d) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
e) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdaUGiK 1978.
f) Instrukcja techniczna G-2. Wysalaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
0) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.
h) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GE#J1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

D 01.02.04.

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

SST-01.02.04. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG,

1. Wskp

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagphtécznej (SST) g wymagania dotyegce wykonania i odbioru rob6t
zwigzanych z rozbiérkelementdéw drogrzebudowie drogi gminnej w msc. Rogénia.



Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stanmkuhent przetargowy i kontraktowy przy realizagbét okrélonych
wyzej.
Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z rozbiork :
- istniegcej nawierzchni z betonu asfaltowego ngamkniach do utwardzonej drég gminnych,
Ogoblne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékevykonania rob6t oraz za ich zgodad@ dokumentagj projektovy ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru .
Materiaty
Nie dotyczy
Sprzet
Do wykonania robét zwzanych z rozbiérk moze by¢ wykorzystany sprt podany poriej lub inny zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru :
* mioty [fopaty,
e pity do ciecia betonu,
e sprzarka,

» frezarka,

e zrywarka,
* ladowarka.
Transport

Materiat z rozbiorki mana przewoz dowolnymi srodkami transportu
Wykonanie robét

Roboty rozbiérkowe przepustow z rur beteych iscianek czotowych obejmaijusunécie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.1. zgodnie z dokutaepn projektows i SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru .
Roboty rozbiérkowe mmma wykona recznie, lub mechanicznie.
Kontrola jako $ci rob6t

Nie dotyczy.
Obmiar robét

Jednostk obmiarows rob6t zwizanych z rozbidrkelementéw drég jest :
* odckcie nawierzchni z betonu asfaltowego — metr (m)
* rozbiérka nawierzchni betonowych, - metr kwadratqmy?)

Odbior robot
Roboty rozbiorkowe uznajeesza wykonane z dokumentagrojektovs ,SST i poleceniami Inspektora Nadzorzgje spetniaj
wymagania pkt 6.
Podstawa ptatndgci
Cena wykonania rob6t obejmuje:
e wyznaczenie linii ciecia i nawierzchni przeznacjawrozbiérki,
e odckcie nawierzchni z betonu asfaltowega b betonu,
e rozhiérka nawierzchni z betonu asfaltowego,
» zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki ,
* wyrownanie i zagszczenie podi, uporzdkowanie terenu rozbiérki
Przepisy zwhzane
Nie dotyczy

D-01.02.01

USUNIECIE DRZEW, KRZAKOW i KARP

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji tecknigj (SST) $ wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t zgganych z
usuniciem krzakdwprzy przebudowie drogi gminnej w msc. Ragia.

Zakres stosowania SST



1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadowiument przetargowy i kontraktowyzy realizacji robdt okreslonych wyzej.
1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt asénych z usugctiem drzew, krzakow i karp
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweagszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimini podanymi w
SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” kt
3.2. Sprat do usuwania drzew i krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugtiem drzew i krzakOw naky stosowad:
* O pity mechaniczne,
* specjalne maszyny przeznaczone do karczovgmiaraz ich usugtia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gadzie naley przewozt transportem samochodowym.
Pnie przedstawigge wartd¢ jako materiat aytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydfransportowane w sposob nie
powodujcy ich uszkodzé

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-NM@OO ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzakéw obejmujvyciccie i wykarczowanie drzew i krzakéw, wywiezienigpiay i gakzi
poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypalliws doaz ewentualne spalenie na miejscu pozostiapm wykarczowaniu.

Teren pod budogdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdw innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien hyoczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zgdane z usugciem drzew i krzakéw powinna byizyskana przez Zamawiaggo.

W miejscach dokopoéw i tych wykopow, z ktérych gryest przeznaczony do wbudowania w nasypy, temdezy oczysci¢ z
roslinnosci, wykarczowa pnie i usuaé korzenie tak, aby zawadbczgsci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbuasieawv nasypy
nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypOw teren nafeczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty sina gkbokasci do 60 cm poriej niwelety
rob6t ziemnych i linii skarp nasypu, z wifiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnosé istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doigsa, powinna b§ przez Wykonawg zabezpieczona przed
uszkodzeniem. Zeli roslinnos¢, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona peadonawe, to powinna b ona
odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptpwezez odpowiednie wladze.

5.3. Usunkcie drzew i krzakéw

Pnie drzew i krzakéw znajdage sé w pasie robot ziemnych, powinny dwykarczowane.

Poza miejscami wykopoéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy nasypow i gag,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00h&tg ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, naigtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich wody.

Wykonawca ma obowzek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartdé jako materiat aytkowy (np.
budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej Wtawosci w czasie robot.



5.4. Zniszczenie pozostagoi po usunitej roslinnosci

Dopuszczono przerobienie gaitna kor drzewry za pomog specjalistycznego spiti, sposob wykonania powinien odpowiada
zaleceniom producenta spiuz. Niewyteczne pozostadai po przerodbce powinny Byusunite przez Wykonawgez terenu budowy.

Dopuszczono spalaniestmnosci usungtej w czasie rob6t przygotowawczych Wykonawca meveizek zadbé aby odbyto si
ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstga i odpowiednich przepiséw.

Zaleca s stosowanie technologii, urdawiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matdégildymu, to jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszodgptywem powietrza. Po zakezeniu spalania ogiepowinien by catkowicie
wygaszony, bez pozostawienigcych s czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzdy zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego przerwania, a nagroomagz
materiat do spalenia stanowi przeszkedprowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien uggo w miejsce tymczasowego sktadowania
lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inspektadzdru, w ktérym &dzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny leyusungte przez Wykonawg z terenu budowy. i pozostatdci po spaleniu, za zged
Inspektora Nadzoruagszakopywane na terenie budowy, to powinnyg byie uktadane w warstwach. ¥ warstwa powinna kbyprzykryta
warstwg gruntu. ostatnia warstwa powinnaitprzykryta warstwy gruntu o grubgci co najmniej 30 cm i powinna bydpowiednio wyréwnana
i zageszczona. Pozostaio po spaleniu nie magbhy¢ zakopywane pod rowami odwadni@ymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa s¢ przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzakow
Sprawdzenie jakiwi robo6t polega na wizualnej ocenie komplégiausunécia raslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw. Zagszczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania olétene w SST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne”.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00MQNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarov rob6t zwizanych z usugciem drzew, krzakéw i karp jest:
dla krzakow - hektar.

dla karpiny — sztuki

dla drzew - sztuki

*

*

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykaneaoych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
[l wyckcie i wykarczowanie drzew i krzakéw,
* 01 usungcie i wywiezienie pni, karpiny i geti poza teren budowy lub przerobienieggaha koe drzewny, wzgkdnie spalenie
na miejscu pozostadoi po wykarczowaniu,
* zasypanie dotow,
* 0 uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.

D 02.01.01

Roboty ziemne
1. WSTEP



1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikamjihnhicznej (SST)sswymagania dotyege wykonania i odbioru wykopéw w
gruntach nieskalistycprzy przebudowie drogi gminnej w msc. Ragia.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna cstanpodstaw do sporzdzenia czsci technicznej istotnych warunkow
zamowienia publicznego na wykonanie rob6t z plt.uletych w dokumentaciji projektowej i opisanych szczeg® co do rodzaju i iléci w
przedmiarze robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budoabejmuy wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okgtenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Materiat wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktorgdrie stanowit podize nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i p&ysemych [12] powinien charakteryzowaie grup nosnosci Gi. Gdy podtae nawierzchni
zaklasyfikowano do innej grupy #mosci, nalery podtaze doprowadzi do grupy nénosci Gi zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
Ogo6Ine wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrélono w SST D-02.00.01 pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogodlne zasady prowadzenia rob6t podano w SST DOG2L(okt 5.

Sposo6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowla stateczn& w catym okresie prowadzenia robo6t, a naprawa wdzo
wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrici do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposob unighivgajgcy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody InspakNadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowinoy byt bezpdrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad
O ile Inspektor Nadzoru dopei czasowe skltadowanie odspojonych gruntdw, zyaje odpowiednio zabezpieazyrzed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zag:szczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtalemnych powinno spetiiavymagania, dotyege minimalnej
wartasci wskaznika zagszczenia ¢, podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wsk&nika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét mrh

Minimalna wartd¢ Is dla:

Strefa autostrad | innych drég

korpusu i drog kategoria ruct kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0.97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyth spetniaj wymaganego wskaika zagszczenia, to przed uteniem
konstrukcji nawierzchni nakg je dogsci¢ do wartdci Is, podanych w tablicy 1.

Jereli wartdsici wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ osiagnicte przez bezpwednie zagszczanie gruntow
rodzimych, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umdliwiajacego uzyskanie wymaganych waib wskanika
zag;szczenia. Mgliwe do zastosowanigodki, o ile nie g okreSlone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deptacii Inspektorowi
Nadzoru.

Dodatkowo meéna sprawdzi nasnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych nagtawie pomiaru wtérnego modutu
odksztatcenia £zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.



5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébevarstwy gruntu (nadktadu) powsj rzednych robot
ziemnych jest mniejszanD,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu €apza si po nim jedynie ruch maszyn wykogaych t
czynna¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie sphyjsouszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy warunkéw obeciza
Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi robdt podano w SST-02.00.01 pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzemjadngci z wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i SST.
W czasie kontroli szczeg@ruwag; nalezy zwrdck na:
¢ spos6b odspajania gruntdéw nie pogargaajch wiaciwosci,
e zapewnienie stateczém skarp,
« odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét igo zakdiczeniu,
e doktadnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e zagsszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \age okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02106kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n# (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-0210pkb 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopow w gruntach nieskalistych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
« oznakowanie robot,
« wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypliitiad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewie i
wytadunek,
« odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
«  profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
e zagszczenie powierzchni wykopu,
e przeprowadzenie pomiaroéw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclznigj,
. rozplantowanie urobku na odktadzie,
«  rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrkanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.

D- 02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji tecniej (SST) & wymagania dotyege wykonania i odbioru nasypoprzy
przebudowie drogi gminnej w msc. Radgda.



.1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stadokiiment przetargowy i kontraktowyzy realizacji robdt okreslonych wyzej.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie budatwniodernizaciji drég i

obejmuj wykonanie nasypow zavirdw i pospotek.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okétenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. materiaty (grunty)

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padev SST D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypow

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypowipny spetnid wymagania okrdone w PN-S-02205 :1998 [4].
Do budowy nasypow nalgy zastosowa zwiry lub pospétki.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.D00T0 ,Wymagania ogélne” punkt 3.

Do wykonania robét nale_y stosowac:

« walce wibracyjne okotkowane i gtadkie, walce ogome, ubijaki mechaniczne do zageszczania,

« spycharki i réwniarki do formowania nasypu,

* beczkowdz z cisnieniowym systemem natrysku doilnawia gruntu i sprzet do wymieszania wody z geamt

« sprzet do spulchnienia gruntu dla celéw przesuiaze

Wykonawca jest zobowiazany do u_ywania jedyniesigiisprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego/wpina
wihasciwosci gruntu, zarbwno w miejscach jego ndnago zalegania, jak te_ w czasie odspajania, fiais,
wbudowania i zageszczania.

Orientacyjny dobér sprzetu do zageszczania oraziilorzejsc tego sprzetu potrzebnych do wlasciwego
zageszczenia nale_y przyjmowac wedtug OST D-02103Mykonanie nasypéw”. Ostatecznego doboru sprzetu
zageszczajacego nale_y dokonac na podstawie wyrokigimka doswiadczalnego wykonanego przed
przystapieniem do wykonywania nasypow.

Sprzet u_ywany do wykonania ka_dego z elementé@trmlemnych musi byc zaakceptowany przez In_yniera.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w-80.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

Grunty pochodzace z wykopéw zaleca sie transpoddeaposrednio do miejsca wbudowania w nasyp i
whbudowywac. W zale_nosci od odlegtosci transpoale@ sie u_ycie:

« spycharek,

« samochodéw samowytadowczych,

Materiaty pochodzace z dokopu nale_y transportesamecochodami samowytadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podasiip-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” punkt 5.

5.1. Dokop

Miejsce dokopu powinno byc zatwierdzone przez Iieympo przedstawieniu mu wynikéw badan laboratorgf.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia bie_abwctan kontrolnych gruntéw celu potwierdzenia ich
przydatnosci do robét ziemnych.

5.2. Przygotowanie podioa w obrebie podstawy nasypow

Przed przystapieniem do wykonywania nasypu nale oprebie jego podstawy zakonczyc roboty przygotoezasy
okreslone w Dokumentacji Projektowej oraz w ST. \Wy&wca przy u_yciu widocznych palikéw w odstepaieh n
wiekszych ni_ 50 m wyznaczy zarysy krawedzi nasyaed przystapieniem do wykonywania nasypow Wykmaa
dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.

Wykonawca powinien skontrolowac wskaznik zagesziezgruntdw rodzimych, zalegajacych w gérnej strefiglfo_a
nasypu o grubosci 50 cm. Je_eli wartosc wskaznika

zageszczenia jest mniejsza ni_ okreslona w tadligyykonawca powinien dogescic podto_e tak, abyypsze
wymaganie zostato spetnione.



Tablica 4. Wymagane zag eszczenie po 5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Witdérny modut odksztaltcenia

Wskaznik zageszczenia IS
E2 [MPa]

Grunty spoiste | Grunty niespoiste

Nawierzchnia
Chodniki

Na wszystkich drogach - wskaznik odksztalcenia (stosunek modutéw Ez/ E1)

- dla piaskéw, zwiréw i pospdtek (Pr. PS. Pd, Z, Po)

» dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnym uziarnieniu (G)
« dla gruntéw réznoziarnistych (Z , P , G )
g9 g p

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0Q100kt 5.

5.3. Wykonanie nasypéw

5.3.1.Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrbie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze, okdlene w SST D-
01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1.Wyciecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku dmasypu jest wiksze nk 1:5 naley, dla zabezpieczenia przed zsuwaniegn si

nasypu, wykonaw zboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni, vggnym okoto 4%+ 1% i szerokéci od 1,0 do 2,5 m.
5.3.1.2.Zagsszczenie gruntu i Boos¢ w podiazu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowawskanik zagszczenia gruntéw rodzimych, zalegajch w strefie podiza nasypu, do
gtebokdasci 0,5 m od powierzchni terenu.zéé wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejszaznokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien
dogsci¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oskgnigte przez bezpmednie zagszczanie podim, to

nalezy podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace uzyskanie wymaganych waitowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartg¢ Is dla:
Nas - p
ypy . autostrad innych drég
0 wysokdci, L
i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
m

ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,97
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mana sprawdzi nosno$¢ warstwy gruntu podia nasypu na podstawie pomiaru wtérnego modutu oakenia E
zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3.Spulchnienie gruntéw w podta nasypow



Jezeli nasyp ma by/budowany na powierzchni skaty lub na innej gtapgimvierzchni, to przed przygiieniem do budowy nasypu
powinna ona b§rozdrobniona lub spulchniona nzlgbkas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej p@aania z podstagmnasypu.

5.3.2.Wybor gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatéw do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgbnieniem zasad podanych w pkcie 2.
5.3.3.Zasady wykonania nasypéw
5.3.3.1.0g06Ine zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzeczngqgofilu podhwznego, ktore okridono w dokumentacji
projektowej, z uwzgldnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpasez Inspektora Nadzoru.
W celu zapewnienia statecZgbnasypu i jego rownomiernego osiadania nalerzestrzeganastpujacych zasad:

a) a) Nasypy nalyy wykonywa metod warstwows, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypwipny by wznoszone
réwnomiernie na calej szerola.

b) b) Grubd¢ warstwy w stanie tnym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu i spgtu wywanego do
zag;szczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwenaasipi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

c) c) Grunty o réanych wiagciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej gritima catej szerokai nasypu.
Grunty spoiste naly wbudowywd w dolne, a grunty niespoiste w goérne warstwy nasyp

d) d) Warstwy gruntu przepuszczalnego malwbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnegues@dtczynniku Ko<
10° m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto #%6. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskiatdglk powinien byobustronny,
gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powiniéfeldnostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztedtoie powierzchni warstwy
powinno uniemaliwia¢ lokalne gromadzeniegivody.

e) e) Jeeli wokresie zimowym nagpuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powismniz jest wykonana z gruntu spoistego, to jej
spadki porzeczne powinny byuksztalttowane ku osi nasypu, a woda odprowadzamm masyp z zastosowaniejvieku. Takie
uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistegioobiega powstaniu potencjalnych powierzchglipgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) ) Gorny warstwe nasypu, 0 grub@i co najmniej 0,5 m naly wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o wskaku
wodoprzepuszczaldoi Kio> 6 X 10-°m/s i wskaniku réznoziarnistéci U > 5. Jeeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wiasciwosciach, Inspektor Nadzoru me wyrazé zgod: na ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez gabjj cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest kocime sprawdzenie warunkudmasci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegaiej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowyaz ma terenach zalewowych dolne warstwy nasymrubgci co najmniej 0,5 m
powyzej najwyzszego poziomu wody, nalgwykona z gruntu przepuszczalnego.

h) h) Przy wykonywaniu nasypdw z popiotdw lotnyetarstwe pod popiotami, grubi 0,3 do 0,5 m, naly wykon& z gruntu lub
materiatdw o dizej przepuszczalrioi. Gornej powierzchni warstwy popiotu najenadd spadki poprzeczne 4%.% wedtug poz. d).

i) i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania paen byt bezzwiocznie wbudowany w nasyp. Inspektor Nadzooze dopyci¢
czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegozabezenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2.Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lubbgziarnistych odpadéw przemystowych powinno odhysiawedtug jednej
Z nizej podanych metod, §& nie zostato okrédone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lubgarInspektora Nadzoru:

a) a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistydh gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypstiem wolnych przestrzeni
Kazda roztozong warstwe materiatéw gruboziarnistych o grudmb nie wiekszej nz 0,3 m, naley przykry¢ warstwg zwiru, pospoiki,

piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistegotériatem tym wskutek zagzczania (najlepiej spgem wibracyjnym), wypetnia siwolne
przestrzenie mgdzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowardaypow mana stosowé skaty oraz odpady przemystowe, ktoee s
miekkie (zgodnie z charakterystylpodan w tablicy 1).

b) b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistydh ¢muboziarnistych odpadéw przemystowych bez wyigeia wolnych przestrzeni
Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinyyzbudowane z materiatdw mrozoodpornych. Warstwatery oddzieli

od podiaa gruntowego pod nasypem oraz od gornej strefypuaskoto 10-centymetroywvarstwa zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa

tamanego, zawieragego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm i sp@itych warunek:

4 bs=Di1524 ths
gdzie:
dssi dis - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85986 fBuntu podiaa lub gruntu gérnej warstwy nasypu (mm),
Dis - érednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 15% madiegruboziarnistego (mm).
Czéci nasypow wykonywane tmetod, nie mog siegat wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety nasypu.

c) ¢) Warstwa oddzielaga z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypéw z géunkamienistych
Rolg warstw oddzielajcych mog réwniez petnic warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziaweuwzycia w tym celu powinny

posiadé aprobat techniczm, wydary przez uprawniopjednostk. W szczegdlngi wymagana jest odpowiednia wytrzymatanechaniczna



geotekstyliéw, uniemdiwiajgca ich przebicie przez ziarna materiatu grubozstegio oraz odpowiednie vglawosci filtracyjne, dostosowane

do uziarniania przylegtych warstw.
5.3.3.4.Wykonanie nasyp6w nad przepustami

Nasypy w obghie przepustow naly wykonywa& jednoczénie z obu stron przepustu z jednakowych, dobrzeszagonych
poziomych warstw gruntu. Dopuszcza siykonanie przepustéw z innych poprzecznych eleéverdwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tynmygerku podczas wykonania nasypu webiie przekopu nafsy uwzgkdnic
wymagania okrdone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5.Wykonywanie nasypéw na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pocksited 1:5 do 1:2 nafsy zabezpieczinasyp przed zsuwaniene girzez:

a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powsj hasypu.
Przy pochytéciach zbocza wkszych ni 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznuasypu przez podparcie go murem

oporowym.
5.3.3.6.Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerékbdo 1,0 m. Spadek gornej powierzchni
stopni powinien wynosgi4%+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.
Wyciecie stopni obowizuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebgtgasci nasypu, wykonanych z gruntéw aznych

wiasciwosciach lub w rénym czasie.
5.3.3.8.Wykonywanie nasypéw w okresie deszczu

Wykonywanie nasypéw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagd dopuszczalp to znaczy jest wksza od
wilgotnosci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nigthevaiktad& nasgpnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadzi w sposOb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyraigie z wapnem palonym albo
hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymgaseniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korosgmapo zakiczeniu
robét ziemnych powinny liréwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, uggktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nzje pozostawid nie zagszczonej warstwy do dnia neghego. Jeeli warstwa gruntu
niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rée\jestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inspektora

Nadzoru, to mge on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.
5.3.3.9.Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temipeza przy ktdrej nie jest mbwe osiagniccie w nasypie wymaganego
wskaznika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamagzpch lub gruntdw przemieszanych &eegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwéniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem prac nglesuryé snieg z
powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezaggzczonego gruntu zamarzta, to nie nglej przed rozmarzeciem zagszcza ani uktadé na niej nasjpnych

warstw.
5.3.4.Zag:szczenie gruntu
5.3.4.1.0g6Ine zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raahniu, powinna b§ zagszczona z zastosowaniem sgpuizodpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz wystijgcych warunkow.

Rozlazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2.Gruba¢ warstwy



Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liozprzegé maszyny zagszczajcej zaleca siokresli¢ dodwiadczalnie dla kadego
rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadadapymi w pkcie 5.3.4.5.
Orientacyjne wartéei, dotycace grubdci warstw r@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwzriych maszyn do zggzczania podano

w pkcie 3.
5.3.4.3.Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnos¢ gruntu w czasie zggzczania powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, z tolerangj

a) a) w gruntach niespoistych 2 %
b) b) w gruntach matosrednio spoistych +0 %72 %
c) © w mieszaninach popiotowozlowych — +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslong w pktach 6.3.2 1 6.3.3.

5.3.4.4\Wymagania dotycce zagszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gsagzenie warstwy natg okreslac za pomog oznaczenia wskaika
zag:szczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego rhoddksztatcenia.

Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oklianych zgodnie z normPN-
S-02205:1998 [4], naky stosowa tylko dla gruntdw gruboziarnistych, dla ktorycterjest méliwe okreslenie wskanika zagszczeniad
wedtug BN-77/8931-12 [9].

Wskanik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien naajadzerokéci korpusu

spetnig& wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ Is dla:

innych drég
Strefa Autostrad : :
nasypu i drég kategoria kategoria
ruchu ruchu
ekspresowych
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci
od powierzchni rob6t ziemnych:

- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 1,00 - -
-0,2do 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni
robét ziemnych ponizej:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zasjpcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierevskanika zagszczenia,
przyjmuje s¢ wartas¢ wskanika odksztatceniaplokreslonego zgodnie z norgrPN-S-02205:1998 [4].
Wskaznik odksztatcenia nie powinien byigkszy ni:

a) a) dlazwiréw, pospétek i piaskow

b) b) 2,2 przy wymaganej waéto 1s>1,0,

c) ¢ 2,5 przy wymaganej waéto 1s<1,0,

d) d) dlagruntéw drobnoziarnistych o rownomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,

e) e) dla gruntow rhoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow magystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zalych) — 3,0,

f) f dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,

g) 09) dla gruntow antropogenicznych — na podigtdada poligonowych.



Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgaj, to Wykonawca powinien spulckinivarstwe,
doprowadzt grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zagszczenia, Wykonawca powinien ugamvarstwe i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwaliponowienie

préby prawidtowego zagzczenia warstwy.
5.3.4.5.Prébne zagszczenie

Odcinek déwiadczalny dla prébnego zeggczenia gruntu o minimalnej powierzchni 308 powinien by wykonane na terenie
oczyszczonym z gleby, na ktérym uktadagiunt czterema pasmami o szer@@d 3,5do4,5 m kade. Poszczegblne warstwy uktadanego
gruntu powinny mié w kazdym pasie ing grubcé z tym, ze wszystkie musz miesci¢ sie w granicach wigciwych dla danego spgtu
zag:szczagcego. Wilgotnéé gruntu powinna by réwna optymalnej z tolerarcpodan w pkcie 5.3.4.3. Grunt uiony na poletku wediug
podanej wyej zasady powinien lBynastpnie zagszczony, a po kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki zagszczenia,
dopuszczajc stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (somdéopowa, ugiciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach
terenowych).

Oznaczenie wskaika zagszczenia nalg/ wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnippvinny umdliwi ¢ ustalenie
wskaznika zagszczenia w dolnej e&ci warstwy. Na podstawie poréwnania uzyskanych w§wi zagszczenia z wymaganiami podanymi w
pkcie 5.3.4.4 dokonujesivyboru sprztu i ustala si potrzebn liczbe przef¢ oraz grubé¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odktady

5.4.1.Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktérestedy pozyskane w czasie
wykonywania wykopéw, a ktére nietly wykorzystane do budowy nasypdéw oraz innych praigzamych z tragsdrogows.
Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odktad,zeli:

a) a) stanowd nadmiar objtosci w stosunku do objosci gruntow przewidzianych do wbudowania,
b) b) s nieprzydatne do budowy nasyp6w oraz wykorzystanianych pracach, zwzanych z budowtrasy drogowe;j,
c) c) ze wzgidu na harmonogram robo6t nie jest ekonomicznie uizasae oczekiwanie na wbudowanie materiatdéw pozyakich z

wykopu.
Wykonawca mge przypé, ze zachodzi jeden z podanychgyprzypadkow tylko woéwczas, gdy zostato to jedraxzmie okréone

w dokumentacji projektowej, harmonogramie robétmbez Inspektora Nadzoru.
5.4.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaj na to whdciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia nelant] materiaty te powinny liyw razie
mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawoisztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego paszea nasypow. Roboty
te powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs i odpowiednimi zasadami, dotygz/mi wbudowania i zagszczania gruntéw
oraz wskazéwkami Inspektora Nadzoru.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiargtodgji w sposob okrdony powyzej, materialy te naley przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowej lub przez ékspra Nadzoru. Zeli miejsce odktadu
zostato wybrane przez Wykonagyanusi by ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Migrelod tego, Wykonawca musi uzygka
zgod: whasciciela terenu.

Jezeli odkiady g zlokalizowane wzdlia odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) a) odktady mzna wykong z obu stron wykopu, fli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizypzym odlegté¢ podnéa
skarpy odktadu od gornej kradzi wykopu powinna wynoéi
— [ nie mniej ni 3 m w gruntach przepuszczalnych,
- 0 nie mniej ni 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
b) b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terggainak mniejszym od 20%, odktad nglevykona: tylko od gérnej strony wykopu,
dla ochrony od wody stokowej,
c) c¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynegm ponad 20%, odktad nalezlokalizowa& pontzej wykopu,
d) d) na odcinkach zagronych przez zasypywanie drogiiegiem, odktad nafy wykona od strony najogciej wiejacych wiatrow, w
odlegtaici ponad 20 m od kragdzi wykopu.
Jeli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym ngajdub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie onnigty przez

Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazispektora Nadzoru.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynilag z ewentualnych uszkodz&odowiska naturalnego wskutek prowadzenia pracew ni
uzgodnionym do tego miejscu, olja Wykonawe.

5.4.3.Zasady wykonania odktadéw



Wykonanie odktadéw, a w szczegddobich wysokadé, pochylenie, zagszczenie oraz odwodnienie powinnycbggodne z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej 88T. Jeeli nie okrélono inaczej, naley przestrzegaustalé podanych w normie
PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odkiad powiniert lojormowany w pryzm o wysokdci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku
korony od 2% do 5%.

Odktady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otagaain terenem. Powierzchnie odktadéw powinny bisiane
trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacmangytki rolne lub l&éne, zgodnie z dokumentagjrojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odkiad powinno lgyprzerwane, o ile warunki atmosferyczne lub inne
przyczyny uniemgliwiaj g jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowainy tym zakresie w dokumentaciji projektowej, S8 |
przez Inspektora Nadzoru.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaipien upewnt si¢, ze spetnionegwarunki okrélone w pkcie 5.4.1. Zeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odkfadzpWykonawe, zajdzie konieczn@ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z

ukopu, to koszt tych czynid w catagici obcihza Wykonawe.

6. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jaka rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega nar&tmwaniu zgodnéci z wymaganiami ok&donymi w pkcie 5.2 niniejszej
specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i S3V.czasie kontroli nalgy zwrdcié szczeg6la uwag: na sprawdzenie:

a) a) zgodnéci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) b) zachowania ksztattu zboczy, zapewguiego ich stateczigé,

c) ¢) odwodnienia,

d) d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu pooaakeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.3.1.Rodzaje badai pomiaréw

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgdédnp wymaganiami ok&onymi w pktach 2,3 oraz 5.3
niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektow&ST.
Szczeg6lp uwag nalery zwrdcié na:
a) a) badania przydathe gruntéw do budowy nasypow,
b) b) badania prawidtowai wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
c) c) badania zagzczenia nasypu,

d) d) pomiary ksztaltu nasypu.
e) e) odwodnienie nasypu

6.3.2.Badania przydatrici gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrgi gruntdw do budowy nasypu powinny dyrzeprowadzone na probkach pobranych zdép partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, parjuegl z nowegarddia, jednak nie rzadziej njeden raz na 30003mW kazdym
badaniu nalgy okresli¢ nastpujace wiaciwosci:

— [  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1983 [1

zawarté¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotna¢ naturaln, wg PN-B-04481:1988 [1],

wilgotna¢ optymalry i maksymali gestas¢ objetosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481:1988 [1],
granie ptynndsci, wg PN-B-04481:1988 [1],

kapilarné¢ bierrg, wg PN-B-04493:1960 [3],

— [ wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3.Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegoélnych warstw nasypu

|
Oooodgao

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) a) prawidtowséci rozmieszczenia gruntéw oadych wiaciwosciach w nasypie,

b) b) odwodnienia kalej warstwy,

c) c¢) grubdci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania nale przeprowadd nie rzadziej ni jeden raz na 500 n
warstwy,

d) d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistyetitug pktu 5.3.3.1 poz. d),



e) e) przestrzegania ograniazekreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrazéw

6.3.4.Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgadnwartasci wskaznika zagszczeniadlub
stosunku modutéw odksztalcenia z wéciami okrélonymi w pktach 5.3.1.2 i 5.3.4.4. Do bigej kontroli zagszczenia dopuszczagsi
aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], ezeaie modutéw
odksztalcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zagzszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

— [  jeden raz w trzech punktach na 10G0narstwy, w przypadku okétenia wartgci Is,

— [  jeden raz w trzech punktach na 2060narstwy w przypadku okétenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisyvel dokumentdéw laboratoryjnych. Prawidtaéé@ag:szczenia

konkretnej warstwy nasypu lub podéopod nasypem powinnadbpotwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem wrdzku budowy.
6.3.5.Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujontrok:

- [ prawidtowdci wykonania skarp,

— [  szerokéci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidtowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédna wymaganiami dotyezymi pochylé i

doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pk6i8.5 niniejszej specyfikaciji.
Sprawdzenie szerokai korony korpusu polega na poréwnaniu szefok&orony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
nasypu z szerokoig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych korpusu, atoeych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzegodndci z wymaganiami ok&onymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej
specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.

Szczeg6lp uwag nalery zwrdcié na:

a) a) prawidtows¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) c) wiaciwe zagospodarowanie (rekultywacpdktadu.

7. obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02106kD 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach széennych jako rénica ogoinej olitosci nasypOw i ogdinej objosci
wykopow, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uedigieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego
stosunku olgtosci gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow bdzie ustalona w metrach szeennych na podstawie obliaze przekrojow poprzecznych, w oparciu 0 poziom
gruntu rodzimego lub poziom gruntu po ugeni warstw gruntéw nieprzydatnych.

Obijetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakamiza obgtosci wykopdw, powgkszonej

0 objtos¢ ukopOw i obgtosci nasypow, z uwzgbinieniem spulchnienia gruntu i zastreg sformutowanych w pkcie 5.4.

8. odbior robét

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.0Bpkt

9. podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D-02.00.01 pkt 9.



9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 ¥masypéw obejmuje:

prace pomiarowe,

oznakowanie robaét,

pozyskanie gruntu z dokopu, jego odspojemaadunek nérodki transportowe,
transport urobku z ukopu lub/i dokopu na stejwbudowania,

wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

Zagszczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i gkar

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywag} dokopu i terenu przylegtego do drogi,

odwodnienie terenu robdét,

O ooooooogo

10. przepisy zwigzane

Spis przepiséw zwranych podano w SST D-02.00.01 pkt 10

D 04.01.01

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM

| ZAGESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaefihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniermag:szczaniem podi@ gruntowego przy przebudowie drogi
gminnej w msc. Rogiia.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczego6towa specyfikacja techniczna cstérpodstaw do sporzdzenia czsci technicznej istotnych
warunkéw zaméwienia publicznego na wykonanie rgivéebudowy drogi gfych w dokumentacji projektowej i opisanych
szczeg6towo co do rodzaju i $id w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia robo6t awanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamoganymi w SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotyseze robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystpuja.

3. SPRET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonania rob6t

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod# powinien wykazasie mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego spretu:

*  rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze dopusci¢
wykonanie koryta i profilowanie podia z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigrgstopadle do
kierunku pracy maszyny,

» koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywamigskich koryt),

» walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.



» Stosowany spkz nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.
4.2, Transport materiatow
Wymagania dotyegce transportu materiatéw podano w SST D-04.02.01, D-04.02.02, D-04.03.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M{@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przysgi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podiea bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \WtEejsze przysipienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zagszczania podia jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywé si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezpgrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkiaryta w planie i profilu powinny hiywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi@ w osi drogi i w rzdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdakezaptowany
przez Inspektora Nadzoru. Rozmieszczenie palik@w dampilek powinno umdiwiaé nacigniccie sznurkdéw lub linek do
wytyczenia robo6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowéa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonergboty i do
trudndici jego odspojenia.

Koryto mana wykonywa regcznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakreposob wykonania musidyaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poweiniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaciji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvite na odktad w miejsce wskazane przez Inspehtiadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podita naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podida. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co najmnigin®d
wyzsze nk projektowane rgdne podidga.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgistija zanizenia poziomu w podiau przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchhipodiaze na gébokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowdedodatkowy grunt
spetiajcy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej do uzyskania wymaganychdych
wysokasiciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podioa nalely stosowd rowniarki. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektodzbla.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@m naley przysgpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podica naley
kontynuowa& do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaivisk zag:szczenia naley
okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wart@i wskaznika zagszczenia podia (ls)

Minimalna wartéc¢ Is dla:
Strefa Autostrad i drog| Innych drég
korpusu ekspresowych Ruch Ruch mniejszy
ciezki od ciezkiego

i bardzo czki
Goérna warstwa o gruoi 20 cm | 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podtaze uniemaliwia przeprowadzenie badania zagczenia,
kontrok zag:szczenia naley oprze& na metodzie obgien ptytowych. Naley okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztalcenia
podtaza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego np@nego modutu odksztalcenia nie powinien przetaa,?2.



Wilgotnos¢ gruntu podtéa podczas zggzczania powinna Byrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do
+10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiba

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno dyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, pmwinien on zabezpieczypodiaze przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdakejnej warstwy
mozna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentuaaleci wykonanie niezidnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgamykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego poditga podaje tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmt

Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna czstotliwos¢

i pomiarow bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
: co 25m w osi jezdni i na jej kraydziach dla autostra
> Rzdne wysoksciowe i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztaltowanie osi  wco 25m w osi jezdni i na jej kraydziach dla autostrg
planie” i drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
Cd. tablicy 2
7 Zaggszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz| nie
gruntu podtaa rzadziej nk raz na 600 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg
wykona: w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i -5
cm.

6.2.3.Rownas¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podhezne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norm BN-68/8931-
04 [4].

Nieréwndci poprzeczne naly mierzy¢ 4-metrove tata.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektows z toleranci =
0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

R&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztattowanie osi w planie



O$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ocegj niz + 3 cm dla autostrad i drog
ekspresowych lub wtcej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego pod#)

Wskanik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokreglony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien bynniejszy
od podanego w tablicy 1.

Jeili jako kryterium dobrego zagzczenia stosujegsporéwnanie wartei modutéw odksztatcenia, to wagtostosunku
wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, @&rg/ch zgodnie z nor;mBN-64/8931-02 [3] nie powinna bywicksza od
2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagszczania naley bad@ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotsé gruntu poditéga powinna by
réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyiecksze odchylenia cech geometrycznych od @d&rgich w punkcie 6.2
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne gszrzenie. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®PNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd88T i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptlatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxpleamiem,
e zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
» profilowanie dna koryta lub podia,
e zagszczenie,
e utrzymanie koryta lub podha,
e przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodwdksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obeizenie piyt

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem
i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

- 1. WSTEP
- 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaefihhicznej (SST)gswymagania dotyege wykonania i odbioru
robot zwizanych z wykonywaniem podbudowy przy przebudowggdgminnej w msc. Rogmia.

— 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanbwawigzujacs podstaw jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach powagoh.

— 1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t aganych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidee” pkt 1.3.

- 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanegcharécznie - jedna lub wéej warstw zagszczonej mieszanki,
ktéra stanowi warstenosnag nawierzchni drogowej.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defimioji
podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. \&gemia ogoine” pkt 1.4.

- 1.5. Og6lne wymagania dotycgce robot
Ogo6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne” pkt 1.5.

- 2. MATERIALY
— 2.1. Og6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygeze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pude SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.

- 2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy pomocniczejaskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznigjrpa
by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/liwiru, spetniagca wymagania niniejszej specyfikacji.

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczejpskywa naturalnego stabilizowanego mechanicznigrp@byé
mieszanka piasku, mieszanki i/laviru z dodatkiem kruszywa tamanego, speftajwymagania niniejszych specyfikaciji.
Kruszywo ftamane mi@ pochodzi z przekruszenia ziarwiru lub kamieni narzutowych albo surowca skalnego.

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizebcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1.Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, olétena wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna& miedzy krzywymi granicznymi pél dobrego
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uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezoraych na podbudowy
wykonywane metagdstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gormg warstwe) lub podbudow jednowarstwowy
Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadwgiagta i nie mae przebiegaod dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gorkzywej
granicznej uziarnienia ngsednich sitach. Wymiar najeliszego ziarna kruszywa nie moprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej
jednorazowo.

- 3.SPRZET
Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogoélne” pkt 3.

- 4. TRANSPORT
Wymagania dotyecgce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaszyw. Wymagania ogélne” pkt 4.

- 5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0d00#odbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.
- 5.2. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.2.

- 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04R6dpbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanigskyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP odl@0
30% lub powyej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla tag@jbudowy okrédi SST, zgodnie z PN-S-06102 [21].

- 5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycice rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST -04M4.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.

- 5.5. Odcinek prébny

O ile przewidziano to w SST, Wykonawca powinierkeya: odcinki prébne, zgodnie z zasadami glarymi w SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoéjud’s.5.

- 5.6. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.6.



- 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
- 6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krasxVymagania ogolne” pkt 6.
- 6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykérdania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST D-Q8M4
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 6.2.

— 6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie rob6t podano w S%04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.3.

- 6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddiva z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.4.
- 6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowydpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
- 7. 0OBMIAR ROBOT

- 7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-0400£L0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

D 04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

A) 1. WSTEP
b) 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikaajhnicznej (SST )gswymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwazanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamarstgbilizowanego mechanicznie przy przebudowie idrog
gminnej w msc. Roginia.

c) 1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiimezetargowy i dokument kontraktowy przy zlecaniealizacji
robét wymienionych w p. 1.1.

d) 1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t azanych z wykonywaniem podbudowy
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

e) 1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka niezwgzana- ziarnisty materiat, zazwyczaj o oklenym skladzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry jest
stosowany do wykonania ulepszonego pealigruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchdigdiMieszanka niezwkana
moze by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych,&y/kéngu lub mieszaniny tych kruszyw w oklenych
proporcjach.

1.4.2 Kategoria- charakterystyczny poziom weiwosci kruszywa lub mieszanki niezgzanej, wyraony, jako przedziat
wartasci lub wartd¢ graniczna. Nie ma zalposci pomidzy kategoriami rgnych wiaciwosci. Wiasciwosci oznaczone
symbolem kategorii NR oznaczaje nie jest wymagane badanie danej cechy.



1.4.3 Partia- wielkos¢ produkciji, wielké¢ dostawy, dostagv dzielory (np. tadunek wagonowy, tadunek samochodu
cigzarowego, tadunek barki) lub haldktora zostata wyprodukowana w okresie wygstvania jednakowych warunkéw. Przy
ciaglym procesie produkcyjnym, jako pagrtialery przyjmowa ilos¢ wyprodukowan w ustalonym czasie.

1.4.4 Podbudowa- dolm cz$¢ konstrukcji nawierzchni drog staca do przenoszenia olagen z ruchu na podice.
Podbudowa mee skiadd sic z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. Obydwiesivey mog by¢ wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.

W przypadku wzmacniania, konstrukégtniepcej nawierzchni drég uwa st za podbudow

1.4.5 Podbudowa pomocniczavarstwa, zapewnigfa przenoszenie oleen z warstwy podbudowy zasadniczej na wagstw
podiaza. Podbudowa pomocnicza neosktada sie z kilku warstw o réanych wiaciwosciach.

1.4.6 Podbudowa zasadniczavarstwa zapewniaga przenoszenie ol¢en z warstw wyej lezacych na warstepodbudowy
pomocniczej lub podice.

1.4.7 Zakfadowa Kontrola Produkcji (ZKPstata wewastrzna kontrola produkcji wykonywana przez Produaepiodczas
ktorej wszystkie elementy, wymagania i postanovaenizygte przez Producenta powinny zdstezez niego udokumentowane
w usystematyzowany sposéb w formie zapisanej politgrocedur.

1.4.8.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméztrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra
stanowi warstw nasng nawierzchni.

1.4.9. Pozostateokreslenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiioji
podanymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilavam i zagszczeniem podi@” Wymagania ogolne” pkt 1.4. oraz w
SST D-00.00.00

f) 1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Ogo6lne wymagania dotygze robo6t podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz pfipwaniem i zagszczeniem
podtaza” Wymagania ogolne” pkt 1.5. oraz w SST D-00.00.00

1.5.1 Skréty i skrotowce

Wt- Wytyczne techniczne

PZJ - Program zapewnienia jakb

ZKP-  Zakfadowa kontrola produkcji

CBR  Kalifornijski wskanik nosnosci, w procentach %

S Obszar, w ktérym powinna n§@¢ sie krzywa uziarnienia (pole dobrego uziarnienia)
k Wspotczynnik filtracji oznaczony wg. ISO/TS 17892:2004

g) 1.6  Wspdlny stownik zamowigCPV)

Kody grup, klas i kategorii rob6t Wpo6lnego Stownikamowier (CPV) dotycacych przedmiotu zamdwienia w SST D.
00.00.00 "Wymagania ogélne".

H) 2. MATERIALY
i) 2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatéw

Ogo6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda SST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” Wymagania ogolne” pkt 2.

i) 2.2. Rodzaje materiatow

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mgtabilizowanych mechanicznie powinnoé blgruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowclega lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo er@wiru wigkszych
od 8 mm. , uzyskane bez recyklingu

Kruszywo powinno b§jednorodne bez zanieczysztizgbcych i bez domieszek gliny.

Tablica 1 Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezazanych do warstw podbudowy
Wymagania oparteada klasyfikacji zgodnej z nogrPN-EN 13242

Rozdziat w Wymagania wobec kruszywa do
PN-EN mieszanek niezwizanych przeznaczonych do
13242: 2004 |Wtasciwosé podbudowy:

zasadniczej




41-4.2 Zestaw sit # mm 0, 063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16;
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw podstawowy plug
zestaw 1)
Kruszywo grube: &80/20
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 Kruszywo drobne &5
Kruszywo o c. uziarnieniu £80
4.3.2 Ogllne granice |PRZY D/d <4 GTc20/15
tolerancje uziarnien
';{t‘;iiy"ggrggﬁfmvg Przy D/d>=4 GTc20/17,5
PN-EN 9331
Tolerancje typowego uziarnienia kruszy
4.3.3 drobnego i kruszywa o agtym uziarnieniy GTF10, GTa20
wg PN-EN 93:-1
4.4 Ksztalt kruszywa grubego- wg PN-EN 938-4 Flzs
a) maksymalne warfoi wskaznika ptaskdéci
lub S|
b) maksymalne warfoi wskaznika ksztattu 0
4.5 Kategorie procentowych zawasti ziaren d
powierzchni przekruszonej lub famany G
oraz ziaren calkowicie zaajglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN 933-5
4.6 Zawarta¢ pytdow wg PN-EN 9331, a) w f
kruszywie grubym*
b) w kruszywie drobnym* f22
A Wiasciwosé nie jest badana na pojedynczych frakcj
4.7 Jaka¢ pytow i\tylko w miesze?nlia( e ]
52 Odporna¢ na rozdrabnianie wg PN-EN LA 40
' 1097-2, kategoria nie viigza ni
5.5 Nasikliwos¢ wg PN-EN 10976:2001, WA 2429
rozdziat 7, 8 albo 9 (w zataosci od frakcji)
6.4.21 Statas¢ obgtosci zuzla stalowniczego Vs
T wg PN-EN 17441:1998. rozdziat 19
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy wuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.
6.4.2.3 Rozpad zelazawy wzuzlu Brak rozpadu
wielkopiecowym kawatkowym wg PN-EN
1744-1:1998, p.19.2
6.4.3 Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-Brak substancji szkodliwych w stosunku @odowiskd
EN 1744-3 wg odrebnych przepiséw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak zadnych ciat obcych takich jak drewno, szkig
T plastik, mogcych pogorsz§ wyréb kaicowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN 1367- SBa
3, wg PMEN 109°-2
7.3 Mrozoodporné¢  na frakcji kruszywa 8/1 F7¢e
wg PN-EN 136°-1

Zalacznik C |Skiad materiatowy Deklarowany przez producenta
Wiekszai¢ substancji niebezpiecznych ollianych w

dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie

Zatacznik C, wystepuije wzréd%alch kruszy(\j/va lp()ochodzenia

podrozdziat |Istotne cechyrodowiskowe . Mminérainego. Jedna .

C34 w qdn|e5|en|u do kruszyw sztuczn__yc_h i odp_adowy
nalezy bad& czy zawarté¢ substancji niebezpieczny
nie przekracza wargoi dopuszczalnych wg oglsnych

przepisow

W mieszankach, kt6re svyprodukowane z taych kruszyw, kaly ze skladnikéw powinien speliymagania z tablicy 1. W

przypadkach uzasadnionych pozytywnymi, udokumentyoaavynikami dotychczasowych zastosgwimpuszcza gi
odsepstwa od tych wymagao ile mieszanka kruszyw po 5 krotnymeaagzeniu metedProctora spetnia wszystkie
wymagania tablicy 2

2.2. Wymagania wobec wody do zraszania kruszywa



Do zraszania kruszywa nale stosowé wode nie zawierajca sktadnikow wplywajcych szkodliwie na mieszagk

kruszywa, ale umdiwiajaca wtasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane;.

2.3. Wymagania wobec mieszanek niezg@anych przeznaczonych do warstw podbudowy

2.3.1 Postanowienia ogdélne

2.3.1.1 Wartosci graniczne i tolerancje

Podane w dalszej efci WT wartdici graniczne i tolerancje zawieganie tylko rozrzut wynikajcy z pobierania i
dzielenia prébki, lecz tade przedziat ufngci (precyzja w poréwnywalnych warunkach) jak rowinmeréwnomiernéé
warunkéw wykonawczych, o ile w wypadkach odosobpabrradne inne uregulowanie nie wyst

2.3.1.2 Mieszanki kruszyw

Mieszanki kruszyw powinny léytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zache jednakowych wigiwosci i
spetnialy wymagania z tablicy 2. Wyprodukowane méedki kruszyw powinny by jednorodnie wymieszane i
charakteryzowasie rownomiern wilgotnoicia.

2.3.2 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezazianych przeznaczonych do warstwy podbudowy pomocniczej
lub zasadniczej

2.3.2.1 Postanowienia ogolne

Do warstw podbudowy z mieszanek kruszyw nigzanych nalgy stosowa mieszanki 0/31,5 wytwarzane w centralnych
wytworniach zapewniagych jednorodn& i ciggtos¢ uziarnienia zgodnie z niniejszymi WT, zlokalizowah maliwie
blisko miejsca ich wbudowywania, aby zminimalizéwazsegregowywanie simieszanek w czasie ich transportu. W
uzasadnionych przypadkach dopuszczatisowanie mieszanek kruszyw wyprodukowanych vezi@ch produkcyjnych
zlokalizowanych w odlegtych miejscach, pod warunkjee w trakcie zatadunku tych mieszaneksdodkéw transportu, a
takze w trakcie transportu i ich roztadunku oraz wbugeania w warstw zostag zastosowane odpowiednieodki
zaradcze, ktére zapobiegmozsegregowywaniu gimieszanki kruszyw. W przypadku stwierdzonego rgesgowania
mieszanki nalgy j3 ponownie wymieszg aby jej uziarnienie bylo zgodne z deklarowanyreeprdostawgproducenta
Wbudowywana mieszanka powinna madpowiedmi wilgotnas¢, zblizong do wilgotndci optymalnej.

2.3.2.2 Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezganych do warstw podbudowy.

Tabl. 2
Rozdziat w | Wtasciwosé Wymagania wobec mieszanek Badanie wg.
PN-EN kruszyw niezwigzanych
13285:200 przeznaczonych do podbudowy
4 zasadniczej

4.3.1 Uziarnienie mieszanek 0/31.5 PN-EN 933-1
4.3.2 Maksymalna zawad pytow UFy PN-EN 933-1
kategoria UF
4.3.2 Minimalna zawarté pytow LFnr PN-EN 933-1
kategoria LF
4.3.3 Zawart&¢ nadziarna kategoria 0OGCy PN-EN 933-1
oC
4.4.1 Wymagania wobec kruszywa Krzywa uziarnienip Rys 1
4.4.2 Wymagania wobec W(g tablicy 3
jednorodnéci uziarnienia
poszczegoblnych partii
poréwnanie z deklarowagn
przez producenta wakdia (S)
4.4.2 Wymagania wobec agjtosci W tablicy 4
uziarnienia na sitach
kontrolnych — réznice W
przesiewach podczas bada
kontrolnych  produkowanych
mieszanek
Wrazliwos¢  na mréz; 30 PN-EN 1367-1
wskaznik piaskowy SE co
najmniej

Odporné¢ na rozdrabnianie LAso PN-EN 1097-2
(dotyczy frakcji 10/14 odsiane
z miesznaki wg PN-EN 1097-1
kategoria nie wisza ni:

—




Kategorie procentowych Csor30
zawartgci ziaren 0
powierzchni przekruszonej lu
ztamanych oraz Ziare
catkowicie rozkruszonych,
Ziaren catkowicie
zaokgglonych w kruszywie|
grubym odsianym z mieszank
wg. PN-EN 933-5

=iRey

4.5 Mrozoodporngt (dotyczy F, © PN-EN 1367-1
frakcji 8/16 odsianej Z
mieszanki)
Wartas¢ CBR po zagszczeniu - PN-EN 1328647

do wskanika zagszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzi¢
96h co najmniej
Wartas¢ CBR po zagszczeniu >120 PN-EN 1328647
do wskanika zagszczenia
Is=1,03 i moczeniu w wodzie
96h co najmniej
Zawartg¢ wody w mieszance zagzczanej % (m/m) wilgotréci optymalnej wg. Metody
Proctora 80-110
Inne cechyrodowiskowe Wekszai¢  substancji  niebezpiecznych oMlanych w
Dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wysije w
zrédtach kruszywa mineralnego. Jednak w odniesiethiu
kruszyw sztucznych i odpadowych najebada@ czy zawartée
substancji niebezpiecznych nie przekracza wartakreslonych
w odrebnych przepisach

*) Badanie wskanika piaskowego SE natg¢ wykona® po pkciokrotnym zagszczeniu metagProctora
Uwaga: Jeeli mieszanka do podbudowy niez@anej nie pochodzi z mieszania kruszyw drobnyatubgch a powstaje
w jednym cijgu technologicznym w czasie kruszenia, kruszywdegradsiane z tej mieszanki powinno speinia
wybrane parametry z tabl. 1, ktérych nie ma w tabi.
Oprocz wymaga podanych na rysunkach od 1 i 2, wymaga aby 90 % uziarnie mieszanek zbadanych w ramach ZKP w
okresie 6 miegty spetniatlo wymagania kategorii podanych w talglica i 4, aby zapewéijednorodnéc¢ i ciggtos¢ uziarnienia
mieszanek.
2.3.2.3 Uziarnienie mieszanki

Okreslone wedtug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek Knwszprzeznaczonych do warstw podbudowy pomocnippeyinny
spetnig& wymagania przedstawione na rysunku 1, a do wagpetibudowy zasadniczej na rysunku 2. Jako wymaghowigzuja wymienione
wartasci liczhowe krzywej SDV na tych rysunkach

Rys. 1. Mieszanka niezydana 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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dablica 3: Wymagania wobec cigtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - r&nice w przesiewach podczas bada

Mieszank a niezwazana Nan z deklarowanprzez producenta waktia (S)
Tolerancje przesiewu przez sito

0/31,5 05 |1 2 4 56 | 8 11,2 16| 22,4 315

Wymagania dotyczprodukowanej i dostarczanej mieszanki kruszywhudowe.
Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez produceni@szanek powinna nie tylko nd@¢ sic w odpowiednich krzywych
uziarnienia (1 lub 2) ograniczonych przerywanymidmi (SDV) z uwzgidnieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w
tablicy 3, ale powinna spetrdidgakze wymagania ggtosci uziarnienia zawarte w tablicy 4.

Tablica 4: Wymagania wobec eigtosci uziarnienia na sitach kontrolnych - r@nice w przesiewach podczas bada

Mieszank a [Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w mieszankach;
[r6znice przesiewdw w %(m/m) przez sito (mm),]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 11,2/22,4 16/31,5
min|{ma [min. {[ma [min. max |[mimaxn [mimaxn.|min [ma |min. [max |mi [max
X X X n
0/31,5 4 |15 |7 20 | -- 10 25 - - 10| 25| - - - -

K) 4. TRANSPORT
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-00.00.00. Wymagamidne” pkt 4.

[) 4.1. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiagtaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

M) 5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D40@10,Koryto wraz z profilowaniem i zggzczeniem podi@”
Wymagania ogolne” pkt 5.

n) 5.2. Przygotowanie podiga
5.1 Przygotowanie poditaa

Podiaze pod podbudogpowinno by nosne (wtérny modut odksztatcenta80 MPa), réwne, dobrze odwodnione
Podtare pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraprofilowaniem i
zagszczeniem podi@” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podizu zapewniajcym nieprzenikanie drobnychastek gruntu do podbudowy. Warunek
nieprzenikania naly sprawdzt wzorem:

<5 1)
w ktorym:
D1s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przecho®&iolziarn warstwy podbudowy lub warstwy adzapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodio&iarn gruntu podia, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie miee by¢ spetniony, naley na podtau utazy¢ warstwe odcinajca lub odpowiednio dobrargeowtdknire.
Ochronne wiéciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu drobnychystek gruntu, wyznaczagst warunku:
<12 2

w ktérym:

dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥sziarn gruntu podia, w milimetrach,

Oqgo - umownasrednica poréw geowtdkniny odpowiagdaf wymiarom frakcji gruntu zatrzynyga s¢ na geowtdkninie w iléci
90% (m/m); warté¢ parametru & powinna by podawana przez producenta geowtokniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniadbudowy powinny by wczeniej przygotowane.



Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ¢ggdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposébkceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno utheia¢ nacignigcie sznurkdw lub linek do wytyczenia rob6t w agistch nie
wigkszych nk co 10 m.

0) 5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by rozkladana w warstwie o jednakowej grubdci, takiej, aby jej ostateczna
grubosé po zagszczeniu byta réwna grubdci projektowanej (20 cm). Warstwa podbudowy powinnaby¢ roztozona w
sposb6b zapewniajcy osiagniecie wymaganych spadkow i rednych wysokdciowych. Jezeli podbudowa sklada st z wiecej
niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokdciowych. Rozpocecie budowy kazdej nastpnej warstwy moze nashpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos$é mieszanki kruszywa podczas zagzczania powinna odpowiadé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug

metody Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Materiahadmiernie nawilgocony, powinien zost& osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jeeli wilgotnosé¢ mieszanki kruszywa jest nisza od optymalnej o 20% jej wartdci,

mieszanka powinna by zwilzona okreslona ilosciag wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wgotnosé

mieszanki kruszywa jest wysza od optymalnej o 10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.

p) 5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowidgdavymaganiom okrdonym w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoline” pkt 5.6.

5.6.Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed ulgeniem nastpnej warstwy powinna by utrzymywana
w dobrym stanie.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzaveljutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych, takich jak: opady deszczmiegu i mréz. Koszty tych naprawg ©bjete cenm jednostkow 1 metra
kwadratowego warstwy.

Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robét.

5.7 Ocena zgodngi i zakladowa kontroli produkcji mieszanek kruszyw niezwigzanych przeznaczonych do
podbudowy

5.7.1 System oceny zgod&ci

Przy wytwarzaniu/produkcji mieszanek niegmanych przeznaczonych do wykonywania warstw koksjrmawierzchni drég
nalezy stosowd system oceny zgodsai 4.

5.7.2Kontrola procesu produkcyjnego

Pobieranie prébek
Pobieranie prébek i ich przygotowanie do hiagawinno by zgodne z PN-EN 13286-1 . Zaktadowa kontrola praguk
Producent musi prowadzzaktadovg kontrok produkcji (ZKP), aby zapewfize wyrdb spetnia wymagania
niniejszych WT._@stai¢ szkieletu mieszanki
W ramach ZKP Producent mieszanki powinien éliegestos¢ szkieletu i optymalpzawartd¢ wody w badaniu
Proctora wedtug PN- EN 13286-2. Pegokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranépkr musi spetnia
tolerancje podane w tablicy 3 w stosunku do zadeldanej przez producenta waito(S) na kadym sicie. Zawart& pytow
w prébce nie powinna lBywicksza od maksymalnej zawasto pytdw podanej w tablicy 2 ( kategoiiéFg lub UF12).

5.7.30pis i oznaczenie

Mieszanki kruszywa mugay¢ identyfikowalne przez nagiujagce informacije:
a) powotanie na niniejsze Wymagania Techniczne i rdPN-EN 13285,



b)zrodio i producent, - @i materiat zostat przemieszczony, powinnaé lgodane zaréwnarodio jak i lokalizacja
sktadowiska,

¢) wymiar gornego sita (D),

d)rodzaj(e) kruszywa zawartego w mieszance,

e) gestas¢ szkieletu mieszanki i wilgotrsé optymalna.

5.7.40znakowanie

Dokument dostawy powinien zawi€rao najmniej nagpujace dane:
a) oznaczenie wedlug asortymentu,
b) dat wysyiki i pochodzenie,
c) wielkos¢ dostawy,
d) kolejny numer dokumentu dostawy.

Q) 6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
r) 6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz offjlowaniem i zagszczeniem
podtaza” Wymagania ogolne” pkt 6.

s) 6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstavadania kruszyw do produkcji mieszanek lub badania
gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowywamspdktorowi Nadzoru, w celu akceptacji material@®adania te
powinny obejmowawszystkie wkaciwosci okreilone w rozdziale 2. niniejszych WT. Miea wykorzystéa badania prowadzone
przez Producenta mieszanek w ramach ZKP.

t) 6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SBT04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@” Wymagania ogolne” pkt 6.2.

6.3.1.3 Zageszczenie i nénosé podbudowy

Tablica 5. Cechy podbudowy.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa q Wskaznik Maksymalne ugicie | odksztatcenia mierzony phy]
wskazniku | zagsszczenia | sprezyste pod kotem, mm | o srednicy 30 cm, MPa
Whos nie|ls nie
mniejszym | mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiegd
pierwszego |obcigzenia k
obcigzenia &
Podbudowa | 1,0 Nie okrela | Nie okrela sk | 60 120
chodnika sie
1,20
Podbudowa | 1,03 1,10 100 180
jezdni

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasie az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia (podbudowa
pomocnicza: Is >1.0, a podbudowa zasadnicza Is3>&¢metody Proctora). Nnos¢ warstwy naley bad& metod, obcihzen
ptytowych.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest nibwe, kontrok zagszczenia i nénosci podbudowy naley oprzé€ na
metodzie obgzen ptytowych. Wynik modutu naley obliczy¢ w zakresie obgizen jednostkowych 0,25-0,35 MPa,
doprowadzajc obcizenie kaicowe do 0,45 MPa. W obliczeniach modutu ngleastosowamnaznik %. zgodnie z norm
PN-S-02205 zat. B..

Wielkos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej nie mniejszy180 MPa.(k nie mniejszy ni 100 MPa). Wskanik odksztatceniaol
nie powinien by wiekszy ni 2,2.

Za zgod Inspektora Nadzoru dopuszcza giowadzenie badaprzy zastosowaniu lekkiej ptyty dynamicznej ZFG#dnie
z Instrukcp Bada Podlaza Gruntowego Budowli Mostowych i Drogowych & 2 Zahcznik, Warszawa 1998. Korelacji



pomiedzy wynikami uzyskanymi przy pomocy ptyty dynamiegm wymaganiami niniejszej SST nalelokona empirycznie
poprzez poréwnanie wynikow otrzymanych pgynamiczna i ptytg VSS. Uzyskany wskaik bedzie podstawdo przeliczenia
wynikoéw uzyskanych ptytdynamicza na wtérne moduty odksztalcenia. Przeliczone wyniédezy poréwna z wymaganiami
w tablicy 5.

6.3.1.4 Wi&ciwosci kruszywa

Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzaniazauek kruszyw, prowadzone przez producenta miekzane
poblizu miejsca ich wbudowywania, powinny obejma@vwcers wszystkich wtaciwosci okreslonych w tablicy 1, z agstdsciag
wynikajaca z planu zapewnienia jaka (PZJ) producenta mieszanki i PN-EN 13242:200¢nWi kontrolnych bada kruszyw
przeznaczonych do mieszanek niegginych, uzyskiwane przez producenta kruszyw,gmgyg uznane za wiarygodnes|ena
zakladzie produkapym kruszywa jest wdemny i funkcjonuje certyfikowany system oceny zgoghispetiajcy wymagania
PN-EN 13242.

Jeili jest konieczne pobieranie prébek kruszyw do hadmtrolnych, to Wykonawca powinien powiad@mi
Inspektora Nadzoru o tym fakcie z wyprzedzeniem iliwgaj acym obecné Inspektora Nadzoru przy tej czyriiso Badania
mieszanki do podbudowy niezyzianej na zgodrsé z wtasciwosciami tablicy 2 powinny b§ przeprowadzone raz na 6
mieskcy produkcji.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestas¢ oraz zakres pomiarow
Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego.

Lp. | Wyszczegdlnienie bada pomiarow Minimalna czstotliwos¢ pomiarow

1 Szerokdé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 Réwnas¢ podiuzna w sposob cjglty planografem albo co 20 m 4aha kadym pasig
ruchu

3 Rownai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe co100m

6 Uksztattowanie osi w planig* co100m

7 Grubai¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej raz ng
400 n*t

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000 M

8 Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztalcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach nadde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w punktach gtownych tukéw
poziomych.

6.4.2.Szeroka¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

Na jezdniach bez krax@mikow szeroké¢ podbudowy powinna liywicksza od szerokgi warstwy wyzej lezacej, 0 co najmniej
25 cm lub o wart& wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.R6wncé¢ podbudowy

Nieréwnaici podiuzne podbudowy naiy mierzy¢ 4-metrove fata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwndici poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fats. Nieréwnaci podbudowy nie mag
przekracz&

- 10 mm na powierzchni podbudowy zasadniczej,

- 20 mm na powierzchni podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukashiqoy by¢ zgodne z dokumentacprojektows, z toleranci+ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokdciowe podbudowy

Réznice pomé¢dzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rednymi projektowanymi nie powinny przekraéza
+1cm, -2cm.



6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonegogitoza
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej c;egj niz 0 5cm.
6.4.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podia

Grubai¢ podbudowy nie mie sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wecej ni:
- + 10% w podbudowie zasadniczej,

6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjeksze odchylenia od okdienych w punkcie 6.4 powinny By
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie gbajtasci, co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie gsgrzone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej wargésyniedopuszczalne.

Jezeli szerokdé¢ podbudowy jest mniejsza od szerégioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyej lezacym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszepndbudow przez spulchnienie warstwy na pen
gruba¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, doienie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexim grubéci, Wykonawca wykona naprawpodbudowy.
Powierzchnie powinny liynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstapdpowiedni gicbokas¢, zgodnie z decyazj
Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym materiatesdmowiednich wiéciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wghtu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grufim
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtdciwa naénos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelidz roboty niezbdne do
zapewnienia wymaganej §roosci.
Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca

U) 7. OBMIAR ROBOT
v) 7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

OgoblIne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0@10Koryto wraz z profilowaniem i zggzczeniem podi@” pkt
7.

w) 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowykruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Orazadpej geosiatki w wypadku materaca ttuczniowego.

X) 8. ODBIOR ROBOT
y) 8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00A@nagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentacja projektd88T i wymaganiami Inspektora Nadzorugje
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

Z) 9. PODSTAWA PLATNOSCI
aa)9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogo6lne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profimmem i
zag:szczeniem podi@”
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 9.

bb)9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy, materaca ttuczniowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentuamapraw podiaza,



CC)10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-EN 13242:2004

9.

10

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

roztozenie geosiatki

przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie roztgonej mieszanki,
przeprowadzenie pomiardw i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
utrzymanie podbudowy w czasie robét.

. PN-EN 13285

. PN-EN 932-3

. PN-EN 932-5

. PN-EN 933-1

. PN-EN 933-3

. PN-EN 933-4

. PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

. PN-EN 933-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-1SO 565

Kruszywa do niegmanych i hydraulicznie zwkanych materiatdw Stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezygane — Wymagania

Badania podstawowych $staosci kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania podstawowych d§etavosci kruszyw - Czs¢ 5: Wyposaenie podstawowe i
wzorcowanie

Badania geometrycznychdetaosci kruszyw -- Oznaczanie sktadu ziarnowego --
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych set&vosci kruszyw -- Oznaczanie ksztaftu ziaren za pagmnoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych smtaosci kruszyw — Cgé¢ 4:0Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznychéetaosci kruszyw - Oznaczanie procentowej zawsetaiaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdaiatamania kruszyw grubych

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw - Czs¢ 8: Ocena
zawartdci drobnych czstek - Badania wskaika piaskowego

Badania geometrycznychseiaosci kruszyw - Ocena zawalci
drobnych czstek. Badania bkitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu . Speayjfikpobierania probek, badanie i ocena przydaino
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycydasciwosci kruszyw — Oznaczanie odposaed na
scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizychnytasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpo$aio
na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycnydasciwosci kruszyw Czs¢ 6: Oznaczanie gptaici
ziaren i nagikliwosci

Badania wtawosci cieplnych i odporn€ci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wtawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - €& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania chemicznychdeiavosci kruszyw - Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw - Cgs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

Sita kontrolne - Tkanina z drutdacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek



20. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezzgine i zwazane spoiwem hydraulicznym -
Czes¢ 1: Metody bada dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnestsci i wilgotnosci —
Wprowadzenie i wymagania ogolne.

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezzgine i zwazane spoiwem hydraulicznym &% 2: Metody
bada dla ustalonej laboratoryjniesgtasci i wilgotnosci Zageszczanie aparatem Proctora.

22 PN-EN 13286-46 Mieszanki mineralne niegsine i zwjzane spoiwem hydraulicznym &# 46: Metoda
oznaczania wskaika wilgotngci

23. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niegaine i zwjzane spoiwem hydraulicznym

Cze$¢ 47: Metody bad@a dla okrélenia nagnosci, kalifornijski wskanik nosnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nosnosci i pgcznienia liniowego

24. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanidutloodksztatcenia nawierzchni
Podatnych i podiea przez obegizenie piyt

25. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenonawierzchni planografem i tat

27. BN-77/8931-12 Oznaczanie wsgkika zagszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

D-04.05.01a
Podbudowa zasadnicza z kruszywa stabilizowanego

cementem

WSTEP
Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecknigj s wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zekanych z wykonaniem
podbudowy lub podtea ulepszonego mieszanki kruszywa zwzanego hydraulicznie cementgrzy przebudowie drogi gminnej w msc.
Rog&nia.

Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) jest matamgd@mocniczym do opracowarspecyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych (ST) stosowanej jako dokumerretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaob6t na drogach iulicach.

Zakres rob6t olgtych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwiinych z wykonaniemlepszonego podia i obejmug:

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszgtab. cementem C 5/6,

W mieszance mma stosowakruszywo naturalne, z mieszanek mineraln§£31,5 mm.

Mieszanki mog by¢ stosowane do wymienionych wsgj warstw nawierzchni drogowychrzenoszcych ruch kategorii od KR1 do KR6.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy tylko sai@nek kruszyw zwkanych cementermie dotyczy gruntéw ulepszonych cementem
wykonanych na miejscu

Okredlenia podstawowe

Mieszanka zwjzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktorekpaje wigzanie itwardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.
Podtaze ulepszone z mieszanki zwanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawigrakruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu
lub ich mieszania i spoiwo hydraulicznezapewniajca umaliwienie ruchu technologicznego i vildwego wykonania nawierzchni. Do
warstwy podiéa ulepszonego zaliczagsiakze warstw mrozoochrong, odcinajcg i wzmachiajca, ktére powinny spetnia dodatkowe

wymagania.



Podbudowa pomocnicza z mieszanki gzainej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawiggakruszywo naturalne lub sztuczne azgalk
recyklingu lub ich mieszanéni spoiwo hydraulicznezapewniajca przenoszenie ohgen z warstwy podbudowy zasadniczej na waestw
podtaza.

Podbudowa zasadnicza z mieszankigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawig@ajkruszywo naturalne lub sztuczne azak
recyklingu lub ich mieszanéni spoiwo hydraulicznezapewniajca przenoszenie olgen z warstw jezdnych na warsgwpodbudowy
pomocniczej lutpodiaze.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmiet ktory mae by naturalny, sztucznlpb z recyklingu.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztdaturalnych pochodzenia mineralnego, ktéreeimnt poddane wycznie obrébce mechanicznej.
Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralngcanowcéw naturalnych wysgtujacych w przyrodzie jakwir, piasek,zwir kruszony,

kruszywo zmechanicznie rozdrobnionych skat, nadziatwa@owego lub otoczakéw.

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnagyskiwane w wyniku procegurzemystowego obejmagego obrobk termiczry
lub inmg modyfikacg. Do kruszywa sztucznegaalicza st w szczegdinéci kruszywo z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i
pomiedziowych.

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wynigzerdbki materiatu zastosowanagmrzednio w budownictwie.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowgakewir kruszony, mechaniczni®zdrobnione skaly, nadziarawirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo skladeg¢ sé gtownie zeskrystalizowanych krzemiandw lub glinokrzemianéw
wapnia i magnezu uzyskanych przez powdadetadzanie powietrzem cieklegozla wielkopiecowego. Proces chtodzeniazmodbywé sie
przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chiodzony powietrzemvzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub
karbonatyzaciji.

Kruszywozuzlowe zzuzla stalowniczego — kruszywo sklagieg st gtéwnie zeskrystalizowanego krzemianu wapnia i ferrytu zamjigrego
CaO, SiQ, MgO oraz tlenekelaza.Kruszywo otrzymuje i przez powolne schtadzanie powietrzem ciekiegda stalowniczego. Proces
chtodzenia mge odbywa si¢ przy kontrolowanym dodawaniu wody.

Kategoria ruchu (KR1 — KR6) — oly¢enie drogi ruchem samochodowym, wiygae w osiaclobliczeniowych (100 kN) wedtug ,Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnychdtsztywnych”. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyenstytut Badawczy Drég i Mostéw,
Warszawa 1997 [25].

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kraszg wymiarach ziared(dolnegoyéwnym lub wikszym nz 1 mm oraD (gérnego)
wigkszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie knwszo wymiarach ziared rownym OorazD rownym 6,3 mm lub mniejszym.
Kruszywo o cagtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stamme mieszankkruszyw grubych i drobnych, w ktorEj jest wigksze
niz 6,3 mm.

Mieszanka zwjzana cementem — mieszanka gzsina hydraulicznie, skltadap st z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu,
wymieszana w sposob zapewn@juzyskanigednorodnej mieszanki.

Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznéi badania danej cech§BGM mieszanka zwzana cementem,

CBR kalifornijski wskanik nasnosci, w procentach (%),

d dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkgsci ziaren kruszywa))  gorny wymiar sita (przy oké&aniu wielkdci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokii dosrednicy probki.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi w OST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1].

1.5. Ogdlne wymagania dotyz® roboét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogd[t] pkt 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotygze materiatéw

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowangmdano w OST D-M-00.00.00

+~Wymagania ogolne” [1] .



Materiaty do wykonania rob6t

Zgodndi¢ materiatow z dokumentagcprojektows i aprobag techniczia

Materiaty do wykonania robét powinny bggodne z ustaleniami dokumentac;ji projektolubj ST wzgédnie z wymaganiami europejskiej

lub krajowej aprobaty techniczne;.

Materiaty wchodzce w skiad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanekzanych cementem:s

kruszywo,
cement,

woda zarobowa,
ew. dodatki,

ew. domieszki.

Kruszywa

Do mieszanek mma stosow&nastpujace rodzaje kruszyw:

kruszywo naturalne lub sztuczne,

kruszywo z recyklingu,

pofaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zesleniem proporcji kruszyw z a) i b)doktadndcig + 5% m/m.

Wymagania wobec kruszywa do warstw podbudowy i @@dtlepszonego przedstawiatablica 1.

Tablica 1. Wymagane wdaiwosci kruszywa do warstw podbudowy i podéoulepszonego z mieszanek gaanychcementem

Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskak, wsp. — wspétczynnik, roz. -rozdziat

Wiasciwos¢ kruszywa

Metodabadaniang

\Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 [ 23] i PN-EN 13242]#lla ruchu kategorii KR1 + KR6

Punkt PNéla kruszywa zwizanego cementem wwarstwie
EN 13242 podiaza ulepszonego ipodbudow}oodbudowyzasadniczej

Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestawkzystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN933-1 [4] 43.1 Kruszywo grube: kat. G80/20, kruszywo drobne: kat.F80, kruszywo o cigtym

uziarnieniu: ka GA75.
Ogdlne granice i tolerancjeziarnienijPN-EN933-1 [4] 432 Kat. GTCNR (tj. brak wymagania)
kruszywa grubego na sitach pwednich
Tolerancje typowego uziar-nienigPN-EN933-1 [4] 433 Kruszywo drobne: kat. GINR (fj. brak wymagania), kruszywo ciagtym
kruszywa drobnego ikruszywa uziarnieniu: kat. GANR (tj. brak wymagania)
Kszfa&t kru.szy\./va Qrubego maksymalnPN_EN933_3;*) [5] 4.4 Kat. FDekl (tj. wsk. ptasko- Kat. FIso (tj. wsk. plaskéci
warunki wska- nika ptaskeci ci > 50) < 50)
Ksztalt kruszywa grubego maksymaInPN_EN933_ 4*) [6] 4.4 Kat. SDekl (tj. wsk. ksztattu Kat. SBO (tj. wsk. ksztaltu< 55)
wartasci wska- nika ksztattu >55
Kategorie procentowych zawartasciPN-EN 4.5 Kat. ONR (tj. brak wymagania)
ziaren o] powierz-  chniacl933-5 [7]
przekruszonych lubtamanych org
ziarar callecwiicia zanknalanvieh  lerns,

22 - - - — - - -
Zawartéé  pylow ) W kru- PN-EN933-1 [4] 4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 miyast > 4)
Zawartdc pylc’)w**) W kru- PN-EN933-1[4] |4.6 Kat. fDekl (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063 miest > 22)
Jakdi¢ pviow - 4.7 Brak wwmaaga
Odpornd¢ na rozdrabnianikruszywiPN-EN1097-2 [11] |5.2 Kat. LA60 (tj. wsp. LosAngeles jestlKat. LA5Q (tj. wsp. Los Angelegest< 50)
Odpornd¢ nascieranie PN-ENLO97-1[10] |5.3 Kat. MDENR (tj. brak wymagania)
Gestas¢ ziaren PN-EN 1097- 5.4 Deklarowana
6,r0z. 7,819
Nashkliwosé PN-EN 1097- 5.5 Deklarowana
6,roz.7,8i9

Siarczany rozpuszczalne kwasie PN-ENL744-1[15] | 6.2 Kruszywo kamienne: kat. A2 (tj. zawartd¢ siarczanow

< 0,2%),zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. £1.0 (tj. zawaros¢ siarczanow<|
Catkowita zawart& siarki PN-EN1744-1[15] | 6.3 Kruszywo kamienne: kat. NR (tj. brak wymagania), zuzel kawatkowy

wielkopiecowy: katS2 (tj. zawartgé siarki catkowitej< 2%)




Sktadniki wptywajice na szy- bkos¢PN-EN1744-1[15] | 6.4.1 Deklarowana
Wigzania i twardnienia mieszane

zwigzanych hy-draulicznie

Stalai¢ objetosci zuzla sta-lowniczego | PN-EN 1744- 6.4.2. Kat. V5 (tj. pecznienie< 5 % obgtosci). Dotyczy zuzla z kla- sycznego pie
1, roz. 19.3 1 tlenowego i elektrycnego piectukowegc
Rozpad krzemianowy w zuz- [uPN-EN 1744- 6.4.2. Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym 1, p. 19.1[15] 2
Rozpad zelazawy w zuzlu wielkopiec|PN-EN 1744- 6.4.2. Brak rozpadu
kawatkowym 1, p.19.2 [15] 3
Sktadniki rozpuszczalne w  |PN-EN 1744- 6.4.3 Brak substancji szkodliwych dliendowiska wg odibnychprzepisow
wodzie 3 [16]
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkiplastik, mogcych pogorszy¢ wyroh
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367- (7.2 Kat. SBLA (tj. wzrost wspotczynnika Los Angeles po gotowaniu
3[16] i PN-EN < 8%)
1097-2 [11]
Nashkliwosé PN-EN 1097- 7.3.2 Kat. W242 (tj. maksymalna wargd nasikliwosci < 2% masy)

(Jesli kruszywo nie spetni warunky6, roz. 7 [12]
W242, to naley zba- da jegq
mrozoodporn& wg

p. 7.3.3 — wiersz po#gj)

Mrozoodporné¢ na kruszy-wa frakcjPN-EN 1367- 7.3.3 Skaty magmowe i przeohra- ne: kat. BKat. F4 (t.
8/16 mm (Badanierykonywane tylko vi [13] (ti. zamraanie-roz- mrazanie < 4% zamraanie- rozmraanie <
przypa- dku, gdy nagkliwos¢ Kkru- masy), skatpsadowe: kat. F0, kruszyw# %)
szywa przekracza W242) z recyklingu: kat. BQ (F25***)
Sktad mineralogiczny - Zat. (Deklarowany
p.C3.4
Istotne cechyrodowiskowe - Zat. C pkiWigksza¢ substancji niebezpiecznych o#lmych w dyrektywie Rad

C.3.4 76/769/EWG zazwyczaj nie wygtuje w zrodiach kruszywa pochodze

mineralnego. Jednak wdniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych #yale
bad& czy zawarté¢ substancji niebezpiecznych nie przekracmartoici

dopuszczalnych wg oglinych przepisow

*)  Badaniemwzorcowymoznaczaniksztattukruszywagrubeggestbadanienskaznika ptaskdaci
**)  } gcznazawart@é pytow w mieszancgowinnasie miesci¢ w wybranychkrzywychgranicznych
***¥)  Podwarunkiem,gdy zawarté¢ w mieszanceie przekracz&b0% m/m

Cement

Nalezy stosowd cement wg PN-EN 197-1 [3], np. CEM |, klasy 32,5418,5 N, 52,5 NPrzechowywanie cementu dostarczonego:

w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie 5(pkg — do 10 dni w miejscach zadaszonyalotwartym terenie o podio twardym

i suchym oraz do terminu trwald podanego przgazroducenta w pomieszczeniach o szczelnym dadleianach oraz podiogach suchych
i czystych.Cement na paletach magazynujezsdopuszczalnwysokdciag 3 palet, cement niespaletowanigtada s¢ w stosy ptaskie o liczbie
12 warstw (dla workéw trzywarstwowych),

luzem — przechowuje siw magazynach specjalnych (zbiornikach stalowycletomowych) przystosowanych do pneumatycznego
zatladowania i wytadowania.

Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna bggodna z PN-EN 1008 [9].

Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszankaerzawierd dodatki, ktére powinny Byuwzgkdnione w projekcie mieszanki.



Dodatki powinny by o sprawdzonym dziataniu jak np. mielony granuloyamnzel wielkopiecowy lub popiét lotny pod warunkieme
odpowiada ona wymaganiom europejskiejkodjowej aprobaty techniczne;.

Domieszki

Domieszki powinny b§ zgodne z PN-EN 934-2 [8].

Jezeli w mieszance przewiduje eszastosowanigrodkOw przyspieszagych lub opéniajgcych wigzanie, naley to uwzgkdni¢ przy
projektowaniu sktadu mieszanki.

SPRZET

Ogolne wymagania dotygee sprztu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéing”[1

pkt 3.

Sprzt stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zafeici od potrzeb, powinien wykazaie mozliwoscig korzystania ze spgiu dostosowanego do
przyjetej metody robdét, jak:

wytwornia stacjonarna lub mobilna do wytwarzaniasaanki,

przewane zbiorniki na woel,

uktadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki,

walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate waldbracyjne do zagzczania wniejscach trudno doginych.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, STnstrukcjach producentéw lub propozyciji
Wykonawcy i powinien b zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotygee transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaegizne”[1] pkt 4.

Transport materiatéw

Materiaty sypkie mena przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkachabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami i nadmierngawilgoceniem.

Cement w workach me by przewagony samochodami krytymi, wagonami towarowynmnymi $rodkami transportu, w sposob nie
powodujcy uszkodzé opakowania. Worki na paletactktada s¢ po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespalatoe uktada sina
ptask wwysokéci do 10 warstw. Cement luzem przewozi @i zbiornikach (wagonach, samochodach), czystytih Zanieczyszczanych
podczas transport§rodki transportu powinny Eywyposaone we wsypy urzadzenia do wytadowania cementu.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewgnymi zbiornikami wody.

Inne materialy naley przewoz¢ w sposob zalecony przez producentow i dostawciapowodujc pogorszenia ich waloroveytkowych.
WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-@0® ,Wymagania ogoélne” [1] pkt

5.

Zasady wykonywania rob6t

Sposo6b wykonania robot powiniendggodny z dokumentagprojektovg i ST. W przypadkioraku wystarczapych danych mmna korzysta

z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oramformacji podanych w zat€zniku.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu robét obejmaj

roboty przygotowawcze,

projektowanie mieszanki,

odcinek prébny,

wbudowanie mieszanki,

roboty wykaiczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, STakaza Inspektora Nadzoru:

ustali¢ lokalizacf robot,



przeprowadd obliczenia i pomiary niezldne do szczegétowego wytyczenia robot oraz ustatiamych wysokéciowych,

usuryé przeszkody utrudniage wykonanie robot,

wprowadzé oznakowanie drogi na okres robot,

zgromadzé materiaty i spret potrzebne do rozpoezia roboét.

Projektowanie mieszanki zgdanej cementem

Przed przysipieniem do robdét, w terminie uzgodnionym z Inspeladzoruem, Wykonawca dostardmgpektor Nadzoruowi do akceptacji
projekt sktadu mieszanki zgaanej cementem oraz wyniki badaboratoryjnych poszczegélnych sktadnikow i probikiteriatdw pobrane
w obecndci Inspektora Nadzoru deykonania bad@kontrolnych przez Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszmjovenieszanki, iléci cementu, iléci wody. Procedura projektowa powinnathyparta
na prébach laboratoryjnych i/lub polowyghzeprowadzonych na tych samych skfadnikach, z samychzrédet i o takich samych
wiasciwosciach, jak te ktéredala stosowane do wykonania podbudowy lub peédialepszonego.

Sktad mieszanek projektujegste wzgkdu na wytrzymaté nasciskanie probek (system lzag:szczanych metadProctora wg PN-EN
13286-50 [20] w formach walcowych H/D = 1. Klasytrzymatdici przyjmuje s¢ wg tablicy 2.

Wytrzymalai¢ na sciskanie R okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286148] powinna by rowna lub wiksza od
wytrzymataici nasciskanie wymaganej dla danej klagytrzymaiasci podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymalkai wg normy PN-EN 14227-1 [21]

Wytrzymatdi¢ charakterystyczna rigiskanie R , po 2§Klasawytrzymaltaici
Lp. dniach, MPa dl@rébek walcowych o

HD®= 2. HD?= 1.¢°
1 brak wymaga Co
2 1,5 2,0 C1,5/2,0
3 3,0 4,0 C3/4
4 5,0 6,0 C5/¢
5 8,0 10,0 Cg/10
6 12 15 C12/15
7 16 20 C16/20
8 20 25 C20/25
@ H/D = stosunek wysokai do srednicy prébki
h

Dopuszcza gipodawanie wytrzymafei nasciskanie R z dodatkowym indekseinformujacym o czasie piefnacji, np. R7, Rc14 Rc28
Okreslone w badaniu progowe #oi wody powinny uwzgidniat wtasciwe zagszczenie bczekiwane parametry mechaniczne mieszanki.
Nalezy okresli¢ procentowy udziat sktadnikéw wtosunku do catkowitej masy mieszanki w stanie gocloraz uziarnienie i gptasé
objetosciows. Proporcg nalezy okresli¢ laboratoryjnie lub/i na podstawie praktycznychiwliadczé z mieszankamivykonywanymi z tych
samych sktadnikdw i w tych samych warunkach, spgoé wymaganiainiejszej specyfikacji.

Sprawdzenie uziarnienia mieszanki mineralnej njaleykona zgodnie z metagwg PN-EN933-1 [4]. Do analizy stosujeeskestaw sit
podstawowy + 1, skladggy sk z nasgpujacych sitooczkach kwadratowych w mm: 0,063; 0,50; 1,0; 2,0; 8,6; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5;
45,0.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawieske w obszarze mizy krzywymigranicznymi uziarnienia przedstawionych na rys.,1+5

odpowiednio dla kadego rodzaju mieszanki.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mafreej 0/31,5 mm

Zawartg¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna bireslona na podstawie procedupyojektowej i/lub déwiadczenia z mieszankami

wyprodukowanymi przy iyciu proponowanychsktadnikow. Zawart& spoiwa nie powinna ldy mniejsza od minimalnych wadci
przedstawionychv tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawar§é spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1[21]

Maksymalny nominalny wymigkruszywa, mm Minimalna zawaddspoiwa, ¥am/m
> 8,0 do 31,5 3
2,0do 8,0 4
<2,0 5

Dopuszczalne jest zastosowanie mniejszégilspoiwa nk podano w tablicy 3, @i podczagprocesu produkcyjnego stwierdzone zostaree,
zachowana jest zgodftoz wymaganiami tablic 4+6iniejszej specyfikacji.

Zawartg¢ wody w mieszance powinna dykreslona na podstawie procedury projektowej wggtody Proctora i/lub dwiadczenia z
mieszankami wyprodukowanymi przyyciu proponowanyckktadnikow. Zawarté wody naley okresli¢ zgodnie z PN-EN 13286-2[18].
Probki walcowe zagszczane ubijakiem Proctora, powinnylprzygotowane zgodnie zPEN 13286-50 [20]. Prébki natg przechowywé
przez 14 dni w temperaturze pokojowegabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze oowiltgci powyzej 95% - 100% lub w
wilgotnym piasku) i nagpnie zanurz§ na 14 dni do wody o temperaturze pokojowej. Nasicprébek wod odbywa s pod cénieniem
normalnym i przy catkowitym ich zanurzeniu wwodzie

Badanie wytrzymal&i nasciskanie (system I) natg przeprowad#i na prébkach walcowyagbrzygotowanych metadProctora zgodnie z PN-
EN 13286-50 [20], przy wykorzystaniu metdogdawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 [19]. Wytrzyméé@hasciskanie okréonej mieszanki
powinna by oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 [19], po 2&admpietgnacji. Dopuszcza sw praktyce wykonawczej stosowanie
dodatkowo wytrzymakzi nasciskanie okrédonej po innynmokresie pigignacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymaganesait&osci po 28 dniach
pielegnacji pozostajbez zmian.
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Wskaznik mrozoodpornéci mieszanki zwizanej cementem olkilany jest stosunkiem

wytrzymatcci nasciskanie R :Oprépki po 28 dniach piefinacji i po 14 cyklach zamraniai

odmraania do wytrzymatéci nasciskanie R probki po 28 dniach piegnac;ji.

z']o

Wskaznik mrozoodporngci uuRC —

Re

Probki do oznaczenia wsk@ka mrozoodpornii nalezy przechowywa przez 28 dni viemperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed

wysychaniem (w komorze o wilgotém 95% +100% lub w wilgotnym piasku). Nagmie naley je catkowicie zanurayna 1 dob w wodzie,

anastpnie w ciagu kolejnych 14 dni poddacyklom zamraania i odmraania. Jeden cykl zamraniaiodmraania polega na zamianiu

probki w temperaturze -23 % przez 8 godzin i odmtania wwodzie o temperaturze +18 % przez 16 godzin. Oznaczenie waki&a
mrozoodpornéci nalezy przeprowadzéana 3 prébkach i do oblicagrzyjmowa sredng. Wynik badania rénigcy si odsredniej o wecej niz

20% naley odrzucg, a jako miarodajpwartas¢ wytrzymataci nasciskanie

R:Z -0 , Rc nalezy przyja¢ sredni obliczory z pozostatych dwoch wynikéw, z doktado@ 0,1. Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwjzane cementem klasyfikujeegpod wzgédem widciwosci
wytrzymataiciowych mieszanki przez wytrzymdiocharakterystycznnasciskanie R prébekzgodnie z przyjtym systemem I.
W tablicach 4 + 6 przedstawiggsibiorcze zestawienia wymagaobec mieszanek wrazwymaganymi wytrzymakaiami nasciskanie.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanekgzanych cementem do warstwy padailepszonego

Lp. \Wiasciwosé Wymagania dla ruchu KR1 + KIR6
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wg p. 2.2.4
1.2 Kruszywo wg tablicy 1
1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/8 mm b rus £)
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wg rys. 1
2.2 Minimalna zawart@ cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymaté¢ na sciskanie (system 1) - klasgklasa C 1,5/2,0

wytrzymatdici Rc wg tablicy2
*
) Mieszank 0/8 mm mana stosowatylko dla ruchu KR1 iKR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanekgaanych cementem do warstwy podbudowy zasadniczej

Lp. \Wiasciwosé 'Wymagania dla ruchu

KR1 - KR2 KR3 - KR4 KR5 - KR6
1.0 Sktadniki
1.1 Cement wgp. 2.2.4

1.2 Kruszywo wg tablicy 1
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1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5
1.4 Dodatki wg p. 2.2.6
2.0 Mieszanka
2.1 Uziarnienie: Krzywe graniczne uziarnienia
- mieszanka 0/8 mm wg rys. 5
- mieszanka 0/11,2 mm wg rys. 4
- mieszanka 0/16 mm wg rys. 3
- mieszanka 0/22,4 mm wg rys. 2
- mieszanka 0/31,5 mm wgrys. 1
2.2 Minimalna zawart@ cementu wg tablicy 3
2.3 Zawarté¢ wody wg projektu mieszanki
2.4 Wytrzymatasé nas’ciskanig klasa C3/4 (nigklasa C 5/6 (niklasa C 8/10
(system 1) — Klasa wytrzy- matci Rg iecej niz iecej niz (nie wiecej niz
. 6,0 MPa) 10,0 MPa) 20,0 MPa)
wg tablicy 2
2.5 Mrozoodporng >0,7 >0,7 > 0,7

*

) W przypadku przekroczenia wytrzymétd nasciskanie 5 MPa naky stosowa rozwigzaniaprzeciwsgkaniowe (patrz p.5.7)

Warunki przysipienia do robét i przygotowanie pode

Podbudowa lub podi® ulepszone z mieszanek gmanych cementem nie powinnydyykonywane, gdy temperatura powietrza jessna

od +5°C oraz gdy podize jestzamarzgie.

Podtaze pod mieszarkpowinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dkaaymi w dokumentacji projektowej i ST.

Jeili warstwa mieszanki kruszywa madwyktadana w prowadnicach, to najlge ustawt napodtazu tak aby wyznaczakicisle linie krawgdzi
uktadanej warstwy wedtug dokumentagjiojektowej. Wysoké prowadnic powinna odpowiadlgrubdci warstwy mieszanki kruszywa w
stanie niezagszczonym. Prowadnice powinny dystawione stabilnie, w sposéb wyklueggj ich przesuwanie si pod wplywem
oddziatywania maszynzytych do wykonania warstwy. Odycia prowadnic mana odsipi¢ przy zastosowaniu technologii gwaragtgj
odpowiedna réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszank kruszywa zwizanego cementem écisle okre&lonym skladzie zawartym w recepclaboratoryjnej naley wytwarz& w
wytworniach (mieszarkach) stacjonarnych lub molimyapewniajcych cigtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki. Mieszarkpowinna by wyposaona w uradzenia do wagowego dozowania kruszywa i cementuajgtosciowego dozowania
wody.

Przy produkcji mieszanek naleprowadz¢ kontrok produkcji zgodnie z WT-5 [23] €%¢ 5. Mieszanka po wyprodukowaniu powinnactnd
razu transportowana na miejsce wbudowania,

w sposOb zabezpieczony przed segregatadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinnacbyktadana przy pomocy uktadarek, rowniadekb w inny sposéb w miejscach trudno
dostpnych. Grubas¢ uktadania mieszanki powinna zapewniazyskanie wymaganej grufim warstwy po zagszczeniu. Warstgy mozna
wykon& o grubdci np. 20cm po zagszczeniu. Gdy wymagana jestekgza grubéc, to do uktadania drugiej warstwy e przystpic¢ po
odbiorze pierwszej warstwy przez Inspektora NadzBray ukladaniu mieszanki za pomaéwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Przed zagszczeniem warstwa powinnadwyprofilowana do wymaganychgdnych,spadkéw podtnych i poprzecznych. Natychmiast po
wyprofilowaniu mieszanki naly rozpocaé jej zagszczanie, ktére natg kontynuowaé do osignieccia wskanika zagszczenia nie
mniejszego o®,98 maksymalnego zesgczenia okrdonego wedtug normalnej proby Proctora. Zaagzenigoowinno by zakaczone przed
rozpoczciem czasu wizania cementu. Specjalowag; nalezy poswigci¢ zag:szczeniu mieszanki wasiedztwie spoin roboczych podfwych

i poprzecznych oramszelkich uragdzer obcych. Zaleca siaby Wykonawca organizowat roboty w sposéb unikajpodiuznych spoin
roboczych. Jdi jednak w dolnej warstwie podbudowy wyptija spoiny robocze, to spoiny w gornej warstwie podiwyl powinny by
wzgledem nich przesugie o co najmniej 30 crdla spoiny podtanej i 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje wykonaniezetinn pozornych w podbudowie, raleca si je wykona przez wycicie szczelin np.
grubdci 3+5 mm na gibokas¢ okoto 1/3 jejgrubdici w pocatkowej fazie twardnienia betonu, tak aby powierdahpodbudowy byta
podzielonana kwadratowe lub prostatae piyty.
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Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki aayyhatcci nasciskanie R powyzej 10MPa naley stosowa dylatowanie poprzeczne

i podtuizne wedtug ustatedokumentacji projektowe;.

Dla warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki orzyyhatgici Rc przekraczajcej 5 do 10MPa naley stosowa technologie
przeciwspkaniowe wedtug ustatedokumentacji projektowej,zastosowaniem geosyntetykdw lub membran, odpovdegiat) wymaganiom
norm lub europejskichidrajowych aprobat technicznych.

Piekgnacja warstwy kruszywa zgaanego cementem

Warstwa kruszywa zwzanego cementem powinnacbyatychmiast po zagzczeniu poddanpielggnacji wedtug jednego z napujacych
sposobow:

skropieniem preparatem pighacyjnym, posiadagym aprobat techniczn,

przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszegéitia z tworzywa sztucznego, wong nazaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczon
przed zerwaniem przez wiatr,

przykryciem matami lub wtékninami i spryskanie wqatzez okres 7+10 dni,

przykryciem warstw piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przéazes 7+10 dni,

innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszczaruchu pojazdoéw i maszyn po warstwie kruszywagzamejcementemw okresie od 7 do 10 dni pignacji, a po tym

okresie ruch technologiczny odbywa si¢ wytacznie za zgoglinspektora Nadzoru

Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentagrojektows, ST, dokumentagj wiaty i wskazaniami Inspektora Nadzoru dotyqarac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robo6t do isioyeh warunkéw terenowych, takie jak:

odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,

uzupeienie zniszczonych w czasie robo6t isgieiggh elementéw drogowych lub terenowych,

roboty poradkujace otoczenie terenu robot,

usunkcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania log6[1]

pkt 6.

Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechns@sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu
materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanync@&tyfikat zgodnéci, deklaracj zgodndci, aproba technicza, ew. badania materiatow
wykonaneprzez dostawcow itp.),

ew. wykona wtasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robkteslone przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad¥/ykonawca przedstawia Inspektor Nadzoruowi do plasgi.

Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podajablica 6.
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Tablica 6. Czstotliwos¢ oraz zakres badd pomiaréw w czasie robot

Lp. |Wyszczegolnienie robot

Catotliwos¢ bada

\Wartdsci dopuszczalne

1 z dokumentagj projektovg

Lokalizacja i zgodng& granic teenu robd

1raz

\Wg pktu 5

i dokumentaciji projektowej

2 Roboty przygotowawcze

Ocenagia

Wg pktu 5.3

3 \Wiasciwosci kruszywa

kazdej zmianie kruszywa

Dla kazdej partii kruszywa i przy

Tablica 1

4 Wiasciwosci wody

Dla kadego watpliwego

PN-EN 1008 [9]

5 Wiasciwosci cementu Zg)glmej partii PN-EN 197-1 [3]
6 Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys.1+5
7 Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Wilgotni@ optymalna z tolerancy
+10%, -20%
8 Gruba¢ warstwy podbudowy Jw. Tolerancja+ 1 cm
9 Zagszczenie warstwy mieszanki Jw. 0,98 Proctora . 5.
10 |Oznaczenie wytrzymaioi na 3 probki dziennie PN-EN 13286-41 [19]
Sciskanie
11 |Oznaczenie mrozoodpoktd Na zleceni Inspektora Nadzorip. 5.4
12  |Wykonanie rob6t wykiczeniowych Ocena gita Wedtug punktu 5.9

Wymagania dotycgce cech geometrycznych i wytrzymgtowych podbudowy lub ulepszonego pagto

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych podaje tablica

7.

Tablica 7. Cgstotliwos¢ oraz zakres badd pomiar6w warstwy odgzapcej i odcinagcej

)

Lp. |Wyszczegdblnien ie baflaiMinimalna czstotliwos¢ bada iDopuszczalne odchytki
pomiaréw pomiaréw

1 Szeroké¢ 10 razy na 1 km +10 cm, -5 cm: zrdce od szerokdci
projektowane

2 Rowna¢ podiuzna wg [24] wg [24]

3 Réwnd¢ poprzeczna wg [24] wg [24]

* 0,

4 Spadki poprzeczng 10 razy na 1 km + 0,5% dopuszczalna tolerancjadokumentad
projektowe

5 Rzdne wysokéciowe wg [24] wg [24]

6 Uksztattowanie osw planigco 100 m Przesugtie od osi projektowanej +5 cm

7 Grubg¢

ulepszonego podia

podbudowy

w 3 punktach, lecnie rzadzig
niz raz na 200(?,“2

Réznice od grubéci projektowanej dla:
a) podbudowy zasadniczej £10%

b) podbudowy pomocniczsj podtozg

anc arn

*) Dodatkowe pomiary spadkoéw poprzecznych i uksataania osi w pllanie natg wyl

OBMIAR ROBOT

kon& w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-Q0@(Wymagania ogoélne” [1] pkt7.

Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy i padiailepszonego.

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST D-M-000QWymagania ogoélne” [1] pkt 8Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows, ST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug punktu 6 daty wynilgozytywne.

PODSTAWA PLATNGSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-M-00.00.00,Wymagartgolne” [1] pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (f)mbejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

dostarczenie materiatéw i spta,

wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejateidowania,

dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezigm@avadnic oraz innych materiatow i gdzer pomocniczych,

roztozenie i zagszczenie mieszanki,

ew. nacgcie szczelin i wykonanie technologii przeciwkaniowych,

pielegnacja wykonanej warstwy,

przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i iada

uporzidkowanie terenu robét i jego otoczenia,

roboty wykaiczeniowe,

odwiezienie sprgu.

Wszystkie roboty powinny iywykonane wedtug wymagadokumentacji projektowej, SEpecyfikacji technicznej i postanouii;spektora
Nadzoru.

Sposaéb rozliczenia robét tymczasowych i prac toyszrych

Cena wykonania robét olglenych niniejsa OST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktéreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane Zamawigiemu i § usuwane po
wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysgce, ktére s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneotd6ttymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie
robét itd.

PRZEPISY ZWAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne
2. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zegczeniem
podiaza
Normy
3. PN-EN 197-1 Cement — €& 1: Skltad, wymagania i kryteria

zgodndci dotyczce cementdw powszechnegoytku



SPECYFIKACJA'TECHNICZNA

D-04.05.01a

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 934-2

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-EN 13242

PN-EN 13286-
2

PN-EN 13286-
41

PN-EN 13286-
50

Badania geometrycznych dstaosci kruszyw —Oznaczanie sktac

ziarnowego — Metoda

przesiewania

Badania geometrycznychéetavosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomaskanika
ptaskdci

Badania geometrycznychsmiavosci kruszyw —
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wekik ksztattu

Badania geometrycznychsmiavosci kruszyw —
Oznaczanie procentowej zawddioziarn o
powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczy
Domieszki do betonu — Definicje i wymagania

Woda zarobowa do betonu — Specyfikacj
pobierania prébek, badanie i ocena przydatino
wody zarobowej do betonu, w tym wody
odzyskanej z procesow produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizyczryleiciwosci
kruszyw — Oznaczanie odpokgonascieranie
(mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizyczrwia§ciwosci
kruszyw — Metody oznaczania odpofcina
rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyczryleiciwosci
kruszyw — Cg$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziarn i
nasjkliwosci

Badania wtawosci cieplnych i odporngxi
kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKtd

Badania vitawosci cieplnych i odporngci
kruszyw na dziatanie czynnikdw atmosferycznych
— Czs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metod, gotowania

Badania chemicznych detevosci kruszyw —
Analiza chemiczna

Badania chemicznych detevosci kruszyw —
Czs¢ 3: Przygotowanie wyggow przez
wymywanie kruszyw

Kruszywa do niez@anych i zwjzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

Mieszanki niezygane i zwizane spoiwem
hydraulicznym — Cg¢ 2: Metody okrélania
gestaici i zawartdci wody — Zagszczanie metagd
Proctora

Mieszanki niezygane i zwizane spoiwem
hydraulicznym — G#&¢ 41: Metoda oznaczania
wytrzymataci nasciskanie mieszanek zgdganych
spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezygane i zwizane spoiwem
hydraulicznym — G#¢ 50: Metoda spoeglzania
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prébek zwgzanych hydraulicznie za pompoaparatu Proctora lub zagzczania na stole wibracyjnym
21. PN-EN 142271 Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym — Wymaganiaes€¥x Mieszanki zwizane cementem
22. PN-EN 14227-10  Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym — SpecyfikacjaesdC0: Grunty stabilizowane cementem
Inne dokumenty



Mieszanki zwjzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — WP®BL0 Wymaganigechniczne (zalecone
do stosowania w specyfikacji technicznej na rolitgfowlane na drogadtrajowych wg zargzdzenia nr 102 GDDKIA z
dnia 19.11.20107r.)

Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiajria 2 marca 1999 r. w sprawi@runkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.tk.43, poz. 430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygittsztywnych. Generalna Dyrekcja DrBgblicznych — Instytut
Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997

D-05.03.05A
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA
SCIERALNA

64. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbiou Rob6t Budowlanych (STWiIORB)
Przedmiotem STWIiORB agswymagania dotycice wykonania i odbioru robét zgwanych z wykonaniem warstwy
scieralnej z betonu asfaltoweguzy przebudowie drogi gminnej w msc. Ragia.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowynitiedtowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienich w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i odbiorem
warstwyscieralnej grubéci 4 cm z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1:2f208 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2014 [64] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostangg od producenta. W przypadku produkcji mieszamikieralno-
asfaltowej przez Wykonawcdla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany jest prowadzi Zaktadows kontrok
produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 [64] punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgwcieralrg mieszank betonu asfaltowego gr. 4 cm - jak tabela pepi

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarzé)Dmm

KR 1-2 AC11S
D Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja skladeq sé z jednej lub kilku warstw skacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdoéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — goérna warstwa nawierzchadlica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszpiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — olemie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vezlyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatdsef kruszywo o uziarnieniuagtym lub niecigtym tworzy
struktug wzajemnie klinujca sic.

1.4.6. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wjoay w procentach masy ziaren przechmgeh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wioae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych” GDDP-IBDIM [67].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, oké®na przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes Bmm, ktérego vgksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063 mm.
1.4.11Pyt — kruszywo z ziaren przechagdygch przez sito 0,063 mm.




1.4.12Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadask wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowayzeelnie).

1.4.13Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej lyator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.4.14Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’t.pk4.

1.4.15Symbole i skroty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB — polimeroasfalt,

D — gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkdci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

C — kationowa emulsja asfaltowa,

NPD — wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriemo
jej nie okrelac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producententnstarcz§ odpowiednie

informacje, jednak nie jest do tego zobgeiny),

a. Ogolne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialog” [1] pkt. 1.5.

65. MATERIALY

a. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, pedav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne” [1] pkt. 2.

b.  Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodzagsewanych lepiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicyn®zna stosowé inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Lepiszcze asfaltowe do warstigieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1-2 AC11S 50/70,

Asfalt drogowy powinien spetntavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgBNN12591:2010 [27]

L . Rodzaj asfaltu
Lp. Wiasciwosci Metoda badania 50/70
1 2 3 4
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 [21]] 760-
2 Temperatura reknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o )

nie mniej ni C PN-EN ISO 2592:2008 [62 230
4 Zawartgé sktadnikow

rozpuszczalnych, nie mniejni % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 99
5 Zmiana masy po starzeniu (ubytek

lub przyrost), nie wicej niz % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5
6 Pozostata penetracja po starzeniu, .

nie mniej ni % PN-EN 1426:2009 [21] 50
7 Temperatura naknienia po o .

starzeniu, nie mniej ni C PN-EN 1427:2009 [22] 48

WELASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 Zawartd¢ parafiny, .

nie wiccej niz % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 Wzrost temp. mknienia po o .

starzeniu, nie wcej niz C PN-EN 1427:2009 [22] 9
10 | Temperatura tamlivioi Fraassa, nie o .

wiccej niz C PN-EN 12593:2009 [29] -8




Skltadowanie asfaltu drogowego powinng sidbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczy#biornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

c. Kruszywo
Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego nglestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1 Kryaa

2014 [63], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetni&ziszywa powinny spetnéawymagania podane

w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica 7,8,9,10.

Sktadowanie kruszywa powinnesidbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pzaltektadowiska musi ldyréwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinne sidbywa w silosach wyposanych w urgdzenia do aeraciji.

d.  Srodek adhezyijny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepmm asfaltowego i kruszywa, gwaragtgigo odpowiedai

przyczepné¢ (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wouglezy

dobra i zastosowéasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusrjepiszcze wart@ przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skltadowaniesrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w warunkach olomych przez
producenta.

e. Materialy do uszczelnienia padczei i kraw edzi

Do uszczelnienia pgtzeh technologicznych (tj. ztzy podhinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaicymi, naleyy stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jalétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltovg wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallrg norm lub aprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sino

— nie mniej nz 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatébw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 [27]. Dopuszsigainne rodzaje
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

f. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zfgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaiyta z warstw $cieralra) nalezy stosowd kationowe emulsje
asfaltowe i spetniage warunki WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [65] punkt &ablica 2 i tablica 3.

Emulsg asfaltows mazna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnglornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie najenalewa emulsji do opakow@ai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyahi.

66. SPRZET

a. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfid’pkt. 3.

b.  Sprzet stosowany do wykonania robdt

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagaie mazliwoscia korzystania ze spgtu

dostosowanego do przygj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulygéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkgcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

— ukfadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réweiaikladanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

—  lekka rozsypywarka kruszywa,

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

67. TRANSPORT

a. Ogodlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagargoine” [1] pkt. 4.

b.  Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhnyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialaradmiernym zawilgoceniem.




Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeatem. Wypetniacz
luzem powinien b§ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmewozu materiatéw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni® by transportowana w zamkych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach
pod warunkiemze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowalty jej rozpadu. Cysterny powinny
by¢ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do transportu opakowiaz metali lekkich (mee zachod wydzielanie
wodoru i grgba wybuchu przy emulsjach o pt).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna byabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikinb@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapa¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikowzywanych do transportu mieszanki powinny lyzyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywaé tylko srodki antyadhezyjne niewptywgje szkodliwie na mieszaak

68. WYKONANIE ROBOT

a. 0Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB D-M30MO0 ,Wymagania ogoélne” [1] pkt. 5.

b.  Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy Inspektorowddbru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej (AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aetwé¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@ameshego i tamanego, to najeprzyjaé proporcg kruszywa
tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 5.




Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawadacs¢ lepiszcza do bet. asfaltowego do warstaieralnej dla
ruchu KR1 [64]

P Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 100 -
11,2 90 100
8 70 90
5,6
2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12,0
ZawartGé lepiszcza,
minimund) Bmins.8

Tablica 5. Wymagane wdeiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstégjeralnej, dla ruchu KR1 [64]

Warunki
Wiasciwosé zag:szczania wg Metoda i warunki badania AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartd¢ wolnych | ¢ 1.2 ubijanie Vi
: Ll ’ PN-EN 12697-8 [33], min1,0
przestrzeni 2x50 uderzé p. 4 [33] Vmaxa,0
Wolne przestrzenie T
Wypelnigne (zi.é.g,ugljazr;e, PN-EN 12697-8 [33], x:zBmims
lepiszczem xo0 uder p.5 Biminga
Zawartd¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33 )
w mieszance 2x50 uderze D.5 (331, VMAminis
mineralnej
PN-EN 12697-12 [35],
Odporngé na| C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z jednym ITSR.
dziatanie wody’ 2x35 uderzé cyklem zamraania, 0
badanie w 25°C

c. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzn dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikdéw oraz przechoanjagotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b
zautomatyzowane i zgodne z reeeibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenipergowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naflg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatawan
zapewniajcym utrzymaniezgdanej temperatury z dokladéuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie rie przekracz&180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinna yysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineratgskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatussmainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wigcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgoejiw tablicy 6. W tej tablicy najsza
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltod@gtarczonej na miejsce wbudowania, a nageg temperatura
dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej beg@eanio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC [64]

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania ethzy
soly deklarowanych przydatéoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, vdavosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré@nic w ich wtaciwosciach.

d. Przygotowanie podiga

Podiore (warstwa wyrownawcza, warstwa g#dca lub stara warstwacieralna) pod warsty $cieralmy z betonu
asfaltowego powinno léyna catej powierzchni:

— ustabilizowane i néne,

—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.




Wymagana réwn@ podiuwzna jest okr@ona w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne [66]. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwoio nie powinny
przekraczé wartdici podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwéa podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagt@pomiar tag 4-metrovg
lub rownowang metod,)

Klasa Element nawierzchni Maksymalna nieréwa@odiaza pod
drogi warstw scieralrg [mm]
L,D Pasy ruchu 9

Jezeli nierébwndci 3 wieksze nk dopuszczalne, to nae wyréwna: poditaze.

Rz¢dne wysokséciowe podiaa oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lul pgraniczajcych powinny by zgodne
z dokumentagj przetargow. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaley usung.

Nierowndici podiaza (w tym powierzchni istniegcej warstwyscieralnej) nalgy wyréwn& poprzez frezowanie lub
wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podfzu taty z materialu 0 mniejszej sztywéud (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)ezy
usunyé, a powstate w ten sposéb ubytki wypétmateriatem o wkiwosciach zblzonych do materiatu podstawowego
(np. wypelné betonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidénziew poditaa powinna b§ w
ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi lwgdPN-EN
14188-1:2010 [60] lub PN-EN 14188-2:2010 [61] allioymi materiatami wedtug norm lub aprobat techniazh.

Na podiau wykazujpcym zniszczenia w postaci siatkiegpn zmeczeniowych lub sgkan poprzecznych zalecagsi
stosowanie membrany przeciv&pniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, wagsiSAMI lub z geosyntetykow
wedtug norm lub aprobat technicznych.

e. Proba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obegcidnspektora
Nadzoru proby technologicznej, ktéra ma na cellawgeenie zgodriai whasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
receps. W tym celu nalgy zaprogramow&otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowa
mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki mineralnej na podstawie
tzw. suchego zarobu, z uwagi naiwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu si pracy otaczarki naly zgromadzi w silosie lub zatadowana
samochod. Probki do batlaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z matoéreslong w PN-EN 12697-27:2005
[39].

Na podstawie uzyskanych wynikow Inspektor Nadzardgimuje decyzjo wykonaniu odcinka probnego.

f. Odcinek prébny
Przed przysipieniem do wykonania warstwgieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonaracprobny celem

uscislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkOw zagszczania.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inspektoriadzoru. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynasto najmniej 500 /) a dugéé co najmniej 50 m. Na odcinku probnym Wykonawca iposn
uzy¢ takich materiatow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przyspi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez InggekNadzoru technologii wbudowania i
zagzszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

g. Pofaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaioi nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspotpracy w przenoszeniu obaenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi@ (np. z warstwy waizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z betonu

asfaltowego powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz¢z@,1 + 0,3 kg/m, przy czym:

—  zaleca sj stosowa emuls§ asfaltovs,

— ilo§¢ emulsji naley dobra& z uwzgbtdnieniem stanu podia oraz porowatwi mieszanki ; jéli mieszanka ma
wicksza zawarté¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktore po xéaiu
warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podia naley wykonywa réwnomiernie stosgf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczaesiskrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lgtograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem. Skropione padimaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowe] pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaliawe

celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rangamontowa# na rozktadarce.

h.  Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej




Mieszank mineralno-asfaltow maozna wbudowywa na podtau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.7.

Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe]j asfaltop@yinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperaitoezenia
moze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaitoNie dopuszcza giukladania mieszanki mineralno-
asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V6>/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obaajagcym temperatyrmieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgscikm podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robét w czasie robét
Warstwascieralna o grubdi > 3 cm 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 9.

Tablica 9. WHaciwosci warstwy AC

Typ i wymiar Projektowana grubkig Wskaznik Zawartg¢ wolnych
mieszanki warstwy technologicznej [cm Skani 0 przestrzeni w warstwig
zag:szczenia [%] [%(vIV)]
AC11S, KR1 3,0+50 >98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana rozkladagk wyposaong w uklad automatycznego
sterowania grubimi warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtexp przetargow. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aatbsi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy watowane powinny Byréwnomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego naley stosowd walce drogowe stalowe gtadkie z #limoscig wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

69. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

a. Ogoblne zasady kontroli jakdci robét
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [1] pkt. 6.

b.  Badania przed przystpieniem do roboét

Przed przysipieniem do robo6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszera wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZnhkiem budowlanym B, certyfikat zgodweg deklaracy
zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materialdw wykonane przez dostawgoy i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robétredéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plemi.

c. Badania w czasie robét
Uwagi ogdine
Badania dzie sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, cAoja
materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw dazazgelnid itp.)
oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopadaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z rgdelp starannéciag i w wymaganym
zakresie. Wyniki naley zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéekontraktu, ich
przyczyny naley niezwtocznie usuit.
Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywé zleceniodawcy na jegadanie. Inspektor Nadzoru e zdecydowé o
dokonaniu odbioru na podstawie badalykonawcy. W razie zastrzen Inspektor Nadzoru me przeprowadzibadania
kontrolne wedtug pkt. iii.
Zakres bad@Wykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:
—  pomiar temperatury powietrza,
—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejigzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13

(36]).
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
— wykaz ilosci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,




iv.

V.

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pkt. d.ii.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

Badania kontrolne
Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jestwdzenie, czy jakké materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatdbw do uszczelni@p.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, pctenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badas
podstawy odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badea miejscu budowy zajmujeesinspektor Nadzoru w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 10.
Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovta®
11 Uziarnienie
1.2 Zawartd¢ lepiszcza
1.3 Temperatura gknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawartg¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zagszczenid®
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rownasé
2.4 Grubas¢ lub ilos¢ materiatu
25 Zawartdgé wolnych przestrzer®
2.6 Wiasciwosci przeciwpalizgowe
) do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 rA nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby
liczba prébek mee zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

Badania kontrolne dodatkowe
W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggdac przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.
Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy. z8 odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekiierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgjdniane § wyniki bada& kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czgéciowych.
Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

Badania arbitrzowe
Badania arbitrzowe s powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione #ipliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawésnych bada).
Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.
Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej niekorz§ przemawia
wynik badania.

d.  Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

Mieszanka mineralno-asfaltowa
Wiasciwosci materiatlow naley oceni& na podstawie badapobranych probek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstafalwej). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

Warstwa asfaltowa

1. Grubai¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12692# [40] oraz ilé&¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng mogy odbieg@ od projektu o warteei podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguty nalg przyja¢ za
podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawawspza odcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien
zawier& co najmniej jeds dzienny dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzujg te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje sisredng arytmetyczg wszystkich pojedynczych oznaézgrubdci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku egciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grébbwarstwy oraz iléci materiatu na ok&onej powierzchni, [%]



Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznacaegrubdci oraz ildci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 n? <10

B — Pojedyncze oznaczenie grébio <25

) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warshesi@ralna jest uktadana z apdeniem, wartéé
z wiersza B odpowiednio oboywuje; w pierwszym etapie budowy do gérnej warstawierzchni
obowigzuje wartd¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawasitia wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy wartasici dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykwdego pojedynczego oznaczenia danej
wihasciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

3. Zawartg¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, niezewavykroczy poza wartéci dopuszczalne kéone w
tablicy 9.

4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni rigidadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprzetargow, z tolerangj + 0,5%.

5. Rownai¢ podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podiuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podtuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z najestosowa metod z wykorzystaniem
taty 4-metrowej i klina lub metody rownowej, mierac wysokdé przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje
sie nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwabpodtuzna jest okrédona przez wart@& odchylenia rowngci (przewitu),
ktére nie mog przekroczy 6 mm. Przez odchylenie row§w rozumie s najwieksz odlegtaé¢ miedzy tat a mierzog
powierzchna.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego warimdchylenia rownéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni drég klasy
Z nie powinna b§ wicksza nk 8 mm. Badanie wykonujecsivedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych nalg stosowd metod z
wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywmowanej wyciu faty i klina. Pomiar naly wykonywa w
kierunku prostopadtym do osi jezdni, nattgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj c® 10 m. Wymagana réw#o
poprzeczna jest ok§lena w rozporzdzeniu dotyczcym warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi
publiczne [66].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wgrtodchylenia rowngéci poprzecznej warstwycieralnej nawierzchni drog
wszystkich klas technicznych nie powinna byigksza nk podana w tablicy 12. Badanie wykonuje siedtug procedury
jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 12. Dopuszczalne wasth odchylé rownasci poprzecznej warstwicieralnej wymagane przed uptywem okresu

gwarancyjnego
Wartcici odchyla
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
L,.D Pasy ruchu <9
6. Pozostate whciwosci warstwy asfaltowej

Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzlaj jezdni, nie mge sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz+5 cm.

Rz¢dne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtwnej i krawgdziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj przetargow z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pendw nie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pueinno ré&ni¢ sie od dokumentacji przetargowej o £ 5 cm.
Ztacza podhtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinng bdwne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez sfian, deformacji, plam i
wykrusze.

70. OBMIAR ROBOT

a. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30®O ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 7.

b.  Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).




71. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w STWIORB D-M30@O ,Wymagania ogéine” [1] pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjzetargow, STWIORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

72. PODSTAWA PLATNO SCI

a. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.

b.  Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— oczyszczenie i skropienie pod
- dostarczenie materiatléw i spta,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgj$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzydzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprgu.

c.  Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsa STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesnpzekazywane Zamawigiemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaneotiot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.

73. PRZEPISY ZWI AZANE

a. Specyfikacje techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych (STWIORB)

1. STWIORB D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne
b. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gza&he z badaniami materiatdbw wgstijgcych w niniejszej
STWIiORB)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢§€2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane —&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3:1999 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw -- Cz$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych $eitsosci kruszyw — Oznaczanie skltadu ziarnowego
— Metoda przesiewania
6. PN-EN 933-3:2012 Badania geometrycznych Sweil@osci kruszyw

— Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomaskanika ptaskdci
7. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych seiteosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu
8. PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznychseikaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaritaiaren
o} powierzchniach powstatych w wyniku przekrusaerub tamania kruszyw
grubych
9. PN-EN 933-6:2002 Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw -- Cz$¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw
10. PN-EN 933-9:2009 Badania geometrycznych swikmosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych castek
— Badania kkitem metylenowym
11.PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznychseitaosci kruszyw — Cgs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych

czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wisiieniu powietrza)
12.PN-EN 1097-2:2010 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie
13. PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtaici nasypowej i jamistei
14.PN-EN 1097-4:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

— Cz4¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego wypetniacza
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PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadt wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci ziaren i nagikliwosci

PN-EN 1097-7:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2009 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia

PN-EN 1367-1:2007 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych

— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd
PN-EN 1367-3:2002 Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych

— Cz4¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megatowania

PN-EN 1426:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzremnie penetracii igt
PN-EN 1427:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury gknienia — Metoda Piécien i
Kula
PN-EN 1428:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &@zanie zawartei wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowe;j
PN-EN 1429:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mefqubzostatéci na sicie
.PN-EN 1744-1:2010 Badania chemicznychéetevosci kruszyw — Analiza chemiczna

PN-EN 1744-4:2008 Badania chemicznych dstaosci kruszyw - Cgé¢ 4: Oznaczanie podatém na woa
wypetniaczy

do mieszanek bitumicznych
PN-EN 12591:2010 Asfalty i produkty asfaltowe — Wagnania dla asfaltow drogowych

.PN-EN 12592:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie rozpuszczalém
.PN-EN 12593:2009 Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie temperatury tamlici Fraassa
30.

PN-EN 12606-1:2009  Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie zawargoi parafiny -- Cz$¢ 1: Metoda destylacji

.PN-EN 12607-1:2009 i

PN-EN 12607-3:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie odpor§o na starzenie pod wptywem cieptfa i
powietrza

- Cz$¢ 1: Metoda RTFOT
PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badaA mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

— Cz4¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMletody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peary kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow®letody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed
PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badaA mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 18: Splywnd¢ lepiszcza

PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow- Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco

— Cz$¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMietody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na

goraco
— Cz$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco
- Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe OGznaczanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym
PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartei pH emulsji asfaltowych

.PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbowierzchniowych utrwale stosowanych na

drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongotruchu
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PN-EN 13074-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltow@dzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych lufaléw
uptynnionych lub fluksowanych - €& 1: Odzyskiwanie metadodparowania

PN-EN 13075-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltowdBadanie rozpadu -- €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu

kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetaim mineralnym

PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 1: Beton Asfaltowy

.PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — G&¢ 20: Badanie typu
49.

PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypelpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz4¢ 1: Badanie metadPiercienia i Kuli

PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypelpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Cz$¢ 2: Liczba bitumiczna

.PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltéw modyfikowanych
52.

PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie stabilrfoi podczas magazynowania asfaltow
modyfikowanych

.PN-EN 13587:2010 Oznaczanie wdawvosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych meatoalzchgania
54,

PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metadstu
wahadtowego
PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@=zanie agliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie przyczep®o emulsji bitumicznych przez
zanurzenie
w wodzie — Metoda z kruszywem

.PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformacji
58.
59.

PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satty specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe as@dy klasyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimeria

.PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewggdwe -- Cz$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na

goraco

PN-EN 14188-2:2010 Woypetniacze szczelin i zalewggdmve -- Cz$¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na
zimno

PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaptpaienia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne
WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglitostrad z dnia 25.09.2014 r.
WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfge na drogach krajowych - Zadzenie nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 digpada 2014 r.
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych

Inne dokumenty
Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieiza 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyc

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997



D-05.03.05B NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -WARS TWA
WIAZACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbiou Robét Budowlanych (STWIORB)
Przedmiotem STWIiORB agswymagania dotycgce wykonania i odbioru robét zgwanych z wykonaniem warstwy
wigzacej z betonu asfaltowegarzy przebudowie drogi gminnej w msc. Ragia.

Zakres stosowania STWIORB
STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowynitiedtowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienich w
punkcie 1.1

1.2. Zakres rob6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i odbiorem
warstwy wyréwnawczej (profilowej) z betonu asfalteyo wg PN-EN 13108-1:2008 [47] i WT-2 Nawierzchaséaltowe
2014 Btad! Nie mozna odnalezé zrédta odwotania] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonepoatiucenta. W
przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltomgjez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca zobarany
jest prowadz Zaktadowa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2B}ad! Nie mozna odnalezé zrodta odwotania]
punkt 8.4.1.5.

Zastosowano na warsgwigzacg z betonu asfaltowego mieszanljak tabela poriej.

Tablica 1. Stosowana mieszanka

Kategoria ruchu Mieszanki o wymiarze B, mm

KR 1-2 AC16W
D Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.3. Okreslenia podstawowe

1.3.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu pojazdoéw na podie.

1.3.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni goizy warstvg scieralrg a podbudow.

1.3.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géehoutozona na istniejcej warstwie w celu uzyskania
odpowiedniego profilu potrzebnego do tdaia kolejnej warstwy.

1.3.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszigpiszcza asfaltowego.

1.3.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o{emie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze vyl na najwgkszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 11, 16, 22.

1.3.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, térdf kruszywo o uziarnieniu ggtym lub niecaglym
tworzy struktug wzajemnie klinujcy sie.

1.3.7. Uziarnienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmpyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.3.8. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wyagae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqpotsztywnych” GDDP-IBDIM [63].

1.3.9. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar sita.
1.3.10.Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.3.11.Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes @ mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.3.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechagdych przez sito 0,063 mm.

1.3.13.Wypetniacz — kruszywo, ktoérego ghisza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz miegza
kruszywo, ktére sktadaesi wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiemapnia. Wypetniacz dodany
— wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowaaigzielnie).

1.3.14.Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej lator nadaje dodatnie tadunkigstkom zdyspergowanego
asfaltu.

1.3.15.Pozostate okgenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWiIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine’t.pk4.

1.3.16.Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy avigcej

D - gorny wymiar sita (przy okéniu wielkdci ziaren kruszywa),
d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkdci ziaren kruszywa),
C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwosé¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; produceriern@ nie okrélac),



TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; produnere dostarcz§ odpowiednie informacje, jednak nie
jest do tego zobowzany),

1.4. Ogodlne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymaganialog8[1] pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotycace materiatow
Ogdlne wymagania dotygeze materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav STWIORB D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt. 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591:2010 [27]. Rodzajstasowanego lepiszcza asfaltowego podano w
tablicy 2.

Tablica 2. Zastosowane lepiszcze asfaltowe dotwgraryrownawczej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACW asfalt drogowy
KR1-2 AC16W 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltu drogowego wgEMN12591:2010 [27]

L Wiaéciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
P s badania 50/70
1 2 3 5
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE

1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426:2009 [21] ™0+
2 | Temperatura naknienia °C PN-EN 1427:2009 [22] 46+54
3 | Temperatura zaptonu, o .

hie mniej ni C PN-EN ISO 2592:2008 [61] 230
4 | Zawartéé sktadnikow

rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592:2009 [28] 929

nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju

(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1:2009 [31] 0,5

nie wiecej niz
6 | Pozostala penetracja po .

starzeniu, nie mniej pi % PN-EN 1426:2009 [21] 50
7 | Temperatura ngknienia po R .

starzeniu, nie mniej pi C PN-EN 1427:2009 [22] 48

WEASCIWOSCI  SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartg¢ parafiny, )

nie wiccej niz % PN-EN 12606-1:2009 [30] 2,2
9 | Wzrost temp. mgknienia po o .

starzeniu, nie vecej niz C PN-EN 1427:2009 [22] 9
10 | Temperatura tamlivéoi R )

Fraassa, nie wiej niz C PN-EN 12593:2009 [29] -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ sidbywa& w zbiornikach, wykluczapych zanieczyszczenie asfaltu i
wyposaonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewcay#gbiornik roboczy otaczarki
powinien by izolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z toleranej5°C oraz uktad cyrkulacji
asfaltu.

2.3. Kruszywo
Do warstwy wizgcej z betonu asfaltowego najestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043:2004 [44] i WT-1 Kryeza

2014 Btad! Nie mozna odnaleié¢ zrodta odwotanial], obejmujce kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014 — tablica, 80, 11.

Sktadowanie kruszywa powinngsidbywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Pgeltektadowiska musi ldyréwne, utwardzone i odwodnione.
Sktadowanie wypetniacza powinng sidbywa w silosach wypos@nych w uradzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyiny
W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepmm asfaltowego i kruszywa, gwaragtgigo odpowiedai

przyczepné¢ (adhez¢) lepiszcza do kruszywa i odpoitomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wadgiery



dobr& i zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszyepiszcze wartd przyczepnéci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11:2012, metoda C [34] wynositanajmniej 80%.
Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia padczei i kraw edzi

Do uszczelnienia pegtzeh technologicznych (tj. atzy podhznych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia régnych materiatow lub pgtzenie warstwy
asfaltowej z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaicymi, naleyy stosowa:

c) materiaty termoplastyczne, jalétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

d) emulsg asfaltowy wedtug PN-EN 13808:2010 [58] lub inne lepiszczallwg norm lub aprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \sifno

— nie mniej nz 15 mm przy grubdi warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest ddam® tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
warunkach okrdonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kraydzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591:2010 [27].




Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcii

Do zlgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalestosowd kationowe emulsje asfaltowe, spetaég warunki WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tabBdBtad! Nie mazna odnalezé zrodta odwotanial.

Emulsg asfaltows maozna sktadowa w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnglornikach pionowych z
nalewaniem od dna. Nie najenalewa& emulsji do opakowai zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineyahi.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIngpkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykazaic mozliwoscig korzystania ze spgiu

dostosowanego do przggj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulygéym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkgcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

—  ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem révaiaktadanej warstwy,

—  skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

—  walce ogumione

—  szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

—  samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymtermosami,

—  sprzt drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,Wymagamgoéine” [1] pkt. 4.

4.2. Transport materiatdw

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowhanyczaopatrzonych w ugdzenia
umazliwiajagce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposéb chrogcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgeatem. Wypetniacz
luzem powinien b§ przewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmewozu materiatdw sypkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by¢ transportowana w zamktych cysternach, autocysternach, beczkach i inopetkowaniach
pod warunkiemze nie leda korodowaty pod wptywem emulsji i niectly powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny
by¢ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mge zachod wydzielanie
wodoru i grgba wybuchu przy emulsjach o pt4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zafeici od pos¢pu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna byabezpieczona przed ostyggiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna rapat utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéwzywanych do transportu mieszanki powinny¢lpzyste, a do zwihnia tych powierzchni
mozna wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywaje szkodliwie na mieszagk

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIORB D-M30®@O0 ,Wymagania ogolne” [1] pkt. 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca dostarczy Inspektorowd2oru do akceptacji projekt sktadu mieszanki
mineralno-asfaltowej AC16W.

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeec lepiszcza podane sv tablicach 4.

Jereli stosowana jest mieszanka kruszywa drobneg@miehego i tamanego, to najeprzyja¢ proporcg kruszywa
tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicach 5, 6.




Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orazwadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
wyréwnaweczej, dla ruchu KRBJad! Nie mozna odnalezé zroédia odwotania]

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé ACLEW
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 65 80
8 - -
2 25 55
0,125 5 15
0,063 3,0 8,0
Zawarta¢ lepiszcza,
minimun) Brmin4,6

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwyaimicej, dla ruchu KR1 Btad! Nie
mozna odnalezé¢ zrodta odwotania]

Warunki
i zag:szczania wg . . .
Wiasciwosé PN-EN 13108- Metoda i warunki badania AC16W
20:2008 [48]
Zawartgé wolnych | C.1.2,ubijanie, 2x5Q0  pN-EN 12697-8:2005 [33], Vmin 3,0
przestrzeni uderze p. 4 Vmax 6,0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, 2x50  pN-EN 12697-8:2005 [33], VFBmin 60
wypetnione lepiszczem uderzé p.5 VFBmin 80
ZawartGé wolnych N
przestrzeni w mieszande " 1-2ubijanie, 2x50 - pN-gN 12697-8:2005 [33], VM~Ain 14
; : uderzé 5

mineralnej p-

PN-EN 12697-12:2008 [35],
Odporndg¢ na dziatanie| C.1.1,ubijanie, 2x35  przechowywanie w 40°C z
wody uderzeé jednym cyklem zameania,® ITSRo

badanie w 25°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn igdz dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechoanjagotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikbw mieszanki mineralno-asfaltowej otaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z reeeibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru tenipergowinny
by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone oddzielnie.
Lepiszcze asfaltowe naflg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatawan
zapewniajcym utrzymaniezgdanej temperatury z dokladéuiy + 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiarnik
magazynowym (roboczym) nie rie przekracza180°C dla asfaltu drogowego 50/70.

Kruszywo powinno b§wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minevalyekata temperateivtasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki minejanie powinna b§ wyzsza o wgcej niz 30°C od najwyszej
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanggblicy 6. W tej tablicy najasza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbwadoay a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezp&ednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki ABHd! Nie mozna odnalezé zrodta odwotania)

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Sposob i czas mieszania sktadnikéw mieszanki minerasfaltowej powinny zapewhiréwnomierne otoczenie kruszywa
lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania guizy
soly deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow, $davosci objetosciowe) z zachowaniem
braku ré@nic w ich wtaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtga
Podtaze (podbudowa) pod warsgwiazaca z betonu asfaltowego powinnodaya catej powierzchni:
—  ustabilizowane i nine,




—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein,

—  suche.

D oceny nieréwnéci nalezy przyja¢ dane z pomiaru réwroi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaa2014
- punkt 8.7.2 [65]. Wymagana rowgtopodtuzna jest okrélona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne [67].

Jezeli nieréwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalewyrowna podiaze.

Rz¢dne wysokséciowe podiaa oraz urgdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny by zgodne
z dokumentagj projektow. Z podtaza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénzie podtga powinna by w
ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Pofaczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwato nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i ich

wspotpracy w przenoszeniu oboenia nawierzchni ruchem.

Podtaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu ggizenie palczenia mgdzy warstwami konstrukcyjnymi

oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiedywtedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podia (np. podbudowa asfaltowa), przed zghoiem kolejnej warstwy z betonu asfaltowego

powinno by wykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,% + 0,7 kg/m, przy czym:

—  zaleca g stosowa emulsg asfaltove

— ilo¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki ; j&i mieszanka ma
wiekszg zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po iéaiu
kolejnej warstwy uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy

asfaltowych. Dopuszczag¢sskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy

urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lgtngraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te natey zabezpieczy

przed zabrudzeniem. Skropione pagimaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zméaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagt@owinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy asfaljowe

celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowai na rozktadarce.

5.6. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywé na poditau przygotowanym zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i
5.5.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by¢ nizsza nk +5°C.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej powinig bgodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.
Mieszank mineralno-asfaltownalery wbhudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna liynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperaitoezenia
moze by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza siuktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbveydodatkiem obaajacym temperaturmieszania i wbudowania
nalezy indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia na wgsak2m podczas wykonywania warstwyagicej lub

wyréwnawczej
z betonu asfaltowego

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przysipieniem do robét w czasie robét

Rodzaj rob6t

Warstwa wyréwnawcza 0 +5

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiavarunki podane w tablicy 9.
Tablica 9. Widciwosci warstwy AC

Projektowana grukic Wskaznik Zawartg¢ wolnych
Typ i wymiar mieszanki warstwy Skanik przestrzeni w warstwie
technologicznej [cm] zag;?;c]:zenla [Y6(v/V)]
0
AC16W, KR1 50 >98 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadagk wyposaona w ukfad automatycznego
sterowania grubii warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteecp przetargow. W miejscach niedogbnych
dla sprztu dopuszcza siwbudowywanie gczne.

Grubas¢ wykonywanej warstwy powinna bgprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢aabsi i przy brzegach
warstwy).

Warstwy walowane powinny Byrownomiernie zagszczone ezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu
asfaltowego nale/ stosowa walce drogowe stalowe gtadkie z aiaoscia wibracji, oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakdgci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagangdime” [1] pkt. 6.




6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezxaj wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CEZndkiem budowlanym B, certyfikat zgodieg deklaraci
zgodndci, aprobag techniczi, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtgdw i

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotreiddéne przez
Inspektora Nadzoru.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do plemzi.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzie sie na:

—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),

—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawiogpektora Nadzoru).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy gswykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, cAoga

materiatlow budowlanych (mieszanek mineralno-asfglth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materialow dazazelnié itp.)

oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltopeaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdnlp starannécia i w wymaganym

zakresie. Wyniki naley zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybie stosunku do wymagéekontraktu, ich

przyczyny naley niezwtocznie usuit.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé Inspektorowi Nadzoru na jeggadanie. Inspektor Nadzoru e

zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie b@d&/ykonawcy. W razie zastrzea Inspektor Nadzoru nie

przeprowadz badania kontrolne wedtug pkt. 6.3.3.

Zakres bad@aWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

—  pomiar temperatury powietrza,

—  pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltoveejqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-0852
(36]).

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilesci materiatéw lub grubizi wykonanej warstwy,

—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pkt. 6.4.2.5),

—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodfm powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakoi wykonania paiczer technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolnegsbadaniami Inspektora Nadzoru, ktérych celem jestwdzenie, czy jaké materiatéw budowlanych
(mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdepiszczy i materiatébw do uszczelni@p.) oraz gotowej warstwy
(wbudowane warstwy asfaltowe, potenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasy
podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem kiadg@ miejscu budowy zajmujeesinspektor Nadzoru w
obecndci Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich
terminie, jednak niedalzie przy nich obecny.

Rodzaj bad@a kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada

1 Mieszanka mineralno-asfaltovia®?

1.1 | Uziarnienie

1.2 | Zawarta¢ lepiszcza

1.3 | Temperatura mgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 | Gestas¢ i zawart@é wolnych przestrzeni prébki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 | Wskaznik zag:szczenid®

2.2 | Spadki poprzeczne

2.3 | Réwnai¢

2.4 | Grubas¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 | Zawartg¢ wolnych przestrzerid
2.6 | Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

a) do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6000 M nawierzchni jedna probka; w razje
potrzeby liczba prébek me zosté zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe



W wypadku uznaniaze jeden z wynikdéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka budowy,
Wykonawca ma prawggda przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inspektor Nadzoru i Wykonawca decyglwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatzedcinkéw czsciowych
ocenianego odcinka budowy. z8 odcinek czsciowy przyporadkowany do bada kontrolnych nie mge by
jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.
Do odbioru uwzgjdniane § wyniki bada& kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych odcinkéw
czgéciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonaw@onosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione stpliwosci ze strony
Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy (np. na podstawasnych bada).

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaée laboratorium, ktére nie wykonywato bada
kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porgisbna, na ktorej niekorz§ przemawia
wynik badania.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Wiasciwosci materiatéw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-asfaltowepgr
wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstafalwe]). Wyjtkowo dopuszcza sibadania probek
pobranych z wykonanej warstwy asfaltowe;j.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1Gruba¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269268 [40] oraz ilé¢ wbudowanego materiatu na
okreslong powierzchng mogy odbiega od projektu o wartiei podane w tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubdici warstwy z reguly nalegy przyjac¢ za
podstaw caty odcinek budowy. Inspektor Nadzoru ma prawawspza odcinki czsciowe. Odcinek ogciowy powinien
zawier& co najmniej jeda dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgiciowego obowjzuja te same wymagania jak do
odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy przyjmuje sisredni arytmetyczn wszystkich pojedynczych oznadzgrubdci warstwy na catym
odcinku budowy lub odcinku egciowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na oki&onej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa &C
A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ildci
1. — duzy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni 6000 nd <10
lub

B — Pojedyncze oznaczenie gribio <15
3w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsésiaralna jest uktadana z apréeniem, wartéé

z wiersza B odpowiednio obosvuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstwy

nawierzchni obowizuje warté¢ 25%, a dogcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2Wskanik zag:szczenia warstwy

Zaggszczenie wykonanej warstwy, wytme wskanikiem zagszczenia oraz zawakitia wolnych przestrzeni, nie me
przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykexdego pojedynczego oznaczenia danej
wiasciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6:2012 [32].

6.4.2.3Zawarté¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w warstwie, nie ggowykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w tablicy 9.

6.4.2.4Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni ngléadd nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukdw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentagcprzetargow, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5R6wnai¢ podtuzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podtuznej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyalery stosowa metod
z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metodywnowanej wzyciu taty i klina, mierac wysokaé przeéwitu w
potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéb podiwzna jest okréona w
rozporadzeniu dotycgzcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowi&daogi publiczne [62].

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznyeliety stosowa
metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar naley wykonywa
w kierunku prostopaditym do osi jezdni, naégm ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigjeo 10 m. Wymagana rowio
poprzeczna jest ok§l®na w rozporgdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadiogi
publiczne [62].

6.4.2.6 Pozostate wiciwosci warstwy asfaltowej



Szerokd¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#laj jezdni, nie mze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej o véicej
niz+5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngogtuznej i kranedziach, powinny b§ zgodne z
dokumentagj przetargow z dopuszczalptolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych padianie
moze przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m,pu@inno réni¢ sic od dokumentacji przetargowej o =5 cm.
Ztacza podiune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bdwne i zwizane, wykonane w linii prostej,
réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajwarstwy powinny hyw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienc¢bjednorodny, bez sgan, deformacji, plam i
wykrusze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M30®O ,Wymagania ogélne” [1] pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovg jest n? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu dsfaégo (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-MBOMO ,Wymagania og6ine” [1] pkt. 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjzetargow, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoruzgk
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamefltug pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrisi podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoIng] pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie i skropienie podéy

— dostarczenie materiatow i spta,

— opracowanie recepty laboratoryjnej,

— wykonanie préby technologicznej i odcinka prébnego,

— wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgp$port na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzzdzen obcych i krawznikow,
— rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

— obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania robét okglenych niniejsa STWIORB obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktérg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespprzekazywane Zamawigjemu
i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

— prace towarzysge, ktére g niezkedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczaneotiot tymczasowych, jak
geodezyjne wytyczenie robot itd.




10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Specyfikacije techniczne wykonania i odbioru robét bdowlanych (STWiIORB)

1. STWIORB D-M-00.00.00

Wymagania ogdélne

10.2.Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gza&nhe z badaniami materiatow wgstijgcych w niniejszej
STWIiORB)

2. PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu ¢§€2: Analiza chemiczna cementu

3. PN-EN 459-2:2010 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

4. PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych dstavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

opisu

PN-EN 933-1:2012
PN-EN 933-3:2012
wskaznika

PN-EN 933-4:2008
PN-EN 933-5:2000
PN-EN 933-6:2002
PN-EN 933-9:2009
PN-EN 933-1:20120
czastek —

PN-EN 1097-2:2010
PN-EN 1097-3:2000
PN-EN 1097-4:2008
PN-EN 1097-5:2008
PN-EN 1097-6:2002
PN-EN 1097-7:2008
PN-EN 1097-8:2009

PN-EN 1367-1:2007
atmosferycznych

PN-EN 1367-3:2002
atmosferycznych

PN-EN 1426:2009
PN-EN 1427:2009
Kula

PN-EN 1428:2012

PN-EN 1429:2011

PN-EN 1744-1:2010
PN-EN 1744-4:2008

PN-EN 12591:2010
PN-EN 12592:2009
PN-EN 12593:2009

PN-EN 12606-1:2009

PN-EN
i

PN-EN 12607-3:2010

powietrza

petrograficznego

Badania geometrycznychseita&osci kruszyw -- Cz$¢ 1: Oznaczanie sktadu ziarnowego
- Metoda przesiewania

Badania geometrycznychseiteosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pagmoc
ptaskéci

Badania geometrycznych seiteosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

Badania geometrycznychdaikaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawaritaiaren
o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszdamtamania kruszyw grubych

Badania geometrycznychsaiaosci kruszyw -- Cz$¢ 6: Ocena wigciwosci powierzchni
- Wskanik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych seikmosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych castek
— Badania kkitem metylenowym

Badania geometrycznychseaosci kruszyw — Cz$¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wisiieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Metody oznaczania odporud na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Oznaczanieggtaici nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

— Cz4¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchega;szagonego wypetniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz4¢ 5: Oznaczanie zawa#t wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
—Cz4¢ 6: Oznaczanieggtaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw
— Cz$¢ 7: Oznaczanieggtasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw

— Cz4¢ 8: Oznaczanie polerowalém kamienia
Badania wtwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dzialanie czynnikow
— Cz$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKwd
Badania w&wosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikow
— Cz$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mggatowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie penetracii igt
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemie temperatury gknienia — Metoda Piécien i

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @mzanie zawartsi wody w emulsjach asfaltowych
— Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie pozostadoi na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwatdci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznychdstaosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych Setavosci kruszyw
- Cz$¢ 4: Oznaczanie podatém na woa wypetniaczy do mieszanek bitumicznych

Asfalty i produkty asfaltowe — Wagania dla asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — @zranie rozpuszczaléw

Asfalty i produkty asfaltowe — @eranie temperatury tamlidc Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie zawaroi parafiny -- Cz$¢ 1: Metoda destylaciji

12607-1:2009

Asfalty i lepiszcza asfaltow®znaczanie odpordo na starzenie pod wptywem ciepta i

- Cz$¢ 1: Metoda RTFOT



32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42

45.

46.

47.
48.

49

50.

51.

52

53.

54

55.

56.

57.
58.

59

60.

61.

PN-EN 12697-6:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badaA mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej prébek mieszanki mineralno-asfaltowej
PN-EN 12697-8:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

— Cz4¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni
PN-EN 12697-11:2012 Mieszanki mineralno-asfaltoweMletody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 11: Oznaczanie powinowactwa peary kruszywem i asfaltem
PN-EN 12697-12:2008 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco

- Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci prébek asfaltowych na wed
PN-EN 12697-13:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badaA mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 13: Pomiar temperatury
PN-EN 12697-18:2007 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 18: Splywnd¢ lepiszcza
PN-EN 12697-22+A1:2008 Mieszanki mineralno-asfatow- Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych nagaco — Czs¢ 22: Koleinowanie
PN-EN 12697-27:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody bada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

— Cz$¢ 27: Pobieranie probek
PN-EN 12697-36:2005 Mieszanki mineralno-asfaltoweMetody badad mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco

- Cz$¢ 36: Oznaczanie grubci nawierzchni asfaltowych
PN-EN 12846-1:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe ©znaczanie czasu wyptywu legk@mmierzem
wyptywowym

- Cz$¢ 1: Emulsje asfaltowe

.PN-EN 12847:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie sedymentacji emulsji asfaltowych
43.
44,

PN-EN 12850:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie wartei pH emulsji asfaltowych
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznygbowierzchniowych utrwale stosowanych na
drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczongotruchu
PN-EN 13074-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltow®dzyskiwanie lepiszcza z emulsji asfaltowych Istaliow
uptynnionych lub fluksowanych -- €& 1: Odzyskiwanie metadodparowania
PN-EN 13075-1:2012  Asfalty i lepiszcza asfaltowdBadanie rozpadu -- €& 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetaim mineralnym
PN-EN 13108-1:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow&ymagania — Gg¢ 1: Beton asfaltowy
PN-EN 13108-20:2008 Mieszanki mineralno-asfaltow#/'ymagania — Gg¢ 20: Badanie typu

.PN-EN 13179-1:2002 Badania kruszyw wypehlpigch stosowanych do mieszanek bitumicznych

— Cz$¢ 1: Badanie metagPieicienia i Kuli
PN-EN 13179-2:2002 Badania kruszyw wypehpgch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2:
Liczba bitumiczna
PN-EN 13398:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie nawrotu sptystego asfaltéw modyfikowanych

.PN-EN 13399:2012 Asfalty i lepiszcza asfaltowe zn@czanie stabilrfoi podczas magazynowania asfaltow

modyfikowanych
PN-EN 13587:2010 Oznaczanie wdawvosci mechanicznych lepiszczy asfaltowych metoalzchgania

.PN-EN 13588:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie kohezji lepiszczy asfaltowych metadstu
wahadtowego
PN-EN 13589:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie caigliwosci modyfikowanych asfaltéow —

Metoda z duktylometrem
PN-EN 13614:2011 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —n@zanie przyczep®o emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
PN-EN 13703:2009 Asfalty i lepiszcza asfaltowe -n@zanie energii deformacji
PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe satty specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

.PN-EN 14188-1:2010 Wypetniacze szczelin i zalewggdwe -- Czs¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na

goraco
PN-EN 14188-2:2010 Wypetniacze szczelin i zalewggdmve -- Czs¢ 2: Wymagania wobec zalew drogowych na
zimno

PN-EN ISO 2592:2008 Oznaczanie temperatury zaptpaienia -- Metoda otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

11.

12.

13.

WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena drogach
krajowych - Zarzdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglitostrad z dnia 25.09.2014 r.

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie lésfge na drogach krajowych - Zadzenie nr 54 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18 disada 2014 r.

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lesfiee na drogach publicznych



13.1.Inne dokumenty
62. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjza 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw techniclanyc

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 48zp430)
63. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyicpétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznyeh
Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997

D - 06.03.01a
POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikamjihnicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z utwardzeniem pobocza kruszywem tamapyy przebudowie drogi gminnej w msc. Ragia.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jesteri@@@m pomocniczym do opracowania specyfikacfihtgcznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST) stosogjgako dokument przetargowy i kontraktowy przycaeiu i realizacji robét na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awmanych z wykonaniem i odbiorem

utwardzonego pobocza za pomodruszywa tamanego niezyganego (dawniej nazywanego kruszywem stabilizowany
mechanicznie”) na zadaniu z pkt.1.1

Utwardzone pobocze me by wykonane na istniefym poboczu gruntowym (wymagaj wykonania w nim Kkoryta),
wzglgdnie mae by wykonane jednocZeie z nawierzchiaijezdni w czasie budowy nowej drogi (nie wymagdjoryta).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Pobocze — g#¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojazadw, umieszczenia wdzer organizacji i bezpiecastwa
ruchu oraz do ruchu pieszych, &foa jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.2.Utwardzone pobocze — gz pobocza drogowego, posiagtza w chgu catego roku rimos¢ wystarczajca do przegcia obcizenia
statycznego od két samochodéw, dopuszczonych dairoa drodze (zat. 2, rys. 1 2).

1.4.3.Gruntowe pobocze — ¢& pobocza drogowego, stanae@ obrzee utwardzonego pobocza, przeznaczona do ustavaaak®dw
i urzadzer zabezpieczenia ruchu.

1.4.4.Utwardzenie pobocza kruszywem tamanym nigzemym — proces technologiczny, poleggjna odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu (proces ten nazywanydapniej stabilizag mechaniczg).

1.4.5.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapddanymi w OST
D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotycece robét

Ogdlne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoftgpkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycrce materiatow

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, pale OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
[1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robot

2.2.1. Zgodn@¢ materiatéw z dokumentacprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny bggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej3ib



2.2.2.Materiaty do wykonania utwardzonego pobocza
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu utwardega pobocza jest kruszywo tamane i woda.
2.2.3.Piasek

W przypadku wyspowania w konstrukcji utwardzonego pobocza warstdsiczapcej, odcinajcej i innej, wykonanej przy
uzyciu piasku, to powinien on odpowiadaymaganiom PN-EN 13242:2004 [4] lub PN-EN 132882(F].

2.2.4.Kruszywo

Do utwardzenia pobocza najestosowa kruszywo tamane o uziarnieniu 0+31,5 mm odpowigzajvymaganiom PN-EN
13242:2004 [4] lub PN-EN 13285:2004 [5].
Kruszywo powinno by jednorodne, bez zanieczyszazebcych i bez domieszek gliny. Zaleca stycie kruszywa o jasnej

barwie.
2.2.5.Woda

Nalezy stosowad przy watowaniu nawierzchni kel czyst wode z rzek, jezior, stawdw i innych zbiornikbw otwastyoraz
wodg studziengn i wodochgowa. Nie naley stosowd wody z widocznymi zanieczyszczeniami, §mieciami, rélinnoscia wodr,

odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.
2.2.6.Skfadowanie kruszyw

Okresowo skladowane kruszywa powinny lzgbezpieczone przed zanieczyszczeniem i zmiesaanienymi materiatami

kamiennymi. Podtze w miejscu sktadowania kruszyw powinna gwne, utwardzone i odwodnione.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu
Ogélne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne”dk{ 3.

3.2. Sprat stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zate@ici od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia korzystania ze spet
dostosowanego do przjgj metody robét, jak:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszankiZynwswyposaone w uradzenia dozujce wod (mieszarki powinny zapewdi
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgond optymalnej, chybaze producent kruszywa zapewnia dostag@dnorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiednidgainasci),

— réwniarki albo uktadarki do rozktadania mieszankiszywa,

— walce lub plytowe zagszczarki wibracyjne,

— przewane zbiorniki na wog do zwikzania mieszanki, wypogane w uradzenia do rownomiernego i kontrolowanego dozowania

wody,
—  koparki do wykonania koryta, w przypadku utwardaaistniejcego pobocza gruntowego.
Nalezy korzyst& ze sprztu, ktory powinien by dostosowany swoimi wymiarami do warunkOw pracy warykie,

przygotowanym do uf@nia konstrukcji utwardzonego pobocza.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjaploducentéw lub

propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu

Ogélne wymagania dotygze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéne] [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materialy sypkie (kruszywa) nioa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzah je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatax@imiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania rob6t podano w OSI0DO.00 ,Wymagania ogdéine” [1] pkt 5.



5.2. Zasady wykonywania robét

Spos6b wykonania robét powinnydggodne z dokumentagprojektows i ST. W przypadku braku wystarczeych danych
mozna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfhnpodanych w zaicznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robot obejmayj
. roboty przygotowawcze,
. wykonanie koryta,

1
2
3. ulozenie nawierzchni utwardzonego pobocza (wytworzenigudowanie mieszanki),
4. roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lutkaza Inspektora:

— ustali lokalizacf terenu robot,
— przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedme do szczeg6towego wytyczenia robét oraz ustletanych
wysokaciowych,
— usumy¢ przeszkody, np. elementy drog, ew. stupki, zateavei itd.,
— ew. splantowapobocze istniece,
— zgromadzt wszystkie materialy potrzebne do rozpgma budowy.
Zaleca st korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 [2] w zakresie nieglmym do wykonania rob6t przygotowawczych oraz z

ustalé SST D-02.00.00 [3] przy wygbowaniu rob6t ziemnych.

5.4. Wykonanie koryta i przygotowanie podtaa

Koryto wykonuje si w przypadku utwardzania pobocza istpdejgo gruntowego.

Koryto powinno by wykonane bezpmednio przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem nawierzchni
utwardzonego pobocza. Wénéejsze wykonanie koryta jest miove wylacznie za zgogl Inspektora, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie posiadanych maszyfzaReprztu, a
w szczegoIn&ci jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty i do trudnéci jego odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poeinby wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentaajgktowej
i ST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odk¥a miejsce wskazane lub zaaprobowane przez Insfzekt

Przed przyspieniem do profilowania dna koryta, po##o powinno by oczyszczone z wszelkich zanieczys#czBo
oczyszczeniu powierzchni podip naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiaja uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych eznych podtaa.

Zaleca gj, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co najmnien® wyzsze nk projektowane rgne podiga. Jeeli
powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchné podiaze na gitbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora, dowié dodatkowy grunt, spetniggy wymagania obowrujace dla
gornej strefy korpusu, w ifgi koniecznej do uzyskania wymaganychkdzych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania
wskanika zagszczenia 1,00.

Profilowanie mana wykong recznie lub spraem dostosowanym do szergkb koryta. Scigty grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przez Inspektora.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania, ktére natg kontynuowd do osagnigcia
wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00.

Wilgotnaos¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna lByréwna wilgotndéci optymalnej, z tolerangjod -20% do +10%.

Koryto po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i Wykonawca
nie przysipi natychmiast do uktadania nawierzchni, to powin@n zabezpiecZypodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez rozieenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przespkktora.

Jezeli podiaze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadaaiaierzchni mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym

osuszeniu.

5.5. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa oécisle okrelonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarz& w mieszarkach
stacjonarnych gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczri zapewnienia jednorodgai, tylko w
wyjatkowych przypadkach Inspektor Nadzoru zmalopyci¢ do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszdaggo frakcji na
drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinng by razu transportowana na miejsce wbudowania w&p@rzeciwdziatary

rozsegregowaniu i wysychaniu.



5.6. Whudowanie i zagszczenie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej gré&ipprzy pomocy ukfadarki lub réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw kdaych wysokéciowych. Zaleca gi aby grubé¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie
przekraczata 20 cm po zggczeniu. Rozpogeie budowy nagpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. W miejscach, gdzie widoczna jest segjegkruszywa, naky przed zagszczeniem wymiekikruszywo na materiat o
odpowiednich wiéciwosciach.

Zagzszczanie nalg rozpocaé od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podtnymi, cz:sciowo naktadajcymi sig, w kierunku
gornej krawdzi. Nierowndci i zagkbienia powstajce w czasie zagzczania powinny ywyréwnywane bigaco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodaniegtlz usunicie materiatu, ado otrzymania rownej powierzchni. Zggczenie naly kontynuowa do
osiggniecia wskanika zagszczenia nie mniejszegoznil,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadgomediug PN-B-
04481:1988 [6]. Do zagzczenia zalecagsstosowanie maszyn (np. walcow, gserzarek plytowych) o szerada nie wickszej ni
szerokd¢ utwardzonego pobocza.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zagczania powinna odpowiadlavilgotnasci optymalnej z tolerangj+ 2%.
Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien z@stsuszony przez mieszanie i napowietrzanie. W @rdlgp, gdy wilgotn& mieszanki
kruszywa jest riisza od optymalnej, mieszanka powinnd byilzona okrélona ilosciag wody i rGwnomiernie wymieszana.

Przy wbudowywaniu i zagzczaniu mieszanki kruszywa na utwardzonym poboegery zwroc szczegdla uwag: na

wiasciwe jego wykonanie przy kramizi jezdni. Styk jezdni i utwardzonego pobocza poen by réwny i szczelny.

5.7. Roboty wykaiczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektows i ST. Do rob6t wykéaczeniowych naley prace
zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— wyréwnanie poziomu utwardzonego pobocza i grunt@mvpgbocza z ewentualnym splantowaniem isjoEgo gruntowego
pobocza,
— odtworzenie przeszkéd czasowo ustyth,
— niezkedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robgtmaosci, np. zatrawienia,
— roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

o

. kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbli] pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(aprobaty techniczne,
certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrai, ew. badania materiatow wykonane przez dostawtdy

— ew. wykon& wtasne badania wdaiwosci materiatéw przeznaczonych do wykonania robétedéne przez Inspektora,

— sprawdz¢ cechy zewstrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykoweh.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawia Inspektor Nadzoruowi do piesgi.

6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktore naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robét

L ; Czestotliwosé o
Lp. WyszczegOlnienie robdt Wartcsci dopuszczalne
bada
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu rob6t z 1 Wg pktu 5 i dokumentacji
raz
dokumentagj projektovy projektowej
2 Roboty przygotowawcze lraz Wg pktu 5.3
3 | Wykonanie koryta i przygotowanie pogo Biezaco W(g pktu 5.4
4 | Wytwarzanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.5
5 | Wbudowanie i zagszczanie mieszanki kruszywa Jw. Wg pktu 5.6
6 | Wykonanie robét wykiiczeniowych Ocena gijta Wg pktu 5.7




6.4. Badania po zakéczeniu robét\

Wykonane utwardzone pobocze powinno spéinastpujace wymagania:

— szeroké¢ utwardzonego pobocza aest rozni¢ od szerokéci projektowanej nie wcej niz +10 cm i -5 cm,
— nieréwndci pobocza mierzone 4-metravata nie mog przekracz& 10 mm,
— spadki poprzeczne powinny bygodne z dokumentacprojektows z tolerancy  + 0,5%,
— roéznice wysokdciowe z rzdnymi projektowanymi nie powinny przekra¢zel cm, -2 cm,
— gruba¢ utwardzonego pobocza nie meosk; rézni¢ od grubdci projektowanej o + 10%.
Zaleca sj bad# grubdi¢ utwardzonego pobocza w 3 punktach, lecz nie readii raz na 2000 fya pozostate cechy co 100

m wzdhy osi drogi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00@MVymagania ogdélne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego utwardzonego pobocza.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru rob6t

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST D-00®PANymagania ogolne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows, ST | wymaganiami Inspektorazgi wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu #§ daniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikapych i ulegaicych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta i przygotowanie podé

Odbidr tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagawgoéine” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatriei podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [k{ 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 hutwardzonego pobocza obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podi@,

— dostarczenie materiatow i spta,

— ewentualndcigcie istniejcego pobocza, ew. spulchnienie, wyprofilowaniegegaczenie gruntowego pobocza,

— przygotowanie i dostarczenie mieszanki kruszywaalasgo,

— wykonanie nawierzchni utwardzonego pobocza wedigaga dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji teaturiej,
— przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i praowarzyszcych
Cena wykonania robét oldlenych niniejsz OST obejmuije:

— roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alespi@zekazywane Zamawigiemu i § usuwane
po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysgce, ktore s niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameothot tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdine



2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne
10.2. Normy
4. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niegeanych i zwizanych hydraulicznie materiatdw
stosowanych w obiektach budowlanych ddwnictwie drogowym

(patrz: poz. 71 8)

5. PN-EN 13285:2004 Mieszanki nieawéne. Specyfikacje (patrz: poz. 7 i 8)
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prdjrektu
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaaam do nawierzchni drogowych (W

okresie przdéciowym norma mge by stosowana zamiast poz. 4 i 5)

8. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaursehe do nawierzchni drogowych.
Piasek (W okresie przgjiowym norma mee by stosowana zamiast poz.
4i5)

10.3. Inne dokumenty

9. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicanyakim
powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 48zp430
10. Wytyczne utwardzania poboczy. Centralny ZdrPrég Publicznych, Warszawa, 1981 r.

D - 06.04.01
ROWY
(W przypadku robét remontowych i utrzymaniowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji teckanigj (SST) § wymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z remontowaniem i utrzymaniem rowgrzy przebudowie drogi gminnej w msc. Ragia.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna (SST) stanowi obpwica podstaw opracowania szczegotowej specyfikacii
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetaygi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robda drogach
krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sj wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogadjskich i gminnych.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot zwanych z oczyszczaniem,
pogkbianiem oraz profilowaniem dna i skarp rowu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Réw - otwarty wykop o gbokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza wod
1.4.2.Réw przydrany - réw zbierajcy wock z korony drogi.

1.4.3.R6w odplywowy - row odprowadzgjy wodt poza pas drogowy.

1.4.4.R6w stokowy - row zbieragy wod: sptywajca ze stoku.



1.4.5.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowkiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” pld.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robot
OgobIne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.

2. MATERIALY
Materiaty nie wysipuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu

Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
3.2. Sprat do wykonywania rob4t remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét powinien wykazsie mazliwoscig korzystania z nagpujacego
sprztu:
- O koparek podsbiernych,
[0 spycharek lemieszowych,
O réwniarek samojezdnych lub przyczepnych,
[l urzdzei kontrolno-pomiarowych,
[0  zagszczarek ptytowych wibracyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okéonych w niniejszej SST, mioa korzystd z dowolnych srodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MMDOO ,Wymagania ogéine” pkt 5.
5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namiego przez wag $cigciu trawy i krzakdéw w ohibie
rowu.

5.3. Pogetbianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nale uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu i skarp, zgodne z

PN-S-02204 [1]:

- [ dlarowu przydrmego w ksztalcie:

a) a) trapezowym - szerokbdna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1db,3.:1,3, gthokas¢ od 0,30 m do
1,20 m liczona jako mhica poziomow dna i nszej kravedzi gérnej rowu;

b) b) trojlkatnym - dno wyokgglone tukiem kotowym o promieniu 0,50 m, nachylesiearpy wewrtrznej 1:3,
nachylenie skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10, gbokas¢ od 0,30 m do 1,50 m liczona jakaznica pozioméw dna i
nizszej kravgdzi goérnej rowu;

c) ¢) optywowym - dno wyokiglone tukiem kotowym o promieniu 2,0 m, kredezie gérne wyokyglone tukami
kotowymi o promieniu 1,0 m do 2,0 m, nachylenierpkawewretrznej 1:3, a skarpy zewtrznej od 1:3 do 1:10,
gtebokas¢ od 0,30 m do 0,50 m liczona jakaznica poziomoéw dna i pszej kravedzi gérnej rowu;

- [ dlarowu stokowego - ksztalt trapezowy, skef6 dna co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp odbldb, 1:3,
gtebokas¢ co najmniej 0,50 m. Row ten powinien¢byddalony co najmniej o 3,0 m od kredzi skarpy drogowej
przy gruntach suchych i zwartych i co najmniej @ B, w pozostatych przypadkach.

- O dla rowu odptywowego - ksztalt trapezowy,rekes¢ dna co najmniej 0,40 m,elfokas¢ minimum 0,50 m,
przebieg prostoliniowy, na zatamaniach trasy héokve o promieniu co najmniej 10,0 m.

Najmniejszy dopuszczalny spadek padiy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyjtkowych sytuacjach na

odcinkach nie przekraczajych 200 m - 0,1%.

Najwickszy spadek podimy rowu nie powinien przekracza

a) a) przy nieumocnionych skarpach i dnie

- w gruntach piaszczystych - 1,5%,
- w gruntach piaszczysto-gliniastych, pylastyéh0%,
- w gruntach gliniastych i ilastych - 3,0%,



- w gruntach skalistych - 10,0%;
b) b) przy umocnionych skarpach i dnie
- mat trawiasy - 2,0%,
- darniny - 3,0%,
- faszyn - 4,0%,
- brukiem na sucho - 6,0%,
- elementami betonowymi - 10,0%,
- brukiem na podsypce cementowo-piaskowej - 15,0%.

5.4. Roboty wykaczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtego z remontowanych rowow i skarp rglevywiezé poza ob¢b pasa
drogowego i rozplantowtav miejscu zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Sposo6b zniszczenia pozostaio po usungtej roslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robo6t

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego rowskarp

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna egtotliwos¢ pomiaréw
1 [ Spadek podiny rowu 1 km na kade 5 km drogi
2 | Szerokdc i gigbokas¢ rowu lrazna 100 m
3 | Powierzchnia skarp lraznal00m

6.2.1.Spadki podtane rowu

Spadki podtane rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5% spadku.
6.2.2.Szerokd¢ i glebokasé rowu

Szerokéc i gigbokas¢ rowu powinna by zgodna z dokumentacprojektovs z tolerancg = 5 cm.
6.2.3.Powierzchnia skarp

Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. PrZwit miedzy skarg a szablonem nie powinien
przekraczéa 3cm.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@ANymagania ogoine” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostg obmiarows jest m (metr) remontowanego rowu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-Q0@Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrégi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine” @kt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m remontowanego rowu obejmuje:
- O roboty pomiarowe i przygotowawcze,
— [0 oznakowanie robdt,



0oczyszczenie rowu,

pogtbianie i profilowanie rowu,

sciecie trawy i krzakéw,

odwiezienie urobku,

roboty wykaczeniowe,

przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w spkagji techniczne;.

OoooQgoo

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég
10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoealeoty ziemne

D 07.02.01

OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegO6towej specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyerce
wykonania i odbioru oznakowania pionoweggay przebudowie drogi gminnej w msc. Ragia.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegobtowa specyfikacja technicznacstépodstaw do sporadzenia czsci technicznej
istotnych warunkéw zamowienia publicznego na wykveaiobot przebudowy drogigtych w dokumentacji
projektowej i opisanych szczegétowo co do rodzajosci w przedmiarze robot.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azwanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego si@stego na drogach, w postaci:
» znakéw ostrzegawczych,
» znakéw zakazu i nakazu,
» znakéw informacyjnych, kierunku, miejsco$edi znakéw uzupetniagych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2.Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzédrego umieszczana jest $éeznaku. Tarcza
moze by wykonana z rénych materiatéw (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako jednolita lub
sktadana.

1.4.3.Lico znaku - przednia e%¢ znaku, stuaca do podania téei znaku. Lico znaku m@ by wykonane
jako malowane lub oklejane (fgliodblaskowy lub nieodblaskow). W przypadkach szczegélnych (znak z
przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znakuzady¢ zatopione w tarczy znaku.

1.4.5.Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykjgzutasciwosci odblaskowe (wykonane jest z
materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdro/m).

1.4.6.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagasiiczegotowe” pkt 1.4.



1.5. Szczego6towe wymagania dotygze robot

Szczegotowe wymagania dotyce robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgéimve”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowanaowego wedtug zasad niniejszej SST s

2.1. Znaki i tablice drogowe — pokryte folia Il gaacji, w ilaéiciach zgodnych z przedmiarem robét.
Powyzsze znaki musgposiadé Certyfikat Bezpieczgstwa (znak B) nadany przez uprawniona jednostk
2.2. Rury stalowe (St. 3 SXj. 50 mm, ocynkowane do wykonania konstrukcji wsggch dla znakow
drogowych), wymagania wedtug PN-H-74219.
2.3. Uniwersalne uchwyty do mocowania znakéw iitatffogowych.
2.4. Piasek na podsypke piaskowa pod fundamentstiddcji wsporczych.
2.5. Beton klasy C12/15 na fundamenty konstruksjp@rczych znakéw i tablic drogowych wymagania
wedtug PN-B-06250.
2.6. Materialy do montal znakéw

Wszystkie ocynkowaneyd¢zniki metalowe przewidywane do mocowaniaday soly elementéw
konstrukcji wsporczych znakéw jakuby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bez
peknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

3. SPRZET

Roboty zwizane z wykonaniem i ustawieniem oznakowania piogowaog by¢ wykonane ¢cznie lub przy
uzyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspeladzoru. Przy dczeniu
stalowych elementdw konstrukcji wsporczych tabliegbwych. Wykonawca powinien dysponaveprawna
spawarka elektryczna. Roboty ziemne ga@ine z ustawieniem oznakowania pionowegarmaowykong

recznie lub przy gyciu dowolnego spktu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inspekamtaoru.

4. TRANSPORT

4.1. Szczeg6lowe wymagania dotygze transportu

Szczeg6lowe wymagania dotyce transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczego6towe” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowanidrog

Transport znakow, konstrukcji wsporczych i gpmz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa srodkami transportowymi w sposéb unietfiwiajacy ich przesuwanie giw czasie transportu i
uszkadzanie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegétowe zasady wykonywania robot

Szczegobtowe zasady wykonywania robét podano w3$1-00.00.00 ,Wymagania szczegotowe”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
» lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza umocnionego
lub pasa awaryjnego postoju,
* wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakow nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie
trwania i odbioru rob6t istniata miwos$¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektowvs.

5.3. Wykonanie wykopéw i fundamentow dla konstrukcj wsporczych znakow

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmwvpowinien b§ dostosowany do
gtebokadsci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sfuiz Wymiary wykopu powinny by zgodne z
dokumentagj projektowg lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.



Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
byto przysgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentowy

5.3.1.Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uteniem prefabrykatu natg wyrowna i zagssci¢. Wolne przestrzenie gdzy
scianami gruntu i prefabrykatem najewypetnic materiatem kamiennym, np. kliem i doktadnie zagci¢
ubijakami ecznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, torgopowierzchnia prefabrykatu powinnacby
réwna z powierzchgipobocza lub bywyniesiona nadgtpowierzchng nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.1. Wykonanie fundamentu konstrukcji wsporczych znakétablic drogowych z betonu klasy B 15.
Zwrdci¢ uwag: na odpowiednie zagzczenie betonu w fundamencie.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdéw - stupki, stupy, wygsiki, konstrukcje dla tablic
wielkowymiarowych, powinny by wykonane zgodnie z dokumentagjonowg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:
3) odchytka od pionu, nie wtej niz + 1 %,
4) odchytka w wysokéci umieszczenia znaku, niegegej niz £ 2 cm,
5) odchytka w odlegtéci ustawienia znaku od kraazi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa
awaryjnego postoju, nie wgej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtbumieszczenia znaku
zgodnie z Instrukejo znakach drogowych pionowych [28].

5.5. Pohczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i sposdb wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukeysporcz musi umaliwiac, przy
uzyciu odpowiednich naegrzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez catyes wytkowania
znaku.

Na drogach i obszarach, na ktorych wpsia czcste przypadki dewastacji znakéw, zaleca si
stosowanie elementéwaziznych o konstrukcji unienibiwiaj gcej lub znacznie utrudniggej ich roziczenie
przez osoby niepowotane.

Tarcza znaku skladanego musi wykaz§wpetry integralnd¢ podczas najechania przez pojazd w
kazdych warunkach kolizji. W szczegéléw - zaden z segmentdw lub elementéw tarczy niearse od niej
odlgczat w sposbb powodygy naraenie kogokolwiek na niebezpiedztwo lub szkogl.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposymagajcy
bezpdredniego przeprowadzenieub mocujcych przez lico znaku.

5.8. Trwatos¢ wykonania znaku pionowego

Znak drogowy pionowy musi KBywykonany w sposéb trwaly, zapewniey petry czytelngé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w cahkresie jego #ytkowania, przy czym wplywy
zewrgtrzne dziatajce na znak, nie mggowodowa znieksztatcenia téei znaku.

5.13. Tabliczka znamionowa znaku

Kazdy wykonany znak drogowy orazida konstrukcja wsporcza musi migbliczke znamionow
z:
h) nazwa, marlg fabryczm lub innym oznaczeniem umawiajgcym identyfikacg wytworcy lub dostawcy,
i) dat produkciji,
j) oznaczeniem dotygzym materiatu lica znaku,
k) day ustawienia znaku.

Zaleca s}, aby tabliczka znamionowa konstrukcji wsporczy@wierata rowni¢ miesic i rok
wymaganego przegilu technicznego.

Napisy na tabliczce znamionowej maidzy¢ wykonane w sposéb trwaly i wymay, czytelny w
normalnych warunkach przez caly okregtbowania znaku.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Szczegotowe zasady kontroli jakoi robot

Szczego6towe zasady kontroli jakorob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania sgcéiewe”
pkt 6.



6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1.Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:
6) zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagjojektows (lokalizacja, wymiary,
wysoka¢ zamocowania znakow),
7) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®)
8) poprawndg¢ ustawienia stupkéw i konstrukciji wsporczych, zgiedn punktem 5.4.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Szczegétowe zasady obmiaru robot
Szczegotowe zasady obmiaru robét podano w SST @BM©.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymis
e szt. (sztuka), dla znakéw konwencjonalnych,
e szt. (sztuka) stupkdw z rur stalowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Szczegobtowe zasady odbioru robot

Szczego6towe zasady odbioru rob6t podano w SST 08MO.00 ,Wymagania szczegotowe” pkt 8.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbior robdt oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien &gokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie wynikdw
pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego najedokon& po uptywie okresu gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Szczegdbtowe ustalenia dotygpze podstawy ptatndci

Szczego6towe ustalenia dotyce podstawy ptatrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
szczego6towe” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
» prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* wykonanie fundamentow
» dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczydhplsdw stalowych),
e zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
* przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikacjnniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06250 Beton zwykly
2. PN-B-06251 Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyéte
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia
6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
7. PN-E-06314 Elektryczne oprawswaetlenia zewgtrznego
8. PN-H-04651 Ochrona przed korgpzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnai korozyjnej

srodowiska



9. PN-H-74219
10. PN-H-74220
11. PN-H-82200
12. PN-H-84018
13. PN-H-84019

Rury stalowe bez szwu walcowangargco ogélnego zastosowania

Rury stalowe bez szwgggiione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o0 podezonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania paeteniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna oggdngrzeznaczenia. Gatunki

Stal oldlenego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. 8tahav¢glania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naagor

Stal walcowanaatdéwniki rownoramienne

Bwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowychajéw nanych

Spawalnictwo. gfiza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziafiagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawaniapawania stali

Spawalnictwo. Elektrody stalowe obt@ do spawania i napawania. Ogélne
wymagania i badania

Spawalnictwo. Wadlido ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkeiona
podstawie ogidzin zewrtrznych

Drogi samochodowe. Roboty ziemnem¥gania i badania

Ochrona przed koepzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania

Spawalnictwo. ¢® i elektrody ze stopéw stellitowych i gy z zeliw
wysokochromowych do napawania

14. PN-H-84020
15. PN-H-84023-07
16. PN-H-84030-02
17. PN-H-93010
18. PN-H-93401
19. PN-M-06515
20. PN-M-69011
21. PN-M-69420
22. PN-M-69430

23. PN-M-69775

24. PN-S-02205
25. BN-89/1076-02

26. BN-82/4131-03

27. BN-88/6731-08

10.2. Inne dokumenty

Cement. Transport i przechowyeani

i) Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Isa@dy stosowania znakéw i gozeh
bezpieczastwa ruchu. Zat. nr 1 do zadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 3
marca 1994 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 120).

Ceowniki pétzamknrgte prostoktne

10. PN-H-93461-28 Ksztattowniki stalowe:tg na zimno otwarte, okilenego przeznaczenia.
Pas profilowy na drogowe bariery ochronne

11. PN-M-82101 Sruby ze them szeiokatnym

12.  PN-M-82121 Sruby ze tbem kwadratowym

14.  BN-73/9081-02 Formy  stalowe do produkcji elerdent  budowlanych z betonu
kruszywowego. Wymagania i badania

15. PN-B-03264 Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone. Obliczenia.

16. PN-EN 206-1 Beton

17. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymaganiatechniczne.

18. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

19. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kigtegodnéci dotycace cementow
powszechnegoaytku.

20. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

20. PN-EN 1317-2 Systemy ograniciag drog

1.1. Inne dokumenty

21.Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla

znakéw i sygnatow drogowych oraz wizen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanianogach
(Dz. U. nr 220 poz.2181)



