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ZAWARTOSC OPRACOWANTIA

1. Zalaczniki formalno-prawne
- Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego

- Kopia uprawnien projektanta oraz sprawdzajacego z zaswiadczeniem o ubezpieczeniu

2. Opis techniczny
3. Rysunki
S-1 Plan zagospodarowania terenu. Skala 1:500
S-1.1  Profil doziemnej inst alacji kanalizacyjnej wraz ze szczegotem

wyjscia kanalizacji z budynku. Skala 1:100/500
S-2.1 Instalacja wodociggowa — rzut parteru. Rozwinigcie instalacji

wodociggowej. Rozwinigcie uktadu zrodta wody.

Schemat podiaczenia c.w.u. Skala 1:100

S-2.2 Instalacja kanalizacyjna — rzut parteru. Rozwinigcie instalacji

kanalizacyjnej. Profile odplywowe. Skala 1:100
Skala 1:100/250

S-4.1 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru Skala 1:100
S-4.2 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut pi¢tra cz.1 Skala 1:100
S-4.3 Instalacja centralnego ogrzewania - rzut pigtra cz.2 Skala 1:100
S-5.1 Instalacja wentylacji - rzut parteru Skala 1:100
S-5.2 Instalacja wentylacji - rzut pigtra Skala 1:100
S-5.3 Instalacja wentylacji - rzut pigtra Skala 1:100

S-6 Instalacje sanitarne - rzut dachu Skala 1:100



OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla budowy budynku

mieszkalnego wielorodzinnego na dz. nr 483, 484 , 1419/5 przy ul. Rybackiej w Piszu,
wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.
Podstawa: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane.
Art. 1 wprowadza zmian¢ w art. 20 przez dodanie ust. 4 w brzmieniu ,, 4. Projektant a takze
sprawdzajacy, o ktérym mowa w ust. 2, do projektu wykonawczego dotacza oswiadczenie o
sporzadzeniu projektu wykonawczego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej”.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1 i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze

zm./ .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI
magister inzynier
. urodzony dnia 26.04.1978 r. w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/PO0OS/12

do projektowania bez ograniczen ,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od wuzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna cze$¢.



Pan Krzysztof Kokoszczynski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowama dzialki lub terenu, w' zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynier6w Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

- dy inZ."Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY

Otrzymuja:

1.Pan Krzysztof Kokoszczynski

80-365 Gdansk, ul. Jelitkowski Dwér 15a/5
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa




POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Krzysztof Kokoszczynski
80-365 Gdansk ul. Jelitkowski Dwér 15A/5

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/1S/0311/12
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.
‘Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-08-01 do 2013-07-31
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-YGJ-LAW-WVP *

Pan Krzysztof Kokoszczynski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0311/12

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwér 15A/5, 80-365 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-09-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkédw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Niepravggioua podpis
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierow budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ALEKSANDER TADEUSZ BOROWSKI
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 18.02.1987 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Aleksander Tadeusz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do : '

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

\ 2\ e )= CZLONEK

\ 7 B /s ‘ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

.,%//
inz. Euggmﬁsi Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Aleksander Tadeusz Borowski
80-180 Gdansk, ul. Jeleniogdrska 37/9
2.0kregowa Rada Izby

3.Gl6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa



POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Aleksander Tadeusz Borowski
80-180 Gdanisk ul. Jeleniogoérska 37/8

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0019/15
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-03-01 do 2016-02-29
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PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY W KOMOROWIE. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE
SZKOL PUBLICZNYCH W KOMOROWIE 07-310 Komorowo ul. Mazowiecka 81, dziatki nr 452/2, 453
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PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY W KOMOROWIE. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE
SZKOL PUBLICZNYCH W KOMOROWIE 07-310 Komorowo ul. Mazowiecka 81, dziatki nr 452/2, 453

1 DANE OGOLNE

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla projektu
rozbudowy szkoty w Komorowie oraz budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkot
Publicznych w Komorowie.

1.1.2 Zakres opracowania

» instalacja wod-kan

» instalacja centralnego ogrzewania

» instalacja wentylacji mechanicznej

» zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

1.1.3 Inwestor

URZAD GMINY OSTROW MAZOWIECKA
ul. Wiladystawa Sikorskiego 5
07-300 Ostrow Mazowiecka

1.1.4 Lokalizacja obiektu

Zespot Szkot Publicznych w Komorowie
ul. Mazowiecka 81

07-310 Komorowo

Dziatki nr 452/2, 453

1.2 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,

- Podktady architektoniczne,

- Obowigzujace normy, ustawy, rozporzadzenia, przepisy 1 literatura techniczna.

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1 Dane ogélne

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej, dla ktorej przyjmuje si¢
obliczeniowa temperaturg zewngtrzng -20°C.

W budynku wymiana powietrza odbywac si¢ bedzie poprzez wentylacj¢ grawitacyjng w
pomieszczeniach sal lekcyjnych. Dla pomieszczenia sali gimnastycznej projektuje si¢
wentylacje mechaniczng nawiewng — wywiewng z odzyskiem ciepta.

Ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dostarczone bedzie z
istniejacej kottowni gazowe;.

Zapotrzebowanie na ciepto nowoprojektowanej czesci budynku do pokrycia strat przez
przenikanie 1 wentylacje wynosi 69,4 kW.

Zapotrzebowanie na ciepto technologiczne dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wynosi
24,60 kW.
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Projektowane parametry pracy instalacji tz/tp = 70/50°C
2.2 Przewody i grzejniki

W pomieszczeniu sali gimnastycznej w celu ogrzania projektuje si¢ aparaty grzewcze .
Dodatkowo przewidziano destratyfikator powietrza majace za zadanie zmniejszenie
pionowego gradientu temperatury, zmniejszajac straty ciepta przez dach, zwigkszajac
efektywnos$¢ systemu grzewczego.

Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w wspolng automatyke umozliwiajaca ptynna regulacje pracy
urzadzen oraz program czasowy.

W pomieszczeniach uzytkowych i salach lekcyjnych zaprojektowano grzejniki ptytowe
stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym (zasilane z dotu). Grzejniki ptytowe
mocowa¢ na $cianach z zastosowaniem wspornikow. Kazdy grzejnik wyposazy¢ w
odpowietrznik rgczny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki
automatyczne.

Instalacje c.o. w budynku zaprojektowano w systemie trojnikowym.

Instalacje c.o. (piony, rozprowadzenie do grzejnikow) projektuje si¢ z rur
wielowarstwowych z wktadkg antydyfuzyjna. Rozprowadzenie instalacji c.0. w posadzce w
warstwie izolacyjnej podtogi, zabezpieczone przed zalaniem szlichta cementowg. Nalezy
przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢ je przed
wypltywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przewody uktada¢ wg wytycznych
producenta.

Spadki przewoddéw powinny wynosi¢ 0,3% w kierunku odwodnien. W najwyzszych
punktach instalacji nalezy zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne, a w najnizszych
zawory spustowe. Rury nalezy prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 3,0 cm od przegrod
pionowych 1 5,0 cm od posadzek. Rury nalezy podwiesza¢ przy pomocy systemowych
zawiesi pojedynczych lub podwojnych, mocowane do podpor.

Instalacje nalezy tak montowaé, aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢
umozliwiajacg ewentualny demontaz 1 zalozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej
uszkodzenia. Mocowania przewodow z przektadka termiczng miedzy przewodem a obejma.
Opaski zaciskowe z wktadka gumowa ttumigcg drgania.

Maksymalne rozmieszczenie uchwytow:

— Dz20 -1,0m
— Dz25 -1,2m
— Dz32 -1,4m

Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodow.

Przejécia rurociagéw cieplnych przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
zgodnie z BN-82/8976-50. Nalezy zastosowaé rury ochronne o $rednicy umozliwiajacej
swobodne przejscie rurociggu izolowanego. Zakonczenia rur ochronnych wyréwnaé z
powierzchnig $cian lub sufitow. W przypadku przej$¢ przez przegrody bedace granica stref
pozarowych, szczeliwo elastyczne w tulejach przejsciowych musi posiadac atest p.poz.

Instalacje c.o. i c.t. w pomieszczeniu wentylatorni wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem przewodowych wg PN-80/H-74219 taczonych przez spawanie. Instalacje c.t.
doprowadzong do nagrzewnic wentylacyjnych i aparatow grzewczych wykonaé z rur np.
typu Mapress C-Stahl ocynkowanych zewng¢trznie (1.0034) lub rownowaznych.
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2.3 Izolacja przewodow

Przewody grzewcze zaizolowac cieplochronnie za pomocg otulin z pianki PE o grubosci:

- 015+20 - 20mm

- ©¥25+35 - 30mm

— Przewody uktadane w posadzce — 6mm
Izolacje termiczng wykona¢ po wykonaniu prob i odbioru instalacji. Izolacja nie moze
posiada¢ zadnych przerw w przej$ciach przez ostony zwlaszcza w przej$ciach przez Sciany i
inne plyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

2.4 Proby i plukania

Po wykonaniu montazu nalezy instalacje c.o. przeptukaé, a nastgpnie poddaé probie
szczelno$ci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cis$nienia roboczego, lecz nie wigkszym niz
0,6 MPa. Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ ci$nienie probne w
odstepach co 10 min. Po ostatnim uzupelnieniu ci$nienia do wartos$ci probnej, w okresie
nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz 0,6 bara. Proba
zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek ci$nienia (od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wigkszy
niz 0,2 bara.

Podczas przeprowadzania prob odlaczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy
nizszym cis$nieniu. Po wykonaniu proby szczelno$ci nalezy instalacje podda¢ dwukrotnemu
ptukaniu. Préby instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031.

2.5 Uwagi koncowe

Catos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych — cze$¢ Il oraz instrukcjami i DTR producentow
materiatlow 1 urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby muszg posiada¢ aktualng aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie.

3 INSTALACJA WODOCIAGOWA

3.1 Dane ogdlne

Zrédtem wody dla budynku bedzie istniejace przytacze wodociagowe.
Istniejace przylacze jest wystarczajace dla nowego bilansu rozbioru wody w podlegajacym
rozbudowie budynku.

Pomiar zuzycia wody bedzie nastgpowal poprzez istniejacy zestaw wodomierzowy.
UWAGA: Na etapie wykonawczym sprawdzi¢ stan techniczny i dobor wodomierza.

Na potrzeby nowoprojektowanej czesci budynku, sali gimnastycznej, projektuje si¢
instalacj¢ wody zimnej, cieplej oraz wody cyrkulacyjnej na potrzeby bytowo - gospodarcze.
Zrédtem cieptej wody dla projektowanego zasilania weztow sanitarnych bedzie istniejaca
instalacja CWU zlokalizowana w pomieszczeniu pod stropem istniejagcego obecnie budynku.
Pomieszczenie to po podiaczeniu instalacji begdzie wyltaczone z eksploatacji poprzez
zasypanie. Instalacje Cieptej i zimnej wody poprowadzi¢ do pomieszczenia Wentylatorowi
gdzie zabudowa¢ Pojemnosciowy podgrzewacz CWU o pojemnosci 300 dm3 i mocy
grzewczej do 10kW. Rury Potaczy¢ wg schematu przedstawionego w czg$ci graficznej

5
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opracowania. Zbiornik bedzie niezaleznym zroédtem wody dla nowobudowanej instalacji
wodociggowej zasilajace obcigzone wezly sanitarne.

3.2 Bilans wody

Przephyw ZW | Przeptyw CW | Suma Z2W |Suma CW] Scieki

llo5E dm3a/s dm3i/s dmi/s dmi/s AWS
Urmnywalka 12 0,07 0,07 0,84 0,84 0.5
Wanna 0 0,07 0,07 0 0 1
Prysznic 7 0,07 0,07 0,49 0,49 1
Zlewozmywak 0 0,07 0,07 0 0 1
Pralka 0 0.1 0 0 1.5
WC 7 0,13 0,91 0 25
Pisuar 2 0,13 0,26 0 0.5
SUMA PRZEPEYWOW 2,24 1,33 8
Przytacze wody Qob= 1,069 dm3/s 3,849 m3/h
Przeptyw Zimnej wody 0,840 dm3/s 3,025 m3/h
Dobar srednicy ZW: DN32 0,00080384 m2 przekroju i 1,045 m/s
Przeptyw Cieptej wody 0,635 dm3/s 2,287 m3ih
Dobdr Srednicy CWU: DN25 0,000490625 m2 przekroju 1,295 mis
llosc sciekow: G max - K=1,0 2.828 dm3/s

Obliczeniowy przeplyw wody zimnej i cieplej wynosi 3,9m3/h
Wyniki obliczen poszczegélnych przeplywow wody zimnej i cieplej obliczono jak
powyzej

3.3 Rozwigzania projektowe dla instalacji wody zimnej

Wewngetrzng instalacj¢ wody zimnej, projektuje si¢ z rur stalowych pojedynczo
ocynkowanych i rur PP PN20 oraz rur typu PERT/AL./PERT.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych prowadzi¢ pod stropem zgodnie z cze$cig
graficzng opracowania. Instalacje z rur PP PN20 Prowadzi¢ w pionach instalacyjnych w celu
fatwego montazu. Instalacje z rur PERT/AL./ PERT prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz
w warstwie izolacji termicznej w poziomie posadzki.
Instalacje¢ 1izolowa¢ odpowiednio:
Rury stalowe ocynkowane i PP PN20 — izolacja o grubo$ci potowy wymogéw jak dla wody
cieplej 1 minimalnej grubosci 20 mm

- Dz20+50 -20mm
Rury typu PERT/AL./PERT w bruzdach §ciennych i w warstwie posadzki izolowac¢ otuling z
pianki PE z zewnetrzng warstwa zabezpieczong folig o grubosci 6 mm.

3.4 Rozwigzania projektowe dla instalacji wody cieplej i cyrkulacyjnej

Wewngetrzng instalacje wody cieptej 1 cyrkulacyjnej projektuje si¢ z rur PP Stabi taczonych
przez ztaczki zaprasowywane oraz rur typu PERT/AL./PERT.

Instalacje z rur PP Stabi prowadzi¢ pod stropem zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania.
Instalacje z rur PERT/AL./PERT prowadzi¢ w bruzdach $ciennych w pionach oraz w
warstwie izolacji termicznej w poziomie posadzki.

Instalacj¢ izolowa¢ odpowiednio:
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Rury PP Stabi — izolacja o grubosci odpowiednio

- dz20+25 - 20mm

— dz30 - 25mm

— dz40 - 30mm

— dz50 — 40 mm
Rury typu PERT/AL./PERT w bruzdach $ciennych i w warstwie posadzki izolowa¢ otuling
z pianki PE z zewnetrzng warstwa zabezpieczong folig o grubosci 6 mm.

UWAGA
1. Nalezy przewidzie¢ mocowanie rur specjalnymi uchwytami do podtoza, aby zabezpieczy¢
je przed odksztalceniami w trakcie wykonywania wylewki betonowe;j.
2. Przejécia przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie
moze by¢ wykonane zadne potaczenie na przewodzie.
3. Ze wzgledu na wystgpowanie wydluzen termicznych nalezy zapewni¢ kompensacje
przewodow wykorzystujac w tym celu naturalne zatamania tras przewodow (zapewni to
samokompensacje).
4. Dla rur PP i PERT/AL./PERT zaleca si¢ nastgpujace rozmieszczenie mocowan:

e Dz16-Dz20-1,3m

e Dz25-1,5m

e Dz32-1,6m
Uwaga: Minimalna $rednica instalacji Dz20x2,0

3.5 Proby i plukania

Przed oddaniem przewodow do eksploatacji instalacj¢ podda¢ prdobie szczelnosci na
ci$nienie o ci$nieniu probnym réwnym 1,5-krotnej warto$ci ci$nienia roboczego, zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét cz. 2. Przed wykonaniem proby
hydraulicznej instalacj¢ nalezy dokladnie przeptukaé. Nastepnie nalezy przeprowadzié
dezynfekcje 1 badania fizykochemiczne wody.

Dezynfekcje wykona¢ przy uzyciu wody chlorowanej uzyskanej przez rozpuszczenie
zwigzkow chloru — podchlorynu wapnia lub sodu. Roztwor ten powinien dziala¢ na
powierzchnie przewoddw przez co najmniej 24 godziny. Dezynfekcja powinna zostaé
przeprowadzona przez podawanie czynnika dezynfekujacego podczas powolnego
napetniania instalacji woda. Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja powinna zostaé
ponownie przeptukana czysta wodg. Po dezynfekcji 1 przeptukaniu instalacji, wod¢ poddac
analizie bakteriologicznej w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;.

3.6 Uwagi koncowe

Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot Budowlano Montazowych — czg$¢ 11 oraz instrukcjami i DTR producentow
materialow 1 urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby musza posiada¢ aktualng aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie.
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4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1 Dane ogolne

Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane poprzez istniejace przytacze kanalizacji
sanitarnej do sieci miejskiej. Projektuje si¢ przebudowe kolizji doziemnej instalacji
kanalizacji sanitarnej z nowoprojektowang rozbudowa budynku szkoty o hale sportowa.
Wiaczenie projektowanych instalacji wewngtrznych do przebudowywanej instalacji
doziemnej projektuje si¢ poprzez nowa studzienke S4, zlokalizowana na przebudowywanej
czesci doziemnej kanalizacji sanitarnej. /rys. S-2-2/

W budynku nie powstaja $cieki technologiczne.

4.2 Prowadzenie i mocowanie przewodow

Przewody pod posadzka wykona¢ z rur PVC-U kielichowych, taczonych na
uszczelki gumowe, klasy S SN8 SDR34 z rdzeniem spienionym wg normy EN-EN 13476-
2:2008
—  Przewody kanalizacyjne nad posadzka wykona¢ z rur HT/PVC kolor popielaty
Pion kanalizacyjny powinien by¢ wyprowadzony ponad dach na 0,5 m i zakonczony
wywiewka. Uchwyty piondéw nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Odlegltos¢ miedzy
podporami poziomow nie powinna przekraczac¢ 2,0 m.

Gltoéwne poziome przewody odptywowe PVC DN160 uktadaé¢ ze spadkiem min 1.5 %.
Podej$cia do przybordéw sanitarnych prowadzi¢ ze spadkiem 2%.

Na pionie kanalizacyjnym zamontowac czyszczak, ponadto czyszczaki montowaé w
posadzce:

- na prostych odcinkach przewodow odptywowych co 15m,

- na podejsciach dtuzszych niz 2,5 m bezposrednio przed wtaczeniem ich do pionu,
Mocowania przewodow wykona¢ za pomoca uchwytéw z opaska zaciskowa z wkladka
dzwigkochtonng oraz podpor z ksztalttownikow stalowych.

Pion kanalizacyjny z wentylatorowni oraz pierwszy odcinek prosty podposadzkowy
wykona¢ z rur zeliwnych zgodnie z czg$cig graficzna opracowania. W pomieszczeniu
wentylatorowi wykona¢ wpust kanalizacyjny w wykonaniu Zeliwnym. Pion zwienczy¢
zaworem napowietrzajgcym.
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4.3 Bilans sciekow

Przeptyw ZW | Przeptyw CW | Suma ZW |Suma CW|  Scieki

llosc dm3/s dm3/s dm3/s dm3/s AWS
Urnywalka 12 0,07 0,07 0,84 0.84 0.5
Wanna 0 0,07 0,07 0 0 1
Prysznic 7 0,07 0,07 0,49 0.49 1
Llewozmywak 0 0,07 0,07 0 0 1
Pralka 0 0.1 0 0 1.5
WC 7 0,13 0.91 0 25
Pisuar 2 0,13 0,26 0 0.5
SUMA PRZEPEYWOW 2,24 1,33 8
Przytacze wody Qob= 1,069 dm3/s 3,849 m3/h
Przeptyw Zimnej wody 0,840 dm3/s 3,025 m3/h
Dobar srednicy ZW: DN32 0,00080384 m2 przekroju 1,045 m/s
Przeptyw Cieptej wody 0,635 dm3/s 2,287 m3ih
Dobdr srednicy CWU: DM25 0,000490625 m2 przekroju 1,295 m/s
llosc sciekow: @ max - K=1,0 2,828 dm3i/fs

Odplyw Sciekow projektuje sie na poziomie 2,9 dm3/s
Dobrano rure¢ odpltywowa DN160 o spadku 1,5%

4.4 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej - Przebudowa

Przebudowa doziemnej kanalizacji sanitarnej realizowana jest poprzez zaslepienie
odplywu z istniejacej studzienki /zaznaczonej na rys nr S-1 jako S3/ 1 wybudowanie nowej
instalacji w kierunku studzienki S5- nowozabudowanej na istniejacej infrastrukturze
kanalizacyjnej Doziemna instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U ze
sciankg lita. Nad przewodami nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza lokalizacyjng koloru
czerwonego. Przy uktadaniu rur z PVC nalezy przestrzega¢ warunkow technicznych
uktadania rurociggéow z tworzyw sztucznych. Uzbrojenie zewngtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej stanowig studzienki rewizyjne betonowe DN1200. Na przebudowywanym
odcinku kan. sanitarnej zabudowac studzienke rewizyjng S4; DN1200 przewidziang do
wlaczenia nowoprojektowanego odplywu S$ciekéw z budynku szkoty /z cze$ci hali
sportowej/

4.5 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej — Wlaczenie z instalacji wewnetrznej

Wiaczenie nowoprojektowanego odptywu z budynku hali sportowej wykonaé¢ do
nowoprojektowanej studni S4. Odcinek Instalacji odplywowej do zewngtrznej studni
przeprowadzi¢ w rurze ochronnej pod fundamentem. Kanalizacj¢ na tym odcinku wykonac z
rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 ze $cianka spieniong. Nad rurg nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawcza lokalizacyjng koloru czerwonego. Przy ukladaniu rur z PVC nalezy
przestrzega¢ warunkow technicznych uktadania rurociggéow z tworzyw sztucznych.

4.6 Proby
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Poziome przewody kanalizacyjne podda¢ probie szczelnosci na ci$nienie 2,0 m stupa wody
poprzez zalanie ich woda.

4.7 Uwagi koncowe

Catos$¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania 1
Odbioru Robot Budowlano Montazowych — cze$¢ II oraz instrukcjami i DTR producentow
materialow i urzadzen. Wszystkie zastosowane wyroby musza posiada¢ aktualng aprobate
techniczng do stosowania w budownictwie.

5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1 Dane ogolne

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje si¢
obliczeniowg temperature powietrza zimg -20°C.

Zrédtem ciepta dla wentylacji jest:

- nagrzewnica wodna

- chlodnica/nagrzewnica freonowa

Zrédtem chtodu:

- chtodnica/nagrzewnica freonowa

Wentylacja mechaniczna obiektu obejmowac bedzie :

- wentylacje Sali gimnastycznej,

- wentylacje pomieszczen uzytkowych przylegtych do pomieszczenia sali gimnastyczne;j.
Ilosci powietrza nawiewanego 1 wywiewanego z poszczegolnych pomieszczen zgodnie z
zamieszczonym bilansem powietrza.

Gtownym zrédlem ciepta w pomieszczeniach uzytkowych sa grzejniki oraz aparaty
grzewcze w sali gimnastycznej. Wentylacja zapewnia jedynie wymagane krotnosci
wymiany powietrza w poszczego6lnych pomieszczeniach okreslone normowo. Straty ciepla
przez przenikanie pokrywaja grzejniki. Temperatura nawiewu do pomieszczen w zimie
wynosi 16°C.

5.2 Bilans powietrza

] .z
=) .S K] =
S .- E |gle| 28| BES | E -
N o N S ° E] == == g 33
| 8 €5 S |S| E| 2% | 2% | % g
4| 2 E k3 2| 2 Z < < =
£ £ g s | 2| 2| =82 | 28 | 3 =
2, 5 ) = z O 2 0 o
= =% A~ = = -
“ = =
1] [-] [-] [m’] |[m]|[m’]| [m*h] | [mYh] |[1/h] [-]
PARTER
1 | 1.1 | HOL WEJSCIOWY Z KL. SCHODOWA | 36,02 | 3,2 | 115 - _ - | Went. grawitacyjna
2 | 1.2 | KORYTARZ 18,37 | 3,0 | 55 - _ - | Went. grawitacyjna
3 1.3 | TOALETA MESKA 8,67 |3,0| 26 | TRANS. 80 3,1 | WK2
4 | 14 | TOALETA DAMSKA 897 |3,0| 27 | TRANS. 80 3,0 | WK2
5 | 1.5 | WC NIEPELNOSPRAWNYCH 533 | 3,0 16 | TRANS. 50 3,1 | WK2
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6 | 1.6 | POM. PORZADKOWE 2,49 3,0 7 | TRANS. 30 4,0 | WK2

7 | 1.7 | MAGAZYN SPRZETU 2324 | 32| 74 | TRANS. 100 1,3 | WK1

8 | 1.8 | SALA GIMNASTYCZNA 31,91 | 3.2 | 102 | TRANS. 400 4,0 | WK1

9 | 1.9 | SALA SPORTOWA 655,29 | 9,1 | 5963 | 8500 8500 1,5 | CNWI

10 | 1.10 | PRZEDSIONEK 1,05 | 3,0 3 | TRANS. | TRANS.| - |TRANS.

11| 1.11| WC 436 |3,0| 13 | TRANS. 100 7,6 | WK3

12 | 1.12 | POK. NAUCZYCIELA 18,98 | 3,0 | 57 | GRAW. | GRAW. - | Went. grawitacyjna

13 | 1.13 | SZATNIA MESKA 24,60 | 3,0 74 250 TRANS. | 3,4 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4

14 | 1.14 | TOALETA MESKA 9,41 |3,0| 28 | TRANS. 100 3,5 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4

15 | 1.15 | NATRYSKI 7,73 13,0 23 | TRANS. 150 6,5 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4

16 | 1.16 | NATRYSKI 7,70 | 3,0 | 23 | TRANS. 150 6,5 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4

17 | 1.17 | TOALETA DAMSKA 9,38 |3,0| 28 | TRANS. 100 3,6 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4

18 | 1.18 | SZATNIA DAMSKA 19,57 [ 3,0 | 59 250 TRANS. | 4,3 | Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4
PIETRO

19 | 2.1 | KLATKA SCHODOWA 16,20 | 3.2 | 52 - - - | Went. grawitacyjna

20 | 2.2 | SLALEKCYJNA 75,14 | 3,2 | 240 - - - | Went. grawitacyjna

21| 2.3 | KORYTARZ 57,79 | 3,2 | 185 - - - | Went. grawitacyjna

22 | 2.4 | SALA LEKCYJNA 51,05 | 3,2 | 163 - - - | Went. grawitacyjna

23 | 2.5 | SALA LEKCYJNA 49,95 | 3,2 | 160 - - - | Went. grawitacyjna

24| 2.6 | SALA LEKCYJNA 48,84 | 3,2 | 156 - - - | Went. grawitacyjna

25 | 2.7 | WENTYLATORNIA 31,18 | 3,2 | 100 - - - | Went. grawitacyjna

5.3 Wentylacja pomieszczenia sali gimnastycznej

W celu wentylacji pomieszczenia sal gimnastycznej zaprojektowano centralg wentylacyjna
nawiewng — wywiewng z odzyskiem ciepta, dostarczajgce Swieze powietrze oraz usuwajace

powietrze z pomieszczenia.

Urzadzenia zapewniajg wymagany wydatek Swiezego powietrza i odzysk ciepla z powietrza
wywiewanego na poziomie 76%, oraz odprowadzenie zyskow ciepta. Nalezy zastosowaé
anemostaty nawiewne zapewniajgce nawiew powietrza z predkosciga 0,2 m/s w strefie

przebywania ludzi.

W czasie dni letnich projektant przewiduje mozliwo$¢ automatycznego 1 rgcznego
zastonigcia 1 przyciemnienia okien w pomieszczeniu sali gimnastycznej zaluzjami

zewnetrznymi co jest wymagane ze wzgledu na obliczone zyski ciepta w pomieszczeniu.

Zyski ciepta w pomieszczeniu z uwzglednieniem przystonigcia okien zewngtrznych:
N N

=i g= © < < N 2 o 29 < as|g5e| . 9
= 8 2| g | & £ | @ [e=23 &g |8 g |2
g3 R|g| 22| 8| 8 | %553 2 (82 38|22
[=H) 53 2 o . o A o = 8 9 = 5 o 3 =3 = < 5)
Z 2 g | = £ 2 z ZEBg — |2E|2E| 2|5

g 25|~ & 2| 2 |=258 B |E5|52 =

2, a¥ 2 »n Qo ISR @

= = S
[-] [m®] | [m] |[m’]| [m’] | [m’]| [m’] |[szt]|[mYh]| [W] | [W] | [W] | [W]| [W]
SALA SPORTOWA | 655,29 | 9,1 | 5963 | 108,0 | 541,7 | 655,29 | 60 50 | 10800 | 10048 | 9829 | 8000 [ 38678
Zrédtem chtodu dla centrali wentylacyjnej bedzie rewersyjna pompa ciepta. W automatyce

nalezy przewidzie¢ mozliwos$¢ dzialania pompy ciepta réwniez jako zrodlo ciepta w czasie
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temperatur zewnetrznych powyzej 0 °C kiedy wspoétczynnik COP pompy ciepta jest wysoki
a koszt podgrzania bardziej ekonomiczny w stosunku do grzania za pomoca kotlow
gazowych.

5.3.1 Pompa ciepla do centrali wentylacyjnej CNW1

Do centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregat skraplajacy

o wydajnosci chlodniczej 33,5 kW i wydajnosci grzewczej 37,5 KW oraz nominalnym
poborze mocy 8,71 kW w trybie chtodzenia. Agregat pracuje na czynniku

chtodniczym R410A. Maksymalny pobor pradu 23,7A, zabezpieczenie pradu 3 fazowe.
Urzadzenie pracuje w cyklu calorocznym. Nominalny zakres zewngtrznych temperatur
pracy w trybie chtodzeni to -50C do + 480C, w trybie grzania od -200C do +240C. Nalezy
zamontowa¢  modul sterujacy pracg zewnetrznego wymiennika. Modul powienien
umozliwia¢ przelaczanie trybu pracy chtodzenie lub grzanie jednostki zewnetrznej -
mozliwos¢ stosowania jednego wymiennika dla obu trybow pracy.

5.4 Wentylacja pomieszczen uzytkowych.

Wentylacja czes$ci pomieszczen uzytkowych odbywac si¢ bedzie poprzez czgsciowy nawiew
centrali wentylacyjnej CNW1 oraz wywiew powietrza za pomocg kanatowych wentylatorow
wyciggowych. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w automatyke umozliwiajacg regulacje pracy
wlacz/wylacz i program czasowy.

5.5 Ochrona termiczna

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz z systemow z odzyskiem ciepta oraz kanaty
czerpne i wyrzutowe nalezy zaizolowa¢ welng mineralng o grubosci 50mm. Instalacje
nalezy tak montowa¢ aby byly one oddalone od siebie na odlegtos¢ umozliwiajaca
ewentualny demontaz i zalozenie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia.
Mocowania przewodow z przektadka termiczng migdzy przewodem a obejma.

5.6 Ochrona akustyczna

Nalezy zwréci¢ baczng uwage na szczelno$¢ potaczen 1 przestrzega¢ stosowania
odpowiednich ksztaltek wentylacyjnych. W pomieszczeniach nie moga by¢ przekroczone
dopuszczalne warto$ci poziomu hatasu okreslone w normie PN-87/B-02151/02. Przed
kazdym wentylatorem kanalowym nalezy zamontowaé ttumik dlugo$ci min. 0,5m. Na
kanatach nawiewnych 1 wywiewnych centrali CNW1 nalezy zamontowa¢ thumik dtugosci
min 0,8m.

5.7 Montaz urzadzen instalacji, regulacja, odbiory

Zabudowa kanatow wentylacyjnych typu Spiro w rejonach montazu urzadzen i1 przepustnic
regulacyjnych powinna zapewni¢ dostep dla konserwacji. Przejs$cia przewodow przez Sciany
uszczelnia¢ piankg poliuretanowg lub welng mineralng pottwarda. Podwieszenie urzadzen i
przewoddéw w przestrzeni migdzystropowej wykonane zostanie za pomocag zawiesi
systemowych z perforowanymi ksztattownikami, pretami gwintowanymi i kotkami
metalowymi. Cato$¢ robdt montazowych zostanie wykonana zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych - Czegs¢ 11 - Roboty

12



PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY W KOMOROWIE. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE
SZKOL PUBLICZNYCH W KOMOROWIE 07-310 Komorowo ul. Mazowiecka 81, dziatki nr 452/2, 453

Instalacji Sanitarnych 1 Przemystowych. Montaz wszystkich urzadzen wykona¢ zgodnie z
DTR poszczegdlnych urzadzen. Przewidzie¢ wlasciwy harmonogram montazu urzadzen, tak
aby prace wykonywac bez uzycia specjalistycznych maszyn. Urzadzenia wewngtrzne
(podwiesza¢ w sposob trwaly 1 pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan od
urzagdzen do konstrukcji - mocowaé przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadka
dzwigkochtonng filcowa lub gumowa. W kazdym przypadku mocowania przestrzegal
zalecen konstruktora co do sposobu mocowania do poszczegélnych elementéw konstrukcji.
Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ z ocynkowanej blachy stalowej. Kanatly
wentylacyjne wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju
okraglym wykonane z blachy ocynkowanej zwinigtej spiralnie, elementy taczone poprzez
nitowanie). Grubosci blach na kanaty przyjmowac tak, aby przewody poddane dzialaniu
réznicy zalozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty styszalnych odksztatcen ptaszcza ani
widocznych ugie¢ przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubos$ci kanatow:

Kanaty okragte —

?100 ~ @125 - 0,50 mm

9160 + @250 — 0,60 mm

?$280 +~ @710 — 0,75 mm

powyzej @710 mm

Kanaly prostokatne (decyduje dtugos$¢ dtuzszego boku) —

do 750 mm — 0,75 mm

powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm

powyzej 1400 mm — 1,1 mm

Dodatkowe wzmocnienia maja by¢ zapewnione poprzez przettoczenia na $ciankach i profile
wzmacniajgce wspawane z boku. Elementy przejsciowe majg mie¢ kat maksymalnie 300 w
celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku 1 odgalezienia wyposazy¢é w lopatki
kierownicze, a ich promien wewn¢trzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody 1
ksztattki musza mie¢ powierzchnie gtadka, bez wgniecen i uszkodzen powtoki ochronne;.
Technologiczne ubytki powtoki ochronnej zabezpieczy¢ srodkami antykorozyjnymi.

W celu umozliwienia czyszczenia kanaldw, na wszystkich kanatach, do ktérych nie ma
dostepu poprzez demontaz nawiewnikow 1 wywiewnikow, zabudowac¢ klapy rewizyjne co
maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i tuki wyposazone lopatki
kierownicze) 1 duzych zmian wysokosci kanatow.

Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych z warstwa wewngtrzng i zewnetrzng z
aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastgpujagcym wymogom: - muszg zachowywac
catkowita szczelnos¢, przy uwzglednieniu ci$nienia przeplywajacego nimi powietrza, -
musza zachowywaé okragly przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku, - musza
posiada¢ na obu koncach gtadka koncowke o dlugosci co najmniej 7 [cm], pozwalajaca na
zatozenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych, - potaczenia musza by¢
catkowicie szczelne, - niedopuszczalne jest sztukowanie przewodow celem ich przedtuzenia.
Podwieszenia Wszystkie kanaty wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, thumiki
akustyczne) podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia
drgan z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywac przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodami lub mocowaé przy pomocy specjalnych 1tacznikow, z przektadka
dzwigkochtonng filcowa lub gumowa. Podwiesza¢ przy pomocy pretow gwintowanych

13



PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY W KOMOROWIE. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE
SZKOL PUBLICZNYCH W KOMOROWIE 07-310 Komorowo ul. Mazowiecka 81, dziatki nr 452/2, 453

mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy
wieszakow lub kotw. W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukeji.
Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze,
aby przechodzily przez przegrody w sposdb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu. Zamocowania przewodow do elementéw budowlanych wykonaé¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
kréotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Kontrola jakosci Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt: - usytuowania 1 posadowienia urzadzen wentylacyjnych -
prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysokos$ciach i odlegtosciach
poziomych - usytuowania nawiewnikow i wywiewnikbw w pomieszczeniach - biezgca
koordynacja z pozostatymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o$wietlenia, instalacja
sanitarna, naglo$nienia) - odpowiednie mocowanie 1 podwieszanie przewodow
wentylacyjnych (w sposob trwaly i pewny). - powierzchnie poszczegolnych elementow
musza by¢ gladkie, bez zataman i wgniecen. - material powinien by¢ jednorodny, bez
wzerow 1 wad walcowniczych. - potaczenia roztgczne poszczegdlnych elementéw instalacji 1
urzadzenia powinny by¢ szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. -
powierzchnie stykowe kohierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadiej do osi otworu. -
urzadzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kanatowe itp.) powinny
posiada¢ charakterystyki techniczne zgodne z okreslonymi w dokumentacji techniczne;.
Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci 1 spr¢zow nie mogg przekraczaé¢ +10%. -
Urzadzenia na budowe dostarczy¢ tacznie ze §wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
1 protokotami odbioru technicznego. - Dostarczone na miejsce budowy materiaty i
urzadzenia sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci 1 zgodnosci z danymi producenta. - W
razie stwierdzenia wad lub wystapienia watpliwosci co do jakos$ci materiatow, nalezy przed
ich zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru.
Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacj¢ powykonawczg. Dokumentacja
powykonawcza ma si¢ sktadac z: - opisu technicznego - rysunkdw powykonawczych,
na ktorych naniesione majg by¢ dokonane w trakcie montazu - zmiany 1 uzupelnienia
instalacji oraz doktadne lokalizacje obudowanych i zaslonigtych urzadzen oraz istotnych
elementéw instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne, -
protokotow z pomiardw 1 regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robot
instalacyjnych oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora - instrukcji obstugi w jezyku
polskim wszystkich urzadzen wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,

- protokoldw uruchomienia urzadzen zgodnie z wymogami warunkow gwarancyjnych, -
dokumentéw gwarancyjnych, - atestow i dopuszczen na zastosowane materialy,

Rozruch i regulacja

Rozruch instalacji musi by¢ przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowana grupe
rozruchowa, wyposazong w zestaw podstawowych przyrzadow pomiarowych. Przed
rozruchem instalacji nalezy doktadnie oczys$ci¢c wnetrze urzadzen i instalacje kanalow.
Sprawdzi¢ czy:

* w trakcie prac montazowych nie zostalty uszkodzone elementy urzadzen 1 instalacji,
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automatyki lub wyposazenia automatyki,

* wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtaczone do sieci wentylacyjne;j,

* instalacja freonowa jest catkowicie zainstalowana 1 przygotowana do pracy,

+ odbiorniki energii elektrycznej sa okablowane i gotowe do pracy,

« zamontowane sg syfony 1 instalacja odptywu skroplin,

» wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane 1 okablowane.

Pomiar ilo$ci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:

* uruchomienia urzadzen

* ody uktad funkcjonuje niezgodnie z zalozeniami projektowymi,

* okresowej kontroli pracy centrali,

Wszystkie urzadzenia i instalacje podlegaja badaniom wg:

PN-78/B-10440 — ,,Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”, Warszawa, wrzesien 2002r.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych dokona¢ przegladu, regulacji i pomiaréw
wszystkich urzadzen i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykonaé protokot zgodnie z
PN78/B-10440.

5.8  Wytyczne dla branz

Branza architektoniczno-budowlana: ¢ Otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej$¢
instalacji przez dach, * Otwory we wszystkich stropach i $cianach zelbetowych i
murowanych, ¢ Ocieplenie 1 obrobki wykonczeniowe konstrukcji wsporczych oraz cokotow
na dachu, * Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszczen porzadkowych
wyposazy¢ w kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,025 m2 lub 2 cm szczeliny pod
drzwiami. « Zabudowy kanatoéw wentylacyjnych w miejscach gdzie jest to konieczne

Branza elektryczna, niskie prady: « Wykona¢ zasilanie w energi¢ elektryczng wentylatorow
oraz centrali wentylacyjnej, rewersyjnej pompy ciepta

5.9 Wytyczne ogdlne

Cykl pracy wentylacji

W czasie uzytkowania pomieszczen nalezy zapewni¢ ciagla prace urzadzen wentylacyjnych,
zapewniajac doptyw §wiezego powietrza i odprowadzenie zyskow ciepta w okresie letnim.
W okresie dni wolnych wentylacja pracowa¢ powinna w cyklu postojowym, tj. uruchamiaé
si¢ na 30 minut co 4 godziny.

W przypadku pozaru cato$¢ wentylacji jest unieruchamiana.

Wyposazenie urzadzen wentylacyjnych

Wyposazenie centrali zgodnie zaleceniami producenta.

Wszystkie urzadzenia montowac¢ zgodnie z DTR zalgczonymi do nich.

Wszystkie urzadzenia powinny posiada¢ wylaczniki serwisowe.

6 Uwagi koncowe.

e Wszystkie instalacje zostang wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji” [Cobrti Instal].
e Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacja oraz

przekazanymi zalgcznikami w formie elektroniczne;.
15



PROJEKT ROZBUDOWY SZKOLY W KOMOROWIE. BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY ZESPOLE
SZKOL PUBLICZNYCH W KOMOROWIE 07-310 Komorowo ul. Mazowiecka 81, dziatki nr 452/2, 453

Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nalezy zgtaszac
jednostce wykonujacej prace projektowe.

Zmian nieistotne okreslaja przepisy warunkow technicznych i zakres tych zmian nie
ma znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po
zajeciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednakze jednostka projektujaca
zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametréw
technicznych jak 1 miejsca wbudowania elementow zamiennych.

Wszelkie instalacje zewnetrzne wykonywane na terenie Inwestycji wykonywaé w
sposob zabezpieczajacy interesy inwestora, segregujac odpowiednie warstwy ziemi.
W razie nietypowych gruntow /niekonstrukcyjnych/ nalezy fakt zglosi¢ jednostce
projektujacej i wykona¢ wymiane gruntu w skali niezbgednego minimum
podlegajacego ocenie inspektora nadzoru.

Instalacje  wewnetrzne  wymagajace podlaczenia elektrycznego  wykonad
kazdorazowo dedykowanym zabezpieczeniem instalacji w  rozdzielniach
elektrycznych

Wszelkie urzadzenia i instalacje nie ujete w dokumentacji graficznej a ujete w opisie
technicznym 1 w zestawieniach oraz w zatgcznikach traktowane sg jako okreslone do
wykonania w przedmiocie zamowienia Inwestora

PROJEKTANT

Kokoszczynski Krzysztof
upr. nr POM/0050/PO
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1 Specyfikacja elementow instalacji wentylacji mechanicznej

Nazwa: CZ1
Typ: Czerpny
Opis: Czerpny dla CNW1

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. catk. [m2]
CzZ1 1 1 Prostokatna czerpnia/wyrzutnia Scienna a= 800 | b= 1000
CZ1 2 1 Przewdéd prostokagtny a= 800 | b= 1000 | I= 760 2,74
CZ1 3 1 Thumik kanatowy prostokatny a= 800 | b= 1000 | I= 1000
CzZ1 4 1 tuk symetryczny alffa= 90 | a= 800 b= 1000 | e= 50 | f= 50 | r= 90 6,52
Nazwa
: WY1

Typ: Wyrzutowy
Opis: Wyrzutowy dla CNW1

Pow
Szt . .
Sys. Nr . Nazwa Wymiary catk.
[m2]

WYy . _ _ 100 _ _ _ _ - _
1 1 1 Redukcja asymetryczna a= 800 | b= 0 c= 630 d= 630| I= 300| e= 185 f= -85 1,27
M2 ] Luk symetryczny alfd 90 | a= 630 | b= 630 | e= 50 | f= 50 | r= 100 3,14
wy 3 y Thumik kanatowy a= 630 | b= 630 I= 500
1 prostokatny
WY1 4 | 1| Przewod prostokatny | a= 630 | b= 630 | I= (1)50 3,78
WYy 5 y Wyrzutnia dachowa a= 630 | b= 630 I= 945
1 prostokatna
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Nazwa: N1
Typ: Nawiewny
Opis: Nawiewny dla CNW1
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. catk. [m2]
Anemostat wirowy
N1 1 6 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 600 | H= 600 D= 400 BD= 480 k=
PBS (z kré¢écem bocznym)

Nt | 2 |1 Przewéd okragly d1= 400 | 1= 0% 119

Nt | 3 | 1 | SymetrycznytojnkQ0stopniz | 4o 460 |g2= 400 |d3= 400 | 1= 667 1,50
redukcjg

N1 4 1 Zaslepka meska d1= 400 0,23

Nt | 5 | 1 Przewod okragly d1= 400 | M= 21'50 4,39

N1 6 6 Przepustnica okragta d= 400 I= 400

N1 7 1 Symetryczne przejscie a= 500 | b= 500 d= 400 g= 80 I= 500 1,00

koto/prostokat

Nt | 8 | 1 Trojnik prosty z okragtym a= 500 | b= 500 | d= 400 I= 600 | e= 300 250 1,40
odejsciem

Nt | 9 | 1 Przewéd okragly a1= 400 | 1= %% 0,47

N1 10 3 Przewdd prostokagtny a= 500 b= 500 I= 1500 9,00

N1 11 1 Redukcja symetryczna a= 500 b= 800 c= 500 d= 500 I= 400 1,11

Nt | 12 | 2 Trojnik prosty z okragfym a= 500 | b= 800 | d= 400 I= 600 | e= 300 250 3,52
odejsciem

Nt | 13 | 2 Przewéd okragly d1= 400 | 1= 21'22 0,56
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N1 14 6 Przewdd prostokatny a= 500 b= 800 I= 1500 23,40
N1 15 1 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 1000 c= 500 d= 800 I= 500 | e= _100 =0 1,53
NT | 16 | 2 Trojnik prosty z okragfym a= 500 | b= 1000 | d= 400 I= 600 | e= 300| f= 250 4,00
odejsciem
Nt | 17 | 2 Przewéd okragly d1= 400 | 1= %19 0,33
N1 18 14 Przewdd prostokatny a= 500 b= 1000 I= 1500 63,00
N1 19 1 Przewdd prostokagtny a= 500 b= 1000 I= 1090 3,27
N1 20 3 tuk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 16,44
N1 21 1 Przewoéd prostokagtny a= 500 b= 1000 I= 800 2,40
N1 22 1 Przewdd prostokagtny a= 500 b= 1000 I= 1200 3,60
N1 23 1 Ttumik kanatowy prostokagtny a= 500 b= 1000 I= 1500
Nt | 24 | 1 Kanatowa klapa wentylacji a= 500 | b= 1000 | I= 400
pozarowe;j
N1 25 1 Redukcja asymetryczna a= 800 b= 1000 c= 500 d= 1000| I= 400| e= 0 f= '150 1,44
N1 26 2 Luk asymetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 1000 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 14,62
N1 27 1 Przewéd prostokagtny a= 1000| b= 1000 I= 1000 4,00
N1 28 1 tuk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100 6,58
N1 | 20 | 1 Trojnik prosty z okragiym a= 1000| b= 500 | d= 200 I= 1500| e= 750 | f= 500 4,55
odejsciem
N1 30 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200 0,26
N1 31 1 Ttumik kanalowy okragty = 200 I= 500
N1 32 1 Symetryczny trojnik 90 stopni d1= 160 |d3= 200 1= 330 0,32
N1 33 2 Przepustnica okragta d= 160 = 160
Nt | 34 | 1 Przewsd okragly d1= 160 | 1= 2% 1,45
N1 35 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 0,33
N1 | 36 | 2 Przewéd okragly a1= 160 | 1= %17 0,17
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N1 | 37 | 4 | Troiniksymetrycznyzodejsciem | yi- 460 | 1= 425 | a= 125 | b= 225 | e= 100 1,29
prostokat.
N1 38 4 Kratka wentylacyjna prostokatna L= 225 H= 125 k= -mmmmmm-
N1 | 39 | 2 Przewéd okragly d1= 160 | 1= 178 179
N1 40 2 Zaslepka meska d1= 160 0,08
Nt | 41 | 1 Przewod okragly d1= 160 | 1= 1° 0,84
N1 7 Ztgczka mufowa d1= 400 1,58
N1 1 Ztgczka mufowa d1= 200 0,06
N1 4 Ztgczka mufowa d1= 160 0,19
Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis: Wywiewny dla CNW1
Sys. Nr | Szt. Nazwa Wymiary Pow. calk. [m2]
Anemostat wirowy
W1 1 6 prostokatny+Skrzynka rozprezna L= 600 | H= 600 D= 400 |BD= 480 k=
PBS (z kré¢écem bocznym)
wi| 2 | 1 Przewéd okragly d1= 400 | 1= ?n'46 0,58
wi| 3 | 1 | Symetycznytonik90stopniz | 44- 400 | g2= 400 |d3= 400 | M= €67 1,50
redukcjg
WA1 4 1 Zaslepka meska d1= 400 0,23
wi| 5 | 1 Przewod okragly d1= 400 | M= %61 4,53
WA1 6 6 Przepustnica okragta d= 400 I= 400
Wil 7 1 Symetryczne przejscie a= 500 | b= 500 d= 400 | g= 80 I= 500 1,00
koto/prostokat
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Trojnik prosty z okrggtym

W1 8 1 L a= 500 b= 500 d= 400 I= 460 e= 230 | f= 250 1,12
odejsciem
WA1 9 1 Przewdd prostokatny a= 500 b= 500 = 1500 3,00
W1 10 2 Przewdd prostokagtny a= 500 b= 500 I= 1500 6,00
WA1 11 1 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 800 c= 500 d= 500 I= 400 | e= -150 f= 0 1,11
wil| 12 | 2 Trojnik prosty 2 okragtym a= 500 | b= 800 | d= 400 | I= 600 | e= 300| f= 250 3,52
odejsciem
W1 13 1 Przewoéd prostokagtny a= 500 b= 800 I= 1400 3,64
W1 14 5 Przewdd prostokagtny a= 500 b= 800 I= 1500 19,50
W1 15 1 Przewdd prostokagtny a= 500 b= 800 I= 600 1,56
WA 16 1 Trojnik prostokagtny prosty t ?ggo b= 1000 d= 500 h=_800 e= 630] = 150| r= 100 5,33
W1 17 1 Przewoéd prostokagtny a= 500 b= 500 = 412 0,82
wi| 18 | 1 Przewéd okragly d1= 400 | 1= 3% 4,02
wi| 19 | 1 Przewéd okragly d1= 400 | M= ?n.07 0,09
W1 20 1 Zaslepka a= 500 b= 500 0,25
wi| 21 | 1 Kanafowa Klapa wentylacji a= 500 | b= 1000 | I= 400
pozarowe;j
WA1 22 1 Thumik kanatowy prostokgtny a= 500 b= 1000 = 1000
W1 23 1 Redukcja symetryczna a= 800 b= 1000 c= 500 d= 1000| I= 320 1,27
W1 24 2 tuk symetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 800 e= 50 = 50 r= 100 10,89
wi| 25 | 1 Czwornik prosty z okraglym a= 500 | b= 500 |d1= 400 | I= 600 | e= 300 | f= 250 1,60
odejsciem
W1 7 Ztgczka mufowa d1= 400 1,58
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Nazwa: WK1
Typ: Wywiewny
Opis: Wyrzutowy dla WK1

Pow.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary catk.
[m2]
, _ ~ 6.00
WK1 1 1 Przewdd okragty d1= 160 1= m 3,01
WK1 2 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 0,49
WK1 3 | 1 Przewd okragly d1= 160 = 212 1,06
WK1| 4 | 1 Przew6d okragly d1= 160 = 029 0,15
WK1 5 y Wentylator il;a_lr;r?;owy okragty d= 160 I= 340
WK1 6 1 Thumik kanalowy okragty d= 160 I= 500
WK1l 7 | 1 Przewd okragly d1= 160 1= 39 1,99
WK1 8 | 1 Trojnik symetryczny z-— | 44 469 M= 325 | a= 125 b= 125| e= 100 0,25
odejsciem prostokat.
WKA1 9 y Kratka wentylacyjna L= 125 H= 125 K= emeeee
prostokatna
WK1 10 | 1 Przewd okragly d1= 160 = 027 0,14
WK1 11 | 1 Przewdd okragly d1= 160 1= 089 0,43
WK1 12 | 2 Trojnik symetryczny z-— |44 469 M= 525 | a= 125 b= 325| e= 100 0,79
odejsciem prostokat.
wk1| 13 | 2 Kratka wentylacyjna L= 325 - = p—
prostokatna
WK1 14 | 1 Przewdd okragly d1= 160 = 051 0,26
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WK1 15 2 Kolano segmentowe alfa= 76,3395 r= 0,8 d1= 160 0,28

WK1 16 | 1 Przewd okragly d1= 160 = 024 0,12

WK1 17 | 1 Przew6d okragly d1= 160 n= 172 0,86

WK1 18 1 Zaslepka meska d1= 160 0,04

WK1 19 1 Wyrzutnia dachowa okragta = 160 = 272

WK1 2 Ztaczka mufowa d1= 160 0,10
Nazwa: WK2

Typ: Wywiewny
Opis: Wyrzutowy dla WK2

Pow.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary catk.
[m2]
’ _ _ 6.00
WK2 1 1 Przewdd okragty d1= 125 | 1= m 2,36
WK2 2 8 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125 0,80
WK2 3 1 Przewdd okragty d1= 125 | 1= %16 0,06
WK?2 4 y Wentylator :ﬁlr;;ﬂeowy okragty d= 125 I= 305
WK2 5 1 Ttumik kanalowy okragty d= 125 I= 500
wk2| 6 | 1 Przewd okragly d1= 125 | 1= 0% 0,13
wk2| 7 | 2 | Symetyeznytonk90 gy o5 | go= 125 | d3= 125| 1= 263 0,39
stopni z redukcjg
wk2| 8 | 2 Przewéd okragly d1= 125 | 1= (r)n.os 0,06
wKk2| 9 | 1 Przewéd okragly d1= 125 | 1= 214 0,06
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WK2 10 3 Zawor wentylacyjny D= 125

wk2!l 11 | 1 Symetryczny trojnik 90 | 44 o5 | 4o= 125 | d3= 80 | M= 218 0,15
stopni z redukcjg

WK2 12 1 Zawor wentylacyjny D= 80
WK2 13 1 Przewod okragty d1= 125 | 1= ?n.29 0,11
wk2| 14 | 1 Przew6d okragly d1= 125 | 1= 2% 0,90

> Symetryczny tréjnik 90

WK2 15 : . d1= 125 | d2= 100 d3= 125 | 1= 279 0,40
stopni z redukcjg

WK2 16 1 Przewdd okragty d1= 100 | M= 21'89 0,28
WK2 17 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 0,26
WK2 18 2 Zawor wentylacyjny D= 100

wk2| 19 | 1 Przew6d okragly d1= 125 | 1= 012 0,05
wWK2| 20 | 1 Przew6d okragly d1= 100 | 1= 28 0,27
WK2 21 1 Wyrzutnia dachowa okragta = 125 I= 213

WK2 1 Ztgczka mufowa d1= 80 0,02
WK2 6 Zigczka mufowa d1= 125 0,22
WK2 2 Zigczka mufowa d1= 100 0,06
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Nazwa: WK3
Typ: Wywiewny
Opis: Wyrzutowy dla WK3

Pow.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary catk.
[m2]
: _ _ 6.00
WK3 1 1 Przewdd okragty d1= 100 | 1= m 1,88
WK3 2 5 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 100 0,32
WK3| 3 | 1 Przewéd okragly d1= 100 | 1= 21'21 0,07
WK3 4 1 Wentylator il;ezlr;r?;owy okragty d= 100 I= 280
WK3 5 1 Tlumik kanalowy okragty d= 100 I= 500
WK3| 6 | 1 Przew6d okragly d1= 100 | 1= 0% 0,08
wk3| 7 | 1 Przewd okragly d1= 100 | 1= 098 0,28
wk3| 8 | 1 | Symetyeznytoink90 1o 409 | go= 100 | d3= 100 | M= 234 0,14
stopni z redukcjg
WK3 9 2 Zawor wentylacyjny D= 100
WK3| 10 | 1 Przewéd okragly d1= 100 | 1= 270 0,22
WK3 11 1 Wyrzutnia dachowa okragta = 100 I= 170
WK3 3 Ztaczka mufowa d1= 100 0,09
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Nazwa: WK4
Typ: Wywiewny
Opis: Wyrzutowy dla WK4

Pow.
Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary catk.
[m2]
: _ _ 6.00
WK4 1 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= m 3,01
WK4 2 4 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 0,66
WKa| 3 | 1 Przewéd okragly d1= 160 | 1= :n'28 0,64
WK4 4 1 Wentylator il;ezlr;r?;owy okragty d= 160 I= 340
WK4 5 1 Tlumik kanalowy okragty d= 160 I= 500
wWka| 6 | 3 | Symetyeznytoink90 g4y 460 | go= 160 | d3= 160 n= 317 0,85
stopni z redukcjg
WK4 7 1 Przewdd okragty d1= 160 | 1= &06 0,03
WK4| 8 | 6 Trojnik symetryczny z | y1- 460 | 11= 325 | a= 125 b= 125| e= 100 1,52
odejsciem prostokat.
WK4 9 2 Kratka wentylacyjna L= 125 | H= 125 K= e
prostokatna
wWKa| 10 | 2 Przewéd okragly d1= 160 | 1= %57 0,57
wka| 11 | 4 Kratka wentylacyjna L= 125 | H= 125 | k= -ooeeeees
prostokatna
WK4 12 1 Przewdd okragty d1= 160 | M= 21'60 0,30
WK4 13 2 Zaslepka meska d1= 160 0,08
WKa| 14 | 1 Przewéd okragly d1= 160 | 1= 214 0,07
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WKa| 15 | 1 Przewéd okragly d1= 160 | 1= 21'10 0,05
WK4 16 1 Wyrzutnia dachowa okragta d= 160 I= 272

WK4 18 2 Zawor wentylacyjny D= 160

wKa| 19 | 1 Przew6d okraghy d1= 160 | 1= 02 0,12
wWKa| 20 | 1 Przew6d okraghy d1= 160 | 11= 040 0,23
wKa| 21 | 1 Przew6d okragly d1= 160 | 1= 2O 0,30
wWKa| 22 | 1 Przewdd okragly d1= 160 | 1= 217 0,09
WK4 23 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160 0,16
WK4 7 Ztgczka mufowa d1= 160 0,33
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1. WYMIARY KORYGOWAG NA BUDOWIE

DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -
WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA
| UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE

Wigczyé do istnijgcego obiegu w kotlowni -
sprawdzic¢ stan techniczny i dobor pompy

obiegowej
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T WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWEE
2 ATES

DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

VYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA
1UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUIACA.
4

oor NN -
PRAC PRZYGOTOWAWGZYCH
s

"PRZEPISAMI NORMAM | WARUNKAMI WYKONANIA | ODEIORU RUROIAGOW
ZTWORZYW SZTUGZNYCH

Raut z boku centrali CNW1
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LEGENDA:

[1  kanal wentylacji nawiewnej
1  kanal wentylacji wywiewnej
[ 1  kanal wentylacji wyrzutowej

Term Flow
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TermFiow Aleksander Borowski
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Rozbudowy szkoly oraz budowy sali gimnastycznej
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1. WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWIE

2. MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY DOPUSZCZAJACE

DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3. ZMIANY, ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA

| UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOKEADNIE ZAPOZNAC SIE Z PROJEKTEM

W CZESCI RYSUNKOWEJ | OPISOWEJ, WYJASNIC EWENTUALNE WATPLIWOSCI,
DOTYCZACE ROZWIAZANIA DETALI | INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH,

5. CALOSC PRAC INSTALACYJNO - MONTAZOWYCH ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI | WARUNKAMI WYKONARNIA | ODBIORU RUROIAGOW

Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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Rzut z boku centrali CNW1

TermFlow Aleksander Borowski

m Term Flow ul. Wolodyjowskiego 19/19 12-200 Pisz
“roleidy dia Sodomisa NIP 583-296-02-10

projekty dia srodowiska termflow@gmail.com / tel. 502 729 211

Przecmiot tysunka Cbiekt
Rozbudowy szkoty oraz budowy sali gimnastycznej
przy Zespole Szkot Publicznych w Komorowie
INSTALACIA WENTYLACI —oies
- RZUT PIETRA 07-310 Komorowo ul. Mazowiecka 81
LEGENDA: Dzialki nr 452/2, 453
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T WYMIARY KORYGOWAC NA BUDOWEE

2XNASADA KOMINOWA HYBRYDOWA - 3150
Naplecie zaslana regulalora obralow: 24VDC
UKiad obrotowy: lozyska toczne

Maksymalny pobor pradu: 0.3A
Sredni pobor pradu: ~0,13A
Srednia moc pobierana: 3W
Zakes predkosci obrotowej; 0-500 obrimin
Zalecany zasilacz: 24VDC, 1A

-~

NASADA KOMINOWA HYBRYDOWA- G150
Plecie zasllana reguialora obrotow: 24VDC
1ad obrotowy: lozyska toczne

Maksymalny pobor pradu: 0.3A

Sredni pobor pradu: ~0,13A

Srednia moc pobierana: 3W

Zakres predkosci obrotowej: 0-500 obr/min
Zalecany zasilacz: 24VDC, 1A

2XNASADA KOMINOWA HYBRYDOWA - 150
~Naplecie zasiana regulatora obrolow: 24VDC
Ukdad obrotowy: lozyska toczne.

Maksymalny pobor pradu: 0,3A

Sredni pobor pradu: ~0,13A

Srednia moc pobierana: W

Zakres predkosci obrotowe: 0-500 obrimin
Zalecany zasilacz: 24VDC, 1A

min 190 mm

|
Wyrzutnia dachoy
dla CNW1

Wywiewka kanalizacji

Saritare} wawaotzs | P §

WY1:5 9000 mi/h
630 x 630

Ukdad obrotowy: lozyska toczne
Maksymalny pobor pradu: 0,3A

Sredni pobor pradu: ~0,13A

Srednia moc pobierana: 3W

Zakres predkosci obrotowej: 0-500 obrimin
Zalecany zasilacz: 24VDC, 1A

chl. 33,5 KW / grz. 37.5 kW lub rownowazny

\‘
-
T Rewersyjna pomp:
rall wenly’
UIED ZAASADA KOMNOWA FYBRYDOWA - 0150 7 Sokalzouans a dachu
4 Napigcle zaslana regulatora obrotow: 20VDC . typ MAHUKZ-03A AHUKZ-03A
modul MIMVS-X335WIV2GN1 VRF

2 MATERIALY | ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE UZYTE DO BUDOWY MUSZA
| APROBA

DO STOSOWANIA NA TERENIE RP | UE.

3 ZMIANY. ODCHYLKI WYMIAROWE | ODSTEPSTWA OD PROJEKTU -

VWYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJA BEZWZGLEDNIE ZGLOSZENIA

| UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4

DOTYCZACE NN -

PRAC PRZYGOTOWAWGZYCH
s

PRZEPISAM
ZTWORZYW SZIUGZNYCH

TenmFlow Aleksander Borousia
Term Flow ul, Wolodyjowsklega 19/19 12-200 Pisz
e 0210
projekty dia $rodowiska flow@gmail.com / tel. 502 729 211

OB
Rozbudowy szkoly oraz budowy sali gimnastyczne]

przy Zespole Szl Publicznych w Komorowie:

INSTALACIE SANITARNE e
07:310 Komorowo ul. Mazowiecka 81
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