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- O�wiadczenie projektanta oraz sprawdzaj�cego  

- Kopia uprawnie� projektanta oraz sprawdzaj�cego z za�wiadczeniem o ubezpieczeniu 

2. Opis techniczny 

3. Rysunki 

S-1    Plan zagospodarowania terenu.       Skala 1:500 

S-1.1    Profil doziemnej inst alacji kanalizacyjnej wraz ze szczegó�em 

            wyj�cia kanalizacji z budynku.                   Skala 1:100/500 

S-2.1    Instalacja wodoci�gowa � rzut parteru. Rozwini�cie instalacji  

wodoci�gowej. Rozwini�cie uk�adu �ród�a wody. 

Schemat pod��czenia c.w.u.                     Skala 1:100 

S-2.2    Instalacja kanalizacyjna � rzut parteru. Rozwini�cie instalacji  
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S-4.1     Instalacja centralnego ogrzewania - rzut parteru     Skala 1:100 

S-4.2     Instalacja centralnego ogrzewania - rzut pi�tra cz.1    Skala 1:100 
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1 DANE OGÓLNE 

1.1 Przedmiot i zakres opracowania 

1.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych dla projektu   
rozbudowy szko�y w Komorowie oraz budowy sali gimnastycznej przy Zespole Szkó� 
Publicznych w Komorowie. 

1.1.2 Zakres opracowania 

� instalacja wod-kan 
� instalacja centralnego ogrzewania 
� instalacja wentylacji mechanicznej 
� zewn�trzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

1.1.3 Inwestor 

URZ�D GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA 
ul. W�adys�awa Sikorskiego 5 
07-300 Ostrów Mazowiecka 

1.1.4 Lokalizacja obiektu 

Zespó� Szkó� Publicznych w Komorowie 
ul. Mazowiecka 81 
07-310 Komorowo 
Dzia�ki nr 452/2, 453 

1.2 Podstawa opracowania 

- Zlecenie Inwestora, 
- Mapa sytuacyjno � wysoko�ciowa, 
- Podk�ady architektoniczne, 
- Obowi�zuj�ce normy, ustawy, rozporz�dzenia, przepisy i literatura techniczna. 

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1 Dane ogólne 

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej, dla której przyjmuje si�
obliczeniow� temperatur� zewn�trzn� -20°C.  
W budynku wymiana powietrza odbywa� si� b�dzie poprzez wentylacj� grawitacyjn� w 
pomieszczeniach sal lekcyjnych. Dla pomieszczenia sali gimnastycznej projektuje si�
wentylacj� mechaniczn� nawiewn� � wywiewn� z odzyskiem ciep�a. 
Ciep�o na potrzeby centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej dostarczone b�dzie z 
istniej�cej kot�owni gazowej.  
Zapotrzebowanie na ciep�o nowoprojektowanej cz��ci budynku do pokrycia strat przez 
przenikanie i wentylacj� wynosi 69,4 kW. 
Zapotrzebowanie na ciep�o technologiczne dla nagrzewnicy centrali wentylacyjnej wynosi 
24,60 kW. 
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Projektowane parametry pracy instalacji  tz/tp = 70/50oC 

2.2 Przewody i grzejniki 

W pomieszczeniu sali gimnastycznej w celu ogrzania projektuje si� aparaty grzewcze . 
Dodatkowo przewidziano destratyfikator powietrza maj�ce za zadanie zmniejszenie 
pionowego gradientu temperatury, zmniejszaj�c straty ciep�a przez dach, zwi�kszaj�c 
efektywno�� systemu grzewczego.  
Urz�dzenia nale�y wyposa�y� w wspóln� automatyk� umo�liwiaj�c� p�ynna regulacj� pracy 
urz�dze� oraz program czasowy. 
W pomieszczeniach u�ytkowych i salach lekcyjnych zaprojektowano grzejniki p�ytowe 
stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym (zasilane z do�u). Grzejniki p�ytowe 
mocowa� na �cianach z zastosowaniem wsporników. Ka�dy grzejnik wyposa�y� w 
odpowietrznik r�czny. Dla odpowietrzenia instalacji zamontowa� odpowietrzniki 
automatyczne.  
Instalacj� c.o. w budynku zaprojektowano w systemie trójnikowym. 
Instalacj� c.o. (piony, rozprowadzenie do grzejników) projektuje si� z rur 
wielowarstwowych z wk�adk� antydyfuzyjn�. Rozprowadzenie instalacji c.o. w posadzce w 
warstwie izolacyjnej pod�ogi, zabezpieczone przed zalaniem szlicht� cementow�. Nale�y 
przewidzie� mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod�o�a, aby zabezpieczy� je przed 
wyp�ywem w trakcie wykonywania wylewki betonowej. Przewody uk�ada� wg wytycznych 
producenta. 
Spadki przewodów powinny wynosi� 0,3% w kierunku odwodnie�. W najwy�szych 
punktach instalacji nale�y zamontowa� odpowietrzniki automatyczne, a w najni�szych 
zawory spustowe. Rury nale�y prowadzi� w odleg�o�ci co najmniej 3,0 cm od przegród 
pionowych i 5,0 cm od posadzek. Rury nale�y podwiesza� przy pomocy systemowych 
zawiesi pojedynczych lub podwójnych, mocowane do podpór.  
Instalacje nale�y tak montowa�, aby by�y one oddalone od siebie na odleg�o��
umo�liwiaj�c� ewentualny demonta� i za�o�enie nowej izolacji cieplnej w razie jej 
uszkodzenia. Mocowania przewodów z przek�adk� termiczn� mi�dzy przewodem a obejm�. 
Opaski zaciskowe z wk�adk� gumow� t�umi�c� drgania. 
Maksymalne rozmieszczenie uchwytów: 

− Dz20  - 1,0 m 
− Dz25  - 1,2 m 
− Dz32  - 1,4 m 

Ze wzgl�du na wyst�powanie wyd�u�e� termicznych nale�y zapewni� kompensacj�
przewodów wykorzystuj�c w tym celu naturalne za�amania tras przewodów.  
Przej�cia    ruroci�gów    cieplnych    przez     przegrody     budowlane    nale�y    wykona�    
zgodnie z BN-82/8976-50. Nale�y zastosowa� rury ochronne o �rednicy umo�liwiaj�cej 
swobodne przej�cie ruroci�gu izolowanego. Zako�czenia rur ochronnych wyrówna� z 
powierzchni� �cian lub sufitów. W przypadku przej�� przez przegrody b�d�ce granic� stref 
po�arowych, szczeliwo elastyczne w tulejach przej�ciowych musi posiada� atest p.po�. 

Instalacj� c.o. i c.t. w pomieszczeniu wentylatorni wykona� z rur stalowych czarnych ze 
szwem przewodowych wg PN-80/H-74219 ��czonych przez spawanie. Instalacj� c.t. 
doprowadzon� do nagrzewnic wentylacyjnych i aparatów grzewczych wykona� z rur np. 
typu Mapress C-Stahl ocynkowanych zewn�trznie (1.0034) lub równowa�nych.  
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2.3 Izolacja przewodów 

Przewody grzewcze zaizolowa� ciep�ochronnie za pomoc� otulin z pianki PE o grubo�ci: 
− Ø15 ÷ 20 - 20mm 
− Ø25 ÷ 35 - 30mm 
− Przewody uk�adane w posadzce � 6mm 

Izolacj� termiczn� wykona� po wykonaniu prób i odbioru instalacji. Izolacja nie mo�e 
posiada� �adnych przerw w przej�ciach przez os�ony zw�aszcza w przej�ciach przez �ciany i 
inne p�yty. Ka�da rura powinna by� izolowana osobno.  

2.4 Próby i p�ukania 

Po wykonaniu monta�u nale�y instalacj� c.o. przep�uka�, a nast�pnie podda� próbie 
szczelno�ci o ci�nieniu 1,5 razy wi�kszym od ci�nienia roboczego, lecz nie wi�kszym ni�
0,6 MPa. Podczas próby wst�pnej nale�y w okresie 30 minut wytworzy� ci�nienie próbne w 
odst�pach co 10 min. Po ostatnim uzupe�nieniu ci�nienia do warto�ci próbnej, w okresie 
nast�pnych 30 minut ci�nienie nie powinno obni�y� si� wi�cej ni� 0,6 bara. Próba 
zasadnicza odbywa si� zaraz po próbie wst�pnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy 
spadek ci�nienia (od ci�nienia odczytanego po próbie wst�pnej) nie powinien by� wi�kszy 
ni� 0,2 bara. 
Podczas przeprowadzania prób od��czy� od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy 
ni�szym ci�nieniu. Po wykonaniu próby szczelno�ci nale�y instalacje podda� dwukrotnemu 
p�ukaniu. Próby instalacji wykona� zgodnie z PN-92/M-34031. 

2.5 Uwagi ko�cowe 

Ca�o�� instalacji nale�y wykona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano Monta�owych � cz��� II oraz instrukcjami i DTR producentów 
materia�ów i urz�dze�. Wszystkie zastosowane wyroby musz� posiada� aktualn� aprobat�
techniczn� do stosowania w budownictwie.  

3 INSTALACJA WODOCI�GOWA 

3.1 Dane ogólne 

	ród�em wody dla budynku b�dzie istniej�ce przy��cze wodoci�gowe.  
Istniej�ce przy��cze jest wystarczaj�ce dla nowego bilansu rozbioru wody w podlegaj�cym  
rozbudowie budynku. 

Pomiar zu�ycia wody b�dzie nast�powa� poprzez istniej�cy zestaw wodomierzowy.  
UWAGA: Na etapie wykonawczym sprawdzi� stan techniczny i dobór wodomierza.  

Na potrzeby nowoprojektowanej  cz��ci budynku, sali gimnastycznej, projektuje si�
instalacj� wody zimnej, ciep�ej oraz wody cyrkulacyjnej na potrzeby bytowo - gospodarcze. 
	ród�em ciep�ej wody dla projektowanego zasilania w�z�ów sanitarnych b�dzie istniej�ca 
instalacja CWU zlokalizowana w pomieszczeniu pod stropem istniej�cego obecnie budynku. 
Pomieszczenie to po pod��czeniu instalacji b�dzie wy��czone z eksploatacji poprzez 
zasypanie. Instalacje Ciep�ej i zimnej wody poprowadzi� do pomieszczenia Wentylatorowi 
gdzie zabudowa� Pojemno�ciowy podgrzewacz CWU o pojemno�ci 300 dm3 i mocy 
grzewczej do 10kW. Rury Po��czy� wg schematu przedstawionego w cz��ci graficznej 
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opracowania. Zbiornik b�dzie niezale�nym �ród�em wody dla nowobudowanej instalacji 
wodoci�gowej zasilaj�ce obci��one w�z�y sanitarne.   

3.2 Bilans wody  

Obliczeniowy przep�yw wody zimnej i ciep�ej wynosi 3,9m3/h 
Wyniki oblicze� poszczególnych przep�ywów wody zimnej i ciep�ej obliczono jak 
powy�ej 

3.3 Rozwi�zania projektowe dla instalacji wody zimnej  

Wewn�trzn� instalacj� wody zimnej, projektuje si� z rur stalowych pojedynczo 
ocynkowanych i rur PP PN20 oraz rur typu PERT/AL./PERT.  
Instalacj� z rur stalowych ocynkowanych prowadzi� pod stropem zgodnie z cz��ci�
graficzn� opracowania. Instalacje z rur PP PN20 Prowadzi� w pionach instalacyjnych w celu 
�atwego monta�u. Instalacj� z rur PERT/AL./ PERT prowadzi� w bruzdach �ciennych oraz 
w warstwie izolacji termicznej w poziomie posadzki.
Instalacj� izolowa� odpowiednio: 
Rury stalowe ocynkowane i PP PN20 � izolacj� o grubo�ci po�owy wymogów jak dla wody 
ciep�ej i minimalnej grubo�ci 20 mm 

− Dz20 ÷ 50 - 20mm 
Rury typu PERT/AL./PERT w bruzdach �ciennych i w warstwie posadzki izolowa� otulin� z 
pianki PE z zewn�trzn� warstw� zabezpieczon� foli� o grubo�ci 6 mm. 
   

3.4 Rozwi�zania projektowe dla instalacji wody ciep�ej i cyrkulacyjnej 

Wewn�trzn� instalacj� wody ciep�ej i cyrkulacyjnej projektuje si� z rur PP Stabi ��czonych 
przez z��czki zaprasowywane oraz rur typu PERT/AL./PERT. 
Instalacj� z rur PP Stabi prowadzi� pod stropem zgodnie z cz��ci� graficzn� opracowania. 
Instalacje z rur PERT/AL./PERT prowadzi� w bruzdach �ciennych w pionach oraz w 
warstwie izolacji termicznej w poziomie posadzki. 
Instalacj� izolowa� odpowiednio: 
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Rury PP Stabi � izolacj� o grubo�ci odpowiednio 
− dz20 ÷ 25 - 20mm 
− dz30 - 25mm 
− dz40 - 30mm 
− dz50 � 40 mm 

Rury typu PERT/AL./PERT  w bruzdach �ciennych i w warstwie posadzki izolowa� otulin�
z pianki PE z zewn�trzn� warstw� zabezpieczon� foli� o grubo�ci 6 mm. 

UWAGA 
1. Nale�y przewidzie� mocowanie rur specjalnymi uchwytami do pod�o�a, aby zabezpieczy�
je przed odkszta�ceniami w trakcie wykonywania wylewki betonowej.  
2. Przej�cia przez przegrody budowlane nale�y wykonywa� w tulejach ochronnych, 
umo�liwiaj�cych swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie 
mo�e by� wykonane �adne po��czenie na przewodzie.  
3. Ze wzgl�du na wyst�powanie wyd�u�e� termicznych nale�y zapewni� kompensacj�
przewodów wykorzystuj�c w tym celu naturalne za�amania tras przewodów (zapewni to 
samokompensacj�).  
4. Dla rur PP i PERT/AL./PERT zaleca si� nast�puj�ce rozmieszczenie mocowa�: 

• Dz16 - Dz20 - 1,3 m 
• Dz25 - 1,5 m 
• Dz 32 - 1,6 m 

Uwaga: Minimalna �rednica instalacji Dz20x2,0 

3.5 Próby i p�ukania 

Przed oddaniem przewodów do eksploatacji instalacj� podda� próbie szczelno�ci na 
ci�nienie o ci�nieniu próbnym równym 1,5-krotnej warto�ci ci�nienia roboczego, zgodnie z 
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót cz. 2. Przed wykonaniem próby 
hydraulicznej instalacj� nale�y dok�adnie przep�uka�. Nast�pnie nale�y przeprowadzi�
dezynfekcj� i badania fizykochemiczne wody.  
Dezynfekcj� wykona� przy u�yciu wody chlorowanej uzyskanej przez rozpuszczenie 
zwi�zków chloru � podchlorynu wapnia lub sodu. Roztwór ten powinien dzia�a� na 
powierzchnie przewodów przez co najmniej 24 godziny. Dezynfekcja powinna zosta�
przeprowadzona przez podawanie czynnika dezynfekuj�cego podczas powolnego 
nape�niania instalacji wod�. Po przeprowadzeniu dezynfekcji instalacja powinna zosta�
ponownie przep�ukana czyst� wod�. Po dezynfekcji i przep�ukaniu instalacji, wod� podda�
analizie bakteriologicznej w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.   

3.6 Uwagi ko�cowe 

Ca�o�� instalacji nale�y wykona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano Monta�owych � cz��� II oraz instrukcjami i DTR producentów 
materia�ów i urz�dze�. Wszystkie zastosowane wyroby musz� posiada� aktualn� aprobat�
techniczn� do stosowania w budownictwie.  
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4 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 

4.1 Dane ogólne 


cieki bytowo-gospodarcze odprowadzane poprzez istniej�ce przy��cze kanalizacji 
sanitarnej do sieci miejskiej. Projektuje si� przebudow� kolizji doziemnej instalacji 
kanalizacji sanitarnej z nowoprojektowan� rozbudow� budynku szko�y o hal� sportow�. 
W��czenie projektowanych instalacji wewn�trznych do przebudowywanej instalacji 
doziemnej projektuje si� poprzez now� studzienk� S4, zlokalizowana na przebudowywanej 
cz��ci doziemnej kanalizacji sanitarnej. /rys. S-2-2/ 
  W budynku nie powstaj� �cieki technologiczne. 

4.2 Prowadzenie i mocowanie przewodów 

 Przewody pod posadzk� wykona� z rur PVC-U kielichowych, ��czonych na 
uszczelki gumowe, klasy S SN8 SDR34 z rdzeniem spienionym  wg normy EN-EN 13476-
2:2008   
− Przewody kanalizacyjne nad posadzk� wykona� z rur HT/PVC kolor popielaty 
Pion kanalizacyjny powinien by� wyprowadzony ponad dach na 0,5 m i zako�czony 
wywiewk�. Uchwyty pionów nale�y umieszcza� pod kielichami. Odleg�o�� mi�dzy 
podporami poziomów nie powinna przekracza� 2,0 m.  
G�ówne poziome przewody odp�ywowe PVC DN160 uk�ada� ze spadkiem min 1.5 %. 
Podej�cia do przyborów sanitarnych prowadzi� ze spadkiem 2%. 
Na pionie kanalizacyjnym zamontowa� czyszczak, ponadto czyszczaki montowa� w 
posadzce: 

- na prostych odcinkach przewodów odp�ywowych co 15m, 
- na podej�ciach d�u�szych ni� 2,5 m bezpo�rednio przed w��czeniem ich do pionu, 

Mocowania przewodów wykona� za pomoc� uchwytów z opask� zaciskow� z wk�adk�
d�wi�koch�onn� oraz podpór z kszta�towników stalowych.  
 Pion kanalizacyjny z wentylatorowni oraz pierwszy odcinek prosty podposadzkowy 
wykona� z rur �eliwnych zgodnie z cz��ci� graficzna opracowania. W pomieszczeniu 
wentylatorowi wykona� wpust kanalizacyjny w wykonaniu �eliwnym. Pion zwie�czy�
zaworem napowietrzaj�cym. 
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4.3 Bilans �cieków 

Odp�yw �cieków projektuje si	 na poziomie 2,9 dm3/s 
Dobrano rur	 odp�ywow� DN160 o spadku 1,5% 

4.4 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej - Przebudowa 

Przebudowa doziemnej kanalizacji sanitarnej realizowana jest poprzez za�lepienie 
odp�ywu z istniej�cej studzienki /zaznaczonej na rys nr S-1 jako S3/ i wybudowanie nowej 
instalacji w kierunku studzienki S5- nowozabudowanej na istniej�cej infrastrukturze 
kanalizacyjnej  Doziemn� instalacj� kanalizacji sanitarnej nale�y wykona� z rur PVC-U ze 
�ciank� lit�. Nad przewodami nale�y u�o�y� ta�m� ostrzegawcz� lokalizacyjn� koloru 
czerwonego. Przy uk�adaniu rur z PVC nale�y przestrzega� warunków technicznych 
uk�adania ruroci�gów z tworzyw sztucznych. Uzbrojenie zewn�trznej instalacji kanalizacji 
sanitarnej stanowi� studzienki rewizyjne betonowe DN1200. Na przebudowywanym 
odcinku kan. sanitarnej zabudowa� studzienk� rewizyjn� S4; DN1200 przewidzian� do 
w��czenia nowoprojektowanego odp�ywu �cieków z budynku szko�y /z cz��ci hali 
sportowej/   

4.5 Doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej � W��czenie z instalacji wewn	trznej 

W��czenie nowoprojektowanego odp�ywu z budynku hali sportowej wykona� do 
nowoprojektowanej studni S4. Odcinek Instalacji odp�ywowej do zewn�trznej studni 
przeprowadzi� w rurze ochronnej pod fundamentem. Kanalizacj� na tym odcinku wykona� z 
rur PVC-U klasy S SN8 SDR34 ze �ciank� spienion�. Nad rur� nale�y u�o�y� ta�m�
ostrzegawcz� lokalizacyjn� koloru czerwonego. Przy uk�adaniu rur z PVC nale�y 
przestrzega� warunków technicznych uk�adania ruroci�gów z tworzyw sztucznych. 

4.6 Próby 
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Poziome przewody kanalizacyjne podda� próbie szczelno�ci na ci�nienie 2,0 m s�upa wody 
poprzez zalanie ich wod�. 

4.7 Uwagi ko�cowe 

Ca�o�� instalacji nale�y wykona� zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i 
Odbioru Robót Budowlano Monta�owych � cz��� II oraz instrukcjami i DTR producentów 
materia�ów i urz�dze�. Wszystkie zastosowane wyroby musz� posiada� aktualn� aprobat�
techniczn� do stosowania w budownictwie.

5 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

5.1  Dane ogólne 

Budynek zlokalizowany jest w III strefie klimatycznej, dla której przyjmuje si�
obliczeniow� temperatur� powietrza zim� -20oC.  
	ród�em ciep�a dla wentylacji jest: 
- nagrzewnica wodna  
- ch�odnica/nagrzewnica freonowa 
	ród�em ch�odu: 
- ch�odnica/nagrzewnica freonowa 
Wentylacja mechaniczna obiektu obejmowa� b�dzie : 
- wentylacj� Sali gimnastycznej, 
- wentylacj� pomieszcze� u�ytkowych przyleg�ych do pomieszczenia sali gimnastycznej. 
Ilo�ci powietrza nawiewanego i wywiewanego z poszczególnych pomieszcze� zgodnie z 
zamieszczonym bilansem powietrza. 
G�ównym �ród�em ciep�a w pomieszczeniach u�ytkowych s� grzejniki oraz aparaty 
grzewcze w sali gimnastycznej. Wentylacja zapewnia jedynie wymagane krotno�ci 
wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach okre�lone normowo. Straty ciep�a 
przez przenikanie pokrywaj� grzejniki. Temperatura nawiewu do pomieszcze� w zimie 
wynosi 16oC.  

5.2 Bilans powietrza 

L
.p

. 

N
r 

po
m

ie
sz

cz
en

ia
 

F
un

kc
ja

 
po

m
ie

sz
cz

en
ia

 

P
ow

ie
rz

ch
ni

a 

W
ys

ok
o�
�

K
ub

at
ur

a 

N
A

W
IE

W
 

M
E

C
H

A
N

IC
Z

N
Y

 

W
Y

W
IE

W
 

M
E

C
H

A
N

IC
Z

N
Y

 

il
o�
� 

w
ym

ia
n 

 

U
w

ag
i 

[-] [-] [-] [m2 ] [m] [m3 ] [m3/h] [m3/h] [1/h] [-] 

    PARTER               

1 1.1 HOL WEJ
CIOWY Z KL. SCHODOW� 36,02 3,2 115 - 
- 

- Went. grawitacyjna 

2 1.2 KORYTARZ 18,37 3,0 55 - 
- 

- Went. grawitacyjna 

3 1.3 TOALETA MESKA 8,67 3,0 26 TRANS.
80 

3,1 WK2 

4 1.4 TOALETA DAMSKA 8,97 3,0 27 TRANS. 80 3,0 WK2 

5 1.5 WC NIEPE�NOSPRAWNYCH 5,33 3,0 16 TRANS. 50 3,1 WK2 
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6 1.6 POM. PORZ�DKOWE 2,49 3,0 7 TRANS. 30 4,0 WK2 

7 1.7 MAGAZYN SPRZ�TU 23,24 3,2 74 TRANS. 100 1,3 WK1 

8 1.8 SALA GIMNASTYCZNA 31,91 3,2 102 TRANS. 400 4,0 WK1 

9 1.9 SALA SPORTOWA 655,29 9,1 5963 8500 8500 1,5 CNW1 

10 1.10 PRZEDSIONEK 1,05 3,0 3 TRANS. TRANS. - TRANS. 

11 1.11 WC 4,36 3,0 13 TRANS. 100 7,6 WK3 

12 1.12 POK. NAUCZYCIELA 18,98 3,0 57 GRAW. GRAW. - Went. grawitacyjna 

13 1.13 SZATNIA M�SKA 24,60 3,0 74 250 TRANS. 3,4 Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4 

14 1.14 TOALETA M�SKA 9,41 3,0 28 TRANS. 100 3,5 Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4 

15 1.15 NATRYSKI 7,73 3,0 23 TRANS. 150 6,5 Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4 

16 1.16 NATRYSKI 7,70 3,0 23 TRANS. 150 6,5 Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4 

17 1.17 TOALETA DAMSKA 9,38 3,0 28 TRANS. 100 3,6 Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4 

18 1.18 SZATNIA DAMSKA 19,57 3,0 59 250 TRANS. 4,3 Nawiew z CNW1 Wywiew z WK4 

PIETRO 

19 2.1 KLATKA SCHODOWA 16,20 3,2 52 - - - Went. grawitacyjna 

20 2.2 SLA LEKCYJNA 75,14 3,2 240 - - - Went. grawitacyjna 

21 2.3 KORYTARZ 57,79 3,2 185 - - - Went. grawitacyjna 

22 2.4 SALA LEKCYJNA 51,05 3,2 163 - - - Went. grawitacyjna 

23 2.5 SALA LEKCYJNA 49,95 3,2 160 - - - Went. grawitacyjna 

24 2.6 SALA LEKCYJNA 48,84 3,2 156 - - - Went. grawitacyjna 

25 2.7 WENTYLATORNIA 31,18 3,2 100 - - - Went. grawitacyjna 

5.3 Wentylacja pomieszczenia sali gimnastycznej

W celu wentylacji pomieszczenia sal gimnastycznej zaprojektowano central� wentylacyjn�
nawiewn� � wywiewn� z odzyskiem ciep�a, dostarczaj�ce �wie�e powietrze oraz usuwaj�ce 
powietrze z pomieszczenia.  
Urz�dzenia zapewniaj� wymagany wydatek �wie�ego powietrza i odzysk ciep�a z powietrza 
wywiewanego na poziomie 76%, oraz odprowadzenie zysków ciep�a. Nale�y zastosowa�
anemostaty nawiewne zapewniaj�ce nawiew powietrza z pr�dko�ci� 0,2 m/s w strefie 
przebywania ludzi. 
W czasie dni letnich projektant przewiduje mo�liwo�� automatycznego i r�cznego 
zas�oni�cia i przyciemnienia okien w pomieszczeniu sali gimnastycznej �aluzjami 
zewn�trznymi co jest wymagane ze wzgl�du na obliczone zyski ciep�a w pomieszczeniu. 
Zyski ciep�a w pomieszczeniu z uwzgl�dnieniem przys�oni�cia okien zewn�trznych: 
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[-] [m2 ] [m] [m3 ] [m2 ] [m2 ] [m2 ] [szt.] [m3/h] [W] [W] [W] [W] [W] 

SALA SPORTOWA 655,29 9,1 5963 108,0 541,7 655,29 60 50 10800 10048 9829 8000 38678

	ród�em ch�odu dla centrali wentylacyjnej b�dzie rewersyjna pompa ciep�a. W automatyce 
nale�y przewidzie� mo�liwo�� dzia�ania pompy ciep�a równie� jako �ród�o ciep�a w czasie 
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temperatur zewn�trznych powy�ej 0 oC kiedy wspó�czynnik COP pompy ciep�a jest wysoki 
a koszt podgrzania bardziej ekonomiczny w stosunku do grzania za pomoc� kot�ów 
gazowych. 

5.3.1 Pompa ciep�a do centrali wentylacyjnej CNW1 

Do centrali wentylacyjnej zaprojektowano agregat skraplaj�cy  
o wydajno�ci ch�odniczej 33,5 kW i wydajno�ci grzewczej 37,5 KW oraz  nominalnym 
poborze mocy 8,71 kW w trybie ch�odzenia. Agregat pracuje na czynniku  
ch�odniczym R410A. Maksymalny pobór pr�du 23,7A, zabezpieczenie pr�du 3 fazowe.  
Urz�dzenie pracuje w cyklu ca�orocznym. Nominalny zakres zewn�trznych temperatur 
pracy w trybie ch�odzeni to -50C do + 480C, w trybie grzania od -200C do +240C.  Nale�y  
zamontowa�  modu� steruj�cy prac� zewn�trznego wymiennika. Modu� powienien 
umo�liwia� prze��czanie trybu pracy ch�odzenie lub grzanie jednostki zewn�trznej - 
mo�liwo��  stosowania jednego wymiennika dla obu trybów pracy.  

5.4 Wentylacja pomieszcze� u�ytkowych.

Wentylacja cz��ci pomieszcze� u�ytkowych odbywa� si� b�dzie poprzez cz��ciowy nawiew 
centrali wentylacyjnej CNW1 oraz wywiew powietrza za pomoc� kana�owych wentylatorów 
wyci�gowych. Urz�dzenie nale�y wyposa�y� w automatyk� umo�liwiaj�c� regulacj� pracy 
w��cz/wy��cz i program czasowy.   

5.5 Ochrona termiczna

Kana�y wentylacyjne prowadzone na zewn�trz  z systemów z odzyskiem ciep�a oraz kana�y 
czerpne i wyrzutowe nale�y zaizolowa� we�n� mineraln� o grubo�ci 50mm. Instalacje 
nale�y tak montowa� aby by�y one oddalone od siebie na odleg�o�� umo�liwiaj�c�
ewentualny demonta� i za�o�enie nowej izolacji cieplnej w razie jej uszkodzenia. 
Mocowania przewodów z przek�adk� termiczn� mi�dzy przewodem a obejm�.  

5.6 Ochrona akustyczna

Nale�y zwróci� baczn� uwag� na szczelno�� po��cze� i przestrzega� stosowania 
odpowiednich kszta�tek wentylacyjnych. W pomieszczeniach nie mog� by� przekroczone 
dopuszczalne warto�ci poziomu ha�asu okre�lone w normie PN-87/B-02151/02. Przed 
ka�dym wentylatorem kana�owym nale�y zamontowa� t�umik d�ugo�ci min. 0,5m. Na 
kana�ach nawiewnych i wywiewnych centrali CNW1 nale�y zamontowa� t�umik d�ugo�ci 
min 0,8m. 

5.7 Monta� urz�dze� instalacji, regulacja, odbiory

Zabudowa kana�ów wentylacyjnych typu Spiro w rejonach monta�u urz�dze� i przepustnic 
regulacyjnych powinna zapewni� dost�p dla konserwacji. Przej�cia przewodów przez �ciany 
uszczelnia� piank� poliuretanow� lub we�n� mineraln� pó�tward�.  Podwieszenie urz�dze� i 
przewodów w przestrzeni mi�dzystropowej wykonane zostanie za pomoc� zawiesi 
systemowych z perforowanymi kszta�townikami, pr�tami gwintowanymi i ko�kami 
metalowymi. Ca�o�� robót monta�owych zostanie wykonana zgodnie z Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Monta�owych - Cz��� II - Roboty 
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Instalacji Sanitarnych i Przemys�owych. Monta� wszystkich urz�dze� wykona� zgodnie z 
DTR poszczególnych urz�dze�. Przewidzie� w�a�ciwy harmonogram monta�u urz�dze�, tak 
aby prace wykonywa� bez u�ycia specjalistycznych maszyn. Urz�dzenia wewn�trzne 
(podwiesza� w sposób trwa�y i pewny oraz eliminuj�cy mo�liwo�� przenoszenia drga� od 
urz�dze� do konstrukcji - mocowa� przy pomocy specjalnych ��czników, z przek�adka 
d�wi�koch�onn� filcow� lub gumow�. W ka�dym przypadku mocowania przestrzega�
zalece� konstruktora co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji. 
Wszystkie kana�y wentylacyjne wykona� z ocynkowanej blachy stalowej. Kana�y 
wentylacyjne wykona� i zmontowa� w klasie szczelno�ci A (PN-B-76001:1996, PN-B-
76002:1996, PN-B03434:1999) z blach stalowych ocynkowanych (przewody o przekroju 
okr�g�ym wykonane z blachy ocynkowanej zwini�tej spiralnie, elementy �aczone poprzez 
nitowanie). Grubo�ci blach na kana�y przyjmowa� tak, aby przewody poddane dzia�aniu 
ró�nicy za�o�onych ci�nie� roboczych nie wykazywa�y s�yszalnych odkszta�ce� p�aszcza ani 
widocznych ugi�� przewodów mi�dzy podporami.     
Minimalne grubo�ci kana�ów:  
Kana�y okr�g�e �   
�100 ÷ �125 � 0,50 mm  
�160 ÷ �250 � 0,60 mm  
�280 ÷ �710 � 0,75 mm  
powy�ej �710 mm  
Kana�y prostok�tne (decyduje d�ugo�� d�u�szego boku) �  
do 750 mm � 0,75 mm  
powy�ej 750 do 1400 mm � 0,9 mm 
powy�ej 1400 mm � 1,1 mm   
Dodatkowe wzmocnienia maj� by� zapewnione poprzez przet�oczenia na �ciankach i profile 
wzmacniaj�ce wspawane z boku. Elementy przej�ciowe maj� mie� k�t maksymalnie 300 w 
celu unikni�cia turbulencji. Zmiany kierunku i odga��zienia wyposa�y� w �opatki 
kierownicze, a ich promie� wewn�trzny ma wynosi� co najmniej 100 [mm]. Przewody i 
kszta�tki musz� mie� powierzchni� g�adk�, bez wgniece� i uszkodze� pow�oki ochronnej. 
Technologiczne ubytki pow�oki ochronnej zabezpieczy� �rodkami antykorozyjnymi.   
W celu umo�liwienia czyszczenia kana�ów, na wszystkich kana�ach, do których nie ma 
dost�pu poprzez demonta� nawiewników i wywiewników, zabudowa� klapy rewizyjne co 
maksimum 30m oraz w miejscach zmiany kierunku (kolana i �uki wyposa�one �opatki 
kierownicze) i du�ych zmian wysoko�ci kana�ów.   
Przewody elastyczne wykonane z rur pier�cieniowych z warstw� wewn�trzn� i zewn�trzn� z 
aluminium, niepalne musz� odpowiada� nast�puj�cym wymogom: - musz� zachowywa�
ca�kowit� szczelno��, przy uwzgl�dnieniu ci�nienia      przep�ywaj�cego nimi powietrza, - 
musz� zachowywa� okr�g�y przekrój na kolanach i innych zmianach kierunku, - musz�
posiada� na obu ko�cach g�adk� ko�cówk� o d�ugo�ci co najmniej 7 [cm],    pozwalaj�c� na 
za�o�enie odpowiednio dostosowanych pier�cieni zaciskowych, - po��czenia musz� by�
ca�kowicie szczelne, - niedopuszczalne jest sztukowanie przewodów celem ich przed�u�enia.   
Podwieszenia Wszystkie kana�y wraz z uzbrojeniem (nawiewniki i wywiewniki, t�umiki 
akustyczne)  podwiesza� w sposób trwa�y i pewny oraz eliminuj�cy mo�liwo�� przenoszenia 
drga� z instalacji do konstrukcji. Podtrzymywa� przez elementy profilowane, przechodz�ce 
pod przewodami lub mocowa� przy pomocy specjalnych ��czników, z przek�adk�
d�wi�koch�onn� filcow� lub gumow�. Podwiesza� przy pomocy pr�tów gwintowanych 
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mocowanych do konstrukcji dachu (zalecane) oraz do blachy trapezowej przy pomocy 
wieszaków lub kotw. W ka�dym przypadku mocowania bezwzgl�dnie przestrzega� zalece�
konstruktora, co do sposobu mocowania do poszczególnych elementów konstrukcji.   
Przewody wentylacyjne musz� by� wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w 
przypadku po�aru nie oddzia�ywa�y si�� wi�ksz� ni� 1 kN na elementy budowlane, a tak�e, 
aby przechodzi�y przez przegrody w sposób umo�liwiaj�cy kompensacje wyd�u�e�
przewodu. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykona� z materia�ów 
niepalnych, zapewniaj�cych przej�cie si�y powstaj�cej w przypadku po�aru w czasie nie 
krótszym ni� wymagany dla klasy odporno�ci ogniowej przewodu lub klapy odcinaj�cej.   
      
Kontrola jako�ci Wykonawca jest zobowi�zany do sta�ej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót: - usytuowania i posadowienia urz�dze� wentylacyjnych  - 
prowadzenia instalacji przewodowej na odpowiednich wysoko�ciach i odleg�o�ciach 
poziomych - usytuowania nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach - bie��ca 
koordynacja z pozosta�ymi instalacjami (korytka kablowe, lampy o�wietlenia, instalacja 
sanitarna, nag�o�nienia) - odpowiednie mocowanie i podwieszanie przewodów 
wentylacyjnych (w sposób trwa�y i pewny). - powierzchnie poszczególnych elementów 
musz� by� g�adkie, bez za�ama� i wgniece�. - materia� powinien by� jednorodny, bez 
w�erów i wad walcowniczych. - po��czenia roz��czne poszczególnych elementów instalacji i 
urz�dzenia powinny by� szczelne, a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane. - 
powierzchnie stykowe ko�nierzy powinny le�e� w p�aszczy�nie prostopad�ej do osi otworu. - 
urz�dzenia wentylacyjne (centrale wentylacyjne, wentylatory kana�owe itp.) powinny 
posiada� charakterystyki techniczne zgodne z okre�lonymi w dokumentacji technicznej. 
Dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajno�ci i spr��ów nie mog� przekracza� ±10%. - 
Urz�dzenia na budow� dostarczy� ��cznie ze �wiadectwami jako�ci, kartami gwarancyjnymi 
i protoko�ami odbioru technicznego. - Dostarczone na miejsce budowy materia�y i 
urz�dzenia sprawdzi� pod wzgl�dem kompletno�ci i zgodno�ci z danymi producenta. - W 
razie stwierdzenia wad lub wyst�pienia w�tpliwo�ci co do jako�ci materia�ów, nale�y przed 
ich zabudowaniem podda� je badaniom okre�lonym przez Inspektora Nadzoru.    
Dokumentacja powykonawcza   
Po zako�czeniu wszystkich prac wykona� dokumentacj� powykonawcz�. Dokumentacja 
powykonawcza ma si� sk�ada� z:       -    opisu technicznego - rysunków powykonawczych, 
na których naniesione maj� by� dokonane w trakcie monta�u  - zmiany i uzupe�nienia 
instalacji oraz dok�adne lokalizacje obudowanych i zas�oni�tych urz�dze� oraz istotnych 
elementów instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory rewizyjne, - 
protoko�ów z pomiarów i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robót 
instalacyjnych oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora - instrukcji obs�ugi w j�zyku 
polskim wszystkich urz�dze� wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,  
- protoko�ów uruchomienia urz�dze� zgodnie z wymogami warunków gwarancyjnych, - 
dokumentów gwarancyjnych, - atestów i dopuszcze� na zastosowane materia�y,   
Rozruch i regulacja   
Rozruch instalacji musi by� przeprowadzony przez odpowiednio wykwalifikowan� grup�
rozruchow�, wyposa�on� w zestaw podstawowych przyrz�dów pomiarowych. Przed 
rozruchem instalacji nale�y dok�adnie oczy�ci� wn�trze urz�dze� i instalacj� kana�ów. 
Sprawdzi� czy:  
� w trakcie prac monta�owych nie zosta�y uszkodzone elementy urz�dze� i instalacji, 
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automatyki lub wyposa�enia automatyki,  
� wszystkie urz�dzenia wentylacyjne s� zainstalowane i pod��czone do sieci wentylacyjnej,  
� instalacja freonowa jest ca�kowicie zainstalowana i przygotowana do pracy,  
� odbiorniki energii elektrycznej s� okablowane i gotowe do pracy,  
� zamontowane s� syfony i instalacja odp�ywu skroplin,  
� wszystkie elementy automatyki s� zainstalowane i okablowane.    
Pomiar ilo�ci powietrza jest podstawowym pomiarem w przypadku:  
� uruchomienia urz�dze�
� gdy uk�ad funkcjonuje niezgodnie z za�o�eniami projektowymi, 
� okresowej kontroli pracy centrali,   
Wszystkie urz�dzenia i instalacje podlegaj� badaniom wg:  
PN-78/B-10440 � �Wentylacja mechaniczna. Urz�dzenia wentylacyjne. Wymagania i 
badania    przy odbiorze.�.  Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 5. �Warunki 
techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych�, Warszawa, wrzesie� 2002r.   
Po zako�czeniu wszystkich prac monta�owych dokona� przegl�du, regulacji i pomiarów 
wszystkich urz�dze� i instalacji. Z przeprowadzonych prac wykona� protokó� zgodnie z 
PN78/B-10440.   

5.8 Wytyczne dla bran�

Bran�a architektoniczno-budowlana: � Otwory i ewentualne wzmocnienia dla przej��
instalacji przez dach, � Otwory we wszystkich stropach i �cianach �elbetowych i 
murowanych, � Ocieplenie i obróbki wyko�czeniowe konstrukcji wsporczych oraz coko�ów 
na dachu, � Drzwi do pojedynczych toalet, kabin natryskowych, pomieszcze� porz�dkowych 
wyposa�y� w kratki kontaktowe o powierzchni ok. 0,025 m2 lub 2 cm szczeliny pod 
drzwiami. � Zabudowy kana�ów wentylacyjnych w miejscach gdzie jest to konieczne   
Bran�a elektryczna, niskie pr�dy: � Wykona� zasilanie w energi� elektryczn� wentylatorów 
oraz centrali wentylacyjnej, rewersyjnej pompy ciep�a   

5.9 Wytyczne ogólne

Cykl pracy wentylacji  
W czasie u�ytkowania pomieszcze� nale�y zapewni� ci�g�� prac� urz�dze� wentylacyjnych, 
zapewniaj�c dop�yw �wie�ego powietrza i odprowadzenie zysków ciep�a w okresie letnim. 
W okresie dni wolnych wentylacja pracowa� powinna w cyklu postojowym, tj. uruchamia�
si� na 30 minut co 4 godziny. 
W przypadku po�aru ca�o�� wentylacji jest unieruchamiana. 
Wyposa�enie urz�dze� wentylacyjnych 
Wyposa�enie centrali zgodnie zaleceniami producenta. 
Wszystkie urz�dzenia montowa� zgodnie z DTR za��czonymi do nich. 
Wszystkie urz�dzenia powinny posiada� wy��czniki serwisowe. 

6 Uwagi ko�cowe. 

• Wszystkie instalacje zostan� wykonane zgodnie z �Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji� [Cobrti Instal]. 

• Instalacje nale�y wykona� zgodnie z opisem technicznym dokumentacj� oraz 
przekazanymi za��cznikami w formie elektronicznej.  
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• Wszelkie zmiany istotne wprowadzone do niniejszej dokumentacji nale�y zg�asza�
jednostce wykonuj�cej prace projektowe. 

• Zmian nieistotne okre�laj� przepisy warunków technicznych i zakres tych zmian nie 
ma znaczenia dla procesu inwestycji a Jednostka projektowa zmiany te dopuszcza po 
zaj�ciu odpowiedniego stanowiska Inwestora, jednak�e jednostka projektuj�ca 
zastrzega sobie prawo analizy przedmiotu zmiany w stosunku do parametrów 
technicznych jak i miejsca wbudowania elementów zamiennych. 

• Wszelkie instalacje zewn�trzne wykonywane na terenie Inwestycji wykonywa� w 
sposób zabezpieczaj�cy interesy inwestora, segreguj�c odpowiednie warstwy ziemi. 

• W razie nietypowych gruntów /niekonstrukcyjnych/ nale�y fakt zg�osi� jednostce 
projektuj�cej i wykona� wymian� gruntu w skali niezb�dnego minimum 
podlegaj�cego ocenie inspektora nadzoru. 

• Instalacje wewn�trzne wymagaj�ce pod��czenia elektrycznego wykona�
ka�dorazowo dedykowanym zabezpieczeniem instalacji w rozdzielniach 
elektrycznych 

• Wszelkie urz�dzenia i instalacje nie uj�te w dokumentacji graficznej a uj�te w opisie 
technicznym i w zestawieniach oraz w za��cznikach traktowane s� jako okre�lone do 
wykonania w przedmiocie zamówienia Inwestora 

PROJEKTANT 
Kokoszczy�ski Krzysztof 

upr. nr POM/0050/PO



1 Specyfikacja elementów instalacji wentylacji mechanicznej 

Nazwa: CZ1 

Typ: Czerpny 

Opis: Czerpny dla CNW1 

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. ca!k. [m2] 

CZ1 1 1 Prostok�tna czerpnia/wyrzutnia �cienna a= 800 b= 1000               

CZ1 2 1 Przewód prostok�tny a= 800 b= 1000 l= 760          2,74 

CZ1 3 1 T!umik kana!owy prostok�tny a= 800 b= 1000 l= 1000            

CZ1 4 1 "uk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 90 6,52 

Nazwa
: WY1 

Typ: Wyrzutowy 

Opis: Wyrzutowy dla CNW1 

Sys. Nr 
Szt

. 
Nazwa Wymiary 

Pow
. 

ca!k. 
[m2]

WY
1 

1 1 Redukcja asymetryczna a= 800 b=
100
0 

c= 630 d= 630 l= 300 e=
-
185

f= -85 1,27

WY
1 

2 1 "uk symetryczny 
alfa

=
90 a= 630 b= 630 e= 50 f= 50 r= 100   3,14

WY
1 

3 1 
T!umik kana!owy 

prostok�tny 
a= 630 b= 630 l= 500               

WY
1 

4 1 Przewód prostok�tny a= 630 b= 630 l=
150
0 

           3,78

WY
1 

5 1 
Wyrzutnia dachowa 

prostok�tna 
a= 630 b= 630 l= 945               
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Nazwa: N1 

Typ: Nawiewny 

Opis: Nawiewny dla CNW1 

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. ca!k. [m2]

N1 1 6 
Anemostat wirowy 

prostok�tny+Skrzynka rozpr��na 
PBS (z kró�cem bocznym) 

L= 600 H= 600 D= 400 BD= 480 k= 1         

N1 2 1 Przewód okr�g!y d1= 400 l1=
0.95 
m 

              1,19 

N1 3 1 
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcj�
d1= 400 d2= 400 d3= 400 l1= 667          1,50 

N1 4 1 Za�lepka m�ska d1= 400                   0,23 

N1 5 1 Przewód okr�g!y d1= 400 l1=
3.50 
m 

              4,39 

N1 6 6 Przepustnica okr�g!a d= 400 l= 400                  

N1 7 1 
Symetryczne przej�cie 

ko!o/prostok�t 
a= 500 b= 500 d= 400 g= 80 l= 500      1,00 

N1 8 1 
Trójnik prosty z okr�g!ym 

odej�ciem 
a= 500 b= 500 d= 400 l= 600 e= 300 f= 250   1,40 

N1 9 1 Przewód okr�g!y d1= 400 l1=
0.37 
m 

              0,47 

N1 10 3 Przewód prostok�tny a= 500 b= 500 l= 1500             9,00 

N1 11 1 Redukcja symetryczna a= 500 b= 800 c= 500 d= 500 l= 400      1,11 

N1 12 2 
Trójnik prosty z okr�g!ym 

odej�ciem 
a= 500 b= 800 d= 400 l= 600 e= 300 f= 250   3,52 

N1 13 2 Przewód okr�g!y d1= 400 l1=
0.22 
m 

              0,56 
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N1 14 6 Przewód prostok�tny a= 500 b= 800 l= 1500             23,40 

N1 15 1 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 1000 c= 500 d= 800 l= 500 e=
-
100

f= 0 1,53 

N1 16 2 
Trójnik prosty z okr�g!ym 

odej�ciem 
a= 500 b= 1000 d= 400 l= 600 e= 300 f= 250   4,00 

N1 17 2 Przewód okr�g!y d1= 400 l1=
0.13 
m 

              0,33 

N1 18 14 Przewód prostok�tny a= 500 b= 1000 l= 1500             63,00 

N1 19 1 Przewód prostok�tny a= 500 b= 1000 l= 1090             3,27 

N1 20 3 "uk symetryczny alfa= 90 a= 500 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100   16,44 

N1 21 1 Przewód prostok�tny a= 500 b= 1000 l= 800             2,40 

N1 22 1 Przewód prostok�tny a= 500 b= 1000 l= 1200             3,60 

N1 23 1 T!umik kana!owy prostok�tny a= 500 b= 1000 l= 1500               

N1 24 1 
Kana!owa klapa wentylacji 

po�arowej 
a= 500 b= 1000 l= 400               

N1 25 1 Redukcja asymetryczna a= 800 b= 1000 c= 500 d= 1000 l= 400 e= 0 f=
-
150

1,44 

N1 26 2 "uk asymetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 1000 d= 800 e= 50 f= 50 r= 100 14,62 

N1 27 1 Przewód prostok�tny a= 1000 b= 1000 l= 1000             4,00 

N1 28 1 "uk symetryczny alfa= 90 a= 800 b= 1000 e= 50 f= 50 r= 100   6,58 

N1 29 1 
Trójnik prosty z okr�g!ym 

odej�ciem 
a= 1000 b= 500 d= 200 l= 1500 e= 750 f= 500   4,55 

N1 30 1 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 200             0,26 

N1 31 1 T!umik kanalowy okr�g!y d= 200 l= 500                  

N1 32 1 Symetryczny trójnik 90 stopni d1= 160 d3= 200 l1= 330             0,32 

N1 33 2 Przepustnica okr�g!a d= 160 l= 160                  

N1 34 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
2.88 
m 

              1,45 

N1 35 2 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160             0,33 

N1 36 2 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.17 
m 

              0,17 
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N1 37 4 
Trójnik symetryczny z odej�ciem 

prostok�t. 
d1= 160 l1= 425 a= 125 b= 225 e= 100      1,29 

N1 38 4 Kratka wentylacyjna prostok�tna L= 225 H= 125 k= ---------              

N1 39 2 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
1.78 
m 

              1,79 

N1 40 2 Za�lepka m�ska d1= 160                   0,08 

N1 41 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
1.68 
m 

              0,84 

N1   7 Z!�czka mufowa d1= 400                   1,58 

N1   1 Z!�czka mufowa d1= 200                   0,06 

N1   4 Z!�czka mufowa d1= 160                   0,19 

Nazwa: W1 

Typ: Wywiewny 

Opis: Wywiewny dla CNW1 

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary Pow. ca!k. [m2]

W1 1 6 
Anemostat wirowy 

prostok�tny+Skrzynka rozpr��na 
PBS (z kró�cem bocznym) 

L= 600 H= 600 D= 400 BD= 480 k= 1         

W1 2 1 Przewód okr�g!y d1= 400 l1=
0.46 
m 

              0,58 

W1 3 1 
Symetryczny trójnik 90 stopni z 

redukcj�
d1= 400 d2= 400 d3= 400 l1= 667          1,50 

W1 4 1 Za�lepka m�ska d1= 400                   0,23 

W1 5 1 Przewód okr�g!y d1= 400 l1=
3.61 
m 

              4,53 

W1 6 6 Przepustnica okr�g!a d= 400 l= 400                  

W1 7 1 
Symetryczne przej�cie 

ko!o/prostok�t 
a= 500 b= 500 d= 400 g= 80 l= 500      1,00 
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W1 8 1 
Trójnik prosty z okr�g!ym 

odej�ciem 
a= 500 b= 500 d= 400 l= 460 e= 230 f= 250   1,12 

W1 9 1 Przewód prostok�tny a= 500 b= 500 l= 1500            3,00 

W1 10 2 Przewód prostok�tny a= 500 b= 500 l= 1500            6,00 

W1 11 1 Redukcja asymetryczna a= 500 b= 800 c= 500 d= 500 l= 400 e=
-
150

f= 0 1,11 

W1 12 2 
Trójnik prosty z okr�g!ym 

odej�ciem 
a= 500 b= 800 d= 400 l= 600 e= 300 f= 250   3,52 

W1 13 1 Przewód prostok�tny a= 500 b= 800 l= 1400            3,64 

W1 14 5 Przewód prostok�tny a= 500 b= 800 l= 1500            19,50 

W1 15 1 Przewód prostok�tny a= 500 b= 800 l= 600             1,56 

W1 16 1 Trójnik prostok�tny prosty 
a= 500 b= 1000 d= 500 h= 800 e= 630 f= 150 r= 100

5,33 
l= 1230                  

W1 17 1 Przewód prostok�tny a= 500 b= 500 l= 412             0,82 

W1 18 1 Przewód okr�g!y d1= 400 l1=
3.20 
m 

              4,02 

W1 19 1 Przewód okr�g!y d1= 400 l1=
0.07 
m 

              0,09 

W1 20 1 Za�lepka a= 500 b= 500                0,25 

W1 21 1 
Kana!owa klapa wentylacji 

po�arowej 
a= 500 b= 1000 l= 400               

W1 22 1 T!umik kana!owy prostok�tny a= 500 b= 1000 l= 1000              

W1 23 1 Redukcja symetryczna a= 800 b= 1000 c= 500 d= 1000 l= 320      1,27 

W1 24 2 "uk symetryczny alfa= 90 a= 1000 b= 800 e= 50 f= 50 r= 100   10,89 

W1 25 1 
Czwórnik prosty z okr�g!ym 

odej�ciem 
a= 500 b= 500 d1= 400 l= 600 e= 300 f= 250   1,60 

W1   7 Z!�czka mufowa d1= 400                   1,58 
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Nazwa: WK1 

Typ: Wywiewny 

Opis: Wyrzutowy dla WK1 

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary 
Pow. 
ca!k. 
[m2]

WK1 1 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
6.00 
m 

        3,01

WK1 2 3 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160       0,49

WK1 3 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
2.12 
m 

        1,06

WK1 4 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.29 
m 

        0,15

WK1 5 1 
Wentylator kana!owy okr�g!y 

in-line 
d= 160 l= 340            

WK1 6 1 T!umik kanalowy okr�g!y d= 160 l= 500            

WK1 7 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
3.96 
m 

        1,99

WK1 8 1 
Trójnik symetryczny z 
odej�ciem prostok�t. 

d1= 160 l1= 325 a= 125 b= 125 e= 100 0,25

WK1 9 1 
Kratka wentylacyjna 

prostok�tna 
L= 125 H= 125 k= ---------        

WK1 10 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.27 
m 

        0,14

WK1 11 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.85 
m 

        0,43

WK1 12 2 
Trójnik symetryczny z 
odej�ciem prostok�t. 

d1= 160 l1= 525 a= 125 b= 325 e= 100 0,79

WK1 13 2 
Kratka wentylacyjna 

prostok�tna 
L= 325 H= 125 k= ---------        

WK1 14 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.51 
m 

        0,26
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WK1 15 2 Kolano segmentowe alfa= 76,3395 r= 0,8 d1= 160       0,28

WK1 16 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.24 
m 

        0,12

WK1 17 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
1.72 
m 

        0,86

WK1 18 1 Za�lepka m�ska d1= 160             0,04

WK1 19 1 Wyrzutnia dachowa okr�g!a d= 160 l= 272            

WK1   2 Z!�czka mufowa d1= 160             0,10

Nazwa: WK2 

Typ: Wywiewny 

Opis: Wyrzutowy dla WK2 

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary 
Pow. 
ca!k. 
[m2]

WK2 1 1 Przewód okr�g!y d1= 125 l1=
6.00 
m 

     2,36

WK2 2 8 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 125   0,80

WK2 3 1 Przewód okr�g!y d1= 125 l1=
0.16 
m 

     0,06

WK2 4 1 
Wentylator kana!owy okr�g!y 

in-line 
d= 125 l= 305         

WK2 5 1 T!umik kanalowy okr�g!y d= 125 l= 500         

WK2 6 1 Przewód okr�g!y d1= 125 l1=
0.33 
m 

     0,13

WK2 7 2 
Symetryczny trójnik 90 

stopni z redukcj�
d1= 125 d2= 125 d3= 125 l1= 263 0,39

WK2 8 2 Przewód okr�g!y d1= 125 l1=
0.08 
m 

     0,06

WK2 9 1 Przewód okr�g!y d1= 125 l1=
0.14 
m 

     0,06
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WK2 10 3 Zawór wentylacyjny D= 125            

WK2 11 1 
Symetryczny trójnik 90 

stopni z redukcj�
d1= 125 d2= 125 d3= 80 l1= 218 0,15

WK2 12 1 Zawór wentylacyjny D= 80            

WK2 13 1 Przewód okr�g!y d1= 125 l1=
0.29 
m 

     0,11

WK2 14 1 Przewód okr�g!y d1= 125 l1=
2.29 
m 

     0,90

WK2 15 2 
Symetryczny trójnik 90 

stopni z redukcj�
d1= 125 d2= 100 d3= 125 l1= 279 0,40

WK2 16 1 Przewód okr�g!y d1= 100 l1=
0.89 
m 

     0,28

WK2 17 4 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 100   0,26

WK2 18 2 Zawór wentylacyjny D= 100            

WK2 19 1 Przewód okr�g!y d1= 125 l1=
0.12 
m 

     0,05

WK2 20 1 Przewód okr�g!y d1= 100 l1=
0.87 
m 

     0,27

WK2 21 1 Wyrzutnia dachowa okr�g!a d= 125 l= 213         

WK2   1 Z!�czka mufowa d1= 80          0,02

WK2   6 Z!�czka mufowa d1= 125          0,22

WK2   2 Z!�czka mufowa d1= 100          0,06
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Nazwa: WK3 

Typ: Wywiewny 

Opis: Wyrzutowy dla WK3 

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary 
Pow. 
ca!k. 
[m2]

WK3 1 1 Przewód okr�g!y d1= 100 l1=
6.00 
m 

     1,88

WK3 2 5 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 100   0,32

WK3 3 1 Przewód okr�g!y d1= 100 l1=
0.21 
m 

     0,07

WK3 4 1 
Wentylator kana!owy okr�g!y 

in-line 
d= 100 l= 280         

WK3 5 1 T!umik kanalowy okr�g!y d= 100 l= 500         

WK3 6 1 Przewód okr�g!y d1= 100 l1=
0.24 
m 

     0,08

WK3 7 1 Przewód okr�g!y d1= 100 l1=
0.88 
m 

     0,28

WK3 8 1 
Symetryczny trójnik 90 

stopni z redukcj�
d1= 100 d2= 100 d3= 100 l1= 234 0,14

WK3 9 2 Zawór wentylacyjny D= 100            

WK3 10 1 Przewód okr�g!y d1= 100 l1=
0.70 
m 

     0,22

WK3 11 1 Wyrzutnia dachowa okr�g!a d= 100 l= 170         

WK3   3 Z!�czka mufowa d1= 100          0,09
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Nazwa: WK4 

Typ: Wywiewny 

Opis: Wyrzutowy dla WK4 

Sys. Nr Szt. Nazwa Wymiary 
Pow. 
ca!k. 
[m2]

WK4 1 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
6.00 
m 

        3,01

WK4 2 4 Kolano prasowane alfa= 90 r= 0,8 d1= 160       0,66

WK4 3 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
1.28 
m 

        0,64

WK4 4 1 
Wentylator kana!owy okr�g!y 

in-line 
d= 160 l= 340            

WK4 5 1 T!umik kanalowy okr�g!y d= 160 l= 500            

WK4 6 3 
Symetryczny trójnik 90 

stopni z redukcj�
d1= 160 d2= 160 d3= 160 l1= 317   0,85

WK4 7 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.06 
m 

        0,03

WK4 8 6 
Trójnik symetryczny z 
odej�ciem prostok�t. 

d1= 160 l1= 325 a= 125 b= 125 e= 100 1,52

WK4 9 2 
Kratka wentylacyjna 

prostok�tna 
L= 125 H= 125 k= ---------        

WK4 10 2 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.57 
m 

        0,57

WK4 11 4 
Kratka wentylacyjna 

prostok�tna 
L= 125 H= 125 k= ---------        

WK4 12 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.60 
m 

        0,30

WK4 13 2 Za�lepka m�ska d1= 160             0,08

WK4 14 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.14 
m 

        0,07
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WK4 15 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.10 
m 

        0,05

WK4 16 1 Wyrzutnia dachowa okr�g!a d= 160 l= 272            

WK4 18 2 Zawór wentylacyjny D= 160               

WK4 19 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.23 
m 

        0,12

WK4 20 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.46 
m 

        0,23

WK4 21 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.61 
m 

        0,30

WK4 22 1 Przewód okr�g!y d1= 160 l1=
0.17 
m 

        0,09

WK4 23 1 Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,8 d1= 160       0,16

WK4   7 Z!�czka mufowa d1= 160             0,33



UWAGI !!!

1. WYMIARY KORYGOWA� NA BUDOWIE

2. MATERIA"Y I ZASTOSOWANE TECHNOLOGIE U�YTE DO BUDOWY MUSZ�

POSIADA� ODPOWIEDNIE ATESTY I APROBATY DOPUSZCZAJ�CE
DO STOSOWANIA NA TERENIE RP I UE.
3. ZMIANY, ODCHY"KI WYMIAROWE I ODST�PSTWA OD PROJEKTU -
WYNIK"E W TRAKCIE BUDOWY - WYMAGAJ� BEZWZGL�DNIE ZG"OSZENIA
I UZGODNIENIA Z JEDNOSTKA PROJEKTUJACA.

4. WYKONAWCA POWINIEN DOK"ADNIE ZAPOZNA� SI� Z PROJEKTEM

W CZ��CI RYSUNKOWEJ I OPISOWEJ, WYJA�NI� EWENTUALNE W�TPLIWO�CI,
DOTYCZ�CE ROZWI�ZANIA DETALI I INNE - PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
PRAC PRZYGOTOWAWCZYCH.

5. CA"O�� PRAC INSTALACYJNO - MONTA�OWYCH ZGODNIE Z OBOWI�ZUJACYMI

PRZEPISAMI, NORMAMI I WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU RUROI�GÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH
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